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B-01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych, zwiazanych z dociepleniem elewaciji ,
stropéw nad piwnica i ostatnig kondygnacja mieszkalna, wykonaniem izolacji poziomej I
pionowej Scian piwnic budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Niemcewicza 35
w Szczecinie - oficyna.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych w
punkcie: 1.1., obejmujacych:

1.3.1. demontaz drzwi wejSciowych.

1.3.2. demontaz okien w wybranych lokalach mieszkalnych.

1.3.3. skucie odpadajacych tynkoéw na elewacjach

1.3.4. demontaz elementéw stropu drewnianego na poddaszu.

1.3.5.demontaz rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich.

1.3.6. wywiezienie elementow pochodzacych z rozbiorki.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescia rysunkowa (dokumentacja techniczna)
przekazana przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ wszystkie prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa 2zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w OST B - 00.00 ,Wymagania ogolne"
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosSc¢ z
dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna oraz poleceniami InZyniera.
Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
Materialy pochodzace z rozbiorki:

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe, deski, drewniana
stolarka okienna.



3. SPRZET

Zgodnie z technologia zalozona w dokumentacji projektowej do wykonania robot
proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu: tomy, kilofy, oskardy, mloty, pilty do metalu i
drewna, wciagarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.
4. TRANSPORT.
Transport zgodnie z OST B 00.00. W szczegolnosci przyjmuje sie transport za pomoca
samochodéw wywrotek lub ciagnikow kotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST B-00.00 ,,Wymagania

ogoblne".

5.2. Szczegdlowe warunki wykonania robot

Wymagania dotyczace wykonania robét podano w dokumentacji projektowej, ponadto:

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu elektronarzedzi, przez
ciecie i kruszenie,

- elementy betonowe, ze wzgledu na niewielki zakres robot nalezy rozdrabniac,

- elementy z rozbiorki, nie przeznaczone do powtoérnego wbudowania nalezy usuwac z
placu budowy zgodnie z ustawa o gospodarce odpadami,

- podczas prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP,
wykonac stosowne zabezpieczenia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w OST B - 00.00

SWymagania ogolne

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest

[m3]- gruz betonowy, [m2] - rozbiorka pokrycia, okapow, obrobek, schodow ,podiog

8.0DBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnych prac podanych w 1.3.pkt.

B - 01.02. IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA SCIAN PIWNIC
KOD CPV 45262600-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajacych na wykonaniu izolacji poziomej i pionowej Scian piwnic
budynku przy ul. Niemcewicza35 - oficyna w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotycza  prowadzenia robot
wymienionych w punkcie 1.1. obejmujacych:

- wykonanie poziomej izolacji zewnetrznych Scian piwnic metoda iniekcji,

- wykonanie pionowej izolacji zewnetrznych Scian piwnic.



2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w OST B - 00.00 ,Wymagania ogolne".

2.2. Wymagania szczegbdlowe
Do wykonania prac ujetych w pkt.1.1. zastosowano nastepujace materiaty:

- izolacja pozioma wykonana metoda iniekcji w systemie renowacji starego
budownictwa np. Schomburg, Deitermann lub innych rownowaznych o identycznych
lub lepszych parametrach

- izolacja pionowa w systemie renowacji starego budownictwa

3. SPRZET.
3. 1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w OST B - 00.00 ,,Wymagania ogolne".

3.2. Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:
- Srodki transportu do przewozu materiatow,

- rusztowania.

- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST .

4.1. Wymagania szczegolowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez.
Inspektora. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
S.1. Ogoblne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w B - 00-00 ,Wymagania ogolne"

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Wykonanie poziomej izolacji Scian zewnetrznych metoda iniekcji.

Wiercenie otworéw iniekcyjnych w murze - wykonac¢ w jednej linii na wybranym poziomie,
0k.15 cm nad poziomem posadzki piwnic. Otwory o Srednicy 20-30 mm wykonac przy
uzyciu mlotow udarowo - obrotowych w odstepach co 10-15 cm, w zaleznosci od stanu
zasolenia murow. Jezeli zasolenie murow jest wieksze niz 0,5% masowych lub gdy nie
wykonuje sie pomiarow zasolenia, nalezy wykonywac otwory iniekcyjne co 10 cm. W
przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna
wierci¢ co 15 cm. Otwory iniekcyjne wierci¢c na glebokosci grubosci muru minus 5 cm



oraz pod katem 15°-30° do poziomu.

Nawilzenie otworéw -przygotowane otwory iniekcyjne nawilzy¢ przed wprowadzeniem
srodka iniekcyjnego woda, przez skierowanie do otworu strumienia wody okolo 0,5 I,
ktory poza nawilzaniem wyptukuje z otworow zwiercine stanowigca przeszkode w
penetracji Srodka iniekcyjnego. Wode do otworow mozna skierowac¢ z urzadzenia
iniekcyjnego pod ciSnieniem grawitacyjnym. Wprowadzenie Srodka iniekcyjnego- w
przygotowane otwory iniekcyjne wprowadzi¢ grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od
nawilzenia, $wiezo przygotowany Srodek iniekcyjny, skladajacy sie z cementu
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach
wagowych (wg rozwigzan systemowych). Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna miec
konsystencje tatwo samopoziomujaca sie w naczyniu i latwo wylewajaca sie z naczynia
przez otwor o Srednicy 2 cm. IloS¢ wprowadzonego grawitacyjnie Srodka iniekcyjnego
rowna sie objetoSciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w  tej
technologii jest jednoczesnie Srodkiem zasSlepiajacym (flekujacym) otwory, ktore po
iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym
srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji. Czynnos¢ ta zwieksza estetyke lica
muru w strefie iniekcji. Mieszanine iniekcyjna przygotowac bezposrednio przed jej
uzyciem i nalezy ja zastosowac¢ do 30 minut od czasu dodania wody do skladnikow
mieszanki.

5.2.1. Wykonanie pionowej izolacji Scian zewnetrznych piwnic .

W celu uszczelnienia budynku / wykonania izolacji pionowej / nalezy odkopac Sciany
piwnic od strony zewnetrznej budynku i oczy$ci¢ z zanieczyszczen gruntem. Sciany
odkopywa¢ pasmami o max. szerokosci 3-4 m. Niedopuszczalne jest jednoczesne
odkopanie calej sciany budynku lub naroznika Scian. Stara zwietrzala zaprawe usunac
ze spoin do glebokosci ok. 2 cm i wypelni¢ spoiny likwidujac ewentualne nierownosci
zaprawa cementowa z dodatkiem preparatu do plastyfikowania i ulepszania wypraw jak
np. Asoplast MZ w technologii Schomburg lub rownowaznej. Po wyréwnaniu powierzchni,
mur do poziomu terenu uszczelni¢ grubopowlokowym materialem bitumicznym. Do
wykonania izolacji stosowa¢ kompletne rozwigzania systemowe.

Na swiezo wykonane uszczelnienie wklei¢ flizeline ochronna w wybranym systemie.
Uwaga: nazwy wlasne materialow do izolacji sa nazwami przykladowymi. Do
wykonania izolacji mozna zastosowaé rownowazne rozwiazanie systemowe o
identycznych lub lepszych parametrach. Niedopuszczalny jest jednoczesny doboér
preparatow z roznych systemow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w OST B - 00.00
»Wymagania ogolne". llos¢ wykonanych robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosm wykonywanych robo6t z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST. W
szczegoblnosci obeymuja:

- badanie dostaw materialow



- kontrole prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii)

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogblne".
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST B - 00.00 ,Wymagania
ogolne".

B - 01.03. IZOLACJE TERMICZNE SCIAN I STROPOW.

KOD CPV 4500 0000 7; 4545 00006;
1. Wstep
1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot polegajacych na dociepleniu elewacji i stropow nad piwnica i
ostatnig kondygnacja mieszkalna budynku przy ul. Niemcewicza 35 w Szczecinie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza:
- wykonania izolacji cieplnej Scian zewnetrznych w technologii ETICS .
- wykonanie izolacji stropu nad piwnicg metoda natryskowa

- wykonanie izolacji z welny mineralnej stropu nad ostatnia kondygnacja
mieszkalna.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji "Ogolne
wymagania techniczne".

2. Materialy
2.1.1.izolacja cieplna Scian
2.1.2. Materialy zastosowane do ocieplenia

Materialy powinny posiada¢ sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spelnia¢c wymagania stosownych norm polskich, branzowych i



europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.
Nie przewiduje sie zadnych szczegolnych wymagan odnos$nie materialow lub wyrobow
budowlanych, oprocz zawartych ponizej oraz w dokumentacji projektowe .

2.1.2.1. Styropian

Do wykonania odpowiedniej warstwy izolacji nalezy zastosowac plyty o powierzchni 1m2
odpowiedniego gatunku

Do ocieplenia Scian zewnetrznych przyjeto plyty styropianowe EPS 70-040 o grubosci
140mm, w klasie odpornosci na ogien E(wg normy PN:EN1363:24).

Do ocieplenia $cian nadziemnych i podziemnych piwnic przyjeto plyty z ekstrudowane;j
pianki poliestrowej XPS 30 o grubosci 100 mm i wytrzymatosci na Sciskanie 300KPa.
Ocieplenie wykonac¢ do glebokosci ok.1m ponizej poziomu terenu.

2.1.2.2. Tkanina zbrojaca (siatka)

Nalezy zastosowac tkanine z wlokna szklanego o wymiarach oczek 3 - 5 mm w jednym
kierunku i 4 - 7 mm w drugim.

Sita zrywajaca pasek o szerokosci 5 cm winna wynosi¢ co najmniej 125daN. Gatunek
tkaniny nalezy przyja¢ zgodny z przyjeta technologia.

2.1.2.3. Zaprawa zbrojaca.

Zaprawe zbrojaca nalezy przyjac zgodnie z uzgodniona z Zamawiajacym technologia
klejenia. Przed przystapieniem do nakladania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie
powierzchnie w otworach okiennych, a w narozach wtapiamy pod katem 450 pasy z siatki
z wlokna szklanego. W narozach budynku oraz na krawedziach otworow okiennych i
drzwiowych stosujemy listwy narozne.

Na polaczeniach siatki stosujemy zawsze zaklady o szerokosci minimum 10cm i tak ja
zatapiamy , aby nie byla widoczna spod zaprawy zbrojace;j.

W narozach budynku, osSciezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatke na okoto
10cm.

2.1.2.4. Lacznik do mocowania izolacji

W zaleznosci od rodzaju podloza stosujemy dwa rodzaje kotkow ze stalowymi trzpieniami
fi 8 mm o tbie plastikowym i koszulce z talerzykiem fi 60mm

struktury porowate (beton komorkowy, cegta kratowka) - taczniki wkrecane

podloze z cegly ceramicznej pelnej, cegly silikatowej, betonu - laczniki wbijane



Niezaleznie od wysokosci budynku minimalna glebokos¢ zakolkowania powinna wynosic¢
: w betonie i cegle pelnej — Scm; w cegle kratowce, betonie komoérkowym - 8-9cm.

2.1.2.5. Masa tynkarska

Zastosowac¢ mase tynkarska zgodna z przyjeta technologia, cienkowarstwowy tynk
silikatowy o wysokiej paro-przepuszczalnosci. Podklad tynkarski do gruntowania
powierzchni przed nakladaniem cienkowarstwowych tynkow silikatowych.

2.1.2.6.Powloka malarska

Farby elewacyjne o zwiekszonej odpornosci na grzyby i plesnie, samoczyszczace. Kolor
zgodny z rysunkiem kolorystyki.

2.1.2.7. Wykonczenie cokotu.

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy, mozaikowy silikonowo-akrylowy, gruboziarnisty do
stosowania na zewnatrz, Odporny na rozwoj grzybow, alg plesni. Wydajnos¢ ok. 4,5
kg/m?2 przy Srednicy ziarna 1,8 mm.

2.1.3.izolacja cieplna stropu nad piwnica (rozwiazanie systemowe-

metoda natryskowa)

2.1.3.1.preparat gruntujacy
2.1.3.2.material izolacyjny

2.1.4. izolacja stropu nad ostatnia kondygnacja mieszkalna.

2.1.4.1.welna mineralna grubosci min.200mm, A=0,039 W/mK, w klasie odpornosci na
ogien Al

2.1.4.2.plyta OSB frezowana, piéro -wpust gr.25mm
2.1.4.3. gwozdzie budowlane
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoScia
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaro6wno w miejscu tych prac, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie



wplyna na jakos¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone na Srodkach transportu powinny byc¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

5. Wykonanie robét

Ocieplenie  uklada¢ zgodnie z technologia i instrukcjami producenta - stosowac
kompletne rozwiazania systemowe jednego producenta.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji "Ogoélne wymagania
techniczne".

Kontrola polega na:
6.1. Sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych izolacji z ustaleniami technicznymi.
6.2. Sprawdzenie materiatu

Ustala sie czy zastosowany material jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy
legitymuje sie deklaracja zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w
ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz sprawdza sie
zapisy z kontroli przed wykonaniem tynkow.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST B - 00.00. ,Wymagania
ogoblne".

8. Odbior robot

Odbior robot obejmuje:

1. odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

2. odbior ostateczny ( calego zakresu prac)

3. odbior pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego)

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie
wynikow pomiaréow i badan jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale
Wykonawcy.

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji" Ogolne wymagania techniczne".

Postawe odbioru robot stanowia nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna



dziennik budowy zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobéw dostarczonych na
budowe w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci protokotu odbioru
materialu poszczegdlnych etapow lub elementow robot wyniki badan laboratoryjnych
materialow i wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadzor Inwestycyjny, ekspertyzy
techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku

9. Przepisy zwiazane

PN-ES-ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN82/B02402 , Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie: Wyroby ze styropianu
EPS produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

PN-EN 13162:2002 , Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie: Wyroby z welny
mineralnej MW produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

PN-EN12354 ,, Akustyka budowlana. Okreslenie wlasciwosci akustycznych budynkow na
podstawie wlasciwosci elementow”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -Dz.U.75/2002 wraz
z pozniejszymi zmianami.

B - 01.04. STOLARKA I SLUSARKA
KOD CPV 45421000-4

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej 1 S§lusarki drzwiowej oraz innych elementéw wyposazenia
zwiazanych z remontem elewacji budynku przy ul. Papieza Jana Pawia II 8a w
Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w
punkcie 1.1. obejmujacych wykonanie i montaz:

1.3.1. okien z PCV w czesci lokali mieszkalnych

1.3.2. rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk, obrobek blacharskich

1.3.3. stop-ptakow

1.3.4. drzwi wejsciowych do budynku -1 szt.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescia rysunkowg (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres
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robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
OST - ,Wymagania ogblne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w OST ,Wymagania ogolne"

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosSc¢ z
dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna oraz poleceniami inZyniera.
Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w OST ,Wymagania ogolne".

2.2. Wymagania szczegolowe
Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

2.2. 1. Stolarka okienna

- lokale mieszkalne - okna z PCV rozwierno-uchylne pieciokomorowe ze skrzydlami
szklonymi pakietem szybowym gr. 4/16/4/mm, ze stalowymi wzmocnieniami |,
wyposazone w nawiewniki higrosterowalne. Szczegélowe parametry podano w
zestawieniu stolarki. Kolor biaty.

Wymagania szczegélowe dla szyb:Zastosowane szyby zespolone muszag charakteryzowac
sie jak najmniejszym wspotczynnikiem U, wax= 0,6 W/m*K. Zespolenie jednokomorowe
musi by¢ wykonane z warstw 4-16-4 (grubosSc¢ szyby- szerokoS¢ przestrzeni pomiedzy
szybami zespolenia — grubos¢ szyby w zespoleniu) z wypelnieniem przestrzeni pomiedzy
szybami argonem lub kryptonem. Jedna z szyb w zespoleniu musi by¢ szyba pokryta
powlokami niskoemisyjnymi. Na potwierdzenie spelnienia w/w wymagan Wykonawca
musi przedstawi¢ odpowiednie atesty i certyfikaty na zastosowane materialy.

wymagania szczegdlowe dla okucd:

Zastosowane okucia obwiedniowe, rozwierne. Okucia powinny umozliwia¢ za pomoca
blokad dokladne docisniecie skrzydla do oscieznicy. Okucia musza zapewniac
umozliwienie mikrowentylacji stolarki okiennej oraz umozliwienie blokady obrotu klamki
z podnosnikiem. Przed wykonaniem zaméwienia zaleca sie przeprowadzenie obmiaru
przez przedstawiciela firmy wykonujacej stolarke okienna. Wymiary podane w
dokumentacji rysunkowej sa przybliZzone. Zamawiajacy obliguje wykonawce do
prawidlowego wykonania stolarki okienne;j.

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas
transportu i skladowania na budowie nie powinny doznawac¢ uszkodzen i odksztalcen.
Przed zamontowaniem dostarczonej stolarki okiennej nalezy ja zglosi¢ (w formie
pisemnej) Zamawiajacemu w celu odebrania. Uszkodzona podczas transportu stolarka
okienna nie zostanie odebrana.
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2.2.2. Blacha tytanowo-cynkowa do wykonania obrobek — remont elewacji

2.2.3. Kotwy elastyczne do montazu zestawow stolarki

2.2.4. Pianka poliuretanowa do uszczelnien

2.2.5. Silikon do uszczelnien

2.2.6. zabezpieczenia :"stop-ptaki”

2.2.7. rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm (Srednica identyczna z
istniejgcymi rurami)

2.2.8. Drzwi wejsciowe do budynku.

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydlowe na profilach stalowych z przegroda termiczna.
Wypelnienie skrzydla: szyba bezpieczna zespolona i panel ocieplony izolacja 20 mm.
Konstrukcja drzwi spawana, rama i oScieznica malowane proszkowo farba podkladowsg i
nawierzchniowg , uszczelki przymykowe montowane wewnatrz i na zewnatrz skrzydla, na
calym obwodzie skrzydla i oScieznicy oprocz progu. Drzwi wyposazone w samozamykacz.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materialow powinno zostac wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawierac¢ charakterystyke
materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymalosci na
Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w
ktorym wyprodukowano dana partie materiatu.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogoblne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B - 00.00. ,Wymagania ogolne".

3.2. Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- Srodki transportu do przewozu materiatow,

- zestaw do spawania stali

- drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i slusarki

4. TRANSPORT.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST B - 00.00. ,Wymagania ogolne".

4.1. Wymagania szczegbélowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wpltywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w B - 00,00 ,Wymagania ogolne".
S5.1.1. Wymagania szczegblne

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki i slusarki, nalezy
sprawdzi¢ na budowie wymiary osciezy w przegrodach budowlanych. Swiatto otworu do
wypelnienia wyrobem powinno by¢ wieksze niz zewnetrzne wymiary wyrobu, ale nie
wieksze niz 3cm w kierunku poziomym i 10cm w kierunku pionowym (ze wzgledu na
parapet wewnetrzny). Ewentualne niezgodnosci wymiaréw osSciezy, zwlaszcza otwory
mniejsze niz przewidywane wymiary stolarki mnalezy zglosic Inzynierowi przed
prefabrykacja wyrobow. W takim wypadku Inwestor wraz Projektantem podejmie
stosowna decyzje. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu osciezy,
nalezy je naprawic i oczyscic.
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Stolarke i Slusarke, jako gotowy wyrob (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem
malowaniem itp.) nalezy przygotowac fabrycznie. Gotowy wyréb nalezy oznaczy¢ w sposob
czytelny dla prawidlowego montazu.

Wyroby otwierane powinny byc¢ tak wykonane, aby gwarantowaly otwarcie do kata 90"
nawet po otynkowaniu wegarkow. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje sie odrebnie.
Elementy mobilne (rozwieranie lub rozwierano-uchylne) powinny byc zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwiséw. Narozniki nalezy
zabezpieczy¢ plyta pilsSniowa lub grubym kartonem. Caly element nalezy owinac folig
ochronna. Przed montazem nalezy zglosi¢ stolarke do odbioru przez inwestora.

5.2.Zakres wykonania robot

5.2.1. Montaz stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, wewnetrznej i zewnetrznej

Okna nalezy wstawi¢ na podkladkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory
(oScieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech plaszczyznach) i zamocowac.
Dopuszczalne odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nic moze by¢ wieksze niz 2mm.
Zamocowania oscieznic nalezy dokonac za pomoca tacznikow jak: zaczepy,

kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomoca gwozdzi poprzez oscieznice do
osciezy jest zabronione.

Rozmieszczenie i liczbe punktow do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewnic
wymagana stabilnosc¢ i trwalosc.

Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidlowosc¢ dzialania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu.

Skrzydla powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawac¢ nieruchome w dowolnym
wychyleniu, a okucia powinny dziala¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskacé
skrzydla do osScieznicy. Otwieranie skrzydet okiennych  powinno odbywac¢ sie do
wewnatrz pomieszczen. Okna- po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i
pozostaly osprzet i zamknac¢. Od zewnetrznej strony zewnetrzne oScieze nalezy uszczelnic
masg butylowa typu SOUDAL lub réwnowazng w kolorze dobranym do kolorystyki
elewacji i gabka samorozprezna.

5.2.2. Montaz stop-ptakow.

Stop - ptaki jako rozwigzanie systemowe montowac do elewacji zgodnie z instrukcja
producenta. Elementy systemu montowac¢ wzdluz elewacji na stykach Sciany frontowej z
gzymsami i wykuszami.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST B - 00.00.
sWymacania ogolne". [lo§¢ wykonanych robot okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez InZyniera na biezaco,
w miare postepu roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci
wykonywanych roboét z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.
W szczego6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw materialow

- kontrole prawidlowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii)

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizmow

- ocene estetyki wykonanych robot
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentoéw dotyczacych stosownych materialéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robo6t podano w OST B - 00.00. ,Wymagania
ogoblne".

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

- metr kwadratowy [m2]w przypadku montazu stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej,
- metr [m] w przypadku montazu parapetow oraz balustrad,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST B - 00.00. ,Wymagania
ogolne”,

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

-Instrukcje stosowania materialow i montazu urzadzen wydane przez producentow.

-Swiadectwa dopuszczenia materialéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed
korozja biologiczna sSrodkami chemicznymi",

- Polskie Normy, w tym:

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

- PN-88/B-I0085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

- PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty Scienne metalowe Drzwi o zwiekszonej

odpornosci na wlamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupeiniajace.

- PN-EN 117:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych. Obcigzenie

pionowe, zwichrowanie i sily operacyjne

- PN-EN 12210:2001 -Okna i drzwi - Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja

- PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Metoda badania

- PN-EN 12212:2002-Okna i drzwi-Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.

Metoda badania

- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja

- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnosc¢ - Metoda badania

- PN-B-10087:1996-0Okna i drzwi drewniane. Zlgcza klinowe. Wymagania i badania

- PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-EN 949:2000 - Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zaslony i zaluzje. Oznaczanie

odpornosci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

- PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Metoda badania

- PN-EN 13123-1:20021 - Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Wymagania i

klasyfikacja

- PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zaslony. Kulo odpornos¢. Metody badan.

- PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odpornos¢ . Wymagania i

klasyfikacja

-PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne
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-PN-EN ISO 10077-1:2002 -Wlasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Czesc 1: Metoda uproszczona

-PN-EN ISO 12567-1 ;2002U - Wlasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslanie
wspolczynnika przenikania ciepla metoda skrzynki grzejnej - Czes¢ 1: Kompletne okna i
drzwi

-PN-B-14423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, galki, uchwyty i tarcze.
Tulejki tozyskowe, podkladki i nakretki kolpakowe.

B - 01.05. TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE, POWLOKI
MALARSKIE,
KOD CPV 45410000-4, 45262650-2, 45442100-8, 45431200-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét tynkarskich zwiazanych dociepleniem elewacji budynku przy ul.
Niemcewicza35 w Szczecinie.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana .jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych, w
punkcie 1.1. obejmujacych wykonanie (montaz, ulozenie, malowanie):

1.3.1. uzupelnienie odspojonych tynkow na elewacji

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac lacznie z dokumentacja techniczna przekazana przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
OST B - 00.00, ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w OST B - 00.00. ,Wymagania ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosSc¢ z
dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna oraz poleceniami InZyniera.
Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami,

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w OST B - 00.00. ,Wymagania ogoélne".
2.2. Wymagania szczegolowe

Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

2.2.1. tynki elewacyjne mineralne dobnoziarniste gladkie

2.2.2. tynki elewacyjne mineralne Srednioziarniste nakrapiane
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2.2.3. Szpachlowka naprawcza mineralna
2.2.4. Preparat gruntujacy na bazie krzemoorganicznej
2.2.5. Farby elewacyjne dyspersyjne paroprzepuszczalne

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materialow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie
o jakosci wyrobow.

Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki,
wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do
badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano danag partie
materiatu.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B - 00.00. ,Wymagania ogolne".

3.2. Wymagania szczegoltowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:

- Srodki transportu do przewozu materiatow,

- wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego,

- sprzet do wykonania prac malarskich

- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST

4.1. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
InZzyniera.

Nalezy zabezpieczyC przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
S5.1. Ogoblne warunki

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST B - 00.00. ,Wymagania
ogoblne".

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Tynki elewacyjne.

Odspojone i spekane tynki zbi¢ , oczysci¢ i odpyli¢ powierzchnie muru. Pekniecia lub
ubytki w murze uzupelni¢ przez przemurowanie. Brakujace fugi pomiedzy ceglami
wypelni¢ zaprawa wapienno-cementowa. Po starannym oczyszczeniu powierzchni murow
ceglanych, wykonana¢ warstwe szczepna np. z zaprawy MZ 4 Ouick-mix, zwiekszajaca
przyczepnos¢ pomiedzy nowymi tynkami a starym podtozem. Nastepnie brakujace tynki
uzupehic¢ tynkiem wapienno-cementowym MK 3h. (tynk MK 3h posiada uziarnienie O-
1,2 mm, zawiera dodatki hydrofobizujace).

Uwaga:nazwy wlasne materialow sa nazwami przykladowymi. Do wykonania
remontu elewacji frontowej mozna zastosowaé rownowazne rozwiazanie
systemowe o identycznych lub lepszych parametrach. Niedopuszczalny jest
jednoczesny doboér preparatow z réznych systemow dla jednego rodzaju prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
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Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST B - 00.00.
~Wymagania ogolne". [lo§¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco,
w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci
wykonywanych roboét z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

W szczego6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidlowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- ocene estetyki wykonanych robot

Ponadto kontrola objete zostanie przygotowania podloza pod powloki malarskie oraz
koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki musza posiadac jednolita barwe (zgodna z kolorystyka okreslona w
dokumentacji projektowej) i fakture na calej powierzchni. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow itp.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie  zgodnosci dostarczonych przez ~ Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST B - 00.00. ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST .

8.2.  Szczegodlowe zasady odbioru robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony,
PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo- strukturalna. Wymagania.

PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity, Terminologia.

PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogolne.
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