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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 16
KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
2|IZOLACJA POZIOMA SCIAN PIWNICZNYCH 17 17
KOD CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
3|/IZOLACJA PIONOWA SCIAN PIWNICZNYCH 18 28
KOD CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
4|ELEWACJA 29 75
KOD CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
4.1|Cokét 29 45
4.2|Docieplenie elewacji powyzej cokotu 46 75
5|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 76 79
KOD CPV:45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
6/DOCIEPLENIE STROPOW 80 86

KOD CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3835




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1/45111100- ROBOTY ROZBIORKOWE
9 KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1|wycena ST |Demontaz z elewacji elementéw kolidujgcych - anteny, wsporniki, r-g
d.1l|wtasna B- |tabliczki itp
01.0
1
5 r-g 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR-W 4- ST |Tyczasowy demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych szt.
d.1/02 40206- |B-
01 01.0
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4- |ST |Tyczasowy demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o |m
d.1/02 40201- |B- |przekroju prostokatnym lub okrggtym i obwodzie do 2200 mm
02 01.0
1
[0.30*2+0.30*2]*[14.0+14.50] m 34.200
RAZEM 34.200
4|wycena ST |Tyczasowy demontaz komina z blachy i ponowny montaz po na no- |m
d.1|wlasna B-  |wych uchwytach po wykonananiu docieplenia
01.0
1
12.50 m 12.500
RAZEM 12.500
5/KNR-W 4- |ST |Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/01 0353-03 |B-
01.0
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR-W 4- |ST |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/01 0353-04 |B-
01.0
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7/KNR-W 4- |ST |Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych o powierzchni po- |m?2
d.1/01 0353-05 [B- |nad 2 m2
01.0
1
1.09*1.96 m?2 2.136
RAZEM 2.136
8/KNR-W 4- |ST |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/01 0545-04 |B-
01.0
1
1.96+1.01+0.50+10.76+6.0 m 20.230
RAZEM 20.230
9/KNR-W 4- |ST |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/01 0545-06 |B-
01.0
1
15.88 m 15.880
RAZEM 15.880
10/KNR-W 4- |ST |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw |m?2
d.1/01 0545-08 |B- |itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
01.0
1
[1.96+1.01+10.76+6.0+8.80+6.80+0.70]*0.30 m?2 10.809
7.47%0.25+1.20*0.15*2 m2 2.228
parapety
[0.60*3+0.99*12+1.0*4+0.99*16]*0.25 m?2 8.380
RAZEM 21.417
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11/KNR-W 4- |ST |Rozebranie podtég drewnianych $lepych m2
d.1/01 0439-01 |B-
01.0
1
108.14 m2 108.140
RAZEM 108.140
12|/KNR-W 4- |ST |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy m2
d.1/01 0440-01 |B-
01.0
1
108.14 m2 108.140
RAZEM 108.140
13/KNR-W 4- |ST |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennejna  |m?2
d.1/01 0701-02 |B-  |$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
01.0
1
p0z.46*10% m?2 51.147
RAZEM 51.147
14/KNR 2-31 |ST |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- m2
d.1/0811-04 B-  |nych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
01.0
1
[1.96+1.01+10.76]*1.50 m?2 20.595
RAZEM 20.595
15/KNR-W 4- |ST |Rozebranie stopni schodowych ceglanych m3
d.1/01 0348-02 |B-
01.0
1
0.75*0.25*0.45+0.75*0.25*0.25 m3 0.131
RAZEM 0.131
16 KNR-W 4- |ST |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odlegtos¢ |ms3
d.1/01 0109-17 |B- |15 km wraz z kosztem utylizacji
0109-20 01.0
1
2.05*0.07+20.23*0.10*0.10+15.88*0.10*0.10+21.42*0.001+108.14* |m3 15.709
[0.025+0.10]+51.15*0.03+0.131
RAZEM 15.709
2|45320000- IZOLACJA POZIOMA SCIAN PIWNICZNYCH
6 KOD CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
17/KNR BC-02|ST |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty m
d.2/0101-03 B-  |zwyktej - iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
01.0
2
od zewnatrz
1.96+1.01+0.50+10.76-1.0 m 13.230
od $rodka
35.62 m 35.620
RAZEM 48.850
3/45320000- IZOLACJA PIONOWA SCIAN PIWNICZNYCH
6 KOD CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
18/KNR-W 4- |ST |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |m3
d.3/01 0104-02 |B- |l przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
01.0
2
[1.96+1.01+10.76]*1.50*1.50 m3 30.892
RAZEM 30.892
19/KNR BC-02|ST |Wykucie spoin na gteboko$¢ 2 cm i oczyszczenie muru m2
d.3/0121-02 B-
01.0
2
[1.96+1.01+10.76]*[1.50+0.30] m2 24.714
RAZEM 24.714
20|KNR BC-02|ST |Naprawa podtoza i wypetnienie spoin m2
d.3/0121-03 B-
01.0
2
[1.96+1.01+10.76]*[1.50+0.30] m2 24.714
RAZEM 24.714
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21/KNR BC-02|ST |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownic-|m?2
d.3/0127-01 B- |twa - recznie, malowanie jednokrotne
01.0
2
[1.96+1.01+10.76]*[1.50+0.30] m2 24.714
RAZEM 24.714
22|KNR BC-02|ST |Gruntowanie podtozy budowlanych przez malowanie recznie m?2
d.3/0130-01 B-
01.0
2
[1.96+1.01+10.76]*[1.50+0.30] m2 24.714
RAZEM 24.714
23|KNR BC-02|ST |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z |m2
d.3|0126-01 B-  |bitumicznej powtoki grubowarstwowej - wyréwnanie podtoza
01.0
2
[1.96+1.01+10.76]*[1.50+0.30] m2 24.714
RAZEM 24.714
24/KNR BC-02|ST |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z |m2
d.3/0126-02 B-  |bitumicznej powtoki grubowarstwowej - powierzchnie narazone na
01.0 |dziatanie wilgoci gruntowe;j
2
[1.96+1.01+10.76]*[1.50+0.30] m2 24.714
RAZEM 24.714
25|KNR BC-02|ST |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z |m
d.3|0126-07 B-  |bitumicznej powtoki grubowarstwowe] - wykonanie fasety o promie-
01.0 |niu4cm
2
[1.96+1.01+10.76] m 13.730
RAZEM 13.730
26|KNR BC-02|ST |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z |m2
d.3/0126-05 B-  |bitumicznej powtoki grubowarstwowej - natozenie flizeliny ochronnej
01.0
2
[1.96+1.01+10.76]*[1.50+0.30] m2 24.714
RAZEM 24.714
27|KNR BC-02|ST |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z |m2
d.3/0126-06 B-  |bitumicznej powtoki grubowarstwowej - przyklejenie ptyt styropianu
01.0 | XPSgr. 10 cm
2
[1.96+1.01+10.76]*[1.0] m?2 13.730
RAZEM 13.730
28|KNR-W 2- |ST |Zabezpieczenie izolacji folig wyttaczang (kubetkowa) m2
d.3/02 0615-04 |B-
analogia 01.0
2
[1.96+1.01+10.76]*[1.0] m2 13.730
RAZEM 13.730
4| 45321000- ELEWACJA
3 KOD CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
4.1/45321000- Cokot
3
29/KNR 0-23 |ST |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow. cokotu m2
d.4.|2611-01 B-
1 01.0
3
[1.96+1.01+0.50+10.76-1.0]*0.77 m2 10.187
-[1.0*0.33*3] m?2 -0.990
RAZEM 9.197
30|KNR 0-23 [ST |Przyklejenie piyt styropianu XPS gr. 10 cm do $cian m2
d.4.|2612-01 B-
1 01.0
3
poz.29 m?2 9.197
RAZEM 9.197
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31|KNR 0-23 [ST |Przyklejenie plyt styropianu XPS gr. 2 cm do osciezy. m2
d.4.|2612-02 B-
1 01.0
3
[1.0+0.33*2]*0.25+0.77*0.51*2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
32/KNR 0-23 |ST |Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych  |szt.
d.4.|2612-04 B- |do $cian z cegly
1 01.0
3
poz.30*8 szt. 73.576
RAZEM 73.576
33|KNR 0-23 [ST |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.4./2612-06 B-  |Krotnos¢ =2
1 01.0
3
poz.29 m?2 9.197
RAZEM 9.197
34/KNR 0-23 |ST |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.4.|2612-07 B-  |Krotnos¢ = 2
1 01.0
3
poz.31 m2 1.200
RAZEM 1.200
35|KNR 0-23 |ST |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.4.|12612-08 B-
1 01.0
3
[1.0+0.33*2]+0.77*2 m 3.200
RAZEM 3.200
36|KNR AT-31 [ST |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach |m2
d.4./0505-03 + |B-
1/KNR AT-31|01.0
0505-01 3
poz.33 m2 9.197
RAZEM 9.197
37|KNR AT-31 [ST |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na osciezach |m2
d.4.|0505-04 + |B-
1/KNR AT-31|01.0
0505-02 3
poz.34 m?2 1.200
RAZEM 1.200
38|KNR-W 4- |ST |Wykonanie progow/parapetéw betonowych w oknach piwnicznych m3
d.4./01 0203-10 |B-  |zabezpieczajacych piwnice przed zalaniem.
1|z.s2.2.6. 01.0
9905-01 7
1.0*0.05*0.25*3 m3 0.038
RAZEM 0.038
39|KNR-W 2- [ST |Obrobki i parapety zewnetrzne z blachy cynkowo - tytanowej gr. 0,7 |m2
d.4.|02 0515-02 |B- mm
1 01.0
3
parapety
1.20*0.30*3 m?2 1.080
RAZEM 1.080
40|KNR-W 2- [ST |Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktada- |m3
d.4./02 0219-01 |[B-  |nie betonu
1 01.0
3
1.01*[0.29*0.41+0.29*0.25] m3 0.193
RAZEM 0.193
41KNR-W 2- |ST |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- |t
d.4.]02 0259-04 |B-  |wli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
1 01.0
3
0.193*60*0.001 t 0.012
RAZEM 0.012
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42|KNR-W 2- |ST |Obramienia z katownika 40x40x4 mm m
d.4.|02 1217-03 |B-
1 01.0
7
1.01*2 m 2.020
RAZEM 2.020
43|KNR 0-12 [ST |Obtozenie schodéw ptytkami antyposlizgowymi, mrozodpornymi m2
d.4.{1120-04 B-
1 01.0
7
schody zewnetrzne
1.01*[0.29*2+0.25+0.18] m?2 1.020
RAZEM 1.020
44|KNR-W 2- |ST |Wycieraczki do obuwia stalowe typowe szt.
d.4.|02 1219-03 |B-
1 01.0
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2- |ST |Balustrady schodowe stalowe ocynkowane ogniowo, malowane m
d.4./02 1207-01 |B-  |proszkowo mocowane do bokoéw stopni
1 01.0
3
0.80 m 0.800
RAZEM 0.800
4.2|/45321000- Docieplenie elewacji powyzej cokotu
3
46/KNR 0-23 |ST |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg |m2
d.4.|2611-01 B- |- oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2 01.0
3
elewacja od podworza
[1.96+1.01+0.50+10.76]*14.96+6.0*13.81 m2 295.741
komin w elewac;ji
[0.50+0.82]*15.24+[0.50+0.82*2]*1.63 m2 23.605
elewacja boczna
88.09+10.45 m2 98.540
elewacja tylna od ul. Dlugosza
8.80*[16.21-3.0] m2 116.248
elewacja tylna od ul. Dlugosza - ponad dachem budynku przylegtego
10.50*1.0 m2 10.500
oscieza
[[0.61+2.48*2]+[0.60*2+1.54*2]*3+[0.99*2+1.54*2]*25+[0.99*2+1.26* |m2 21.646
2]*3+[1.0%2+1.79*2]*2+[1.0*2+1.56*2]*2+[0.34*2+0.75*2]*5+[0.34*2+
0.34*2]*6]*0.10+[1.09+1.18*2]*0.51
potragcenia
-[0.61*2.48+0.60*1.54*3+0.99*1.54*25+0.99*1.26*3+1.0*1.79*2+1.0* |m2 -54.811
1.56*2+0.34*0.75*5+0.34*0.34*6]
RAZEM 511.469
47|KNR-W 4- |ST |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ gru- |m
d.4.|01 0307-02 |B-  |bosci 1 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej
2 01.0
3
1.80+1.80+1.0+1.70+1.0+1.50+1.20 m 10.000
RAZEM 10.000
48|KNR-W 4- [ST |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach |m2
d.4./01 0726-03 |B- |z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni
2 01.0 |do 5 m2 w 1 miejscu
3
p0z.46*15% m?2 76.720
RAZEM 76.720
49|KNR-W 2- |ST |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.4.|02 0220-05 |B-
2 01.0
3
0.85*0.70 m?2 0.595
RAZEM 0.595
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50/KNR AT-31 |ST |Montaz listwy poczatkowej dla styropianu gr. 14 cm m
d.4.|0703-01 B-
2 01.0
3
1.96+1.01+0.50+10.76-[0.61+1.09] m 12.530
RAZEM 12.530
51|KNR AT-31 [ST |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 14 cm na $cianach. m2
d.4./0101-04 B-
2 01.0
3
elewacja od podworza
[1.96+1.01+0.50+10.76]*14.96+6.0*13.81 m2 295.741
elewacja boczna
88.09+10.45 mz2 98.540
elewacja tylna od ul. Dlugosza
8.80*[16.21-3.0] mz2 116.248
elewacja tylna od ul. Dlugosza - ponad dachem budynku przylegtego
10.50*1.0 mz2 10.500
potragcenia
-[0.61*2.48+0.60*1.54*3+0.99*1.54*25+0.99*1.26*3+1.0*1.79*2+1.0* |m2 -47.331
1.56*2+0.34*0.75*5+0.34*0.34*6-7.48*1.0]
RAZEM 473.698
52|KNR AT-31 |ST |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 5 cm na $cianach m2
d.4./0101-01 B-
2 01.0
3
komin w elewac;ji
[0.94]*15.24+[0.52+0.94]*1.63 m2 16.705
obudowa rur
7.48*[1.0+0.20+0.20] m?2 10.472
RAZEM 27.177
53|KNR 0-23 |ST |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych |szt.
d.4./2612-04 B- |zgodnie z opisem
2 01.0
3
[poz.51+p0z.52]*8 szt. 4007.000
RAZEM 4007.000
54|KNR AT-31 |ST |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach m2
d.4./0102-01 B-
2 01.0
3
oscieza
[[0.61+2.48*2]+[0.60*2+1.54*2]*3+[0.99*2+1.54*2]*25+[0.99*2+1.26* |m2 21.646
2]*3+[1.0%2+1.79*2]*2+[1.0%2+1.56*2]*2+[0.34*2+0.75*2]*5+[0.34*2+
0.34*2]*6]*0.10+[1.09+1.18*2]*0.51
komin w elewac;ji
[0.52]*15.24 m2 7.925
RAZEM 29.571
55|KNR AT-31 |ST |Wykonanie warstwy zbrojonej - Sciany m2
d.4.|0101-06 B-
2 01.0
3
poz.51+poz.52 m2 500.875
RAZEM 500.875
56|KNR AT-31 |ST |Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m2
d.4./0102-04 B-
2 01.0
3
poz.54 m?2 29.571
RAZEM 29.571
57/KNR AT-31 |ST |Dodatkowa wartwa siatki do wys. 3,0 m ponad poziom terenu m?2
d.4.|0702-03 B-
2 01.0
3
elewacja od podworza
[1.96+1.01+0.50+10.76]*[3.0-0.77] m2 31.733
RAZEM 31.733
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58/KNR AT-31 |ST |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego  |m
d.4./0702-01 B-
2 01.0
3
[[0.61+2.48*2]+[0.60*2+1.54*2]*3+[0.99*2+1.54*2]*25+[0.99*2+1.26* |m 202.320
2]*3+[1.0%2+1.79*2]*2+[1.0%2+1.56*2]*2+[0.34*2+0.75*2]*5+[0.34*2+
0.34*2]*6]+[1.09+1.18*2]
7.46*2+1.0+15.24*2+14.71+15.75 m 76.860
RAZEM 279.180
59/KNR AT-31 |ST |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na |m?2
d.4.|0502-03 + |B- |$cianach
2|KNR AT-31|01.0
0502-01 6
poz.55 m?2 500.875
RAZEM 500.875
60/KNR AT-31 |ST |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na |m?2
d.4.|0502-04 + |B- |oSciezach
2|KNR AT-31|01.0
0502-02 6
poz.56 m?2 29.571
RAZEM 29.571
61/KNR AT-31 |ST |Malowanie elewacji farba silikonowg - wykonane recznie; podtoze m2
d.4.|0601-01 B- |stabo chiongce
2 01.0
6
p0z.59+p0z.60 m?2 530.446
RAZEM 530.446
62|KNR 0-39 |ST |Uszczelnienie parapetéw ptynna folig uszczelniajgca z gruntowaniem |ma2
d.4./0114-02 + |B- |podioza
2|KNR 0-39 |01.0
0115-01 3
[[0.60]*3+[0.99]*25+[0.99]*3+[1.0]*2+[1.0]*2+[0.34]*5+[0.34]*6]*0.25 |m?2 9.315
RAZEM 9.315
63|KNR-W 2- |ST |Obroébki i parapety zewnetrzne z blachy cynkowo - tytanowej gr. 0,7 |m?2
d.4./02 0515-02 |B- mm
2 01.0
3
parapety
[[0.60]*3+[0.99]*25+[0.99]*3+[1.0]*2+[1.0]*2+[0.34]*5+[0.34]*6]*0.30 |m?2 11.178
obraébki
[1.96+1.01+10.76+6.0+8.80+6.80+0.70+10.50]*0.45 m2 20.938
7.47*0.25+1.20*0.15*3 m?2 2.408
RAZEM 34.524
64/KNR-W 2- |ST |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy cynkowo - tytano- |m
d.4.|02 0520-04 |[B-  |wej
2 01.0
3
1.96+1.01+0.50+10.76+6.0 m 20.230
RAZEM 20.230
65/KNR-W 2- |ST |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo - tytanowe;j szt.
d.4./02 0520-08 |B-
2 01.0
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
66/ KNR-W 2- |ST |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy cynkowo - tytanowej m
d.4.|02 0527-02 |B-
2 01.0
3
15.88 m 15.880
RAZEM 15.880
67|wycena ST B |Montaz "stop-ptakéw" na gzymsach (zabezpieczenie przeciw ptakom |m
d.4.|wlasna - w formie spirali mocowane na Klej).
2 01.0
3
15.88+7.47 m 23.350
RAZEM 23.350
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68/KNR-W 2- |ST |Zabezpieczenie okien klatki schodowej do wys 110 cm nad posadz- |m
d.4.|02 1209-04 |B- kg z dwoch praskownikéw szer 50 mm kazdy - zgodnie z rys
2 01.0 |elewaciji.
3
1.01*4 m 4.040
RAZEM 4.040
69|KNR-W 2- |ST |Typowy daszek z poliweglanu na konstrukcji stalowej. m?2
d.4.|02 1220-04 |B-
2 01.0
3
1.50*1.0 m2 1.500
RAZEM 1.500
70|wycena ST |Ponowny montaz tabliczki oznakowania budynku i anteny sat. r-g
d.4.|wlasna B-
2 01.0
3
15 r-g 1.500
RAZEM 1.500
71/KNR-W 2- |ST |Ponowny montaz wyrzutni dachowych szt.
d.4./17 0143-01 |B-
2 01.0
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 2- |ST |Ponowny montaz kanatéw wentylacyjnych w wykonaniem nowych m2
d.4.|17 0101-04 |B- |odsadzek z blachy ocynkowanej
2 01.0
3
[0.30*2+0.30*2]*[14.0+14.50] m?2 34.200
RAZEM 34.200
73|KNR 2-31 |ST |Odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m?2
d.4./0309-04 B-  |nych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg
2 01.0
3
[1.96+1.01+10.76]*1.50 m?2 20.595
RAZEM 20.595
74/KNR-W 2- |ST |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.4./02 1603-02 |B-
2 01.0
3
cokot
[1.96+1.01+0.50+10.76-1.0]*0.77 m?2 10.187
elewacja od podworza
[1.96+1.01+0.50+10.76]*14.96+6.0*13.81 m?2 295.741
komin w elewac;ji
[0.50+0.82]*15.24+[0.50+0.82*2]*1.63 m?2 23.605
elewacja boczna
88.09+10.45 m?2 98.540
elewacja tylna od ul. Dtugosza
8.80%[16.21-3.0] m2 116.248
elewacja tylna od ul. Dlugosza - ponad dachem budynku przylegtego
10.50*1.0 m?2 10.500
RAZEM 554.821
75|KNR 2-02 |ST |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4.|r.16 B- |(poz.:1,2,3,5,8,9,10,11,12,13,16,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,46,
2|z.sz.5.15 |01.0 |48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,
3 72)
5|45421000- STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
4 KOD CPV:45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
76/ KNR-W 2- |ST B |Stolarka okienna PVC. Profile 5-cio komorowe wzmocnione.rozwier- |m?2
d.5/02 1018-01 |- no-uchylne ze skrzydtami szklonymi pakietem szybowym gr. 4/16/4/
01.0 |mm, o wspotczynniku przenikania ciepta U(max) . 0,9 W/(m2 . K) dla
5 szyb. ze stalowymi wzmocnieniami , wyposazone w nawiewniki cis-
nieniowe
o1 0.99*1.54*12 m2 18.295
02 0.61*1.54*2 m?2 1.879
RAZEM 20.174
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77|KNR-W 2- |ST |Obrobienie o$ciezy wewnetrznych z pomalowaniem m2
d.5/02 2011-05 |B-
+ KNR-W |01.0
2-02 1510- |6
04 z.sz.5.2.
9930-04
01 [0.99+1.54*2]*12 48.840
02 [0.61+1.54*2]*2 7.380
A (obliczenia pomocnicze) =======
56.220
poz.77A*0.15 m2 8.433
RAZEM 8.433
78/KNR-W 2- |ST |Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe na profilach stalowych z przegro- |mz2
d.5/02 1203-02 |B-  |dg termiczng. Wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna zespolona i
01.0 |panel ocieplony izolacjg 20 mm .Konstrukcja drzwi spawana, rama i
5 oscieznica malowane proszkowo farbg podktadowg i nawierzchniowg
, uszczelki przymykowe montowane wewnatrz i na zewnatrz
skrzydta, na catym obwodzie skrzydta i o$cieznicy oprocz
progu.Drzwi wyposazone w samozamykacz.
1.09*1.96 m?2 2.136
RAZEM 2.136
79|KNR-W 4- |ST |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.5/01 1209-08 |B-  |drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustron-
z.52.4.5.4. |01.0 |nie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 -
9914-01 5 oscieznice tgcznie z ¢wieréwatkami
z2.52.4.5.4.
9914-07
0.60*2.0 m?2 1.200
RAZEM 1.200
6/45321000- DOCIEPLENIE STROPOW
3 KOD CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
80|KNR-W 4- [ST |Oczyszczenie konstrukcji drewnianej przy uzyciu szczotek stalowych |m2
d.6/01 0619-03 |B-
analogia |01.0
3
108.14+108.14*0.3 m?2 140.582
RAZEM 140.582
81/KNR-W 4- |ST |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakdw m?2
d.6/01 0631-01 |B-
01.0
3
108.14+108.14*0.3 m2 140.582
RAZEM 140.582
82|KNR-W 2- [ST |Paroizolacja z folii polietylenowej mocowanej szczelnie do bokéw be- |m2
d.6/02 0606-01 |B- |lek stropowych (bez izolacji belek géra).
01.0
3
108.14+108.14*0.3 m?2 140.582
RAZEM 140.582
83|KNR-W 2- [ST |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 cm po- |m2
d.6/02 0612-03 |B-  |ziome z plyt uktadanych na sucho wspartych na siatce z drutu
+ KNR-W |01.0
4-01 0703- (3
02
108.14 m2 108.140
RAZEM 108.140
84/KNR-W 2- |ST |Slepa podtoga ptyty OSB 3 fgczonej na pioro i wpust o grubosci 25 |m2
d.6/02 1121-01 |B- |mm
analogia 01.0
3
108.14 m?2 108.140
RAZEM 108.140
85|wycena ST |Docieplenie stropu piwnicy od spodu metodg natryskowa. Grubo$¢ |m?2
d.6|wlasna B- |warstwy 8 cm
01.0
3
108.14 m2 108.140
RAZEM 108.140
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86
d.6

wycena
wlasha

ST
B-
01.0

Przesuwanie i przestawianie umeblowania w komérkach lokatorskich
w celu umozliwienia wykonania prac dociepleniowych i izolacyjnych

10

n
«Q

10.000

RAZEM

10.000
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