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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
DOCIEPLENIA ELEWACJI, STROPOW NAD PIWNICA |
OSTATNIA KONDYGNACJA MIESZKALNA, WYKONANIA
POZIOMEJ | PONOWEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
SCIAN PIWNIC W BUDYNKU PRZY UL. JULIANA URSYNA
NIEMCEWICZA 35 W SZCZECINIE - OFICYNA.

1. Dane ogdlne:

Zamawiajgcy:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie z
siedzibg w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25.

Obiekt:
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. J.U Niemcewicza 35 w Szczecinie.

Branza: ogélnobudowlana
Faza: projekt budowlano-wykonawczy

2. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem.

Inwentaryzacja budowlana.

Dokumentacja archiwalna zgromadzona w Archiwum Panstwowym w Szczecinie.
Obowigzujgce przepisy budowlane.

3. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy docieplenia elewacji,
stropow nad piwnicg i ostatnig kondygnacjg mieszkalng, wykonanie izolacji poziome;j i
pionowej $cian piwnic budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. J.U
Niemcewicza 35 w Szczecinie, stanowigcego budynek oficynowy.
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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlano-wykonawczy docieplenia elewacji ,
stropow nad piwnicg i ostatnig kondygnacjg mieszkalng, wykonanie izolacji poziome;j i
pionowej $cian piwnic budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. J.U
Niemcewicza 35 w Szczecinie, stanowigcego budynek oficynowy .

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Budynek przy ul. J.U Niemcewicza 35 usytuowany jest w szczecinskiej zabudowie
srodmiejskiej, na terenie zabudowanym budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi o
identycznej liczbie kondygnacji.

3. Warunki gruntowo-wodne:
Nie dotyczy.
4. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu w/w dziatki.

4.1. Sieci uzbrojenia terenu:

Projekt nie ingeruje w istniejgce sieci uzbrojenia terenu. Wszystkie wymienione rury
spustowe bedg podtgczone do istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowe.

4.2. Uksztaltowanie terenu:
Teren inwestycji jest ptaski.
4.3. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa kamienica nie jest objeta ochrong konserwatorskg na mocy gminnej
ewidencji zabytkow.

4.4  Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany budynek zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA, Dz. U. nr 126 poz. 839
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. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY.

1. Informacje ogdlne:

1.1 Przeznaczenie obiektu:

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym oficynowym, 1-klatkowym z czterema kondygnacjami nadziemnymi
mieszkalnymi, jedng kondygnacjg piwniczng oraz poddaszem nieuzytkowym.

1.2  Powierzchnia zabudowy ~120,00 m2
1.3  Wysokos¢ budynku ~17,50m
2. Rozwiazania architektoniczno-budowlane:

2.1 Forma i funkcja obiektu

Obiekt, w ktérym projektuje sie docieplenie elewacji powstat ~1903r i jest budynkiem
4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, przykrytym dachem typu pulpitowego. Pokrycie
dachu papg. Spadek potaci wytworzony przez krokwie drewniane.

Budynek stanowi oficyne zlokalizowang w podworzu budynkéw mieszkalnych
frontowych, stanowigcych zabudowe zwartg z przetomu XIX i XX w.

Budynek posiada jedng klatke schodowg dostepng bezposrednio z podworza.
Wszystkie pomieszczenia zawierajg sie w prostej, zwartej formie.

Wijazd na posesje od strony ul. J.U Niemcewicza 35 i ul. Dlugosza poprzez przeswit
bramowy kamienicach frontowych.

2.2  Sposo6b dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Obiekt istniejgcy jest wkomponowany w otaczajgcy krajobraz poprzez wyzej opisang
forme budynku. Wysokos¢ budynku jest identyczna jak sgsiednich kamienic.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu:
Uktad konstrukcyjny podtuzny.

3.1 Stan techniczny obiektu

3.1.1.Fundamenty
tawy i Sciany murowane z cegty ceramicznej posadowione bezposrednio na gruncie
nosnym.

3.1.2. Sciany

Sciany murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej o
zréznicowanych grubosciach od 25-55cm. Widoczne niewielkie pekniecia na
fragmentach Scian.

3.1.3.Stropy
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Nad parterem i kondygnacjami powtarzalnymi stropy drewniane. Nad piwnicg i klatkg
schodowg stropy odcinkowe na belkach stalowych.

3.1.4.Konstrukcja dachu.
Dach typu pulpitowego. Pokrycie dachu papa. Spadek potaci wytworzony przez
krokwie drewniane. W poprzednich latach wymieniono orynnowanie.

3.1.5. Wnioski

Ogodlny stan techniczny budynku i elementéw konstrukcyjnych mozna uznaé jako
dobry. Sciany zewnetrzne nie posiadajg rys, peknie¢ ani wiekszych ubytkéw cegiet.
Proponowane ocieplenie scian zewnetrznych , stropéw nad piwnicg oraz ostatnig
kondygnacjg mieszkalng nie wprowadzi istotnych zmian konstrukcyjnych, nie
spowoduje zatem zwiekszenia obcigzeh na $ciany, stropy i fundamenty, oraz nie
wptynie na stan podtoza gruntowego.

3.2 Schematy statyczne
Nie dotyczy

3.3 Zatozenia przyjete do obliczen
Nie dotyczy.

4. Proponowany zakres robét budowlanych.

Zakres robét budowlanych do wykonania obejmuije:

- termomodernizacje elewacji budynku (wszystkie Sciany budynku),

- wymiane wszystkich obrobek blacharskich parapetéw i gzymsoéw, rur spustowych
na tytanowo-cynkowe z blachy gr. 0,7mm,

- wykonanie izolacji poziomej $cian piwnicznych,

- wykonanie izolacji pionowej scian zewnetrznych piwnic

- wymiane stolarki okiennej w niektorych mieszkaniach

- wymiane drzwi wejsciowych do budynku -1 szt.,

- ocieplenie od spodu stropu nad piwnicg metodg natryskowa,

- ocieplenie wetng mineralng stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalna.

4.1. Termomodernizacja elewacji.

Prace ociepleniowe obejmujg nastepujgce etapy:
- prace przygotowawcze

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian
- przygotowanie masy klejgcej

- przyklejenie ptyt styropianowych

- naklejenie siatki z widkna szklanego

-wykonanie wyprawy elewacyjne;j
- wykonanie nowych obrébek blacharskich

Zaprojektowano ocieplenie wszystkich zewnetrznych scian budynku metodg lekka
za pomocg ptyt styropianowych gr.14cm w systemie jak np. Weber, Therm, Ceresit,
Atlas, Terranowa, Kreisel, Optiroc, odpornym na dziatanie mikroorganizmow (alg i
grzyboéw).

Przewidziano ocieplenie istniejacego cokotu ptytami styrodur o grubosci 10cm do
gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu terenu i wykonanie warstwy elewacyjnej z tynku
zywicznego do wysokosci istniejgcej krawedzi cokotu.

Stosowac ptyty styropianowe stabilne wymiarowo, rodzaju PS (samogasnacy)
odmiany 15, nie wieksze niz 60x120cm. Wytrzymatosc¢ na rozrywanie >80 kPa.
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Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza Sciennego.
(wytrzymato$¢ powierzchniowsg, stopien réwnosci i ptasko$ci oraz czystosc).Zaleca sie
zmycie wodg pod cisnieniem wszystkich powierzchni $cian zewnetrznych budynku

i usuniecie odspojonych warstwy tynku (ok. 10% - procent doprecyzowac na
budowie). Wyréwnac i uzupemic ubytki tynku zaprawg cementowo-klejowg.Zwietrzate
zaprawy na istniejgcych powierzchniach $cian ceglanych uzupetni¢ za pomoca
zaprawy cementowo-klejowej. Ubytki w murze ceglanym uzupetni¢, ewentualne
pekniecia przemurowac.

Ocieplone powierzchnie scian obtozy¢ tynkiem mineralnym, strukturalnym Baranek
1,5mm z siatkg z wibkna szklanego i pomalowac farbg dyspersyjnag, silikonowg wg
kolorystyki umieszczonej na rysunkach. Prace ociepleniowe wykonywaé wg
,Ztozonego systemu izolacji cieplnej scian zewnetrznych”,0znaczanego skrotem
ETICS, zgodnie z Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych (EAT),
dotyczacych systemow ocieplania $cian zewnetrznych ETAG 004:2008.

Nalezy pamietac o obtozeniu osciezy okiennych styropianem o gr.min.2cm,
Wykonujgc ocieplenie osciezy okiennych tak dobrac grubos¢ ptyt aby z dwoch stron
byta widoczna ta sama szerokos¢ ramy okiennej (w miare mozliwosci).

Potozenie kabli na scianach nalezy oznakowac na ptytach aby nie uszkodzi¢ ich
podczas kotkowania.

Zaleca sie stosowanie kotkow z zaslepkami styropianowymi w ilo$ci 8 sztuk/m2 tzn.po
jednym kotku na stykach poziomych i pionowych spoin ptyt oraz po 2 kotki na linii
srodkowej ptyty. W miejscach przeciecia ptyt nalezy odpowiednio zwiekszy¢ liczbe
kotkow.

Nalezy pamietac¢ o zabezpieczeniu naroznikbw zewnetrznych i krawedzi.
Zaprojektowano kotki wkrecane np. ispo SDM @10mm, talerz @60mm o
dtugosci190mm.

Wymianie podlegajg wszystkie rury spustowe oraz obrobki blacharskie parapetéw i
gzymsow, na tytanowo-cynkowe z blachy gr. 0,7mm.

Podczas prac dociepleniowych nalezy zdemontowac¢ wszystkie wtérne elementy i
urzgdzenia na elewaciji, a nastepnie po wykonaniu elewacji ponownie je
zamontowac , kotwigc bezposrednio do $cian z cegty ( nie do warstwy ocieplenia).
Zdemontowac poziomy pas ocieplenia wykonany podczas realizacji inwestycji
energetyki cieplnej w ramach programu Kawka i wykonac ocieplenie catej $ciany. Na
stykach ocieplanej elewaciji z przylegajgcymi budynkami o mniejszej wysokosci
wykonac¢ obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm.

4.2. I1zolacja pozioma scian piwnicznych.

We wszystkich scianach zewnetrznych, ok. 15- 30cm nad poziomem terenu, wykonacé
przepone poziomg za pomocy preparatu do iniekcji, stosujgc kompletne rozwigzanie
systemowe .

Metoda grawitacyjna wykonania przepony poziomej:

W Scianie z cegty w odstepach co 10,0 — 12,0 cm w jednym rzedzie ok. 15 -30 cm od
poziomu terenu nalezy wykonaé otwory o srednicy 30mm o kacie nachylenia 15 — 30
stopni do poziomu.

Gtebokos¢ otworéw powinna by¢ o ok. 5 — 8 cm mniejsza niz grubos¢ muru.
Wiercenia przeprowadzi¢ tak , aby otwor przechodzit przez co najmniej jedng spoine
pozioma.

Przed rozpoczeciem nasgczania usungc kurz z otwordw , a nastepnie wlewac
systemowy preparat.
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Po nasyceniu $cian otwory wypetni¢ zaprawg w systemie wykonywanej przepony
poziome;j.

Metoda cisnieniowa wykonania przepony poziomej:

Metode tg nalezy zastosowac w przypadku stwierdzenia na budowie, ze mur jest
catkowicie nasgczony wodg. Na etapie wykonania dokumentac;ji projektowej (okres
letni) nie stwierdzono zawilgocenia scian zewnetrznych piwnic.

W tym przypadku srednica wierconych otworéw wynosi 12 — 18 mm , a odlegto$¢é
miedzy otworami powinna wynosi¢ 10 do 20 cm.

Wiercenia wykonuje sie poziomo lub pod kagtem 30 stopni na gteboko$¢ mniejszg o 8,0
cm niz grubosc¢ sciany.

Preparat systemowy wttoczy¢ w otwory za pomocg urzgdzenia cisnieniowego poprzez
specjalne pakery wielokrotnego uzytku pod cisnieniem 0,2 — 0,7 MPa.

Ttoczenie nalezy zakonczy¢ kiedy uwidocznig sie cylindryczne obszary nasycenia
muru wokot odwiertow.

4.3. lzolacja pionowa zewnetrzna scian piwnic.

W celu uszczelnienia budynku / wykonania izolacji pionowej / nalezy odkopac¢ sciany
piwnic od strony zewnetrznej budynku i oczy$cié z zanieczyszczen gruntem. Sciany
odkopywa¢ pasmami o max. szerokosci 3m. Niedopuszczalne jest jednoczesne
odkopanie catej sciany budynku lub naroznika scian. Starg zwietrzatg zaprawe
usung¢ ze spoin do gtebokosci ok. 2 cm i wypeti¢ spoiny likwidujgc ewentualne
nierownosci zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu do plastyfikowania i
ulepszania wypraw jak np. Asoplast MZ w technologii Schomburg lub réwnowazne;.
Po wyréwnaniu powierzchni, mur do poziomu terenu uszczelni¢ grubopowtokowym
materiatem bitumicznym. Do wykonania izolacji stosowaé kompletne rozwigzania
systemowe.

Na swiezo wykonane uszczelnienie wkleic flizeline ochronng w wybranym systemie.
Wykonac izolacje cieplng ze styroduru wg p.4.1, zabezpieczy¢ folig kubetkowg. Wykop
zasypac. Wokét budynku wykonaé szczelng opaske betonowg szer. 50cm na
podsypce zwirowej z uksztattowanym spadkiem 2% od budynku.

4.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejsciowych.

Okna na klatce schodowej, w wc na pofpietrach oraz w piwnicy i na strychu zostaty
wymienione wczesniej. Z uwagi na zbyt niskg wysokos¢ parapetu na klatce
schodowej, nalezy w elewacji po zewnetrznej stronie okna umiescic¢ 2 poziome
zabezpieczenia w rozstawie ok. 30cm z ptaskownika 5x50mm. Jeden ptaskownik
umiesci¢ na wysokosci 110 cm od poziomu spocznika klatki schodowej, drugi w
potowie wysokosci pomiedzy pierwszym a parapetem okna klatki schodowej.
Ptaskowniki zamontowaé we wszystkich oknach klatki schodowej.

Okna w lokalach mieszkalnych, w ktorych wystepujg jeszcze okna drewniane ,
skrzynkowe nalezy wymieni¢ okna na okna z PCV rozwierno-uchylne pieciokomorowe
ze skrzydtami szklonymi pakietem szybowym gr. 4/16/4/mm, ze stalowymi
wzmocnieniami . Szczegdtowe parametry podano w zestawieniu stolarki. Okna
wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne.

Drzwi wejsciowe do budynku wymienié na drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe na
profilach stalowych z przegrodg termiczng. Wypemienie skrzydta: szyba bezpieczna
zespolona i panel ocieplony izolacjg 20 mm .Konstrukcja drzwi spawana, rama i
oscieznica malowane proszkowo farbg podktadowg i nawierzchniowg , uszczelki
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przymykowe montowane wewnatrz i na zewnatrz skrzydfa, na catym obwodzie
skrzydta i oscieznicy oprocz progu. Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Nad drzwiami wejsciowymi typowy daszek z poliweglanu na konstrukcji stalowe;.
Numer budynku opisany i podswietlony zgodnie z wytycznymi SIM Urzedu Miasta w
Szczecinie.

Nietypowe drzwi drewniane o wymiarach 2,0 x 0,61 m, stanowigce bezposrednie
wejscie do mieszkania oczysci¢ ,zaimpregnowac i pomalowac farbami do drewna w
kolorze drzwi gtébwnych wejsciowych do budynku.

4.5. Ocieplenie stropu nad piwnica.

Izolacje stropu nad piwnicg wykonac od strony piwnicy , metodg natryskowg, stosujgc
rozwigzania systemowe np. w systemie Termogran lub innym réwnowaznym.

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy,
ktére mogg ulec zabrudzeniu np. instalacje wewnetrzne,okna,drzwi, oswietlenie itp.
Nalezy usung¢ wszystkie powtoki malarskie pokrywajgce sufit. Tak przygotowang
powierzchnie pokry¢ preparatem gruntujgcym (rozwigzanie systemowe), a nastepnie
przystgpi¢ do nanoszenia warstwy materiatu izolacyjnego, stosujgc zasade” mokre na
mokre”.Przyjeto warstwe izolacji o grubosci 8cm. W celu uzyskania rownej
powierzchni sufitu powierzchnie natozonej warstwy izolacyjnej wygtadzi¢ za pomocg
watka gumowego lub pacy stalowe;j.

4.6. Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalna.

Projektuje sie zastgpienie istniejgcej polepy wetng mineralng gr. ok.20 cm ciasno
utozong pomiedzy belkami drewnianymi, podpartg siatkg z drutu oraz zastosowanie
wierzchniej warstwy z ptyty OSB-3 frezowanej czterostronnie gr. 25mm, mocowanej do
belek drewnianych gwozdziami 3,5x90mm po 2 szt. w rozstawie 15cm. Plyty nalezy
uktadac¢ dtuzszym bokiem prostopadle do belek stropowych oraz tgczy¢ pidro i wpust
klejem do drewna wodoodpornego. Unikac potgczen ptyt pomiedzy belkami
drewnianymi, starajgc sie aby wypadty na belkach lub maksymalnie 20-30 cm wzdtuz
belki.

Wszystkie belki drewniane nalezy doktadnie przejrze¢, sprawdzi¢ ich stan techniczny,
ze szczegolnym uwzglednieniem miejsca oparcia na murze. Belki zniszczone,
uszkodzone, porazone przez korozje biologiczng nalezy natychmiast usungé i
wymieni¢ na nowe.

4.6. Remont kominéw .

Projektuje sie remont wszystkich komindw murowanych. Kominy z wyraznymi
ubytkami cegiet nalezy przemurowac, wyptukane spoiny uzupetni¢ (technologia i
materiaty analogiczne jak przy naprawie scian). Kominy zlokalizowane na
przedituzeniu scian zewnetrznych nalezy ociepli¢ styropianem gr.14 cm ( tak jak sciane
budynku) pozostate boki komina ociepli¢ styropianem gr 5cm i wykonczy¢ w
technologii Etics. Na wszystkich kominach wykona¢ nowe opierzenia, zatozy¢ nowe
czapki.

4.7. Remont schodkéw wejsciowych do mieszkania na parterze.

Istniejgce schodki ceglane rozebrac, wykona¢ nowe schody betonowe na gruncie o
szerokosci biegu 101cm. Wymiary schoddw 4x16,25 x 29 cm. Na krawedziach stopni
obsadzi¢ nowe stalowe kagtowniki. Do zewnetrznej krawedzi biegu zamontowac¢ nowg
typowa stalowg balustrade z pochwytem . Balustrade malowa¢ w kolorze drzwi.

5. Warunki i sposéb posadowienia obiektu
Nie dotyczy - budynek istniejgcy
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6. Sposéb zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby poruszajace sie na wézkach inwalidzkich

Nie dotyczy - budynek istniejgcy.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
-instalacyjnego

7.1. Instalacje sanitarne

Nie dotyczy.

7.2. Instalacje grzewcze
Nie dotyczy.

7.3. Instalacje wentylacyjne
Nie dotyczy.

7.4. Instalacje gazowe

Nie dotyczy

7.5. Instalacje elektryczne
Nie dotyczy.

7.6. Instalacje teletechniczne
Nie dotyczy.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu

8.1. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
Wspobtczynnik przenikania ciepta “U”
Istniejgce sciany zewnetrzne:

Uo > Umax

Przyjeto docieplenie scian elewacji styropianem gr. 14cm
- Wartosci wspoétczynnika “U”:
- dla okien (oprocz okienek piwnicznych) 1,1W/m2K

8.2. Dane dotyczace energooszczednosci budynku

Poprzez wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych oraz stropéw zostang czesciowo
ograniczone straty ciepta.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu

9.1. Opis wptywu na srodowisko przyrodnicze

Projektowany remont i ocieplenie elewacji budynku nie bedg powodowaty
negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

W/w przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na drzewostan i krzewy ani nie
spowoduje koniecznosci wycinki drzew.

Zastosowane rozwigzania projektowe pozwolg na racjonalne gospodarowanie energig
oraz na obnizong emisje spalin gazowych.

9.2. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekéw

Nie dotyczy.

9.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

Emisja zanieczyszczen gazowych zwigzana bedzie jedynie z dziataniem istniejgcych
kottow c.o.
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9.4. Wytwarzanie odpadow statych

Przewiduje sie wytwarzanie dodatkowych odpadow w trakcie w/w przedsiewziecia.
Odpady zbierane bedg w pojemnikach kontenerowych ustawionych w miejscach
dostepnych od strony podworka.

Oproznianie pojemnikéw wykonywac bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo
oczyszczania na podstawie odpowiednich uméw zawartych z wykonawca.

9.5. Emisja halasu (wibracje i promieniowanie)
Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji i promieniowania przez projektowang
inwestycje.

9.6. Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe
i podziemne

Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na glebe i wody podziemne i

powierzchniowe oraz na istniejgcy drzewostan.

9.7. Ocena przyjetych rozwigzan pod wzgledem eliminacji negatywnego
wplywu inwestycji na Srodowisko

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na Srodowisko.

Remont i ocieplenie przegrody zewnetrznej ograniczy straty energii cieplnej a tym

samym ograniczy zuzycie gazu do celow grzewczych.

9.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu — dziatki nr 17/20, 17/19, 17/21 obreb 1032
Szczecin.

Remont i ocieplenie dotyczg Scian zewnetrznych istniejgcego obiektu i nie pogarszajg
przepisow pozarowych stawianych dla budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych.

Podstawa formalno-prawna:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 ws. war. techn. jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.69 wraz z pozn. Zmianami
Dziat Il Rozdz. 1 Naturalne oswietlenie §13.1, Dziat VI Rozdz. 7 Bezpieczenstwo
pozarowe § 271, § 272, § 273.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

10.1 Charakterystyka pozarowa budynku

Obiekty zalicza sie za wzgledu na:

- przeznaczenie - do budynkoéw mieszkalnych

- kategorie zagrozenia ludzi — ZL IV

- wysokos¢ — sredniowysoki

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 4

- poddasze nieuzytkowe

- ilo$¢ kondygnaciji podziemnych - 1

- usytuowanie—budynek mieszkalny, w zabudowie wielorodzinne;j

10.2 Klasa odpornosci pozarowej
Wymagana klasa odpornosci pozarowej - C

10.3 Odpornosé ogniowa elementéw budynku
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1) gtéwna konstrukcja nosna — dla klasy C - R60

2) konstrukcja dachu - dla klasy C - R15

3) stropy - dla klasy C - REI60

4) Sciany zewnetrzne - dla klasy C - EI30

5) $ciany wewnetrzne - dla klasy C - EI15
Sciany wewnetrzne oddzielajgce lokale od siebie i drog komunikacji ogolne;j -
EI30

) przekrycie dachu i konstr. dachu - dla klasy C - RE15

) Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schod.- REI60

) biegi i spoczniki schodéw — R60

) wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku
wymienione w p.1 do 7 — NRO, natomiast biegi i spoczniki schodow p.8 — z
materiatéw niepalnych

10)drzwi do piwnic i wyjscia na strych — EI30 z samozamykaczami

6
7
8
9

10.4. Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku - NRO
Drewniane elementy konstrukcji dachu i pokrycia dachu bedg uodpornione do stanu
NRO s$rodkiem przeciwogniowym do drewna np.Ogniochron lub réwnowazne.

10.5. Obcigzenie ogniowe i zagrozenie wybuchem
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem lub o gestosci
obcigzenia ogniowego ponad 500MJ/m2

10.6. Lokalizacja

Budynek przylegajacy do innych budynkéw na sgsiednich dziatkach, zlokalizowany
wewngtrz kwartatébw mieszkaniowych z dojazdem od strony ul. J.U Niemcewicza 35 i
ul. Dtugosza.

10.7. Strefy pozarowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 8.000m2. Rzeczywista powierzchnia jest
wielokrotnie nizsza.

10.8. Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
-10 dcm3/sek z hydrantéw sieci miejskiej.

10.9. Dojazd pozarowy
Do budynku prowadzi droga pozarowa z ul. J.U Niemcewicza i ul. Dtugosza.

10.10. Warunki ewakuacyjne
Droga ewakuacyjna z budynku jest prosta, nieskomplikowana, z mieszkan na
wyzszych kondygnacjach prowadzi schodami, do wyjscia na zewnatrz budynku.

11. Uwagi koncowe
- Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac aktualne atesty
i certyfikaty wymagane przepisami szczegotowymi
- Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi.
- Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowata:
Monika Grabowska
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DOCIEPLENIE ELEWACJI, STROPOW NAD PIWNICA | OSTATNIA
KONDYGNACJA MIESZKALNA, WYKONANIE IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ POZIOMEJ | PIONOWEJ
BUDYNKU PRZY UL. J.U NIEMCEWICZA 35 W SZCZECINIE.
OFICYNA.

NAZWA | ADRES INWESTORA:

ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH W SZCZECINIE.
70-546 SZCZECIN, UL. MARIACKA 25

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:

MONIKA GRABOWSKA
'UPR.PROJ. 136/SZ/90
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Szczecin, lipiec 2016
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT.

Zakres robdt budowlanych obejmuje docieplenie elewacji , stropow nad piwnicg
i ostatnig kondygnacjg mieszkalng, wykonanie izolacji poziomej i pionowej $cian
piwnic budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. J.U Niemcewicza 35 w
Szczecinie,

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — wykopy wymagajgce zabezpieczenia.

Dla celéw realizacji inwestycji (plac budowy) nalezy wykorzystaé fragment
podworza wraz z wjazdem od frontu ul. J.U Niemcewicza 35 .

Przyjeto nastepujgca kolejnosc realizacji robot zgodnie z projektem budowlanym:

- Roboty rozbiérkowe i demontazowe,

- Roboty budowlane na zewnatrz i wewnatrz budynku

3. ZAGROZENIA  WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Y4
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Prace rozbiorkowe.

- prace rozbiérkowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem oséb
uprawnionych

- teren wykopow przy budynku oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
niepowotanych.

- gruz budowlany niezwitocznie usungc¢ z miejsca prowadzenia prac

- prace prowadzi¢ wg kolejnosci i szczegotowych zasad okreslonych w projekcie,
przez pracownikéw odpowiednio wyszkolonych.

- stanowiska robocze utrzymywacé w czystosci

Prace na wysokosci.

- prace na wysokosci ponad 2,0m od poziomu terenu lub stropu budynku nalezy
wykonywa¢ z pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,10m z deskami
kraweznikowymi o wys. 0,15m

- przy pracach wymagajgcych poruszania sie robotnika w kierunku pionowym i
poziomym mozna  stosowacC pasy, szelki, aparaty Ilub liny bezpieczenstwa
zamocowane do statych elementéw konstrukcyjnych.

- pracownicy wykonujgcy prace na elewacji muszg by¢ zabezpieczeni przed
spadnieciem (OBOWIAZUJE STOSOWANIE PASOW BEZPIECZENSTWA). Za
mocowanie paséw do okreslonych elementow konstrukcji odpowiada kierownik
montazu.

- dziatkki robocze powinny by¢ tak wyznaczone, aby w trakcie montazu
pracownicy nie byli narazeni na spadanie przedmiotow z wyzszych stanowisk pracy.
Podczas prac remontowych dotyczgcych elewacji, $ciany budynku zabezpieczyé¢
siatkami  ochronnymi, zabezpieczajgcymi przed zagrozeniem spadajgcymi
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elementami na chodnik.

- zrzucanie materiatéw jest zabronione.

- wszystkie prace budowlane bedg prowadzone przy uzytkowanym budynku,
konieczne jest opracowanie szczegOtowego harmonogramu prowadzenia budowy
w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji.

Prace instalacyjne.

wszelkie prace dotyczgce instalacji elektrycznych mogg wykonywac jedynie osoby
posiadajgce wymagane prawem uprawnienia pod nadzorem uprawnionych o0so6b
dozorujgcych .

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy obowigzany jest sporzgdzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z nim doktadnie
poinformowacC robotnikbw o sposobie  wykonywania rob6ot i pouczyé o
obowigzujgcych przepisach bhp.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych i demontazowych powinni
by¢ zaznajomieni przez kierownika budowy z zakresem prac do wykonania, jak
rowniez otrzymac dokumentacje okreslajgcg zakres prac.

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych, nalezy przestrzegac
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane w tego typu robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.
Pracownicy majg by¢ wyposazeni w odziez roboczg oraz kaski, okulary i rekawice
ochronne, jak réwniez komplet potrzebnych narzedzi.

Przy prowadzeniu prac montazowych nalezy przestrzegaé przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy dla rob6ét wykonywanych na wysokosciach, oraz
bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane w tego typu robotach urzgadzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy majg by¢ wyposazeni w odziez roboczg oraz
kaski, rekawice ochronne, jak rowniez komplet potrzebnych narzedzi.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujgcy bezpieczny i zgodny
z przepisami technicznymi przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie
robét oraz narzedzia zgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej. Dobér
zestawu maszyn i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego w
ktorego sktad wchodzg wszystkie operacje technologiczne zwigzane z realizacjg
obiektu. Doz6r budowy moze by¢é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. W tym celu nalezy
spetni¢ wymagania przepisow Prawa Budowlanego ( ustawa z dn. 7.07.1994 r. ), a w
szczegolnosci Rozporzgdzenia w sprawie warunkow i trybu postepowania przy
rozbiérkach ( Dz. U. Nr 120, poz. 1131 z dn. 26.06.2003 r. ).

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem roboét, na
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projekcie zagospodarowania terenu bedacym integralng czescig projektu
budowlanego, przez kierownika budowy w ramach planu ,bioz”.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢é zaopatrzeni w odziez i
urzgdzenia ochronne, jak hetmy, rekawice, okulary ochronne a uzywane narzedzia
muszg by¢é mocno osadzone i w dobrym stanie.

Przejscia, wykopy, drogi transportowe i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢ zabezpieczone barierkami i oznakowane. Znajdujgce sie w poblizu miejsca
budowy budowle, urzgdzenia, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Gdy wystgpi deszcz, mrdz, snieg lub odwilz nalezy uwzglednia¢ ich wptyw na
prowadzenie robot montazowych i dekarskich. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robdét na dachu i Scianach a w szczegdlnosci remontu elewacji, gdyz w
wyniku silnych porywow wiatru moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo upadku
materiatu i ludzi.

Zapewnienie bezpieczenstwa oso6b trzecich uzyskuje sie przez odpowiednie
zabezpieczenie ( daszki, ptoty) terenu poza obrebem wykonywanych robot. Nalezy
wyraznie oznaczyC przejscia i dojscia wzdiuz terenu budowy, ktérymi mogag
bezpiecznie poruszaé¢ sie osoby nie biorgce udziatu w budowie. Konieczny jest tez
biezgcy nadzor, aby w rejonie prowadzonych prac montazowych nie znalazty sie
(nawet przypadkowo) osoby postronne.

6.  WNIOSKI KONCOWE.

- Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonania robot objetych projektem
budowlanym sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,bioz” zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23. 06.2003 r. ( Dz. U. Nr 120 ).

- Kierownik budowy zapozna pracownikéw z planem ,bioz”, przed przystgpieniem do
realizacji robot objetych projektem budowlanym.

- Kierownik budowy przed przystgpieniem do robét, dokona / zorganizuje szkolenie
pracownikow w zakresie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot, zapozna pracownikow z
zakresem  prac do wykonania, jak rowniez z dokumentacjg okreslajgcg zakres prac
demontazowych.

- Kierownik budowy przed przystgpieniem do robdt wskaze na projekcie
zagospodarowania terenu inwestycji i oznaczy w terenie drogi komunikacyjne i
ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

opracowata:
mgr inz. Monika Grabowska
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