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REMONT I  DOCIEPLENIE

PB.

71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 60/4

mgr inż. MONIKA GRABOWSKA

ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH  W SZCZECINIE.

70-546 SZCZECIN, UL. MARIACKA 25

inż. arch. Aleksandra Grabowska

136/Sz/90,

ZAP/BO/1193/01

PB-W.

H I

  DOCIEPLENIE  ELEWACJI,  STROPÓW NAD PIWNICĄ I OSTATNIĄ

 KONDYGNACJĄ MIESZKALNĄ, WYKONANIE IZOLACJI

PRZECIWWILGOCIOWEJ POZIOMEJ I PIONOWEJ ŚCIAN PIWNIC W BUDYNKU

 PRZY UL. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA 35 W SZCZECINIE - OFICYNA

70- 553  SZCZECIN   UL. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA 35

(działki nr: 22/8, 100, 21  obręb 3026 )

SKUCIE ZWIETRZAŁYCH TYNKÓW NA COKOŁACH, ODKRYCIE I OSUSZENIE

ŚCIAN PIWNICY, UZUPEŁNIENIE WYPŁUKANYCH SPOIN I UBYTKÓW W

MURZE, ZAŁOŻENIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ WG ROZWIĄZAŃ

SYSTEMOWYCH NP. SCHOMBURG

OCIEPLENIE COKOŁU - STYRODUR 10 CM DO  GŁĘBOKOŚCI 100 CM OD

POZIOMU TERENU

WYSOKOŚĆ COKOŁU - IDENTYCZNA JAK ISTNIEJĄCA, WYKONANIE

OKŁADZINY COKOŁU, TYNK ŻYWICZNY W KOLORZE WG RUSUNKU

KOLORYSTYKI

WYKONANIE OPASKI BETONOWEJ O SZEROKOŚCI 50 CM ZE SPADKIEM 2%

OD STRONY BUDYNKU

DETAL B

DETAL A - GZYMS I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA DACHU,

OCIEPLENIE  OŚCIEŻY OKIENNYCH

SKALA 1:20

UZUPEŁNIENIE POKRYCIA NA DACHU Z PAPY

TERMOZGRZEALNEJ NA DESKOWANIU

PROJ. NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE

Z BLACHY TYTANOWO-CYNK. GR. 0,7 MM

EWENTUALNE UZUPEŁNIENIE

PRZESTRZENI POM. BELKAMI DREW.

CEGŁA PEŁNA GR. 25CM

STYROPIAN GR. 14 CM

OBRÓBKA OŚCIEŻY-STYROPIAN 2CM

SKALA 1:20

SYSTEMOWY PROFIL STARTOWY OCIEPLENIA

ŚCIANY

STYRODUR GR. 10 CM W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO

COKOŁU, DO P. TERENU (WG UZGODNIEŃ Z

INWESTOREM)

ISTNIEJĄCE PŁYTY BETONOWE

SYSTEMOWY PROFIL STARTOWY OCIEPLENIA

ŚCIANY

CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA

ZAPRAWA KLEJOWA Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ

PŁYTY STYROPIANOWE GR. 14 CM

ISTNIEJĄCA ŚCIANA BUDYNKU

POZIOM TERENU

ISTNIEJĄCY POZIOM COKOŁU NA

CZĘŚCI ELEWACJI - DO ZACHOWANIA

DETAL B - IZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH

O O

SKALA 1:20

ELASTYCZNE USZCZELNIENIE STYKU

TERMOIZOLACJI Z OŚCIEŻNICĄ OKIENNĄ

OCIEPLENIE OŚCIEŻY- STYROPIAN 2 CM

STYROPIAN GR. 14 CM

WYMIARY PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH DOPASOWAĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI NA BUDOWIE,

TAK ABY KRAWĘDŹ ZEWNĘTRZNA PARAPETU BYŁA W ODL. 5 CM OD WYKOŃCZONEJ ŚCIANY

(OPASKI)

OPASKA OKIENNA GR. 15 CM

PROJ. PARAPET Z BLACHY TYTANOWO-

CYNKOWEJ GR 0,7 MM

DETAL C - OCIEPLENIA ŚCIANY I OPASKI PRZY OKNIE

SKUĆ I DOBETONOWAĆ ISTNIEJĄCE SCHODY

SZEROKOŚĆ PROJ BIEGU 101 CM, WYSOKOŚĆ

STOPNIA 16, 25 CM, SZEROKOŚĆ STOPNIA 29CM

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH

PROJ. NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETÓW, GZYMSÓW, ELEMENTÓW

DEKORACJI ELEWACJI ORAZ RUR SPUSTOWYCH Z BLACHY

TYTANOWO - CYNKOWEJ GR 0.7 MM.

DETAL A

DETAL C

OCIEPLENIE WSZYSTKICH OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH - GRUBOŚĆ

OCIEPLENIA (2 CM) DOPASOWAĆ NA BUDOWIE W PIONIE I POZIOMIE DO

JEDNEJ LINI

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, SKUCIE ZWIETRZAŁYCH TYNKÓW,

STYROPIAN 14 CM, TYNK STRUKTURALNY, W SYSTEMIE ODPORNYM NA

DZIAŁANIE MIKROORGANIZMÓW (ALG I GRZYBÓW) JAK NP.: WEBER, STO,

THERM, CERESIT

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

2. Odtworzyć wszystkie otwory wentylacyjne na elewacji i wyposażyć je

w kratki tytanowo - cynkowe z siatką przeciw owadom (wymiary

dopasować na budowie)

D1

WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

WG OPISU TECHNICZNEGO

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ OBUDOWY, PROJEKTOWAN

JADNOLITE DOCIEPLENIE NA CAŁEJ ELEWACJI

WYKONANIE PROGÓW/PARAPETÓW BETONOWYCH MIN. 5 CM

WE WSZYSTKICH OKNACH PIWNICZNYCH, ZABEZPIECZAJĄCE

PIWNICE PRZED ZALANIEM

RENOWACJA I MALOWANIE ISTNIEJĄCYCH

DRZWI
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