DETAL A
=
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E E E DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OBROBEK BLACHARSKICH
PROJ. NOWE OBROBKI BLAGHARSKIE PARAPETOW, GZYMSOW, ELEMENTOW
DEKORACJI ELEWACJI ORAZ RUR SPUSTOWYCH Z BLAGHY
TYTANOWO - CYNKOWEJ GR 0.7 MM.
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH, SKUCIE ZWIETRZALYCH TYNKOW|
STYROPIAN 14 CM, TYNK STRUKTURALNY, W SYSTEMIE| ODPORNIYM NA
DZIALANIE MIKROORGANIZMOW (ALG | GRZYBOW) JAK NP.: WEBER, ST,
THERM, CERESIT
OCIEPLENIE WSZYSTKICH OSC|EZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH|- GRUBOSC
OCIEPLENIA (2 CM) DOPASOWAC NA BUDOWIE W PIONIE | POZIQMIE DG
JEDNEJ LINI
DEMONTAZ ISTNIEJACEJ OBUDOWY, PROJEKTOWAN
JADNOLITE DOCIEPLENIE NA CALEJ ELEWACJI
1 |DETAL B
A B C @ D ) E F G H
SKUCIE ZWIETRZALYCH TYNKOW NA COKOLACH, ODKRYCIE | OSUSZENIE
SKUC | DOBETONOWAC ISTNIEJACE SCHODY SCIAN PIWNICY, UZUPEENIENIE WYPLUKANYCH SPOIN | UBYTKOW W
SZEROKOSC PROJ BIEGU 101 CM, WYSOKOSC WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH MURZE, ZALOZENIE IZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMEJ WG ROZWIAZAN Gl
STOPNIA 16, 25 CM, SZEROKOSC STOPNIA 29CM WG OPISU TECHNICZNEGO SYSTEMOWYCH NP. SCHOMBURG ’ UWAGI:
OCIEPLENIE COKOLU - STYRODUR 10 CM DO GLEBOKOSCI 100 CM OD 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
RENOWACJA | MALOWANIE ISTNIEJACYCH POZIOMU TERENU , . . L L
DRZWI WYSOKOSE COKOLU - IDENTYCZNA JAK ISTNIEJACA, WYKONANIE 2. Odtworzy¢ wszystkie otwory wentylacyjne na elewacji i wyposazy¢ je
OKLADZINY COKOLU, TYNK ZYWICZNY W KOLORZE WG RUSUNKU i - i i i
WYKONANIE PROGOW/PARAPETOW BETONOWYCH MIN. 5 CM KOLORYSTYKI w kratki tytanowo - cynkowe z siatkg przeciw owadom (wymiary
WE WSZYSTKICH OKNACH PIWNICZNYCH, ZABEZPIECZAJACE WYKONANIE OPASKI BETONOWEJ O SZEROKOSCI 50 CM ZE SPADKIEM 2% dopasowac na budowie)
PIWNICE PRZED ZALANIEM OD STRONY BUDYNKU
mgr inz. MONIKA GRABOWSKA
DETAL B - IZOLACJA SCIAN PIWNICZNYCH 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 60/4
SKALA 1:20
ISTNIEJACA SCIANA BUDYNKU Nazwa obiektu: Branza:
D R R s DOCIEPLENIE ELEWACJI, STROPOW NAD PIWNICA | OSTATNIA ARCH. - BUD
KONDYGNACJA MIESZKALNA, WYKONANIE IZOLACJI ; .
DETAL A - GZYMS | OBROBKI BLACHARSKIE NA DACHU, zgf:;yOWY PROFIL STARTOWY OCIEPLENIA STNIEIAGY POZIOM GOKOLU NA ng& f.é é)CIEPLENIA SCIANY | OPASKI PRZY OKNIE PRZECIWWILGOCIOWEJ POZIOMEJ | PIONOWEJ SCIAN PIWNIC W BUDYNKU Skala:
OClEPLFTNlE OSCIEZY OKIENNYCH STYRODUR GR. 10 CM W MIEJSCU ISTNIEJACEGO CZESCI ELEWACJI - DO ZACHOWANIA WYMIARY PARAPETOW ZEWNETRZNYCH DOPASOWAC W MIARE MOZLIWOSCI NA BUDOWIE, PRZY UL. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA 35 W SZCZECINIE - OFICYNA 1 . 100
SKALA 1:20 COKOLU, DO P. TERENU (WG UZGODNIEN Z TAK ABY KRAWEDZ ZEWNETRZNA PARAPETU BYLA W ODL. 5 CM OD WYKOKICZONEJ SCIANY Adres: .
UPELNIENIE PORRYGIA A BAGHT 3 PRPY TNWESTOREM) (OPASKI) S: 70-553 SZCZECIN UL. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA 35
TERMOZGRZEALNEJ NA DESKOWANIU SYSTEMOWY PROFIL STARTOWY OCIEPLENIA _ | (dziatki nr: 22/8, 100, 21 obregb 3026 ) Data:
PROJ. NOWE OBROBKI BLACHARSKIE SOANY poziom TERENU : = Inwestor: ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH W SZCZECINIE. 07.2016
Z BLACHY TYTANOWO-CYNK. GR. 0,7 MM STNEIAGE mm 70-546 SZCZECIN, UL. MARIACKA 25 .
} j EWENTUALNE UZUPELNIENIE | ELASTYCZNE USZCZELNIENIE STYKU Tvidt Faza:
B PRZESTRZENI POM. BELKAMI DREW. TERMOIZOLACU! Z OSCIEZNIGA OKIENN ytu aza.
B CEGLA PELNA GR. 25CM . rysunku: REMONT | DOCIEPLENIE PB_W
il i STYROPIAN GR. 14 CM 2 1A L . .
_ . — ; g i
—  OBROBKA O$CIEZY-STYROPIAN 2CM n 1o Wsy STYROPIAN GR. 14 CM Projektowat: mgr in2. Monka Grabowska 136/S2/90, Nr rys.:
| POZIOM_PWNIC OPASKA OKIENNA GR. 15 CM : ZAP/BO/1193/01
PROJ. PARAPET Z BLACHY TYTANOWO- .
CYNKOWEJ GR 0.7 MM Opracowat: inz. arch. Aleksandra Grabowska
lb‘l‘lﬁm FUNDAMENT OCIEPLENIE OSCIEZY- STYROPIAN 2 CM -
L

Sprawdzit:




