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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 13842 Uzytkownik: Zdzistawa Dabrowska



Kopia REMONT DACHU KRZYWOUSTEGO 51 oficyna lwa

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
Krzywoustego 51 oficyna lewa strona- remont dachu, podtoga, tynki, kominy, obrobki blacharskie
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych od strony podworza) m2
d.1/0434-04
2.50*3.0 m?2 7.500
RAZEM 7.500
2 Wyznaczenie strefy bezpieczenstwa i utrzymywanie jej w sprawnosci technicz- |kpl.
d.1|kalk. wtasna |nej na okres robét remontowych (przylegty chodnik do budynku i od strony
podworza)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachowki karpidwki m2
d.1/0509-01
28.2*2.50 m?2 70.500
RAZEM 70.500
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24| m2
d.1/0441-04 cm
2.50*28.20 m?2 70.500
RAZEM 70.500
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
28 m 28.000
RAZEM 28.000
6/|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
7/|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla-|m2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
(28*0.60)+(28*0.4)+(4.0*0.6) m?2 30.400
RAZEM 30.400
8/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 4-01 |STRYCH m?2
d.1|0439-02 Rozebranie podtég drewnianych
(28.22¥5.20)-(2.56*5.20) m?2 133.432
RAZEM 133.432
10|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
15 m 15.000
RAZEM 15.000
11|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
15 m 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 14 km
1105-02
poz.3*2*0.018 m3 2.538
RAZEM 2.538
13 Odzysk blachy nie nadajacej sie do wbudowania kg
d.1|kalk. wtasna
- <poz 6,7,8>(28.20+24+30.40) kg -82.600
RAZEM -82.600
14 Odzysk drewna nie nadajacego ie do wbudowania m3
d.1
-<poz 4 >(70.50*0.025)-(141.898*0.025) m3 -5.310
RAZEM -5.310
2 Dach - konstrukcja i pokrycie pokrycie dachéwka
15|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.2|0416-04
28.20 m 28.200
RAZEM 28.200
16|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.2|0417-02
5*5.20 m 26.000
RAZEM 26.000
17|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.2|0416-01
15.0 szt. 15.000
RAZEM 15.000
18/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.2|0416-02
2.50*4 m 10.000
RAZEM 10.000
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19|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.2|0416-05
5.20*2 m 10.400
RAZEM 10.400
20|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.2|0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2
analogia
(26.22%5.20)+(2.50*28.20)-5.20*2.65 m?2 193.064
RAZEM 193.064
21|/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakdw preparatem m2
d.2/0631-01 OGNIOCHRON z barwnikiem czerwonym
analiza indy-
widualna
poz.20 m?2 193.064
RAZEM 193.064
22|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych fatami m2
d.2|0410-04 (taty i kontr-taty)
analogia
26.22*5.20 m?2 136.344
RAZEM 136.344
23|KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu - deski czotowe m
d.2|0419-05
28.2*0.25*0.032 m 0.226
RAZEM 0.226
24|KNR 2-02 DESKOWANIE POD MONTAZ RYNIEN KOSZOWYCH m?2
d.2|0410-01
-od strony podworka - 1 szt
2.50*0.4*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-02 Deska z tarcicy nasyconej gr = 25 mm i szer 15 cm m3
d.2|0409-06 POD MONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH POD MONTAZ PASOW NAD-
RYNNOWYCH | MOCOWANIA RYNHAKOW
28.20%0.25%0.032 m3 0.226
RAZEM 0.226
26| NNRNKB RYNNY KOSZOWE m?2
d.2|202 0521-02 |montaz prefabrykowanych obrdbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwi-
analiza indy- |nieciu ponad 25 cm
widualna UWAGA;
Mocowanie wzdtuzne na rgbek lezacy
2.50*0.4*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
27|NNRNKB PASY NADRYNNOWE m?2
d.2/202 0521-01 |montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwi-
nigeciu do 25 cm
28*0.60 m?2 16.800
RAZEM 16.800
28|KNR 2-02 OBROBKI BLACHARSKIE OGNIOMUROW m?2
d.2|0506-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad40 cm z blachy ocynkowanej
<pasy przy ogniomurach>(28.20*0.60)*(4.0*0.6)*2 m2 81.216
RAZEM 81.216
29|KNR 0-1511  |[EKRAN Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami|m?2
d.2|0517-01 z przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego
z folii
28.20*2.50 m?2 70.500
RAZEM 70.500
30|KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpidwka w koronke m2
d.2|0501-02
28.20*2.50 m?2 70.500
RAZEM 70.500
31|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2|0104-01
2.50*4 m 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR-W 2-15 |KOMINKI SYSTEMOWE K-56 wywiewne z PCV szt.
d.2/0213-07 o potaczeniu klejonym o $r. 110 mm
MONTOWAC W TRAKCIE WYKONYWANIA POKRYCIA DACHU
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |szt
d.2|202 0517-09 |kragtych - zbiorniczki
analogia
analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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34 NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.2|202 0519-03 |tych 0 $r. 12 cm
analiza indy-
widualna
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
35/NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.2|202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
28.20 m 28.200
RAZEM 28.200
36/KNR 4-01 Uzupetienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej szt.
d.2|0528-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 Roboty murowe
37|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiety klinkierowej z wykonaniem gzymséw o ob- |m3
d.3/0310-01 jetosci w jednym miejscu do 0.5 m3
(1.74*0.4)*2*1.5*2+(1.35*0.4)*1.5*2*2 m3 7.416
RAZEM 7.416
38 Obrébka komindw - listwa dociskowa obrébek blacharskich mocowana na kotkijm
d.3|kalk. wlasna |rozporowe
(1.74+0.4)*2*2+(1.35+0.4)*2*2 m 15.560
RAZEM 15.560
4 Strop drewniany
39/KNR-W 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.4/0412-03
24 m 24.000
RAZEM 24.000
40|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy m2
d.4|0440-01
57.64 m?2 57.640
RAZEM 57.640
41/KNR-W 4-01 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.4/0412-03
44 m 44.000
RAZEM 44.000
42|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.4/0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2
analogia
(28.22%5.50)-(5.20*2.56) m?2 141.898
RAZEM 141.898
43|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakdw preparatem m2
d.4/0631-01 OGNIOCHRON z barwnikiem czerwonym
analiza indy-
widualna
141.89 m?2 141.890
RAZEM 141.890
44|KNR 0-21 Slepa podtoga z OSB gr=22 mm (wpust+piéro) m2
d.4/4007-03 Ptyty mocowac do belek stropowych wkretami do drewna na przektadkach ne-
analogia opronowych gr=3 mm uprzednio uktadanych na belkach stropowych
UWAGA:
ZAKAZ MOCOWANIA PLYT OSB GWOZDZIAMI
28.22*5.50-5.20*2.56 m?2 141.898
RAZEM 141.898
5 Stolarka okienna i drzwiowa
45/KNR 0-19 Montaz okien potaciowych m2
d.5/1023-05
0.6*0.6*4 m?2 1.440
RAZEM 1.440
46/KNR 13-23 |Wykucie $cieznic drewnianych szt.
d.5/0105-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 2-02 |WEJSCIE NA STRYCH szt.
d.5[1025-02 montaz oscieznic i drzwi petnych fabrycznie wykonczonych z kmpl oku¢
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48/ KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone z klapa. szt
d.5/1016-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49 Drabiny wewnetrzne pionowe o dfug. do 3 m m
d.5|kalk. wtasna
2 m 2.000
RAZEM 2.000
6 Dach - pokrycie papowe
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50|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.6/0518-04
28.20*5.20 m?2 146.640
RAZEM 146.640
51/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.6/0518-05 Krotnosé = 2
poz.50 m2 146.640
RAZEM 146.640
7 Roboty remontowe dachu papowego i pomieszcenia strychowego
52|KNR 4-01 WYMIANA DESKOWANIA POKRYCIA DACHU m?2
d.7/0414-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk
28.2*5.50*60% m?2 93.060
RAZEM 93.060
53|KNR-W 4-01 |STRYCH m?2
d.7/0701-05 Odbicie tynkdw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
28.40*2.20+5.20*1.95*2 m?2 82.760
(1.74+0.4)*2*2.20*2+(1.35+0.4)*2.20*2*2 m?2 34.232
RAZEM 116.992
54 KNR-W 4-01 IMPREGNACJA ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m2
d.7/0631-01 konstrukcji drewnianej dachu,
podtogi strychowej
28.0*5.50-5.20*2.56 m?2 140.688
RAZEM 140.688
55|KNR-W 2-02 |POKRYCIE dachoéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.7|0504-02 Przewidziano wieksze zuzycie gazu i naktady robocizny na podgrzewanie do-
datkowe podtoza do ukladania papy termozgrzewalnej
STOSOWAC PAPY W SYSTEMIE NRO
28.6*5.50 m?2 157.300
RAZEM 157.300
56|KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachowka - z |szt.
d.7|0515-07 blachy ocynkowane;j
szt. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR-W 2-15 |Kominki systemowe wywiewne z PCV o podiaczniu klejonym o sr. 110mm m
d.7/0207-09 montowac w trakci wykonywania pokrycia dachu
4 m 4.000
RAZEM 4.000
58/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.7/0213-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59/KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub dachowka z  |szt.
d.7|0515-07 blachy ocynkowane;j
szt. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z|szt.
d.7|0524-08 blachy ocynkowane;j
szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem (stojak z rewizjg -wyczystka) kpl.
d.7/0217-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 4-01 Demontaz tarcz oporowych i $ciggéw stalowych POZ. ZASTEP. - ANTENY Z |szt.
d.7|1306-02 ODCIAGAMI
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
63| KALKULA- |WYKONANIE | MONTAZ KONSTRUKCJI DO MOCOWANIA ANTEN TELE- |szt
d.7|CJA WLAS- |WIZYINYCH - RAMA 3,2 m x 3,8 m Z RUR OCYNKOWANYCH SR. 2,5"
NA LUB INSTALACJA ANTENY ZBIORCZEJ
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 WYWOZ GRUZU
64| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.8/0108-11 odl.do 1 km
9.5 m3 9.500
RAZEM 9.500
65/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.8/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 12
poz.64 m3 9.500
RAZEM 9.500
66| KNR-W 4-01 |OPLATA ZA WYSYPISKO m3
d.8/0109-17
papa poz.64 m3 9.500
RAZEM 9.500
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Podstawa

Opis

Nakiady

Koszt
jedn.

R

Krzywoustego 51 oficyna lewa strona- remont dachu, podtoga, tynki,

kominy, obrébki blacharskie

1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych od m2
d.1/0434-04 strony podwérza)
obmiar =2.50*3.0 = 7.500 m2
~R -
1* robocizna r-g 7.2750
0.97 r-g/m2
M -
2* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.I| m3 0.0225
0.003 m3/m2
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0075
0.001 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2.2500
0.3 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
2 Wyznaczenie strefy bezpieczenstwa i utrzymy- | kpl.
d.1|kalk. wtasna |wanie jej w sprawnosci technicznej na okres
robot remontowych (przylegty chodnik do bu-
dynku i od strony podwodrza)
obmiar =1 kpl.
M -
1* Strefa kpl. 1.0000
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
3|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki m2
d.1/0509-01 obmiar =28.2*2.50 = 70.500 m2
R -
1* robocizna" r-g 29.6100
0.42 r-g/m2
~-S--
2* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 7.7550
0.11 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofa-| m2
d.1/0441-04 cenie dachu o odstepie tat do 24 cm
obmiar =2.50%28.20 = 70.500 m2
R -
1* robocizna™ r-g 6.3450
0.09 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do| m
d.1/0545-04 uzytku
obmiar =28 m
R -
1* robocizna™ r-g 4.2000
0.15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nada- | m
d.1/0545-06 jacej sie do uzytku
obmiar =12*2 =24.000 m
R -
1* robocizna™" r-g 2.6400
0.11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
7/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, oka- m?2
d.1/0545-08 pow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nada-
jacej sie do uzytku
obmiar =(28*0.60)+(28*0.4)+(4.0%0.6) =
30.400 m2
R -
1* robocizna"" r-g 9.1200
0.3 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o szt.
d.1/0353-04 pow.do 2 m2
obmiar =2.0 szt.
R -
1* robocizna""" r-g 2.3200
1.16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
9/KNR-W 4-01 |STRYCH m?2
d.1/0439-02 Rozebranie podtdg drewnianych
obmiar =(28.22*5.20)-(2.56*5.20) = 133.432
m2
~R -
1* robocizna""" r-g 36.0266
0.27 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
10|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06 obmiar =15 m
R -
1* robocizna r-g 4.0500
0.27 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
11|/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07 obmiar =15m
~R -
1* robocizna r-g 4.9500
0.33 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
12|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- | m3
d.1{1105-01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
1105-02 nym roztadowaniu na odlegtos¢ 14 km
obmiar = p0z.3*2*0.018 = 2.538 m3
R -
1* robocizna r-g 1.7766
0.7 r-g/m3
~-S--
2* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2.0456
0.325+13*0.037=0.806 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
13 Odzysk blachy nie nadajacej sie do wbudowa- | kg
d.1|kalk. wlasna |nia
obmiar = - <poz 6,7,8>(28.20+24+30.40) = -
82.600 kg
M -
1* blacha ocynkowana - ZtOM kg -82.6000
1 ka/kg
Razem koszty bezposrednie:
14 Odzysk drewna nie nadajacego ie do wbudo- | m3
d.1 wania
obmiar =-<poz 4 >(70.50*0.025)-(141.898*
0.025) =-5.310 m3
M -
1* Drewno nie nadajace sie do wbudowania m3 -5.3100

1 m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
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Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
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RAZEM
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Stownie:
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jedn.
2 Dach - konstrukcja i pokrycie pokrycie dachowk
15/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu- | m
d.2|/0416-04 murtfaty i podwaliny
obmiar =28.20 m
R -
1* robocizna"""" r-g 42.8640
1.52 r-g/m
M -
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.1I m3 0.6204
0.022 m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLI m3 0.1410
0.005 m3/m
4> Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.0846
0.003 m3/m
5* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 9.5880
0.34 kg/m
6* Klamry ciesielskie kg 32.1480
1.14 kg/m
7 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
16| KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustron- m
d.2|/0417-02 nie desek grubosci 32 mm
obmiar =5%5.20 = 26.000 m
R -
1* robocizna r-g 31.2000
1.20 r-g/m
M -
2* deski iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 m3 0.2600
mm KLl
0.01 m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLIl m3 0.1300
0.005 m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLIl m3 0.0780
0.003 m3/m
5* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 7.2800
0.28 kg/m
6 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
17|KNR-W 4-01 |Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu - | szt.
d.2|0416-01 koniec krokwi
obmiar =15.0 szt.
~R -
1* robocizna"""""" r-g 30.9000
2.06 r-g/szt.
M -
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.2400
0.016 m3/szt.
3* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLIl m3 0.0750
0.005 m3/szt.
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.0450
0.003 m3/szt.
5* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 5.1000
0.34 kg/szt.
6* Klamry ciesielskie kg 17.1000
1.14 kg/szt.
7 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
18/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - | m
d.2|0416-02 krokwie zwykte i kleszcze
obmiar =2.50*4 = 10.000 m
~R -
1* robocizna"""""" r-g 14.2000
1.42 r-g/m
M -
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.1600

0.016 m3/m
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Kopia REMONT DACHU KRZYWOUSTEGO 51 oficyna lwa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.0300
0.003 m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLIl m3 0.0500
0.005 m3/m
5* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 3.4000
0.34 kg/m
6* Klamry ciesielskie kg 11.4000
1.14 kg/m
7 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
19|KNR-W 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - | m
d.2|0416-05 ptatwie
obmiar =5.20*2 = 10.400 m
~R -
1* robocizna"""""" r-g 20.6960
1.99 r-g/m
M -
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 0.2288
0.022 m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLIl m3 0.0520
0.005 m3/m
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.0312
0.003 m3/m
5* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 3.5360
0.34 kg/m
6 Klamry ciesielskie kg 11.8560
1.14 kg/m
7 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
20|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy m2
d.2|0610-01 uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia od-
analogia grzybiania do 2 m2
obmiar =(26.22*5.20)+(2.50*28.20)-5.20*2.65
=193.064 m2
~R -
1* robocizna""""""™" r-g 25.0983
0.13 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
21/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i m2
d.2|/0631-01 krawedziakow preparatem OGNIOCHRON z
analiza indy- |barwnikiem czerwonym
widualna obmiar = poz.20 = 193.064 m2
R -
1* robocizna"""""""™" r-g 61.7805
0.32 r-g/m2
M -
2* Preparat ogniochronny OGNIOCHRON kg 38.6128
0.2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
22|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami m?2
d.2|0410-04 (taty i kontr-taty)
analogia obmiar =26.22*5.20 = 136.344 m2
R -
1* robocizna"""""""™" r-g 34.0860
0.25 r-g/m2
M -
2 taty + Kontr-taty m3 2.0315
0.0084+0.0065=0.0149 m3/m2
3* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 9.5441
0.07 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1.3634
0.01 m-g/m?2
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jedn.
6* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.3634
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
23|KNR-W 4-01 |Wymiana facenia dachu - deski czotowe m
d.2|0419-05 obmiar =28.2"0.25*0.032 = 0.226 m
R -
1* robocizna""""""™" r-g 0.0588
0.26 r-g/m
M -
2* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm, m3 0.0014
0.006 m3/m
3* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0081
0.036 kg/m
4> materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
24|KNR 2-02 DESKOWANIE POD MONTAZ RYNIEN KO- | m2
d.2|0410-01 SZOWYCH
-od strony podworka - 1 szt
obmiar =2.50%0.4*2 = 2.000 m2
R -
1* robocizna""""""""™" r-g 0.6200
0.31 r-g/m2
M -
2* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm, m3 0.0560
0.028 m3/m2
3* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.1600
0.08 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0200
0.01 m-g/m?2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0600
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
25|KNR 2-02 Deska z tarcicy nasyconej gr = 25 mm i szer m3
d.2|0409-06 15cm
POD MONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH
POD MONTAZ PASOW NADRYNNOWYCH |
MOCOWANIA RYNHAKOW
obmiar =28.20%0.25*0.032 = 0.226 m3
~R -
1* robocizng"""""""™" r-g 3.0759
13.61 r-g/m3
M -
2 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm, m3 0.2350
1.04 m3/m3
3* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.8035
7.98 kg/m3
4* Preparat ogniochronny OGNIOCHRON kg 0.0927
0.41 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
6* Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.1921
0.85 m-g/m3
7 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2418
1.07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
26|NNRNKB 202 |RYNNY KOSZOWE m?2
d.2|0521-02 montaz prefabrykowanych obrébek z blachy
analiza indy- |ocynkowanej przy szer.w rozwinieciu ponad 25
widualna cm

UWAGA;
Mocowanie wzdtuzne na rabek lezacy
obmiar =2.50%0.4*2 = 2.000 m2
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~R -
1* robocizna"""""""™™™! r-g 3.6735
1.4694*1.25=1.83675 r-g/m2
M -
2 Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 10.0600
5.03 kg/m?2
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 40 kg 0.0520
0.026 kg/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0020
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
6 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0134
0.0067 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
27|NNRNKB 202 |PASY NADRYNNOWE m?2
d.2|0521-01 montaz prefabrykowanych obrébek z blachy
ocynkowanej przy szer.w rozwinieciu do 25 cm
obmiar =28*0.60 = 16.800 m2
R -
1* robocizna"""""""™™™" r-g 37.7294
2.2458 r-g/im2
M -
2* Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 84.5040
5.03 kg/m2
3* Spoiwo cynowo-ofowiane w pretach LC 40 kg 0.4200
0.025 kg/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0336
0.002 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1126
0.0067 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
28|KNR 2-02 OBROBKI BLACHARSKIE OGNIOMUROW m?2
d.2|/0506-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu
ponad40 cm z blachy ocynkowanej
obmiar = <pasy przy ogniomurach>(28.20*
0.60)*(4.0*0.6)*2 = 81.216 m2
R -
1* robocizna""""" ™™ r-g 157.8595
1.9437 r-g/im2
M -
2* Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 408.5165
5.03 kg/m2
3* Spoiwo cynowo-ofowiane w pretach LC 40 kg 2.3553
0.029 kg/m2
4* Zaprawa cementowa M-15 m3 0.0812
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5604
0.0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
29|KNR 0-1511  |EKRAN Pokrycie dachéw nieodeskowanych m?2
d.2|0517-01 dachowka ceramiczng z otworami z przykrece-
niem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu
zabezpieczajacego z folii
obmiar =28.20*2.50 = 70.500 m2
R -
1* robociznag"""" ™™ r-g 11.5127

0.1633 r-g/m2

M -
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2 Folia poliet. zbrojona dachowa m?2 91.6500
1.3 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
4* Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0071
0.0001 m-g/m2
5* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0353
0.0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
30|KNR 19-01 Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng kar- m2
d.2|/0501-02 piowka w koronke
obmiar =28.20*2.50 = 70.500 m2
~R -
1* robocizna r-g 93.7650
1.33 r-g/m2
M -
2* Dach.ceram.karpiéwka 38x18cm, czerwona szt | 3468.6000
49.2 szt/m2
3* Gasior dach.ceram.podstawowy (3szt./m) szt 60.0000
15*4=60 szt
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.2820
0.004 m3/m2
5* Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.I| m3 0.0705
0.001 m3/m2
6 Sruby stal.z podktadk.i nakretk.M 12-14 kg 14.1000
0.2 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
~S--
8 Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 4.3710
0.062 m-g/m?2
9* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1481
0.0021 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
31/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod m
d.2|0104-01 gasiory
obmiar =2.50*4 = 10.000 m
~R -
1* robocizna r-g 1.0000
0.1 r-g/m
M -
2 tasmy uszczelniajace m 10.2000
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
32|KNR-W 2-15 |KOMINKI SYSTEMOWE K-56 wywiewne z szt.
d.2|/0213-07 PCV
0 potaczeniu klejonym o $r. 110 mm
MONTOWAC W TRAKCIE WYKONYWANIA
POKRYCIA DACHU
obmiar =4 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.8400
0.46 r-g/szt.
M -
2x Kominki wywiewne z PVC SYSTEMOWE o $r. | szt. 4.0000
110 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
4* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1200
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
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33|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- | szt
d.2|0517-09 ana- |wych z blachy ocynkowanej p6tokragtych -
logia zbiorniczki
analiza indy- |obmiar =2 szt
widualna
R -
1* robocizna r-g 0.4258
0.2129 r-g/szt
M -
2* elementy prefabrykowanez blachy stalowej m 2.0000
ocynkowanj kosze zlewowe
1 m/szt
3* Spoiwo cynowo-ofowiane w pretach LC 40 kg 0.0420
0.021 kg/szt
4* Uchwyt do rynien ocynk.fi 150-180m szt 3.3200
1.66 szt/szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
6 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0070
0.0035 m-g/szt
7 Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0038
0.0019 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
34 NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rur spustowych | m
d.2/0519-03 z blachy ocynkowanej okragtych o ér. 12 cm
analiza indy- |obmiar =12*2 =24.000 m
widualna
R -
1* robocizna r-g 14.5584
0.6066 r-g/m
M -
2* Rury spustowe elementy prefabrykowane z m 24.4800
blachy stalowej ocynkowane;j
1.02 m/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 40 kg 0.5040
0.021 kg/m
4* Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm szt 12.0000
0.50 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
6* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0648
0.0027 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
35/NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- m
d.2|0517-04 wych z blachy ocynkowanej pétokragtych o $r.
15 cm
obmiar =28.20 m
R -
1* robocizna r-g 13.7588
0.4879 r-g/m
M -
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowe;j kg 49.3500
ocynkowanej gr. 0.50 mm
1.75 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.5922
0.021 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 56.4000
2 kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
6* $rodek transportowy m-g 0.0987
0.0035 m-g/m
7 wyciag m-g 0.0536
0.0019 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
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36|KNR 4-01 Uzupetienie kolanek lub zataman z blachy szt.
d.2|/0528-06 ocynkowanej
obmiar =4 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.2400
0.81 r-g/szt.
M -
2* Kolanka prefabrykowane fi 120 mm szt 4.0000
1 szt/szt.
3* Spoiwo cynowo-ofowiane w pretach LC 40 kg 0.0800
0.02 kg/szt.
4* Kwas solny techniczny 33-29 % kg 0.0880
0.022 kg/szt.
5* Denko szt 10.0000
10 szt
6* Traper szt 5.0000
5 szt
7 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

Dach - konstrukcja i pokrycie pokrycie dachéwkg
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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3 Roboty murowe
37|KNR-W 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiety klinkierowej | m3
d.3/0310-01 z wykonaniem gzymsoéw o objetosci w jednym
miejscu do 0.5 m3
obmiar =(1.74*0.4)*2*1.5*2+(1.35*0.4)*1.5*2*
2=7416m3
R -
1* robocizna r-g 149.0616
20.1 r-g/m3
M -
2* Cegta bud.klink.drazona 25x12x6,5cm-kl.25 szt | 2907.0720
392 szt/m3
3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.3374
0.0455 t/m3
4> Piasek uszlachetniony m3 1.7798
0.24 m3/m3
5* Ciasto wapienne m3 0.1424
0.0192 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
7 betoniarka 150 dm3 m-g 2.4473
0.33 m-g/m3
8* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 24.1020
3.25 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
38 Obrdbka komindéw - listwa dociskowa obrébek | m
d.3|kalk. wiasna |blacharskich mocowana na kotki rozporowe
obmiar =(1.74+0.4)*2*2+(1.35+0.4)*2*2 =
15.560 m
~R -
1* robocizna r-g 7.1576
0.46 r-g/m
M -
2 listwa dociskowa systemowa m 18.6720
1.2m/m
3* masa uszczelniajgca dm3 0.1556
0.01 dm3/m
4* kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt. 43.5680
2.8 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
6* Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.3112
0.02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4 Strop drewniany
39|KNR-W 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek m
d.4/0412-03 stropowych
obmiar =24 m
R -
1* robocizna r-g 44.1600
1.84 r-g/m
M -
2* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLI m3 0.0960
0.004 m3/m
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1I m3 0.0960
0.004 m3/m
4> Klamry ciesielskie kg 27.3600
1.14 kg/m
5* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 4.8000
0.2 kg/m
6* Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kL.1I m3 0.7440
0.031 m3/m
7 Sruby stal.z podktadk.i nakretk.M 12-14 kg 4.8000
0.2 kg/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
40|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - | m2
d.4|0440-01 polepy
obmiar =57.64 m2
R -
1* robocizna r-g 11.5280
0.2 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
41/KNR-W 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek m
d.4/0412-03 stropowych
obmiar =44 m
R -
1* robocizna r-g 80.9600
1.84 r-g/m
M -
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 1.1000
0.025 m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLI m3 0.1760
0.004 m3/m
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.1760
0.004 m3/m
5* klamry ciesielskie kg 50.1600
1.14 kg/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.8000
0.2 kg/m
7 bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 1.3640
gr.50 mm kLIl
0.031 m3/m
8 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
42|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy m2
d.4/0610-01 uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia od-
analogia grzybiania do 2 m2
obmiar =(28.22*5.50)-(5.20*2.56) = 141.898
m2
~R -
1* robocizna r-g 18.4467
0.13 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
43|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i m2
d.4/0631-01 krawedziakow preparatem OGNIOCHRON z
analiza indy- |barwnikiem czerwonym
widualna obmiar =141.89 m2
R -
1* robocizna r-g 45.4048
0.32 r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M -
2 Preparat ogniochronny OGNIOCHRON kg 28.3780
0.2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
44|KNR 0-21 Slepa podtoga z OSB gr=22 mm (wpust+piéro) | m2
d.4/4007-03 Ptyty mocowac do belek stropowych wkretami
analogia do drewna na przektadkach neopronowych gr=
3 mm uprzednio uktadanych na belkach stro-
powych
UWAGA: .
ZAKAZ MOCOWANIA PLYT OSB GWOZ-
DZIAMI
obmiar =28.22*5.50-5.20*2.56 = 141.898 m?2
~R -
1* robocizna r-g 40.7957
0.25*1.15=0.2875 r-g/m2
M -
2x Ptyty bud.OSB3 (P+W) gr.10-22mm m3 3.4339
0.0242 m3/m2
3* PRZEKLADKA NEOPRONOWA gr = 3mm m 195.0000
195 m
4* WKRETY stal.do drewna kg 12.7708
0.09 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
6* Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1.4190
0.01 m-g/m2
7 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.4190
0.01 m-g/m2
8~ WIERTARKA AKUMULATOROWA m-g 5.6759
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Strop drewniany
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
5 Stolarka okienna i drzwiowa
45/KNR 0-19 Montaz okien pofaciowych m?2
d.5/1023-05 obmiar =0.6*0.6"4 = 1.440 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.2944
5.76 r-g/m2
M -
2 kotwy stalowe szt. 6.0192
4.18 szt./m2
3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa’ dm3 0.5904
0.41 dm3/m2
4* Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 0.1426
0.099 kg/m?2
5* Gips budowlany szpachlowy t 0.0049
0.0034 t/m2
6 Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biata kg 8.8128
6.12 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna potaciowe m2 1.4400
1 m2/m?2
~S--
9* Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0720
0.05 m-g/m2
10* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0864
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
46|KNR 13-23  |Wykucie $cieznic drewnianych szt.
d.5/0105-04 obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.5400
1.27 r-g/szt.
~-S--
2* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0800
0.04 m-g/szt.
3* Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 0.0200
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
47/KNR-W 2-02 |WEJSCIE NA STRYCH szt.
d.5/1025-02 montaz oscieznic i drzwi petnych fabrycznie
wykonczonych z kmpl oku¢
obmiar =2 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.7600
1.38 r-g/szt.
M -
2x oscieznice wraz ze SKRZYDLAMI DRZWIO- | szt 2.0000
WYMI fabrycznie wykonczone z kompl oku¢ ,
zamkow , szyldéw, klamek
1 szt/szt.
~S--
3* Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0600
0.03 m-g/szt.
4* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0400
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
48 KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone z kla- | szt
d.5/1016-07 pa.
obmiar =2 szt
~R -
1* robocizna r-g 13.8600
6.93 r-g/szt
M -
2 wytaz dachowy' szt 2.0000
1+1=2 szt
3* Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 0.6200

0.31 kg/szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa’ dm3 0.4200
0.21 dm3/szt
5* Sruby fundament.z koncem zawinietym M12 kg 0.1200
0.06 kg/szt
6* Zamek drzwiowy wierzchni bebenkowy szt 2.0000
1 szt/szt
~S--
7 Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.1400
0.07 m-g/szt
8 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2000
0.1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
49 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtug. do 3 m m

d.5|kalk. wikasna |obmiar =2 m

R -
1* robocizna r-g 2.7800
1.39 r-g/m

M -
2* Drabiny stalowe kg 7.5600
7.56 kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

~-S--
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0116
0.0058 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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6 Dach - pokrycie papowe
50|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.6/0518-04 nianych - pierwsza warstwa
obmiar =28.20*5.20 = 146.640 m2
R -
1* robocizna""" r-g 16.1304
0.11 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
51|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.6/0518-05 nianych - nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.50 = 146.640 m2
~R -
1* robocizna' r-g 11.7312
0.04*2=0.08 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Dach - pokrycie papowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

Roboty remontowe dachu papowego i pomieszce

nia strychowego

1*

2%

3*

4*

KNR 4-01
0414-01

WYMIANA DESKOWANIA POKRYCIA DA-
CHU

Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm
na styk

obmiar =28.2*5.50*60% = 93.060 m2

R -
robocizna
0.53 r-g/m2

M -
Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.II
0.021 m3/m2

Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane
0.05 kg/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m?2

m3

kg
%

49.3218

1.9543

4.6530

2.0000

Razem koszty bezposrednie:

53
d.7

1*

KNR-W 4-01
0701-05

STRYCH

Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-
wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
pow. odbicia ponad 5 m2

obmiar =

28.40*2.20+5.20*1.95*2 82.760
(1.74+0.4)*2*2.20*2+(1.35+0.4)*2.20*2*
2 34.232
RAZEM 116.992 m2

R -
robocizna
0.33 r-g/m?2

m?2

r-g

38.6074

Razem koszty bezposrednie:

54
d.7

1*

2%
3*

4*

KNR-W 4-01
0631-01

IMPREGNACJA ogniochronna desek, piyt, ba-
li i krawedziakow

konstrukcji drewnianej dachu,

podtogi strychowej

obmiar = 28.0*5.50-5.20*2.56 = 140.688 m2

R -
robocizna
0.32 r-g/m2

M -
impregnat Fobos M-2F
0.15 kg/m2

pyrolak W-1 sktadnik B
0.15 kg/m2

materiaty pomocnicze
2 %(od M)

m?2

r-g

kg
kg
%

45.0202

21.1032

21.1032

2.0000

Razem koszty bezposrednie:

55
d.7

1*

2%

3*

4*
5%

6*

KNR-W 2-02
0504-02

POKRYCIE dachéw papg termozgrzewalng,
dwuwarstwowe

Przewidziano wigksze zuzycie gazu i naklady
robocizny na podgrzewanie dodatkowe podto-
za do uktadania papy termozgrzewalnej
STOSOWAC PAPY W SYSTEMIE NRO
obmiar =28.6*5.50 = 157.300 m2

R -
robocizna
0.389%1.2=0.4668 r-g/m?2

M -
Papa zgrzew.polimer-asf.podktad GRUBOS-
Cl 4,7 mm

1.15 m2/m2 .
Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia GRUBOSCI
5,2 mm

1.15 m2/m2

Gaz propanowo-butanowy ptynny
0.434*4=1.736 kg/m?2

Emulsja bitumiczna do gruntowania

0.3 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

m?2

m2

m?2

kg
kg
%
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
~S--
7 Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1.1955
0.0076 m-g/m2
8 Samocho6d samowytad.5-10t (1) m-g 3.3033
0.021 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
56 KNR 2-02 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach | szt.
d.7/0515-07 krytych papa lub dachéwka - z blachy ocynko-
wanej
obmiar =4 szt.
R -
1* robocizna r-g 6.2292
1.5573 r-g/szt.
M -
2* Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60-0,75mm kg 5.4400
1.36 kg/szt.
3* Spoiwo cynowo-ofowiane w pretach LC 40 kg 0.1720
0.043 kg/szt.
4> Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 0.0560
0.014 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
6* Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 0.0076
0.0019 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
57|KNR-W 2-15 |Kominki systemowe wywiewne z PCV o pod- | m
d.7/0207-09 taczniu klejonym o sr. 110mm montowac w
trakci wykonywania pokrycia dachu
obmiar =4 m
~R -
1* robocizna r-g 1.7560
0.439 r-g/m
M -
2 Kominki wywiewnerury PCV kanalizacyjne kie- | m 4.0000
lichowe o $r. 110 mm
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0748
0.0187 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
58| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wcisko- szt.
d.7/0213-05 wym o $r. 110 mm
obmiar =4 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.3600
0.34 r-g/szt.
M -
2* rury wywiewne z PCV o ér. 110 mm szt 4.0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~-S--
4> Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 0.1200
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
59|KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach | szt.
d.7/0515-07 krytych papa lub dachéwka z blachy ocynko-
wanej
obmiar =4 szt.
~R -
1* robocizna r-g 6.2292

1.5573 r-g/szt.
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jedn.
M -
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 5.4400
1.36 kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1720
0.043 kg/szt.
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0560
0.014 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
6 $rodek transportowy m-g 0.0076
0.0019 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
60| KNR 4-01 Dodatkowe nakfady do uzupetnien rynien za szt.
d.7/0524-08 wykonanie wpustéw (sztuceréw) z blachy ocyn-
kowanej
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.5000
0.75 r-g/szt.
M -
2* Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60-0,75mm kg 1.1400
0.57 kg/szt.
3* Spoiwo cynowo-ofowiane w pretach LC 40 kg 0.0620
0.031 kg/szt.
4* kwas solny techniczny kg 0.0260
0.013 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
61|KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem (sto- | kpl.
d.7/0217-05 jak z rewizjg -wyczystka)
obmiar =2 kpl.
R -
1* robocizna r-g 6.2400
3.12 r-g/kpl.
M -
2* rury deszczowe PCV szt 2.0000
1 szt/kpl.
3* osadniki deszczowy PCV szt 2.0000
1 szt/kpl.
4* haki do rur szt 2.0000
1 szt/kpl.
5* sznur konopny smotowany kg 0.7200
0.36 kg/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
62|KNR 4-01 Demontaz tarcz oporowych i $ciggéw stalo- szt.
d.7|1306-02 wych POZ. ZASTEP. - ANTENY Z ODCIAGA-
Mi
obmiar =5 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.3000
0.46 r-g/szt.
M -
2 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 2.5000
0.5 m3/szt.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.0000
0.2 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
63|KALKULA- |[WYKONANIE | MONTAZ KONSTRUKCJI DO | szt
d.7|CJA WLAS- |MOCOWANIA ANTEN TELEWIZYJNYCH -
NA RAMA 3,2 m x 3,8 m Z RUR OCYNKOWA-

NYCH SR. 2,5" LUB INSTALACJA ANTENY
ZBIORCZEJ
obmiar = 1.0 szt
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M -
1* KONSTRUKCJA DO MOCOWANIA ANTEN szt 1.0000
TELEWIZYJINYCH
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

Roboty remontowe dachu papowego i pomieszcenia strychowego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-26 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 13842 Uzytkownik: Zdzistawa Dabrowska




Kopia REMONT DACHU KRZYWOUSTEGO 51 oficyna lwa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
8 WYWOZ GRUZU
64| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.8/0108-11 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
obmiar =9.5m3
R -
1* robocizna r-g 8.1700
0.86 r-g/m3
~-S--
2* Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 4.7500
0.5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
65/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.8/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1
km
Krotnos¢ = 12
obmiar = poz.64 =9.500 m3
~-S--
1* Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 2.2800
0.02*12=0.24 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
66|KNR-W 4-01 |OPLATA ZA WYSYPISKO m3
d.8/0109-17
papa obmiar = poz.64 =9.500 m3
R -
1* robocizna r-g 10.6400
1.12 r-g/m3
M -
2x OPLATA ZA WYSYPISKO m3 7.2068
9.50-2.2932=7.2068 m3
3* OPLATA ZA UTYLIZACJE PAPY m3 1.8522
147*0.0042*3=1.8522 m3
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
wWYwOZ GRUZU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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