Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych — Dziat Inwestycji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin —Zarzad Budynkow i Lokali komunalnych ,
ul. Mariacka 25, 71-546 Szczecin

Zadanie :

»Remont budynku Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Naroznej 50
w Szczecinie nr dz. 375 z obrebu 2019 ”

Opracowat :
Mirostaw Bratek

Szczecin luty 2017r,

Strona 1z 8



Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych — Dziat Inwestycji

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie remontu budynku zlokalizowanego przy ul. Naroznej 50 w Szczecinie - Rodzinny
Dom Dziecka

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1 Dane ogélne
Lokalizacja: nr dziatki 375 z obrebu 2019 ul. Narozna 50 w Szczecinie - budynek w
zabudowie szeregowej , wykorzystywany jako Rodzinny Dom Dziecka .

UWAGA:
PRACE WYKONYWANE W BUDYNKU ZASIEDLONYM

3. ZAKRES ROBOT.

3.1

UWAGA:
ZAKRES PRAC UWZGLEDNIONE W PREZDMIARZE .

Sciany parter

Rozebranie posadzki z ptytek na zapr. cem.

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych
podiogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm. MROZOODPORNYCH
Uzupetnienie cokolikow o dtug. ponad 1 m z jednego rzedu ptytek terakotowych
Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego

Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer. od 30 cm do
60 cm

Uzupetnienie tynkéw wewn. kat. Ill z zaprawy cem.-wap. na Scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o
pow. do 5 m2 w 1 miejscu

Wykonanie iniekgji krystalicznej w murze z cegty o normalnej twardo$ci na zaprawie
wapiennej skrystalizowanej lub cem .- wap. o wilgotnosci do 15 % i grub. 55 cm
Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smarowania
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe scian — 18,060 m2

Izolacje przeciwwilgociowe poziome Scian — 4,260 m2

Izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa ze sztywnych szlaméw
uszczelniajacych i szpachlowki uszczelniajgcej na wyrownanym podfozu - naktadana
recznie

Pozioma warstwa wyréwnawcza z zatarciem na gtadko grubosci do 10mm

Izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamoéw
uszczelniajgcych i szpachlowki uszczelniajgcej na wyréwnanym podtozu - naktadana
recznie — drugi raz

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian

3.2 Dach nad lukarnami

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk

Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych

Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
sucho - jedna warstwa

SUFIT Oktadziny z ptyt g-k skoséw konstrukcji dachu od srodka

Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej

Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasyconej
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3.3

Wymiana tacenia dachu - deski czotowe

Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metodg smarowania

preparatami solowymi

WYKONANIE RUSZTU DESKOWANIA OKAPU DACHU-PODBITKI

PODBITKA gzymsu (kofer) - okapu z desek o szerokosci do 12 cm-strugane ki 1. 1.

Mechaniczne wiercenie otworéw. 2. Osadzenie kotkow. 3. Przyciecie listew i

zamocowanie do rusztu.

Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang

dachéwkowag na tatach

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu do 25 cm

Obrobienie krawedzi pokrycia blachodachéwka dylatacji z blachy powlekanej

Rynny dachowe pdétokragte o $r.15cm - z blachy stalowej powlekanej systemowe

Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy stalowej powlekanej systemowe

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej powlekanej systemowe

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elementow

prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - PARAPETY
Dach pokryty dachéwka

Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki - GASIORY

Rozbiérka pokrycia DACHOW dachdéwka zaktadkowa

Rozebranie RYNIEN z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Rozebranie RUR spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Rozebranie OBROBEK blacharskich muréw ogniowych, okapéw,kotnierzy,gzymséw

itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku w tym obrébek lukarny

Rozebranie elementéw wiezb dachowych - OLACENIA dachu o odstepie fat do 24 cm

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km

OPLATA ZA WYSYPISKO

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm

Wymiana tacenia dachu - deski czotowe POD PAS NADRYNNOWY

Wykonanie grzbietu kalenicy krytym dachdwka,

Akcesoria do pokry¢ dachowych - taSmy pod gasiory

FOLIA wstepnego krycia ukfadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m

Obraébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej

Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z

przykreceniem wkretami - IMPREGNACJA , przyciecie i przybicie KONTRLATY i

LATY

Ocieplenie wetng mineralng dachu miedzykrokwiami Izolacje cieplne i

przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho

Oktadziny z ptyt g-k skoséw konstrukcji dachu od srodka

Pokrycie dachow dachdéwkg zaktadkowa ceram.

Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie

Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych  dachéwkag - z blachy

ocynkowanej

Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych dachéwka - z blachy ocynkowane;j

Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy

stalowej ocynkowane;j

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elementéw

Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej

ocynkowanej wraz w pieciem do istniejgcych "stojakow" z wymiang czyszczakow

systemowych ( 5 szt)

Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm

OSADZENIE okna w potaci dachowej pokrytej dachéwkag
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3.4 Sufity pomieszczenia strychowego
¢ Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitki z ptyt pilSniowych
e Obudowa poddasza SUFITU z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF

3,56 Ocieplenie scian lukarn
e Rozebranie pokrycia scian z Sidingu
o Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - PRZYKLEJENIE piyt z wetlny
mineralnej o gr. 16 cm (roboty wykonywane reczne)
e COcieplenie scian budynkéw - WYKONANIE wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie
e Obrobki blacharskie parapety

3,6 Taras (od strony elewacji tylnej)

Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem.

Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego

Usuniecie izolacji przeciwwodnej tarasu

Wyréwnanie powierzchni skutego betonu z wyrobieniem spadkow

Izolacje przeciwwodne taraséw z trzech warstw papy na goraco

Podkfady betonowe na stropie

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych
podiogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm. MROZOODPORNYCH

e Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych wklestych 150x75mm

3.7 Pomieszczenia sanitarne, instalacje
Wymiana kabiny natryskowej w fazience (Ip)
Przeczyszczenie instalacji zewnetrznego odwodnienia liniowego ( przy garazu)

3.10 Okna
e Pozostajg istniejace

3.11 Drzwi
o Pozostajg istniejace

3.12 Instalacje
e Pozostajg istniejace

WYKONAWCA POWINIEN DOKONAC WIZJI LOKALNEJ OBIEKTU PRZED
OPRACOWANIEM OFERTY.

4. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

- przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego
oraz kabiny WC dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy

- zabezpieczenie terenu robdt, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposob trwaty (ptotki
stalowe lub ptotki z desek) zgodnie z przepisami BHP,

- dowdz i magazynowanie materiatow.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztéw
posrednich budowy.

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia robét.

Strona 4 z 8



Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych — Dziat Inwestycji

Przy wykonywaniu robdt wymagana jest stata wspotpraca z inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

Energia elektryczna na koszt wykonawcy — we wilasnym zakresie lub wykonawca ma
obowigzek uzyskac ryczatt na dostawe energii elektrycznej od wtasciwego rejonowo zaktadu
energetycznego (ENEA)

Woda na koszt wykonawcy — we wtasnym zakresie.

Wywdz materiatdéw z rozbiorki — w zakresie robot wykonawcey (pozycja ujeta w przedmiarze).
W trakcie wykonywania robét nalezy zachowaé porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu robét uprzatngg.

Zabrania sie gromadzenia materiatow z rozbiérki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery,
worki lub BIGBAG.

Po zakonczeniu rob6t teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatniety i przywrocony do stanu
pierwotnego.

6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Za szkody wynikie w trakcie wykonywania robét odpowiada wykonawca, ktéry powinien byé
ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Wszystkie zastosowane urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Koszt wykonania Ilub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementow
zabezpieczajacych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkaczony w cene
umowna.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 roku. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych (odpadéw betonowych,
ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do utylizacji. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami
(utylizacja, wywoz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru koncowego.

Nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy.

9. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety
dla pracownikéw) — w zakresie wykonawcy.
Organizacje placu budowy nalezy uwzgledni¢ w ramach kosztoéw posrednich wykonawcy.

10. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ przejscia.

11. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | OGRODZENIE

Na czas wykonywania robot nalezy wykonaé zabezpieczenie terenu poprzez wygrodzenie
strefy niebezpiecznej i umiesci¢ tablice oznajmiajgce o wykonywaniu prac.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

12.1 Materiatly
Wykonawca winien przedstawi¢ technologie wykonania robét i materiatowa.
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UWAGA: llekro¢ w przedmiarze robét oraz projekcie budowlanym okreslono nazwe
produktu lub technologii, nalezy rozumieé, ze dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne.

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny posiada¢ $wiadectwa jako$ciowe,
certyfikat na znak bezpieczenstwa i aprobate techniczng oraz spetnia¢ wymagania
jakoéciowe okreslone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty beda wymagane od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana.
Wykonawca przed rozpoczeciem robét przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegbtowe informacje dotyczace wybranej technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty
techniczne lub sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. Ww.
informacje nalezy przedstawic przed przystgpieniem do wykonywania robot.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

12.2 Warunki dostawy, magazynowanie

- materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

- mokre produkty systemowe nalezy przechowywacé¢ w szczelnie zamknietych, oryginalnych
pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢
przed bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego oraz niekorzystnych temperatur,
- zaprawy i cement nalezy przechowywacC w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywaly swojg
jakoé¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy nie zapewnia miejsca skfadowania materiatdw. Wykonawca powinien we
wtasnym zakresie i w ramach kosztéw posrednich zorganizowa¢ miejsce sktadowania
materiatow.

13. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko.

Sprzet bedacy witasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢é zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy Kkopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

14. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca musi usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszystkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren
budowy.
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15. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty nalezy wykonaé na zgodnie z projektem oraz na podstawie niniejszej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych i w oparciu o przedmiar robot,
stanowigcego zatgcznik do SIWZ.

Roboty nalezy wykonaé z nalezytg starannoscig, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiary robot traktowaé nalezy jako materiat pomocniczy.

Przed skalkulowaniem oferty nalezy zweryfikowa¢ obmiary i zakres prac przewidzianych do
realizacji, gdyz umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcg zawarta
zostanie za wynagrodzeniem ryczattowym — zgodnie ze zlozong oferta.

WYKONAWCA POWINIEN DOKONAC WIZJI LOKALNEJ PRZED OPRACOWANIEM
OFERTY.

17. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztéw
posrednich budowy.

18. KONTROLA | ODBIOR ROBOT KONCOWY

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot ze specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

19. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

- Oswiadczenia o zastosowaniu wyrobow dopuszczonych wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich dopuszczenie (certyfikaty, atesty itp.)

- Dokumenty potwierdzajgce przekazania materiatdw z rozbiérki oraz odpaddw na wysypisko
lub oswiadczenie o ich zagospodarowaniu,

Ww. dokumenty nalezy dostarczy¢ wraz z pisemnym zgtoszeniem do odbioru. W razie
niedochowania przez wykonawce powyzszego warunku zamawiajacemu przystuguje
uprawnienie odmowy przystapienia do odbioru koncowego robot.

20. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg ustalen zawartych w umowie.

21. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690).

Strona 7 z 8



Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych — Dziat Inwestycji

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010

r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1597).

3. Obowigzujace przepisy i normy branzowe.

Sporzadzit:

Mirostaw Bratek
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