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57,77 m2

78,81 m2

23,62 m2

158,23 m2

pianka termoizolacyjna, λ 0,022W/mK
gr. min. 12 cm, tj. U =0,18 W/(m2K)

np. Termopiana,  bez powłoki UV
ciężar ok. 2 kg/m2

płyta OSB gr. 3 cm

RS

RS

komin, wys. 1,1m

wywiewka KS

wyłaz

IZOLACJA STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ MIESZKANIOWĄ,
WG. SCHEMATU  tj. TERMOPIANĄ gr. 12 cm

IZOLACJA ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI DACHU
TERMOPIANA  gr. 12 cm

IZOLACJA ISTNIEJACA
CZĘŚĆ POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

IZOLACJA STROPU NAD KLATKĄ SCHODOWĄ
- ANALOGICZNIE JAK IZOLACJA STROPU PIWNIC
TERMOPIANA  gr. 5 cm

PRZEMUROWANIE KOMINÓW ponad dachem
wykonać z pełnej, LICOWEJ CEGŁY KLINKIEROWEJ
w kolorze szarym+ wymiana czap kominowych na betonowe
Na strychu kominy otynkować i białkować wapnem

SCHEMAT PRZEKROJU STROPU NAD OSTATNIĄ
KONDYGNACJĄ MIESZKANIOWĄ,

skala: 1:100

lokalizacja

data:  SIERPIEŃ 2016 r.

inwestor

06/a
tytuł rysunku:

mgr inż. arch. ANNA A. DĄBROWSKA upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011

rys. nr.

PROJEKT

RZUT DACHU

mgr inż. arch. EWELINA MIKULSKA

ARCHITEKTURA
faza:

PUZZLE PRACOWNIA PROJEKTOWA ANNA DĄBROWSKA
ul. Żółkiewskiego 3/21, 70-345 Szczecin, tel. 604 25 98 29  /  091 8 511 520

jednostka
projektowa:

branża:

UWAGA:   1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY

temat:

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych,
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

ul. Teofila Firlika 48 oficyna, dz. nr 4/7, 4/12 ob. 3014 Szczecin

DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO,
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

projektowała:

sprawdził:
opracowała:

mgr inż. arch. BARTOSZ KRAWIEC upr. bud. 26/ZPOIA/OKK/2009

projekt budowlano- wykonawczy
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SCHEMAT DACHU

PN

SCHEMATY DOCIEPLEŃ PRZEGRÓD POZIOMYCH

STRYCH ZAADAPTOWANY NA MIESZKANIE
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25 m2

STRYCH

MIESZKANIE

a
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KANAŁY kanały oznaczone literami od "a" do "u" to kanały
DYMOWE I SPALINOWE, obecnie, czyli po zmianie systemu ogrzewania
z indywidualnego na miejskie (SEC)- nieużytkowane w ten sposób.
Kanały te należy wykorzystać do wentylacji piwnic oraz pomieszczeń
mieszkalnych, zostawiając rezerwę dla mieszkań bez łazienek, w których w
przyszłości mogą powstać łazienki i w związku z tym potrzeba dodatkowej
wentylacji.
O kolejności przeznaczania kanałów do nowej funkcji zdecyduje zarządca budynku.

u


