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Zatacznik - PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI

Opis rownowaznosci materiatéw zawartych w dokumentacji projektowej dotyczacej:

DOCIEPLENIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO, WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
w budynku przy ul. Firlika 48 oficyna dz. nr 4/7, 4/12 ob. 3014, Szczecin

MATERIALY

CECHY ROWNOWAZNE

preparat grzybo- i glonobojczy
Baumit Sanierloesung

Gotowy do uzycia preparat grzybo- i glonobéjczy.
Przeznaczony do konserwacji i ochrony powierzchni muréw, tynkow, elewacii
budynkow, w tym systemow ocieplen itp.

e Produkt odporny na dziatania czynnikow atmosferycznych,

e ekstremalnie odporny na dziatanie wody i zabrudzenia

e wysoce paroprzepuszczalny

e niepalny

Roztwér do usuwania zwigzkow
soli
Baumit Antisulfat

Wodny roztwor do chemicznego usuwania zwigzkow soli (siarczkow i
chlorkdw) w procesie renowacji muréw.
Sktad: woda, fosforan baru.

domieszka do zapraw
Asoplast MZ

Schomburg Asoplast MZ stosuije sig jako domieszke dodawang przy
wytwarzaniu zapraw, dla polepszania ich wlasciwosci, a w szczegolnoéci do
zapraw stuzacych do obrzutki murow przy tynkach o wymagane;
wytrzymatosci i rownoczes$nie ciggliwosci, do wykonywania ulepszonego
jastrychu, obnizenia stosunku C/W, do zapraw stuzacych do spoinowania i
przyklejania wyktadzin, jak i do zapraw uzywanych przy wykonywaniu faset.

Wtasciwosci:

e Dbezrozpuszczalnikowy,
bezchlorkowy,
nie zawiera sktadnikdw korozyjnych,
posiada dziatanie plastyfikujace,
koncentrat,
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

elastyczna powfoka
uszczelniajaca
Aquafin 2k

Bezszwowa i bezspoinowa, mostkujgca rysy elastyczna powtoka
uszczelniajgca. Do stosowania na wszelkich nosnych, spotykanych w
budownictwie podtozach.

o Wigzaca hydraulicznie.

o tatwaiekonomiczna w stosowaniu.

e Moze by¢ nanoszona pedzlem, pacg lub natryskiwana odpowiednim

urzadzeniem.

e Przywiera bez wstepnego gruntowania do wilgotnych podfozy.

o Dyfuzyjna, odporna na mréz, promieniowanie UV oraz starzenie.

o Wodoszczelna.

Termiczna izolacja
TermoPiana

Termiczna izolacja natryskowa na bazie poliuretanu,
Lambda min. A=0,022 W/mK
materiat stanowi ostateczne pokrycie dachowe, po ktérym mozna chodzi¢

Farba do poliuretanow
odporna na UV

Farba do pianek poliuretanowych na izolacji z poliuretanu tworzy trwatg
powtoke odporng na UV

Izolbest PRO
Termiczna izolacja Termiczna izolacja natryskowa na bazie poliuretanu,
Izopianol 03 Lambda min. A=0,022 W/mK

system napraw i wzmochnienia

kompletny system napraw i wzmochienia muru polegajacy na wklejeniu w




muru
System HELIFIX lub HILTI

Zaprawa Helibond

Prety i kotwy HELIBAR

zaprawy do faczenia peknie

CRACKBOND TE

Lub Kerabuild Epoadesivo
uszczelniacz

Sika — Sikaflex 11FC

kolejne bruzdy pretéw ze stali nierdzewnej austenicznej na catej diugosci
powstatych rys z uzyciem:

a) tiksotropowej zaprawy na bazie cementu stosowanej do iniekcji przy
pomocy pistoletow recznych lub elektronarzedzi cechujace;j sie sie
niska proporcjg cieczy do proszku, zapewniajacej wtasciwosci
tiksotropowe zaprawy, ktora catkowicie wypetnia wszystkie pustki
do ktdrych zostanie wttoczona i szybko osiggajacej odpowiednig
wytrzymatos¢ na $ciskanie, odpowiedniej do taczenia metalowych
elementéw (kotew, pretdw) z najczesciej wystepujacymi podtozami
murowymi min. betonem, cegta, kamieniem i roznego typu
bloczkami.

b) Pretow i kotwy Srubowe wykonanych ze stali nierdzewnej klasy
Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.4401, o
nastepujacych wtasciwosciach mechanicznych:

- umowna granica plastycznosci Reo2> 220 MPa
- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rn>510 MPa
- wydtuzenie wzgledne As>45%

c) dwusktadnikowej epoksydowej zaprawy do tgczenia peknie¢ oraz
kotwienia drobnych elementéw

d) uszczelniacza poliuretanowego

Kotwy montazowe pod piyty
styropianowe
Baumit KlebeAnker

Kotwy montazowe przeznaczone do zastosowan pod piyty styropianowe,
przeznaczone do cegly petnej, o ostabionej warstwie wierzchniej
Stosowanie ich :

o  catkowicie eliminuje powstawanie mostkow termicznych

e pozwala unikng¢ potrzeby usuwania warstw stabych.

Farba do malowania scian
zewnetrznych
Baumit Nanopor Color

Gotowa do uzycia mineralna farba modyfikowana nanoczasteczkami,
przeznaczona do malowania $cian zewnetrznych
e wysychajgca bez naprezen,
nie tworzy naskdrka,
bardzo odporna na wptywy atmosferyczne,
hydrofobowa,
0 wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO
utrudniajgca rozwdj mikroorganizmow (grzyby, algi itp.) na elewacji

Gzymsy elewacyjne WMB Profile

Architektoniczne

Gzymsy elewacyjne WMB Profile Architektoniczne z materiatéw
elastycznych

e rdzen wyrobu -styropian

e powtoka ochronna -masa polimerowo-kwarcowa

Nawiewniki cisSnieniowe VENTAIR

lub AERECO

Nawiewniki ciSnieniowe wyposazone w samoczynnie dziatajacy regulator
przeptywu (reagujacy na roznice cisnien), dzieki ktdremu ilo$¢ nawiewanego
powietrza jest stata, niezalezna od warunkéw atmosferycznych (wiatr,
zimno). Dodatkowo umozliwiajace reczng regulacje do zamkniecia wigcznie.
Nawiewniki szczelinowych montowane w gornych, poziomych profilach
konstrukcyjnych okna. Sktadajace sie z dwéch elementéw - czerpni
powietrza montowanej na zewnafrz, oraz regulatora montowanego po
wewnetrznej stronie okna. Elementy potaczone szczeling wykonang w
profilach okna, umozliwiajaca przeptyw powietrza.

Wydajno$¢ od 24 m3 /h,do 35 m¥h.

Opracowanie: mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011




