Studzienka- w czasie wykonywania docieplenia, wykona¢ odkrywke |
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PIWNIC PRZEJAZDU
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REMONT NAWIERZCHNI PRZEJAZDU:
- wykonanie wylewki samopoziomujgce
. [ZOLACJA STROPU — -montaz terakoly m.rozoodpornej . )
¢ TERMOPIANA gr.5cm na posadzce oraz pierwszych stopniach schodow
oraz wykonanie cokolikow na wys.20 cm
\ SCHEMAT PRZEKROJU STROPU NAD PIWNICAMI
T DOSTEPNYMI Z KLATKI SCHODOWE.J
\ —
pianka termoizolacyjna, A 0,022W/mK
- % = gr. min. 5.cm, . U =0,25 W/(m2K) UWAGA: 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY
Sciana do rozbidri g€ |2 np. Termopiana, bez powioki UV jednostka | pyyz71 E PRACOWNIA PROJEKTOWA ANNA DABROWSKA
w miejscu Sciany wykonac No| N diezar ok. 35 kg/m3 PrOJSKIOWa: | 1, Zétkiewskiego 3121, 70-345 Szczecin, tel. 604 25 98 29 / 0918 511 520
przepierzenia stalowe SIS branza: ARCHITEKTURA
- wg.opisu technicznego < Q P faza: projekt budowlano- wykonawczy
9.0p €g = é N |
g | & termat DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO,

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

lokalizacja ul. Teofila Firlika 48 oficyna, dz. nr 4/7, 4/12 ob. 3014 Szczecin

inwestor Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych,
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

PROJEKT

projektowata: | M9" inz. arch. ANNA A. DABROWSKA upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011
sprawdzit: mgr inz. arch. BARTOSZ KRAWIEC upr. bud. 26/ZPOIA/OKK/2009

SCHEMAT PRZEKROJU STROPU NAD PIWNICAMI opracowala: | M9" iz arch. EWELINA MIKULSKA

DOSTEPNYMI Z POZIOMU TERENU Wtutrysunku: | SCHEMAT RZUTU PIWNIC ys.r.
SCHEMATY DOCIEPLEN PRZEGROD POZIOMYCH 05 /a
data: SIERPIEN 20167r. [ skala: 1:100




