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CZESC OPISOWA PROJEKTU

| 1 DANE OGOLNE - PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Pt.: Docieplenie budynku wielorodzinnego, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowe;j.

1.2 Adres inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Firlika 48 oficyna dz. nr 4/7,12 ob. 3014 Szczecin

1.3  Stan wiasnosci
Dziatka budowlana nr 4/7- Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin.
Dziatka budowlana nr 4/12- PPH Timbex sp. z 0.0. , ul. Koniawska 41, 66-400 Gorzéw Wikp.

1.4  Inwestor
Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin.

1.5 Podstawa opracowania
Projekt wykonany zostat w oparciu o:
- umowe z Inwestorem,
- audyt energetyczny
- wizje lokalng i inwentaryzacje
- oceng stanu technicznego elementow konstrukcyjnych
Dziatka nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploataciji gorniczej oraz nie znajduje sie w ewidencji konserwatorskie;.

1.6  Autor opracowania
mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011

1.7 Obszar oddziatywania obiektu.
Analizowany teren, w zakresie okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu, przeznaczony jest m.in. pod zabudowe
mieszkaniowa wielorodzinna.
W zwigzku z tym, analizie poddano przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75
poz. 690 z pézn. zm.) zwane dalej WT, ktdre w sposob bezposredni moga dotyczyé przedmiotowej inwestycji,
okre$lajg obszar i ewentualny zakres oddziatywania obiektu, a mianowicie :
- usytuowanie budynku § 13 ust. 1 WT - naturalne o$wietlenie — przestanianie: termoizolacja budynku nie ogranicza
mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich,
- usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271-272 : termoizolacja budynku, z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich

Ponadto realizacja inwestycji nie bedzie powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Rozwigzania techniczne nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami i zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Oddziatywanie projektowanego budynku obejmuje dziatki nr 4/7 oraz 4/12.

Przedsiewzigcie nie powoduje znacznego ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i nie
wptywa na wykonywanie prawa wiasno$ci 0séb trzecich. Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci
projektowanych obiektow na tereny przylegte.

| 2 ZAKRES TERMOMODERNIZACJI

21  Zabudowa dziatki, opis budynku

Na terenie dziatki 4/7 miesci sie budynek mieszkalny, wielorodzinny, wycofany wzgledem linii zabudowy ulicy.
Dostep do budynku bez ograniczen, dostep do elewacji wschodniej poprzez sasiednie podworze- dz. nr 4/21.
Budynek, wykonany jest w technologii tradycyjnej $ciany z cegty ceramicznej petnej, stropy piwnicy pod przejazdem
w konstrukcji belkowej — Kleina . Nad cze$cig skrzydtowg dach ptaski jednospadowy kryty papg bitumiczng, budynek
gtéwny — dach sko$no-ptaski czteroptaszczyznowy, dwuspadowy, w kierunkach N —S drewniany kryty papq i
dachbwka z oknami potaciowymi i wytazemi dachowym. Stropy miedzykondygnacyjne drewniane.
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Elewacje podtuzne tynkowane, poprzeczne izolowane suprema i tynkowane. W poziomie parteru, tynk n adcianch
podtuznych jest miejscowo uszkodzony. Na elewacji brak podziatow, gzymséw. Cokot wykonany jest z tynku
betonowego- w stanie $rednim.

Orynnowanie - powyginane, skorodowane wymaga wymiany na nowe, pokrycie dachowe i opierzenia blacharskie
dachu- w stanie dobrym.

Podworze wejsciowe, przed potnocng elewacjg budynku jest utwardzone betonem-wykonanym monolitycznie, przy
pozostatych elewacjach utozono ptyty typu jomb.

Dane techniczne dotyczace budynku

- Przeznaczenie budynku —mieszkalny- bez zmian

- Powierzchnia zabudowy - bez zmian

- Kubatura budynku - bez zmian

- Podpiwniczenie — pod catoscig budynku, dostepne z klatki schodowej (ok 2/3 powierzchni piwnic) i bezpo$rednio z
podwoérza (ok 1/3 powierzchni piwnic) - bez zmian

- llo$¢ kondygnaciji — 4 + poddasze w czesci nieuzytkowe, w czesci uzytkowe- adaptacja na mieszkanie ( budynek
SREDNIOWYSOKI) - bez zmian

- Wysoko$é zabudowy 16,70m- bez zmian ( budynek SREDNIOWYSOKI)

2.2 Zakres planowanych robét:

1) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej $cian zewnetrznych w poziome piwnic, oraz ich
docieplenie polistyrenem ekstrudowanym i odtworzenie utwardzenia podworza, zdemontowanego dla
potrzeb wykonania izolacji $cian piwnic

2) docieplenie termopiang stropu nad piwnicami i przejazdem oraz dachu nad skrzydtem budynku

3) docieplenie Scian elewacji oraz wewnetrznych $cian przejazdu i $cian wezta cieplnego metoda lekka mokrg
bez naruszania konstrukcji budynku

4) docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkaniowa- demontaz deskowania i wymiana polepy na

termopiane
wymiana stolarki okiennej w cze$ciach wspélnych (klatka schodowa, piwnice, strych), oraz mieszkaniach
wymiana stolarki drzwiowej — bramy i drzwi wejSciowe do budynku
przemurowanie kominéw i wymiana czap kominowych
wymiana rynien i rur spustowych,
wymiana posadzki przejazdu
) rozbiorka wew. $cian dziatowych w piwnicach dostepnych z terenu oraz wykonanie w to miejsce
przepierzen z siatki stalowej na stupkach stalowych.
11) Naprawa peknie¢ muru w rejonie wejscia do piwnic dostepnych z terenu

5
6
7
8
9
1

O — — — — —

| 3 TECHNOLOGIA ROBOT

3.1 Sciany fundamentowe i piwniczne.

W zwigzku z planowanym ociepleniem cokotu budynku, nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg pionowa i
pozioma wraz z izolacjq termiczng scian fundamentowych budynku do gteboko$ci posadzek piwnic a w miejscach
bez podpiwniczenia 1 m p.p.t.

W tym celu nalezy:

- wykona¢ demontaz nawierzchni oraz odkrywke $cian fundamentowych, wykop wykonywac partiami o dtugosci
maksymalnie potowy dtugosci $ciany i gtebokosci nie wiekszej niz géra tawy fundamentowej budynku.

- 0CzySci¢ mur z zabrudzen gruntem

- oczysci¢ spoiny do gtebokosci min. 2,0 cm, cegly o ubytkach wiekszych niz 30% nalezy wymieni¢ - przyjeto
wymiane cegiet na powierzchni 5% opisywanego zakresu elewacji,

- w przypadku wystepowania grzybow, zastosowac powierzchniowo preparat grzybobodjczy, np. Baumit
Sanierloesung, lub réwnowaznego.

- osuszy¢ mur i wykonac¢ przepone poziomg metodg iniekcji krystalicznej na gteboko$ci posadzek piwnic , aw
miejscach bez podpiwniczenia na gtebokosci 1m p.p.t.

- usungé zwietrzatg zaprawe ze spoin w murze , uzupetni¢ ubytki zaprawy i wyréwnaé

zaprawg z dodatkiem preparatu Asoplast MZ lub réwnowaznego

- wykona¢ warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu Asoplast MZ zatartej na ostro lub
réwnowaznego.

- wykona¢ warstwe uszczelniajacg Aquafin 2k (trzykrotnie nanosi¢ pedzlem) lub rbwnowaznego

- do gtebokosci 1m p.p.t. ociepli¢ Sciane fundamentowg warstwg 10cm polistyrenu ekstrudowanego.
(nienasigkliwego, odpornego na uszkodzenia).
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Sciany nowo wydzielonego w piwnicach pomieszczenia wezta cieplnego nalezy docieplié¢ styropianem XPS 0 g. 15
cm, wykonczy¢ tynkiem w kolorze szarym.

Uwaga: w celu osuszenia $cian piwnic Uzytkownik budynku powinien zapewni¢ prawidtowg wentylacje pomieszczen
piwnic. Zaleca sie, aby dbac o stale przewietrzanie piwnic. Zaleca sie, aby wolne przewody kominowe (po piecach
kaflowych) wykorzysta¢ do wentylaciji piwnic, w tym celu zaleca sig ich udroznienie oraz wybicie kratek wywiewnych
w piwnicy, zaleca sie wykonanie w tym celu opinii kominiarskiej. Wfasciwe przewietrzanie piwnic ma szczegdlne
znaczenie przez okres 2 lat po wykonaniu nowej izolacji pionowe;.

3.2 Strop nad piwnicami

W celu wykonania izolaciji termicznej stropu nad piwnicami, nalezy oczysci¢ mechanicznie ceglane stropy z resztek
farby i tynkow oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie stalowe belki stropu. Na oczyszczong powierzchnie sufitdw
aplikowac izolacje z wielowarstwowego natrysku pianki poliuretanowej, wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,022
W/mK. np.TermoPiany powstajacej bezposrednio na miejscu budowy, gdzie jest aplikowana bezposrednio na
istniejace podioze. Materiat bedzie stanowi€ jednolita, paro przepuszczalng izolacje termiczng i przeciwwodnag, bez
spoin i taczen. Piane aplikowa¢ na powierzchnie pionowe, bez ryzyka jej sptyniecia, moze by¢ stosowana na
podtoza, takie jak: blacha, beton, cegly, papa, deski. (Minimalna grubo$¢ warstwy natryskowej zapewniajace;
szczelnos¢ wynosi 3 cm.)Po wykonaniu izolacji, zaleca sie natryska wzmocnionej powtoki zabezpieczajacej, np.
Izolbest PRO .

3.3  Docieplenie $cian elewacji metoda lekka mokrag

3.31  Cokot
Cokét budynku jest obecnie pokryty warstwg tynku betonowego, ktorg nalezy skué, po oczyszczeniu muru, wykonaé
izolacje termiczng z polistyrenu ekstrudowanego o gr 10cm, o izolacyjno$ci cieplnej min. A=0,040, na ktdrg nalezy
utozy¢ cokot z plytek klinkierowych, mrozoodpornych od poziomu terenu, wyktadajac ptytki takze na o$cieza i
podokienniki otworéw okiennych i drzwiowych.
Ponizej ptytek klinkierowych utozy¢ widknine/flizeling filtrujgco-ochronng bezposrednio na polistyren oraz izolacje
pionowa, jako warstwe zabezpieczajacq przed uszkodzeniem mechanicznym.
Obsypac¢ piaskiem grubym, o frakcji 3-4 mm, bez domieszek frakcji drobnych i pylastych, piasek musi by¢ wolny od
zanieczyszczen, w szczegoinosci takich, ktore mogtyby uszkodzi¢ warstwe izolacyjna.
Na terenie podworza wykonaé opaske z ptyt chodnikowych, betonowych owym. 40X40,0 ¢cm,- o tacznej szerokosci
min.80 cm. Przy obu wejéciach do budynku nalezy zamontowac¢ typowe stalowe wycieraczki do butow .

3.3.2  Przygotowanie $cian:
Na czesci Scian- do wysokosci nadprozy okien parteru:
—istniejacy tynk sku¢ w catosci,
—W cegtach do poziomu 2,0 m ppt oczysci¢ spoiny do gtebokosci 2,0 cm.
—w przypadku wystepowania grzybow, zastosowa¢ powierzchniowo preparat grzybobojczy, np. Baumit Saniertoesung
lub rownowazny - 10% powierzchni Scian
—na cafej powierzchni odstonietej cegty zastosowac preparat do chemicznego wigzania soli, np. preparatem Baumit
Antisulfat lub rownowazny
—Uujawnione zarysowania konstrukcyjne budynku nalezy poszerzy¢ do 1-1,5 cm oraz wypetni¢ zaprawg elastyczng w
technologU napraw metoda fugi dylatacyjnej, po czym zaimpregnowac przyjeto 0,2% catej elewacji.
—uzupetni¢ brakujacy tynk zaprawg cementowo-wapienna.
OScieza okien - sku¢ tynk, oczysci¢ i zagruntowac (bez tynkowania).
Na Scianach szczytowych usung¢ tynk oraz supreme.
W elewacii pdtnocnej nalezy zamurowac¢ drzwi do piwnicy- z cegty petnej na gr. 25 cm, zamurowanie z licowaé z
ptaszczyzng elewacii.
Na elewaciji potnocnej w rejonie wejscia do piwnic dostepnych z terenu, widoczne jest spekanie tynku na styku Sciany
zewnetrznej oraz wykonanego wtornie zamurowania otworu bramowego. Na elewacii potudniowej na styku tynku
elewacyjnego z cokotem widoczna jest znacznej wielkoSci pozioma rysa.W trakcie wykonywania docieplenia tynk na
tej wysokosci zostanie zbity, i o ile rysy okazg sie glebsze i siegajace do muru, konieczne bedzie zastosowanie
systemu napraw i wzmocnienia muru polegajacego na wklejeniu w kolejne bruzdy pretow ze stali nierdzewnej na catej
dtugosci powstatych rys.
Naprawe proponuje sie wykona¢ w Systemie HELIFIX polegajacym na wprowadzeniu w spoine (bruzde) poziomych
pretow ze stali nierdzewnej austenicznej. W tym celu nalezy:
- wykué lub wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na gteboko$¢ 35-50 mm i diugos¢ okoto 600 mm po obu
stronach rysy, bruzdy o szerokosci 50 mm nalezy wykonac¢ w przypadku mocowania w nich dwéch pretéw (w
koficowych odcinkach rysy). Pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 410-450 mm (ok.6 warstw cegiet)
- wyczyscic szczeliny i sptuka¢ doktadnie wodg
-wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 ,0 grubosci okoto 10 mm, w gtab szczeliny
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-pret HeliBar o Srednicy 6 mm i dlugosci 1000 mm wcisng¢ w zaprawe, uzyskujac jego dobre i rowne pokrycie
zaprawa. Pret powinien byé zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pekniecia. Jezeli
pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret winien by¢é zamocowany na odcinku
przynajmniej 500 mm w przylegtej Scianie

- natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnaé ja w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta

- wypetni¢ ewentualne nierownosci

- ryse pionowa nalezy wypetni¢ na catej dtugosci zaprawa do spoinowania CRACKBOND TE lub uszczelniaczem
poliuretanowym np. firmy Sika — Sikaflex 11FC (alternatywnie mozna zastosowa¢ zaprawe Kerabuild Epoadesivo
firmy KERAKOLL)

- dodatkowo na catej dtugo$ci spoiny nalezy zamocowaé siatke z wtdkna stosowang do ocieplen budynkow
Zamiennie mozna stosowa¢ materiaty firmy HILTI lub inne- rbwnowazne.

3.3.3  Docieplenie $cian.
Sciany docieplié metoda lekka mokra styropianem samogasnacym EPS 70-031 gr. 15,0 cm, w kompletnym
systemie dociepleniowym o niskim wspétczynniku dyfuzyjnym, max p=10, o izolacyjnosci ciepinej min. A=0,040
W/mK oraz realizowane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia (NRO).
(Grubo$¢ izolacji proponowana w audycie energetycznym tj. 12 cm, nie jest wystarczajgca dla wszystkich przegréd,
w celu unikniecia pomytek na placu budowy proponuje sie uzycie na kazdej Scianie izolacji o tej samej gr. 15 ¢cm)
Kotkowanie - min. 6 szt./m2 - kotwy montazowe przeznaczone do zastosowan pod ptyty styropianowe, przeznaczone
do cegty petnej, dlugos¢ min. kotew 70 mm, np: Baumit KlebeAnker lub rbwnowazne, rozstaw $cisle wg zalecen
producenta kotew.

Oscieza i podokienniki dociepli¢ (po skuciu tynku) styropianem min. 2,0 cm; na catym obwodzie okna
wytozy¢ dodatkowg warstwe siatki zbrojacej wyktadajac jq min. 25,0 cm na Sciane oraz od strony ramy okna
podwijajac pod docieplenie; styk docieplenia z ramg okna uszczelnic silikonem.

Na naroznikach osadzi¢ aluminiowe ksztattowniki wzmacniajace z fartuchem z siatki.

Stosowac tynki silikonowe lub akrylowe o podwyzszonej paroprzepuszczalno$ci (patrz powyzej - dane dot.
wsp. dyfuzyjnego dla catego systemu) oraz podwyzszonej odporno$ci na dziatanie algi grzybéw; tynk powinien mie¢
gtadka, jednorodna powierzchnie, faktura - baranek 1,5 mm.

Uwaga: niski wspétczynnik dyfuzyjny posiadajg systemy docieplen wetng skalng - nalezy rozpatrzy¢ to jako
rozwigzanie alternatywne.
Wszystkie przewody ukry¢ w izolacji i tynku.

Malowanie elewacji - farba silikonowg lub nanoporowg (np: Baumit Nanopor Color) o wysokiej
paroprzepuszczalno$ci i odporno$ci na zabrudzenia. Dopuszcza sie stosowanie tynkdw barwionych w masie;
rozwigzanie takie musi posiada¢ wysokg stabilnos¢ barw, potwierdzong odpowiednig odpornoscig na starzenie.
Elewacje budynku wykona¢ zgodnie z kolorystykg opisang na rysunkach. O$cieza okien pomalowac w kolorze
opasek okiennych.

Ze wzgledu na planowang grubo$¢ ocieplenia okap na elewacji szczytowej nalezy przediuzy¢ o grubos¢ warstw
ocieplenia poprzez wymianeg obrobek blacharskich, ktore nalezy wykonac z blachy tytanowo — cynkowe;.
Na elewacji frontowej zamontowa¢ numer porzadkowy zgodny z Systemem Informacji Miejskie;

3.3.4  Oswietlenie zewnetrzne
Projektowane punkty o$wietleniowe na elewaciji, nalezy poprowadzi¢ z istniejacych punktow; sterowanie
oSwietleniem - czujka zmierzchowa. W przejezdzie bramowym wykonac 2 punkty oSwietleniowe, zasialnie nalezy
poprowadzi¢ z istniejacych punktow z klatki schodowej, sterowanie o$wietleniem - czujka ruchu.
Nie przewiduje sie zmian w tablicy rozdzielcze;.

3.4 Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja mieszkaniowa

W celu wykonania izolacji termicznej stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkaniowg, nalezy usuna¢ deskowanie
stanowiace podtoge strychu, wybraé i usuna¢ polepe zalegajaca pomiedzy belkami stropu. Przestrzenie pomiedzy
belkami wytozyc folia paroprzepuszczalna, na nig aplikowac izolacje z wielowarstwowego natrysku pianki
poliuretanowej, wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,022 W/mK. np.TermoPiany. Ze wzgledu na planowane
odtworzenie podtogi ponad warstwa izolacji, dopuszcza sie uzycie materiatu 0 matej gestosci ( np. Izopianol 03/10N)
Materiat bedzie stanowiC jednolita, paro przepuszczalng izolacje termiczng i przeciwwodng, bez spoin i faczen.
(Minimalna grubo$¢ warstwy natryskowej zapewniajacej szczelnos¢ wynosi 3 cm.)

Po wykonaniu izolacji, na belki stropu zamontowa¢ nowa podtoge poddasza z desek o gr 2,8cm lub ptyt OSB 3cm
Docieplenie stropu odcinkowego nad klatkg schodowa- wykona¢ analogicznie do ocieplenia stropu piwnic.

3.5 Wymiana stolarki okiennej
Nalezy wymieni¢ catg drewniang stolarke okienna, szczegbtowe dane wg zestawienia stolarki .
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Uwaga: wymiary oraz ilo¢ stolarki zweryfikowac przed zaméwieniem z otworami na miejscu budowy. Okres
gwarancji na stolarke powinien wynosi¢ min. 5 lat. W nowych oknach nalezy montowa¢ nawiewniki powietrza- wg.
opisu dot. wentylacji.

Profile okien wykonane z profili pieciokomorowych o wspétczynniku U=1,1W/m2K, szyby winny posiada¢
wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1W/m?K, okna piwniczne o wspotczynniku U=1,5W/m?K

Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety wypusci¢ poza lico
Sciany 5cm. Styk potaczenia tynku i blachy zabezpieczy¢ silikonem. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow
okiennych taczonych z dwoch i wiecej elementéw blachy. Sztywnos¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez
zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm.

Po zakonczeniu wymiany stolarki okiennej nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z przywroceniem stanu
pierwotnego osciezy (sprzed wymiany) wewnatrz pomieszczen, tj. montaz nowych parapetéw z PVC w kolorze
biatym, zakoriczenia maskowa¢ systemowymi naktadkami oraz uzupetnienie ubytkdw tynkarskich ipomalowanie
$cian w kolorze zgodnym z kolorystyka pomieszczen.

Przy oknach piwnicznych montowac na state- kraty- sktadajace sig¢ ze stalowej ramy z wypetnieniem z siatki stalowej
0 oczku 1x1 cm. Takie wypetnienie otwordw, w czasie pozostawienia otwartego okna zapewni prawidtowa wentylacje
nieogrzewanych piwnic. Izolacja termiczna stropu zapobiegnie wychtadzaniu si¢ pomieszczen parteru.

3.6  Wymiana stolarki drzwiowej

Nalezy wymieni¢ zewnetrzng stolarke drzwiowg — do pomieszczen dostepnych z podwérza zaprojektowano drzwi
stalowe, wodoszczelnos¢ klasa 3B, z progiem aluminiowym z wktadka termiczna, drzwi wyposazy¢ w zawiasy z
mozliwoscig regulacii, uszczelki gumowe obwiedniowe

Drzwi z przejazdu na klatke schodowa- stalowe, przeszklone w gornej czesci- szkto bezpieczne, odporno$é na
wielokrotne zamykanie klasa 6 Drzwi wyposazy¢ w zawiasy z mozliwo$cig regulacii, uszczelki gumowe obwiedniowe,
elektrozaczep z funkcja thumienia dzwigku otwierania i zamykania. Drzwi powinny posiada¢ wspdtczynnik przenikania
ciepta U=1,7W/m2K, szyby winny posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1W/mK.

W budynku nalezy wymieni¢ obi bramy w przejezdzie- konstrukcja ramy i skrzydta z litej klejonki trojwarstwowej
drewna debowego, w technologii ramiaka klejonego warstwowo, w oktadzing zew. litej. Dolne partie skrzydta
zabezpieczyc blachg o gr.1mm. Pow. bramy zabezpieczy¢ lakierem do stosowania na zewnatrz.Bramy wyposazy¢ w
elektrozaczep z funkcjg ttumienia dzwigku otwierania i zamykania. Naswietla- szkto bezpieczne

Po zakonczeniu wymiany stolarki nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z przywroceniem stanu pierwotnego osciezy
(sprzed wymiany) wewnatrz pomieszczen, tj. uzupetnienie ubytkdw tynkarskich oraz pomalowanie $cian w kolorze
zgodnym z kolorystykg pomieszczen.

3.7 Remont przejazdu bramowego

Sciany i sufit przejazdu bramowego dociepli¢ metoda lekka mokra styropianem samogasnacym EPS 70-031 gr. 15,0
cm, w kompletnym systemie dociepleniowym o niskim wspotczynniku dyfuzyjnym, max p=10, o izolacyjnosci cieplne;
min. A=0,040 W/mK oraz realizowane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia (NRO).

Sciany do wysokosci gérnego nadproza bramy wykoriczy¢ mrozoodpornymi ptytkami Klinkierowymi.

Sufit, po oczyszczeniu z resztek farby i uszkodzonego tynku dociepli¢ termopiang gr.5¢cm, od strony pomieszczenia
wykona¢ sufit z ptyt GKF na ruszcie stalowym, uprzednio zabudowujac otwér pomiedzy klatkg schodowa a
przejazdem. Zabudowe wykona¢ z uzyciem krawedziakéw drewnianych o przekroju 6x 8 cm w rozstawie co 60 cm z
wypetnieniem termopiana, konstrukcje i izolacje zabezpieczy¢ ptyta OSB: od géry gr. 3 cm i od dotu przegrody1,5¢m.
Przy okazji docieplenia przejazdu nalezy wykonaé remont nawierzchni przejazdu, tj. oczysci¢ podtoze i wykonaé
wylewke samopoziomujaca, posadzke wykonczy¢ terakotg mrozoodporng w kolorze szarym, terakote uktadaé
réwniez na pierwszych stopniach schodow, stosujac systemowe stopnice ( z pasem antypo$lizgowym)

Na $cianach nalezy wykonanie cokolikéw na wys.20 cm- z tego samego materiatu, co na posadzce.

3.8 Remont Scian piwnicy

W piwnicy dostepnej z terenu Sciany wydzielajace komorki lokatorskie murowane sg z cegiet na grubo$¢ 12 cm, i
wysoko$¢ ok 4,0m oraz dtugo$¢ przekraczajacg 12m. Przekraczajaca wartosci dopuszczalne smuktos¢ Scian,
watpliwe posadowienie i niska jako$¢ ich wykonania doprowadzity do wyboczen oraz powstania licznych deformacii.
Sciana w miejscu spekan byta wezesniej naprawiana, widoczne sa $lady wypetniania spoin mocng zaprawa
cementowa oraz prowizoryczne sposoby zabezpieczenia $ciany w oparciu o jej wypieranie drewnianymi
krawedziakami do istniejacych $cian budynku.

Ze wzgledu na planowane docieplenie sufitu, do ktérego przymurowano $ciany wydzielajace boksy piwniczne, brak
indywidualnych kanatéw wentylacji w poszczegoinych komérkach oraz ogélnie bardzo zty stan techniczny Scian,
zdecydowano o ich rozbidrce.

Nowe wydzielenie komérek lokatorskich nalezy wykona¢ z ocynkowanej siatki stalowej na stupach stalowych-
ocynkowanych. Projektuje sie odtworzenie uktadu funkcjonalnego, z dwiema modyfikacjami- poszerzenie korytarza
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do 1,5m oraz wydzielenie dodatkowej komaorki, w zamian za zajete pomieszczenie pod wezet ciepiny ( przed
wykonaniem $cian, nalezy upewnic¢ sie u zarzadcy budynku, co do ilosci komaorek)

Stupy z profili zamknigtych o przekroju 10x10 cm, gr. $cianki 6mm, nalezy kotwi¢ w nowo wykonanych
stopach betonowych ( wym. 50x50 h= 60) kotwienie do fundamentu oraz do sufitu wykona¢ za pomoca blach
weztowych i kotew chemicznych, rozstaw stupdw: max 3m. Na wys. 2,05 oraz 3m ponad posadzka, w celu stezenia
konstrukgji, stupy nalezy potaczy¢ w poziomie, w linii Scian ryglami z profili zamknigtych o przekroju 6x4 cm.

Do powstatej konstrukcji nalezy montowac¢ za pomocg srub sr. M10, panele sktadajace sie z ram z katownikow
stalowych 4x4mm, wypetnionych siatkg stalowa o gr. drutu min. 3mm.

Drzwi do poszczegoinych komorek: petne, stalowe lub wykonane rzemie$lniczo- z profili stalowych z wypetnieniem z
siatki. Dzieki azurowym $cianom, oraz wykonaniu min. 2 wpie¢ do kanatéw wentylacyjnych, warunki wilgotno$ciowe
W piwnicy znacznie sie polepsza.

3.9 Remont pokrycia dachowego

Projekt nie zaktada ingerencji w poszycie dachu krytego papa oraz dachdwka. Na ptaskim dachu skrzydta bocznego,
krytym papa projektuje sie wykonanie izolacji termicznej z termopiany gr. 12 ¢cm, na izolacji wykona¢ zabezpieczenie
specjalng powtoka, ktora chroni jq przed promieniowaniem UV- kolor szary.

Istniejacy wytaz dachowy nalezy wymienié, otwér nalezy wzmocni¢ krawedziakami o przekroju IOxIO cm
montowanymi do krokwi, klapa wytazu - do wymiany; klape wytazu oraz obramowanie state z desek nalezy pokry¢
blachg cynkowo-tytanowa, $r. 0,7 mm.

3.9.1  Kominy murowane powyzej poziomu dachu
Planuje sie przemurowanie komindéw ponad dachem z cegly petnej, licowej klinkierowej w tym celu nalezy rozebraé
kominy do wysoko$ci pokrycia dachowego. Na powstatej podstawie wymurowaé/odtworzy¢ korony kominéw z cegty
petnej, licowej klinkierowe;.
Na styku kominow z pokryciem dachowym wykonac¢ opierzenia, a od strony spadkowej dachu- tzw. kozubek, odbdj
zapobiegajacy zaleganiu wody, np. z zaprawy cementowej 0 podwyzszonej elastycznosci.

3.9.2 Wentylacja
Aby zapobiec powstawaniu wilgoci w mieszkaniach projektuje sie w nowych ramach okiennych nawiewniki, w
istniejacych oknach niepodlegajacych wymianie projektuje sie montaz nawiewnikéw higrosterowanych oraz
racjonalne wietrzenie pomieszczen.
Zaleca sie, aby dbac o stale przewietrzanie piwnic, mieszkan i klatki schodowej, poprzez uchylanie drzwi i okien.
Zaleca sie, aby wolne przewody kominowe (po piecach kaflowych) wykorzysta¢ do wentylacji piwnic, w tym celu
zaleca sie ich udroznienie oraz wybicie kratek wywiewnych w piwnicy, zaleca si¢ wykonanie w tym celu opinii
kominiarskiej. Wtasciwe przewietrzanie piwnic ma szczegélne znaczenie przez okres 2 lat po wykonaniu nowej
izolacji pionowej.

Tabela normatywnych strumieni powietrza dla potrzeb poszczegdinych pomieszczen mieszkania:

NORMATYWNY
RODZAJ POMIESZCZENIA o
WYWIEWANEGO
Kuchnia z oknem zewnetrznym wyposazona w kuchenke gazowg lub weglowg 70 m3/h
Kuchnia z oknem zewnetrznym, kuchenka elektryczng w mieszkaniu do 3 osob 30 m¥h
Kuchnia z oknem zewnetrznym, kuchenka elektryczna w mieszkaniu dla wigcej niz 3 osob 50 m¥h
Kuchnia bez okna zewnetrznego wyposazona w kuchenke elektryczng 50 m3/h
Kuchnia. bez okna zewpetrznggo, wyposazona w kuchenke gazowa, obowigzkowo z 70 méh
mechaniczng wentylacjg wywiewng,
Lazienka z we lub bez 50 méh
Oddzielny we 30 m3/h
Pomieszczenie bez okien (garderoba) 15 mé/h

W fazienkach nie stosowaé nawiewnikéw, ze wzgledu na mozliwe wychtadzanie pomieszczen.

Nocg strumien objetosci powietrza wentylujacego moze by¢ zredukowany do 20m3/h/osobe.

Przyktadowe nominalne strumienie powietrza przeptywajace przez nawiewniki w ciggu 1 h. firma VENTAIR 24 m3 /h,
firma AERECO do 35 m3/h. W sytuacji zbyt matej ilosci okien w mieszkaniu, niewystarczajgcej dla montazu
odpowiedniej ilosci nawiewnikow, rozwazy¢ nalezy montaz nawiewnika sciennego.
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3.10 Wymiana rynien i rur spustowych

Ze wzgledu na projektowane ocieplenie budynku nalezy wymieni€ rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe — powinny stanowi¢ jeden system z obrébkami blacharskimi dachu. Zastosowa¢ rynny i rury
spustowe z blach tytanowo-cynkowej wraz z obrobkami, w kolorze szarym lub stalowym.

Rynny — @ 15 cm, prowadzone ze spadkiem 0,5 %, rury spustowe — @ 12 cm rury wyposazy¢ w wyczystki PCV
Montaz wykona¢ wg. wytycznych producenta, stosowac wszystkie elementy systemu.

Odprowadzanie wody deszczowej, poprzez istniejacy system kanalizacji deszczowej. Istniejace studzienki kanalizacii
deszczowej po zdemontowaniu rur spustowych nalezy oczy$ci¢, na studzienkach zamontowaé typowe wtazy Zeliwne.
Parapety zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe o szeroko$ci dostosowanej do grubo$ci warstw projektowanego
ocieplenia. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa.

Nowe opierzenia (obrobki blacharskie) nalezy dostosowac do grubosci ocieplanych $cian; powinny

wystawac poza lico Sciany co najmniej 4cm i zabezpieczy¢ elewacje przed zalewaniem wody deszczowe;.

Do wykonania nowych parapetéw zewnetrznych, opierzer i obrébek stosowaé wytgcznie elementy z blachy cynkowo
- tytanowej o gr. 0,7 mm. Wszystkie opierzenia, do wymiany, elementy blacharskie uktada¢ na murach na
przektadkach z papy.

Uwaga: rynne oraz pas podrynnowy wykona¢ w taki sposéb, aby byta mozliwo$¢ wykonania docieplenia scian.

3.11  Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Wspdtczynnik
Lp | Nazwa przegrody Rodzaj izolacji Gr. | Nlambda) | przenikania Umax
izolacji | [W/m*K] ciepta U [ [W/m2K ]
[em] Wim2K]
1. | Sciany zewnetrzne Polistyren ekstrudowany 10 0,040 0,25 -
piwnic (Styropian XPS)
2. | Sciany zewnetrzne Styropian EPS / 15 0,040 0,196 0,25-w 2016r
ponad cokotem Wetna mineralna 0,23-0d2017r
3. | Strop nad piwnicq Pianka poliuretanowa 5 0,022 0,25 0,25
4. | Strop nad ostatnig Pianka poliuretanowa 12 0,022 0,18 0,20-w 2016r
kondygnacja 0,18- 0d2017r
mieszkalng
5. | Okna zewnetrzne - - - 1,10 1,3-w 2016r
w pom. ogrzewanych 1,1- 0d2017r
6. | Drzwi zewnetrzne - - - 1,70 1,7-w 2016r
1,5- 0d2017r

4 CHARAKTERYSTYKA WPLYWU NA SRODOWISKO

Projektowane rozwigzania nie zmieniajg dotychczasowego wptywu na $rodowisko. Zapotrzebowanie na wodg i llos¢
Sciekow bytowych -bez zmian w stosunku do stanu istniejacego. Odpady state gromadzone bedg w
dotychczasowych pojemnikach na odpady. Budynek wraz z jego wyposazeniem i i przeznaczeniem funkcjonalnym
nie powoduje emisji hataséw ani wibracji.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery - nie emituje pytéw ani substancji szkodliwych dla zdrowia.
Projektowana metoda ocieplenia elewacji budynku zostata okreslona na podstawie wytycznych audytu
energetycznego . W zwigzku z wymiang okien i ociepleniem elewacji budynku zapotrzebowanie na

energie cieplng ulegnie zmniejszeniu.
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5 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ocieplany budynek jest 4-kondygnacyjnym a w cze$ci 5- kondygnacyjnym ( adaptacja strychu na mieszkanie)
budynkiem mieszkalnym- Sredniowysokim, kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i nalezy do klasy odpornosci pozarowej
C. Zastosowany system docieplen musi spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Sciany zewnetrzne powinny byé wykonane z materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia NRO. Nalezy zastosowaé
styropian samogasnacy lub wetne mineralng,

W przypadku wystapienia w miejscach ocieplanych instalacji odgromowej, elektrycznej lub gazowej nalezy je
odsuna¢ od ocieplenia zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

W wyniku termomodernizacji, w stosunku do stanu obecnego zmianie nie ulegajg pow. zabudowy, kubatura,
wysoko$¢ budynku i ilosci kondygnacii oraz wielko$¢ stref pozarowych i warunki ewakuacji a takze sposob
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i dostep do drogi pozarowe;.

6 UWAGI KONCOWE

Projektowane przedsiewziecie nalezy realizowac zgodnie z niniejszg dokumentacjg, a wszystkie elementy
nieokreslone w projekcie nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami (Dz. U. Nr 22, poz. 209 z
4.03.1999r.), ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (wyd. Arkady) oraz
zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie istotne zmiany zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 163, poz. 1364 z pdzniejszymi zmianami) wymagajq uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe a
mozna ich dokonywac jedynie w porozumieniu z Autorem projektu.

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzac na placu budowy. Stosowac materiaty posiadajgce stosowne certyfikaty i
dopuszczenia ITB do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow, urzgdzen oraz technologii innych niz te, ktére podano w niniejszym
projekcie pod warunkiem, ze bedq one spetniaty parametry techniczne, jakoSciowe i estetyczne przyjete w niniejszym
projekcie.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia odpowiednich parametrdw technicznych i jako$ciowych przez
produkty i technologie zamienne. W sytuacjach watpliwych nalezy wykonac dodatkowe opracowania projektowe z
zastosowaniem produktow i technologii zamiennych. Kazdg zmiane nalezy konsultowac z Projektantem.

W trakcie ogledzin i wizji lokalnej budynku, w sierpniu 2016 Projektant dokonat sprawdzenia elementow
budowlanych, jednak ogledziny nie dajg pefnego obrazu stanu technicznego elementéw budynku, szczegdlnie w
elementach ukrytych, ktorych analiza byta niemoZliwa. W przypadku stwierdzenia, na etapie realizacji, rozbieznosci
pomigdzy stanem projektowym a stanem faktycznym, nalezy powiadomic Projektanta celem ustalenia rozwigzar
Zamiennych.

Opracowanie: mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska
upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011
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