IZOLACJA ISTNIEJACA 78,81 m? [ZOLACJA STROPU NAD KLATKA SCHODOWA
[ CZESC POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA —1 -ANALOGICZNIE JAK IZOLACJA STROPU PIWNIC
TERMOPIANA gr.5¢cm 25 m?

PODWORZE DZ. NR 4/7
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Ths] SCHEMAT PRZEKROJU STROPU NAD OSTATNIA
] KONDYGNACJA MIESZKANIOW.
. SCHEMAT DACHU A A
PODWORZE DZ. NR 4/7
KANALY kanat | d "a" d kanaly
, anaty oznaczone literami od "a" do "u" to kana
PRZEMUROWANIE KOMINOW ponad dachem DYMOWE | SPALINOWE, obecnie, czyli po zmianie systemu ogrzewania
onaé z peinej, LICOWEJ CEGLY KLINKIEROWEJ z indywidualnego na miejskie (SEC)- nieuzytkowane w ten sposéb.
IZOLACJA STROPUNAD OSTATN'A,KONDYGNACJAMIESZKANIOWA; ] Wyk peh ) i i Kanaly te nalezy wykorzysta¢ do wentylacji piwnic oraz pomieszczen
— ) w kolorze szarym+ wymiana czap kominowych na betonowe A zy o)l pIwh | 3
WG. SCHEMATU . TERMOPIANAgr. 12.cm 158,23 m? Na strvehu komi kowac i bialkowac mieszkalnych, zostawiajac rezerwe dla mieszkan bez tazienek, w ktérych w
a Sirychu xominy otyn Owac | Diafkowac wapnem przyszto$ci moga powstac tazienki i w zwigzku z tym potrzeba dodatkowej
wentylacji.
- N [ZOLACJA ZEWNETRZNEJ POWIERZCHNI DACHU O kolejnosci przeznaczania kanatow do nowej funkcji zdecyduje zarzadca budynku
i A TERMOPIANA gr. 12cm 23,62 m? ,
. UWAGA: 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIE NA PLACU BUDOWY
Jeqnosta | PUZZLE PRACOWNIA PROJEKTOWA ANNA DABROWSKA
Projexiowa: 1 ) Zotkiewskiego 3/21, 70-345 Szczecin, tel. 604 25 98 29 / 0918 511 520
branza: ARCHITEKTURA
g 5 PN faza: projekt budowlano- wykonawczy
o o
25 temat DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO,
S S WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
N
§ é lokalizacja ul. Teofila Firlika 48 oficyna, dz. nr 4/7, 4/12 ob. 3014 Szczecin
=) [=) inwestor Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych,
g | B ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
PROJEKT
projektowata: | M9" inz. arch. ANNA A. DABROWSKA upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011

sprawdzi: mgr inz. arch. BARTOSZ KRAWIEC upr. bud. 26/ZPOIA/OKK/2009

opracowata: | M9 inz. arch. EWELINA MIKULSKA

tytutrysunku: | RZUT DACHU rys. nr.
SCHEMATY DOCIEPLEN PRZEGROD POZIOMYCH 06/a
data: SIERPIEN 2016 . [ skala: 1:100




