zatacznik — parametry rownowaznosci

Opis réwnowaznosci materiatéw zawartych w dokumentac;ji projektowej docieplenia
elewacji, stropu nad piwnicg i ostatnig kondygnacjg mieszkalng , wykonania izolacji
poziomej i pionowej Scian piwnic w budynku mieszkalnych wielorodzinnym przy

ul. Papieza Jana Pawta Il 8a.

materiaty Cechy réwnowazne
Dodatek
poprawiajacy -Polimerowa emulsja uszlachetniajgca do tynkdéw tradycyjnych,
przyczepnosé i jastrychow, zapraw murarskich, klejowych i fugowych oraz
wiasciwosci betondw.
zapraw i betonéw -Podwyzsza przyczepnos¢, wytrzymato$¢ na zginanie i Scieranie.
np. ASOPLAST MZ | -Redukuje wspétczynnik Woda/Cement.
SCHOMBURG -Stosowana do wytwarzania modyfikowanych polimerami zapraw,

warstw sczepnych, obrzutek poprawiajgcych przyczepnosé, zapraw
fugowych, faset itp.

Dwusktadnikowa,

modyfikowana - materiat uszczelniajgcy zgodnie z DIN 18195-Czes¢ 2

tworzywami - bezszwowa i bezspoinowa, elastyczna, mostkujaca rysy
sztucznymi powtoka uszczelniajaca

b|tur'nllc(:zna - uzyskuje odpornosc¢ na deszcz po krétkim czasie
g:’lmng rstwowa - sieciowanie poprzez reakcje chemiczng

- nadaje sie do stosowana na typowe podtoza budowlane
COMBIFLEX C2 - prosta i ekonomiczna aplikacja

SCHOMBURG - moze byé nanoszona pacg

- nie przepuszcza radonu

- mozliwos¢ stosowania rowniez na matowo-wilgotnych
podtozach bez warstwy gruntujgce;j

Preparat do

wykonywania -Preparat oparty na zwigzkach krzemu do wykonywania przepony
przepony poziomej | poziomej w murach zawilgoconych, szczegdlnie w renowaciji
AQUAFIN -F starego budownictwa.

- Zalecany do uszczelniania poziomego muréw metodg iniekciji

SCHOMBURG niskocisnieniowej, ktérych wilgotno$¢ osigga wartos¢ do 95%.
- Dzieki niskiej lepkosci hydrofobizuje podtoze, a w wyniku reakcji
chemicznej zweza kapilary.
Zaprawa do
wypetniania Stosowany do wypetniania pustek w murach, szczegdlnie w trakcie
odwiertéw i pustek. | wykonywania przepony poziomej w istniejacych, bardzo
ASOCRET BM zniszczonych murach.

Stuzy takze do wypetniania odwiertéw po
wykonaniu przepony poziomej .Wypetnianie moze by¢ wykonywane
grawitacyjnie lub przez wttaczanie pod cisnieniem.




Gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 2 kg/dm3
Czas obrobki: 1 godzina
Wytrzymatos¢: 4 N/'mm2 po 1 dniu
10 N/mm2 po 7 dniach
15 N/mm2po 28 dniach

Ptynny roztwor
wodny do
usuwania plesni,
mchéw, glonéw i
porostow z
powierzchni $cian
RENOGAL

Stosowany w celu konserwacji i ochrony
wyrobow kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub
materiatdw budowlanych innych niz drewno
Ciezar wtasciwy: 1,0 g/cm3 przy +20°C
Czas schniecia: minimum 24 godziny
Temperatura stosowania: powyzej + 1°C

Jednosktadnikowa
modyfikowana
tworzywami
sztucznymi masa
bitumiczna do
wykonywania

Bezszwowa i bezspoinowa, elastyczna, mostkujgca rysy
powtoka uszczelniajgca, jednosktadnikowa,
bezrozpuszczalnikowa

temp. aplikacji/ podtoza: +5 °C do +30 °C

Odpornos¢ na wysokie temperatury, +70 °C

grubowarstwowyc
h powtok
uszczelniajacych.
COMBIDIC-1K
Fizelina
polipropylen L . . T .
owa do Fizelina polipropylenowa do ochrony izolacji bitumicznych
O_Ch" ony widknina polipropylenowa o wysokiej odpornosci na
_ lzolacji rozrywanie
bitumicznych odporno$é na wszystkie wystepujace w gruncie
substancje szkodliwe
specjalna struktura fizeliny gwarantuje trwate
potgczenie z warstwg uszczelniajgca
wspomaga wysychanie
Koncentrat
gruntujacy szybko | - odporny na dziatanie wody i alkaliow
schnacy o * nie zawiera rozpuszczalnikow

uniwersalnym
zastosowaniu
ASO-UNIGRUNT-K

* niskie zuzycie

« koncentrat

Zmniejsza chtonnosé¢ podtoza, wigze pyt powierzchniowy,
dziata wzmacniajgco, zapobiega zbyt szybkiemu odcigganiu
wody zarobowej z masy szpachlowe;.

Do stosowania réwniez na zewnatrz.

Temperatura aplikacji/podtoza: + 5° C do + 30° C

Ciezar wtasciwy: 1,0 g/cm3

KEMAGRUNT 1H-

Srodek gruntujacy zwiekszajacy przyczepnosc zaprawy




srodek gruntujacy

termoizolacyjnej w systemie Termogran

zaprawa
termoizolacyjna

TERMOGRAN

Zaprawa termoizolacyjna w systemie Termogran

Zaprawa na bazie rozwidknionej wetny mineralnej,cementu i
dodatkéw  modyfikujgcych, przeznaczona do wykonywania
wewnetrznych  zabezpieczenn  ognioochronnych  elementow
zelbetowych, do wykonywania wewnetrznej izolacji cieplnej stropow
od strony sufitow oraz wykonywania tynkéw dzwiekochtonnych.

- klasa reakcji na ogien-A1 (wyréb niepalny)

-wartos¢ deklarowana wspétczynnika przewodzenia ciepta
Ad=0,04 Wm2K

- nie wymaga konserwacji, moze by¢ malowana

- odporna na korozje chemiczng i biologiczng

-izolacje mozna wykonywac przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C

XPS - STYRODUR

Polistyren ekstrudowany XPS (styrodur) nowoczesny materiat
termoizolacyjny o zamknietokomérkowej budowie
wewnetrznej.

Charakteryzuje sie bardzo dobrg izolacyjnoscig termiczna,
odpornoscig na dziatanie wilgoci oraz wysokg wytrzymatoscia.

- doskonaty wspotczynnik izolacyjnosci termicznej, A d < 0,035
W/m2K

- odpornos¢ na dziatanie wilgoci,

- znakomite parametry wytrzymatosciowe,

- ptyta bardzo fatwa w montazu,

- materiat nadajacy sie do petnego ponownego recyclingu,

- produkt samogasnacy.

Stosowany jako materiat termoizolacyjny do:

- izolacji taw fundamentowych,

- izolacji obwodowej Scian i podtog,

- izolacji dachéw stromych i odwroconych,

- izolacji termiczna parkingdw, drog, szlakéw kolejowych i lotnisk.

FOLIA
KUBELKOWA

IZOFLEX

Elastyczna folia IZOFLEX z twardego polietylenu (HDPE) do
wykonywania pionowej hydroizolacji fundamentéw oraz do
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- nie ulega procesowi rozktadu
- wytrzymata na uderzenia , gramatura 500g/m2

- odporna na nacisk, rozrywanie, tamanie, $cieranie, dziurawienie

- wyglad nie ulega zmianie bez wzgledu na czas i warunki zewn

- odporna na dziatanie grzybdw, bakterii glebowych i chemikaliéw

- technologia z zastosowaniem szczeliny powietrznej wyrownuje
cis$nienie wilgoci, zapobiegajac tworzeniu sie niszczacego cisnienia




hydrostatycznego
- wodoszczelna przy cisnieniu 2kPa

-wysoka wytrzymatos¢ na sSciskanie zapobiega uszkodzeniom
wynikajacym z ruchow terenu Ilub zasypywania wykopdéw
-mozliwos¢ montazu w dowolnych warunkach atmosferycznych

eps - ptyty

z polistyrenu
ekspandowanego

Piyty styropianowe produkowane na bazie i polistyrenu
ekspandowanego z dodatkiem grafitu. Uszlachetniona kompozycja
grafitu, ktérg wzbogacony jest polistyren, poprawia wtasciwosci
izolacyjne,

- zewnetrzna izolacja cieplna scian w systemie Etics

- izolacja cieplna $cian warstwowych i scian szkieletowych
- izolacja cieplna wiencéw, nadprozy, oSciezy

- wypetnienie dylataciji

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,032 W/(mK)

- szaro-grafitowy kolor piyt

facznik wbijany z

trzpieniem
tworzywowym

Uniwersalny facznik wbijany z trzpieniem tworzywowym
Srednica otworu: 10 mm, Dtugo$é tacznika: 20 cm
Gtebokos¢ zakotwienia: 50 mm

Gtebokos¢ otworu montazowego: 60 mm

Srednica talerzyka dociskowego: 60 mm

Materiat fgcznika:PP

Rodzaj i materiat trzpienia:Poliamid wzmocniony wiéknem
szklanym

Sposob montazu krazka styropianowego :Widoczny

Zalecane do typow izolacji:STYROPIAN, POLISTYREN
EKSTRUDOWANY

zaslepki
styropianowe

Stosowane sg do zabezpieczenia gtéwki trzpienia kotka, aby w
miejscu jego osadzenia nie powstat mostek termiczny. Zapobiegajg
powstawaniu tzw. ,efektu biedronki”, czyli $ladéw pojawiajacych sie
na ocieplonej scianie np. po opadach atmosferycznych.

zaprawa klejaca do
styropianu

ATLAS HOTER U
(Weber,Therm,
Ceresit, Terranowa,
Kreisel, Optiroc)

Element systeméw ocieplen. Klej do ociepleh, umozliwiajacy
wykonanie warstwy zbrojonej oraz przyklejanie ptyt styropianowych
(w tym grafitowych i z dodatkiem grafitu) lub XPS na betonie
wszystkich klas, gazobetonie, tynkach cementowych, cem-wap.
oraz na nieotynkowanych murach z cegiet, bloczkéw, pustakow i
innych tego typu materiatach ceramicznych badz silikatowych.

- wysoka przyczepnosé

- dobra paroprzepuszczalno$é

- wzmochnienie mikrowtéknami

- odpornos¢ na pekniecia i rysy

- na mury surowe i otynkowane

- grubos¢ warstwy zbrojonej: 2 - 5 mm

- zuzycie przyklejanie ptyt4 - 5 kg/m2




- zuzycie warstwa zbrojona 3 - 3,5 kg/m2

- przyczepno$¢ w stanie powietrzno — suchym: beton = 0,25 MPa
- przyczepno$¢ w stanie powietrzno — suchym: styropian = 0,08
MPa

Podkladowa masa
tynkarska ATLAS
CERPLAST
(Weber,Therm,
Ceresit, Terranowa,
Kreisel, Optiroc)

Gruntuje podtoza pod tynki cienkowarstwowe (mineralne i
akrylowe). Silnie przylega do podtoza oraz do naktadanych tynkéw.
Tworzy tymczasowg ochrone dla elewacji — przez p6t roku stanowi
ochrone nieotynkowanej elewacji przed warunkami
atmosferycznymi.

- zapewnia idealng przyczepnosé

- redukuje chtonnos¢

- wzmacnia podtoza

- utatwia nakfadanie i fakturowanie

- wyrownuje kolorystyke podtoza

Cienkowarstwowy
tynk mineralny

ATLAS CERMIT SN
lub DR

(Weber,Therm,
Ceresit, Terranowa,
Kreisel, Optiroc)

Stanowi dekoracyjne i ochronne wykonczenie powierzchni elewac;i i
Scian wewnetrznych. Tworzy lekka i wytrzymatg wyprawe tynkarskg
— jest idealnym wykonczeniem systemoéw izolacji cieplnej.

- wzmocniony polimerami

- odporny na mikropekniecia

- paroprzepuszczalny

- hydrofobowy

- faktury: baranek lub kornik

- kruszywo do 1,5 lub 2 mm

- zuzycie: od 2,5 kg/m2
- wytrzymatos¢ na sciskanie: kategoria CSlI

Grunt pod farbe
silikonowag

ATLAS ARKOL NX

(Weber,Therm,
Ceresit, Terranowa,
Kreisel, Optiroc)

Gruntuje podtoza pod farby silikonowe - np. ARKOL N, FASTEL
NOVA - tynki cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki
mineralne i dyspersyjne, tynki i gtadzie gipsowe, ptyty g-k,
nieotynkowane mury z betonu, cegiet, bloczkow, pustakow
ceramicznych, komérkowych lub silikatowych.

- do podtozy chionnych

- zwieksza przyczepnos¢

- wzmacnia podtoze

szybkoschnacy i wydajny

zuzycie: okoto 0,2 kg / m2

Farba silikonowa -

modyfikowana np.
ATLAS FASTEL
NOVA

Zalecana na swieze tynki. Do malowania podfozy takich jak: tynki
cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki mineralne i
dyspersyjne, tynki i gtadzie gipsowe, ptyty g-k, nieotynkowane mury
z betonu, cegiet, bloczkdw, pustakéw ceramicznych, komorkowych
lub silikatowych.




(Weber,Therm,
Ceresit, Terranowa,
Kreisel, Optiroc)

- silikonowa - modyfikowana

- 2w 1 - bezpodktadowa

- samoczyszczaca

- malowanie tynkéw po 5 dniach
- doskonate krycie

- duza gama kolorystyczna

- zuzycie: okoto 11/ 7-8m2 dla podtozy gtadkich

uszczelniajaca

Cementowa
obrzutka Cementowa obrzutka i tynk cementowy na podtoze
maszynowa murowane i betonowe. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
MZ 4 Uziarnienie 0 - 4 mm
tatwa w obrobce
wysoka wydajnosc¢ dzieki obrébce maszynowej
odporna na dziatania warunkow atmosferycznych
po stwardnieniu odporna na dziat anie mrozu
Cementowo-wapienny tynk maszynowy do nanoszenia
Cementowo recznego i maszynowego. Stosowany na zewnatrz i do wetrz.
wapienny tynk mineralny
maszynowy wysoce wydajny
tatwy w stosowaniu
MK'3/MK3h otwarty na dyfuzje
do nanoszenia recznego oraz maszynowego
bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza
nadaje sie do filcowania
Ptynna folia Gotowa do uzycia, uboga w rozpuszczalnik, dajgca sie

rozprowadzac¢ watkiem, ptynna folia uszczelniajgca. Po wyschnieciu
daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie

fobos,ogniochron

superflex1 powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.
- wodoszczelny
- fatwa i bezproblemowa obrdbka
- naktadanie bezposrednio z pojemnika
- bardzo elastyczny (rozciggliwosé¢ ok. 310%).
Wielofunkcyjny Zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia,
impregnat do owaddw, grzybow domowych i plesniowych, stanowi skuteczng
drewna ochrone drewna przed wszelkiego rodzaju grzybami i szkodnikami,
konstrukcyjnego  ktore niszczg materiat, uniemozliwiajg rozprzestrzenianie sie ognia,

zabezpieczajgc drewno do odpowiedniego stopnia niezapalnosci,
ppdzniajgc moment zapalenia oraz przeciwdziatajgc rozgorzeniu
ognia.

Pistoletowa
montazowo-

piana

Pistoletowa piana montazowo-uszczelniajgca o0  obnizonej
rozprezalnosci i znakomitej izolacyjnosci termicznej i akustycznej.




uszczelniajaca

soudfoam (Soudal)

Zapewnia najwyzszg wydajnos¢ i ekonomicznosé uzycia.

Doskonata przyczepnosé do poditozy budowlanych m.in. do muru,
cegty, betonu, kamienia, drewna, PCV, aluminium, w tym réwniez
pokrytego powtokami proszkowymi, powierzchni szkliwionych itp.

Wysoka wydajnosc i stabilnos¢ parametrow
Krotki czas utwardzania
Precyzyjne dozowanie

Zawiesina do
gruntowania na
bazie tworzywa
sztucznego

eurolan tg2

Gotowa bezbarwna, odporna na dziatanie zasad i silnie wigzaca
zawiesing na bazie tworzywa sztucznego. niewielka masa
czagsteczkowa - stad bardzo dobre wnikanie w podtoze

nadaje sie na podtoza silnie zasadowe (alkaliczne)
wysycha nie klejgc sie

stosowany jest do gruntowania tynku, jastrychu cementowego i
anhydrytowego, ptyt gipsowych, gazobetonu, piyt z cementu
widknistego, celem uszczelnienia plam po wodzie, nikotynie i oleju
(zapobieganie przebijania tych plam).

Podkiadowy tynk

Podktadowy tynk renowacyjny (obrzutka pétkryjaca).

renowacyjny Stuzy do uzyskiwania warstwy sczepnej pod tynki renowacyjne .
t | posiada dobrg przyczepnos¢ do mineralnych podtozy.
ermopalp ok. 3 kg/m? jako Srodek wigzacy
ok. 1,50 kg/m*mm grubosci warstwy

Cementowa Cementowa zaprawa do wykonywania faset i napraw powierzchni
zaprawa do elementéw zelbetowych
;"gako;a'ama faset Cementowa, modyfikowana polimerami zaprawa naprawcza o

P . dobrej przyczepnosci do podtoza i wysokich parametrach
powierzchni .
elementéw wytrzymatosciowych.

zelbetowych

ASOCRET-RN

Stosowana do wykonywania faset (wyoblen na styku Sciany z
posadzka) oraz do napraw i wypetniania ubytkéw powierzchni
betonowych.

Zuzycie: ok. 2 kg/m2/mm grubosci

Stosowana wewnatrz i na zewnatrz.

Temp. obroébki:

+5°C do + 25°C

Opracowata:
Monika Grabowska
upr. proj. 136/Sz/90

specj. konstrukcyjno-budowlana
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