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DETAL C

DETAL A

DETAL B

01

02

02

03

04 04 04 04

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH

PROJ. NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETÓW, GZYMSÓW, ELEMENTÓW

DEKORACJI ELEWACJI, RYNIEN ORAZ RUR SPUSTOWYCH Z BLACHY

TYTANOWO - CYNKOWEJ GR 0.7 MM.

OCIEPLENIE WSZYSTKICH OŚCIEŻY OKIENNYCH - GRUBOŚĆ

OCIEPLENIA (2 CM) DOPASOWAĆ NA BUDOWIE W PIONIE I POZIOMIE DO

JEDNEJ LINI

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, SKUCIE ZWIETRZAŁYCH TYNKÓW,

STYROPIAN 14 CM, TYNK STRUKTURALNY, W SYSTEMIE ODPORNYM NA

DZIAŁANIE MIKROORGANIZMÓW (ALG I GRZYBÓW) JAK NP.: WEBER, STO,

THERM, CERESIT

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

2. Odtworzyć wszystkie otwory wentylacyjne

na elewacji i wyposażyć je w kratki

tytanowo - cynkowe z siatką przeciw owadom

(wymiary dopasować na budowie)

3. Detale A,B,C zamieszczone są na rysunku

    nr 6.

MONTAŻ BARIEREK DO WYS. 1,10m

OD POZIOMU POSADZKI, W POSTACI

DWÓCH PŁASKOWNIKÓW H= 5cm

SKUCIE ZWIETRZAŁYCH TYNKÓW NA COKOŁACH, ODKRYCIE I OSUSZENIE

ŚCIAN PIWNICY, UZUPEŁNIENIE WYPŁUKANYCH SPOIN I UBYTKÓW W

MURZE, ZAŁOŻENIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ WG ROZWIĄZAŃ

SYSTEMOWYCH NP. SCHOMBURG

OCIEPLENIE COKOŁU - STYRODUR 10 CM DO  GŁĘBOKOŚCI 100 CM OD

POZIOMU TERENU

WYSOKOŚĆ COKOŁU - IDENTYCZNA JAK ISTNIEJĄCA, WYKONANIE

OKŁADZINY COKOŁU, PŁYTKI KLINKIEROWE W KOLORZE WG RUSUNKU

KOLORYSTYKI

WYKONANIE OPASKI BETONOWEJ O SZEROKOŚCI 50 CM ZE SPADKIEM 2%

OD STRONY BUDYNKU

DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ PIWNIC,PROJ. NOWE OKNA Z PCV W

KOLORZE BIAŁYM - ROZWIERNO UCHYLNE.

WYKONANIE PROGÓW/PARAPETÓW BETONOWYCH MIN. 5 CM

WE WSZYSTKICH OKNACH PIWNICZNYCH, ZABEZPIECZAJĄCE

PIWNICE PRZED ZALANIEM

D1

MONTAŻ DASZKU

Z POLIWĘGLANU

OZNAKOWANIE BUDYNKU

WG SIM

05 05 05 0506
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05 05

DRZWI DO WYMIANY

PRZYLEGAJĄCY ŚMIETNIK

PRZYLEGAJĄCY BUDYNEK

ISTNIEJĄCE GARAŻE

OCIEPLENIE WSZYSTKICH OŚCIEŻYDRZWIOWYCH

GRUBOŚĆ OCIEPLENIA (2 CM) DOPASOWAĆ

NA BUDOWIE W PIONIE I POZIOMIE DO JEDNEJ LINI
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