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stawomira 18m31 PR

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -
przyjeto 30% powierzchni
30%*(<P1>2%(4,14+3,95)+<P2>2%(3,01+4,03)+<K>2*(2,13+3,26)+<PP>2* m?2 39,201
(2,47+1,48))*2,67
RAZEM 39,201
2 Rozebranie zabudowy w przedpokoju i w kuchni kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 migjscu)
poz.1 m2 39,201
RAZEM 39,201
4|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(<P1>2%(4,14+3,95)+<P2>2%(3,01+4,03)+<K>2%(2,13+3,26)+<PP>2%(2,47+ m?2 130,670
1,48))*2,67
RAZEM 130,670
5/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<P1>3,95"4,14+<P2>3,01*4,03+<K>2,13*3,26+<PP>1,48*2,47 m?2 39,083
RAZEM 39,083
6 Wymiana okien na okna PCV rozwierno-uchylne + parapety wewnetrzne i ze- |m2
kalk. wlasna |wnetrzne w pokojach, kuchni
4*1,6"1,1 m?2 7,040
RAZEM 7,040
7 Zatozenie nawietrzakow cisnieniowych okiennych komp-
kalk. wtasna let
4 komp- 4,000
let
RAZEM 4,000
8/KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |[m2
0704-02 nach i stropach zaprawag cementowg
p0z.4+p0z.5 m2 169,753
RAZEM 169,753
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
poz.4 m2 130,670
RAZEM 130,670
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
poz.5 m2 39,083
RAZEM 39,083
11 Malowanie rur wodnych i gazowych komp-
kalk. wlasna let
1 komp- 1,000
let
RAZEM 1,000
12/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Przestawienie pieca licowanego kaflami (z materiatem) komp-
kalk. wtasna let
2 komp- 2,000
let
RAZEM 2,000
15/KNR 4-01 Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa  |szt.
1010-15
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16 Montaz cyfrowego czujnika tlenku wegla z wbudowang baterig szt.
kalk. wlasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 Sprawdzenie przewod6éw kominowych oraz wentylacji w pokojach i w kuchni  |komp-
kalk. wlasna |(potwierdzenie protokotem) let
1 komp- 1,000
let
RAZEM 1,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/ KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien m2
1215-04
poz.6 m2 7,040
RAZEM 7,040
19/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - linoleum w kuchnii |m2
0504-06 w przedpokoju oraz progéw
<P1>3,95"4,14+<P2>3,01"4,03+<K>2,13"3,26+<PP>1,487*2,47 m?2 39,100
RAZEM 39,100
20|KNR 4-01 Przybicie do podtog ptyt OSB3 gr 18 mm m2
0820-03
poz.19 m2 39,100
RAZEM 39,100
21|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
1112-06
poz.19 m2 39,100
RAZEM 39,100
22|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
1124-06
27(3,95+4,14)+2%(4,03+3,01)+2%(2,13+3,26)+2*(1,48+2,47) m 48,940
RAZEM 48,940
23 Remont WC na klatce schodowej (przetarcie tynkéw na $cianach i suficie wraz |komp-
kalk. wlasna |z malowaniem, wymiana kratki wentylacyjnej, wstawienie nowych drzwi z za-  |let
mkiem, wymiana podtogi)
1 komp- 1,000
let
RAZEM 1,000
24|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25 Drzwi wejsciowe do lokalu - petne wzmocnione, konstrukcji metalowej, wypet- |komp-
kalk. wlasna |nione wetng z dwoma zamkami patentowymi, o$cieznicg regulowang i trzema |let
zawiasami, wizjer wraz z montazem, numer
1 komp- 1,000
let
RAZEM 1,000
26|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m?2
0322-02 cegiet
3"1,0"2,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone, z klamka, trzy zawiasy, oscieznica
3"1,0"2,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
28|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 + |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
KNR 4-04
1103-05
poz.1*0,02 m3 0,784
RAZEM 0,784
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy ce- m2
0701-02 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -
przyjeto 30% powierzchni
obmiar = 39,201 m2
-R--
1* robocizna r-g 16,0724 0,000 0,00
0,41 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2 Rozebranie zabudowy w przedpokoju i w kuch- | kpl.
kalk. wiasna |ni
obmiar = 1,000 kpl.
- M --
1* Rozebranie zabudowy w przedpokoju i w kuch- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
ni
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych | m2
0711-03 kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i piano-
beton6éw (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar = 39,201 m2
-R--
1* robocizna r-g 45,8652 0,000 0,00
1,17 r-g/m2
- M --
2 cement portlandzki t 0,2038 0,000 0,00
0,0052 t/m2
3 Ciasto wapienne m3 0,1882 0,000 0,00
0,0048 m3/mz2
4 Piasek uszlachetniony m3 1,0427 0,000 0,00
0,0266 m3/mz2
5* woda z rurociggu m3 0,2626 0,000 0,00
0,0067 m3/mz2
6" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7" wyciag m-g 1,9601 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,5680 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych| m2
0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
$cianach
obmiar = 130,670 m2
-R--
1* robocizna r-g 48,3479 0,000 0,00
0,37 r-g/mz2
- M-
2r Ciasto wapienne m3 0,2875 0,000 0,00
0,0022 m3/m?2
3" gips szpachlowy t 0,1829 0,000 0,00
0,0014 t/m2
4 Piasek uszlachetniony m3 0,6534 0,000 0,00
0,005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,8363 0,000 0,00
0,0064 m3/mz2
6" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

-8 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7" wyciag m-g 1,3067 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych| m2
0713-02 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
obmiar = 39,083 m2
-R--
1* robocizna r-g 21,4957 0,000 0,00
0,55 r-g/mz2
- M-
2r Ciasto wapienne m3 0,0860 0,000 0,00
0,0022 m3/m?2
3" gips szpachlowy t 0,0547 0,000 0,00
0,0014 t/m2
4 Piasek uszlachetniony m3 0,1954 0,000 0,00
0,005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,2501 0,000 0,00
0,0064 m3/mz2
6" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 wycigg m-g 0,3908 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6 Wymiana okien na okna PCV rozwierno-uchyl- | m2
kalk. wtasna |ne + parapety wewnetrzne i zewnetrzne w po-
kojach, kuchni
obmiar = 7,040 m2
- M --
1* Wymiana okienna okna PCV rozwierno-uchyl- | m2 7,0400 0,000 0,00
ne + parapety wewnetrzne i zewnetrzne w po-
kojach, kuchni
1 m2/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7 Zatozenie nawietrzakow cisnieniowych okien-  |kom
kalk. wtasna |nych plet
obmiar = 4,000 komplet
- M --
1* Zatzenie nawietrzakow cisnieniowych okien- kom 4,0000 0,000 0,00
nych plet
1 komplet/komplet
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betono- | m2
0704-02 wych lub z ptyt wiérowych na $cianach i stro-
pach zaprawg cementowg
obmiar = 169,753 m2
-R--
1* robocizna r-g 71,2963 0,000 0,00
0,42 r-g/m?2
- M --
2 cement portlandzki t 0,4923 0,000 0,00
0,0029 t/m2
3 Ciasto wapienne m3 0,0509 0,000 0,00
0,0003 m3/mz2
4 Piasek uszlachetniony m3 1,4089 0,000 0,00
0,0083 m3/mz2
5* woda z rurociggu m3 0,4244 0,000 0,00
0,0025 m3/mz2
6" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
~-S--
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,6975 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
8" wyciag m-g 1,6975 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
1204-02 starych tynkow wewnetrznych scian

obmiar = 130,670 m2

-R--
1* robocizna r-g 15,5497 0,000 0,00
0,119 r-g/m2
- M --
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 37,3716 0,000 0,00
0,286 dm3/mz2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow

obmiar = 39,083 m2

-R--
1* robocizna r-g 4,6509 0,000 0,00
0,119 r-g/m2
- M --
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 11,6467 0,000 0,00
0,298 dm3/mz2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11 Malowanie rur wodnych i gazowych kom
kalk. wtasna |obmiar = 1,000 komplet plet
- M-
1* Malowanie rur (oczyszczenie, malowanie farbg | kpl. 1,0000 0,000 0,00

p/rdzew., farbg do metalu)
1 kpl./komplet

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi- | szt.
0354-13 czek
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1200 0,000 0,00
0,12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
0322-02 z cegiet
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,6800 0,000 0,00
0,68 r-g/szt.
- M --
2 cegta budowlana petna szt. 2,0000 0,000 0,00
2 szt./szt.
3 cement portlandzki t 0,0021 0,000 0,00
0,00207 t/szt.
4 Piasek uszlachetniony m3 0,0050 0,000 0,00

0,005 m3/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 1,0000 0,000 0,00
surowe 14x14 cm
1 szt./szt.
6* woda z rurociggu m3 0,0020 0,000 0,00
0,002 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14 Przestawienie pieca licowanego kaflami (z ma- |kom
kalk. wtasna |teriatem) plet
obmiar = 2,000 komplet
- M-
1* Przestawienie pieca licowanego kaflami (z ma- [kom 2,0000 0,000 0,00
teriatem) plet
1 komplet/komplet
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/KNR 4-01 Wymiana osprzetu w piecach i trzonach ku- szt.
1010-15 chennych - blacha przedpiecowa
obmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5800 0,000 0,00
0,29 r-g/szt.
- M --
2 blacha przedpiecowa szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16 Montaz cyfrowego czujnika tlenku wegla z szt.
kalk. wlasna |wbudowang baterig
obmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5000 0,000 0,00
0,25 r-g/szt.
- M --
2 blacha przedpiecowa szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17 Sprawdzenie przewoddw kominowych oraz kom
kalk. wtasna |wentylacji w pokojach i w kuchni (potwierdze- | plet
nie protokotem)
obmiar = 1,000 komplet
- M-
1* Sprawdzenie przewodéw kominowych oraz kom 1,0000 0,000 0,00
wentylacji w pokojach i w kuchni (potwierdze- | plet
nie protokotem)
1 komplet/komplet
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien m2
1215-04 obmiar = 7,040 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,9712 0,000 0,00
0,28 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
0504-06 sztucznych - linoleum w kuchni i w przedpokoju

oraz progow

obmiar = 39,100 m2

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 13835 Uzytkownik: Podolska Katarzyna




stawomira 18m31 PR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 8,6020 0,000 0,00
0,22 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt OSB3 gr 18 mm m2
0820-03 obmiar = 39,100 m2
-R--
1* robocizna r-g 19,1590 0,000 0,00
0,49 r-g/mz2
- M-
2 ptyty OSB3 gr.18 mm m2 41,0550 0,000 0,00
1,05 m2/mz2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,8200 0,000 0,00
0,2 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
1112-06 bez warstwy izolacyjnej rulonowe
obmiar = 39,100 m2
-R--
1* robocizna r-g 15,3976 0,000 0,00
0,3938 r-g/m?2
- M-
2 wyktadzina podtogowa rulonowa gr. 2 mm bez | m2 42,6190 0,000 0,00
warstwy izolacyjnej
1,09 m2/mz2
3 klej Butapren B kg 15,6400 0,000 0,00
0,4 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5% wyciag m-g 0,2111 0,000 0,00
0,0054 m-g/m2
6" Samochoéd dostawczy m-g 0,1564 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
1124-06 sztucznych - profile
obmiar = 48,940 m
-R--
1* robocizna r-g 7,1942 0,000 0,00
0,147 r-g/m
- M --
2 listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu | m 52,3658 0,000 0,00
1,07 m/m
3 klej Butapren B kg 3,4258 0,000 0,00
0,07 kg/m
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5% wyciag m-g 0,0098 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
6" Samochéd dostawczy m-g 0,0147 0,000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
23 Remont WC na klatce schodowej (przetarcie |kom
kalk. wiasna |tynkdw na $cianach i suficie wraz z malowa- plet
niem, wymiana kratki wentylacyjnej, wstawie-
nie nowych drzwi z zamkiem, wymiana podtogi)
obmiar = 1,000 komplet
- M-
1* Remont WC na klatce schodowej (przetarcie  |kom 1,0000 0,000 0,00
tynkow na $cianach i suficie wraz z malowa- plet
niem, wymiana kratki wentylacyjnej, wstawie-
nie nowych drzwi z zamkiem, wymiana podtfogi)
1 komplet/komplet
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
0354-04 wierzchni do 2 m2
obmiar = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,6400 0,000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25 Drzwi wejsciowe do lokalu - petne kom
kalk. wlasna |wzmocnione, konstrukcji metalowej, wypetnio- | plet
ne wetng z dwoma zamkami patentowymi,
oscieznicg regulowang i trzema zawiasami, wi-
zjer wraz z montazem, numer
obmiar = 1,000 komplet
- M-
1* Drzwi wejsciowe do lokalu - petne kom 1,0000 0,000 0,00
wzmocnione, konstrukcji metalowej, wypetnio- | plet
ne wetng z dwoma zamkami patentowymi,
oscieznicg regulowang i trzema zawiasami, wi-
zjer wraz z montazem, numer
1 komplet/komplet
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26| KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni | m2
0322-02 otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet
obmiar = 6,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 10,9800 0,000 0,00
1,83 r-g/m2
- M -
2" cement portlandzki t 0,0207 0,000 0,00
0,00345 t/m2
3* Piasek uszlachetniony m3 0,0480 0,000 0,00
0,008 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0,5400 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykonczone, z klamka, trzy zawiasy,
oscieznica
obmiar = 6,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,2200 0,000 0,00
0,37 r-g/mz2
- M-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 13835 Uzytkownik: Podolska Katarzyna




stawomira 18m31 PR
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jedn.
2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | szt 6,0000 0,000 0,00
dzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykonczone, z klamka, trzy zawiasy,
oscieznica
1 szt/m2
-8 -
3* wycigg m-g 0,0600 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
4 Samochéd dostawczy m-g 0,1200 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
1103-04 + chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
KNR 4-04 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15
1103-05 km
obmiar = 0,784 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,1678 0,000 0,00
0,177+0,037=0,214 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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