Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

PRZEDMIAR
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia m.  [Poszcz. Razem
ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
1 OKNA
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych. m2
d.1/0353-05
1,20*2,16 m2 2,592
RAZEM 2,592
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1/0353-11
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla-  |m2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
0,35*poz.2 m2 0,455
RAZEM 0,455
4/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych, dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia, |m?2
d.1/1023-11 z zamontowaniem w kazdym oknie nawiewnika sterowanego recznie umozliwia-
jacego przeptyw powietrza od 20 do 50m3/godz.
poz.1 m2 2,592
RAZEM 2,592
5/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z ptyt drewnopochodnych laminowanych typu po- m
d.1/0321-01 stforming
analogia
poz.2 m 1,300
RAZEM 1,300
6/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm-  |m2
d.1/202 0541-01 |parapety zewnetrzne
poz.3 m2 0,455
RAZEM 0,455
2 DRZWI
7/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - DRZWI szt.
d.2|0353-04
<pok¢j 1>1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w $cianach z  |szt.
d.2|0320-01 cegiet
<pok¢j 1>1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR 2-02 Scianki dzial.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr. |m?2
d.2/2003-01 jednowarstw.55-01
- Uzupetnienie przy drzwiach
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
10|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 |m2
d.2|1017-03 oszklone szyba o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone, kompletne wraz z za-
mkami, okuciami i klamkami
<pokéj 1>0,80*2,05 m?2 1,640
RAZEM 1,640
11 Regulacja lub wymiana zamkow i klamek, klamek, szyldéw i okué oraz dopaso- |kpl.
d.2|analiza indy- |wanie istniejacych skrzydet drzwiowych, naprawa i uzupetienie ubytkéw uszko-
widualna dzen lub ubytkéw skrzydet i o$cieznic, W TYM DRZWI DO W.C. NA KLATCE
SCHODOWEJ WRAZ Z DOROBIENIEM KLUCZY | WYMIANA ZAMKA.
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz |m2
d.2|1209-10 z opaskami i oscieznicami
2*1,00*2,00*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
3 SCIANY, SUFITY, BIALKOWANIE, MALOWANIE LUB TAPETOWAN |E
13 Demontaz karniszy, pétek i innych drobnych elementéw kpl
d.3|kalkulacja
whasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3|1216-01
poz.21+0 m?2 15,798
RAZEM 15,798
15/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej (glazura). m2
d.3/0821-08
<KUCHNIA>8,00 m?2 8,000
RAZEM 8,000
16| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pusta-|m?2
d.3|0716-01 kéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
poz.15 m2 8,000
RAZEM 8,000
17/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m?2
d.3/1202-09 nad 5 m2
SUFITY
<POKOJ 1>2,90*3,48 m2 10,092
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<KUCHNIA>1,59*2,96 m2 4,706
RAZEM 14,798
18/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 |m?2
d.3/1202-08 m2
SUFITY
<WC NA KLATCE SCHODOWEJ>1,00*1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m2
d.3(1202-09 nad 5 m2
SCIANY
<POKQJ 1>3,18*2*[2,90+3,48] m2 40,577
<KUCHNIA>3,18*2*[1,59+2,96] m2 28,938
RAZEM 69,515
20|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 |m2
d.3/1202-08 m2
SCIANY
<WC NA KLATCE SCHODOWEJ>3,18*2*[1,00+1,00] m2 12,720
RAZEM 12,720
21|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.3/0713-02 raniem tapet - SUFITY
poz.17+p0z.18 m?2 15,798
RAZEM 15,798
22|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.3/0713-01 raniem tapet - SCIANY
poz.19+poz.20 m2 82,235
RAZEM 82,235
23|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2
d.3/1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci - SUFITY
poz.17+p0z.18 m2 15,798
RAZEM 15,798
24|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2
d.3/1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci - SCIANY
poz.19+poz.20 m?2 82,235
RAZEM 82,235
25|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3/1204-01 tow
poz.17+poz.18 m?2 15,798
RAZEM 15,798
26|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian |m2
d.3/1204-02
poz.19+poz.20 m?2 82,235
RAZEM 82,235
4 PODLOGI i POSADZKI
27|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - (wyktadzina PCV) wraz z listwami m2
d.4/0818-05 przysciennymi
analogia
<POKOJ 1>2,90*3,48 m2 10,092
<KUCHNIA>1,59*2,96 m2 4,706
<WC NA KLATCE SCHODOWEJ>1,00*1,00 m2 1,000
RAZEM 15,798
28|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.4|1123-02 PCV wraz z listwami przysciennymi z PCW (systemu panelowego)
analogia
<POKOJ 1>2,90*3,48 m2 10,092
<KUCHNIA>1,59*2,96 m2 4,706
<WC NA KLATCE SCHODOWEJ>1,00*1,00 m2 1,000
RAZEM 15,798
5 WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI
29 Wywiezienie wszystkich materiatéw z rozbiorki oraz optata za wysypisko m3
d.5|kalkulacja
wiasna
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
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