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kosztorys Budziszyriska 48a m 6

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
Remont lokalu ui Budziszynska 48am 6
1:KNR 4.01  Przygotowanie powierzchni ped malowanie farbami emulsyjnymi starych  ‘m2
1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<Pok6j 1>(3.95%4.83)+(3.95+4.83)*2*2.87+<pokoj I[>(3.14%4.54)+(3.14+ |m2 291.138
4,54)*2"2.87+<pok 1>{5.73*3.62)+(5.73+3.62)*2"2.87+<kuchnia>{2.20" .
i 4.12)+(2.20+4.12)*2*2.87+<p.pok>({2.80"3,22)+(2.80+3,22)"272.87 |
Lo RAZEM 291.138
| 2/KNR 4-01  iDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych im?
1204-01 sufitow
<Pokd] 1>(3.9573.90)+<pokoj |1>(3.14*3,59)+<pok |l1>(4.73*3.66)+<kuch- mZ2 66.309
nia={2.20*4 12}+<p.pok>{2.80*3.22)+<WC=>(4.24}
RAZEM 66,309
3iKNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi staryeh tynkow wewnetrznych |m2
11204-02 Scian
<Pokoj 1>(3.954 B3)+(3.05+4.83y*2*2.87+<pokaj 1>(3.14*4.54)+(3.14+ |m2 291.138
4.54)*2*2 87+<pok Ii>(5.73*3.62)+(5.73+3.62)*2*2.87+<kuchnia=(2.20"
- 4,12)4(2.20+4,12)*2*2 87+<p.pok>(2.80"3.22}+(2.80+3.22)"2*2 87
RAZEM 291.138
4:KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wedociagowych i gazowych o Sred- |m
11212.28 ‘nicy do 50 mm :
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5|KNR 4-01  |Jednokrotne matowanie farbg elejng gregjnikow ‘m2
1212-18 :
analogia
(0.570.6)"2+(0.6"1.02} m? : 1.212
: i RAZEM 1212
6.KNR 4-01  iWykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 7.4 B
0354-13 .
2 szt | 2.000:
: . RAZEM 2.000
7:KNR 4-01  Qbsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt
i0322-02 :
2 szt. 2.000:
i : RAZEM 2.000
8 KNR 2-02  Licawanie scian plytkami lastrykowymi 15x15 Jub 30x30 cm ‘m2
‘0822-01
ianalogia
: 6 ‘m2_ 6.000
‘RAZEM 6.000
9:KNR 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podiogowych (terako- im2
1104-01 towych), naklejanych 20x20 mm '
2 m2 | 2.000:
RAZEM 2.000:
10 KNR 2-02  Wymiana listew - listwy przyScienne panelowe m
1113-06 :
70 m 70.000!
‘ RAZEM i 70.000
11'KNR 4-01  Mycie po robotach malarskich okien zespolonysh ‘m2
1215-04 : : :
_i0.72%1.52*7 m2 7.661
‘ ‘RAZEM 7.661
12.KNR 4-01  :Mycie , pastowanie po robotach malarskich posadzek iz PCV m2
1215-08
janalogia :
: B2 m2 62.000
RAZEM 62.000
13|KNR 4-01  |Mycle po robotach malarskich drzwi m?2
1215-02
,,,,,, 0,872,076 m2 9,600
i RAZEM 9.600
14 KNR 4-01  |Wywdz odpadéw po robotach w lokalu m3
0108-01
1 m3 1.000
i RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4,55 Nr seryjny: 13842 Uzytkownik: Zdzistawa Dabrowska




kosztorys Budziszynska 48a m 6

Lp. : Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
: jedn.
Remont lokalu ul Budziszyriska 4Ba m 6
1/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie | m2 !
11204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkow z po-
iszpachlowaniem nierownosci
;obmiar =291.138 m2
~R-
1~ rabocizna -g 27.6581
0.095 r-g/m2
—M=
2* gips szpachlowy i 0.0873
0.0003 t/m2
3 materialy pomaocnicze % 2.0000
2 %({od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
2|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufiféw
cbmiar = 66.309 m2
—R—
1* robocizna g 7.8908
0.119 r-g/m?
=M~
2" farby emulsyjne nawierzchniowe dm 19.7601
0.298 dm3/m2 3
3 maieriaty pomocnicze Y 2.0000 ;
2 Ys({od M) i
Razem koszty bezposrednie: :
Razem z narzutami:
Cena jedpostkowa:
3|KNR 4-01  :Dwukrotrne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
1204-02 starych tynkow wewnetrznych Scian
obmiar = 291,138 m2
_R-
1 ‘robocizna g 34.6454
0.119 r-g/m?
—M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm 83.2655
:0.286 dm3/mz2 3
3 materialy pomocnicze % 2.0000
e 2%d™M) e
Razem koszily bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng sur wodo-! m
i212-28 ciggowych i gazowych o Srednicy do 50 mm
obmiar = 10.000 m
—R—
1" ‘rabocizna g 2.2000
:0.22 r-g/m
—M= ;
2% farba olejna nawierzchniowa ogdlnego sto- | dm .1300
: sowania 3
:0.013 dm3¥m
3* -farba olejna do gruntowania cgdlnegeo stose- | dm 0.1400
‘wania 3
0.014 dm3/m
4 {benzyna do lakieréw ‘dm 0.0800
10.006 dm¥fm 3 !
5 |papier scierny w arkuszach ark. 2.0000!
: :0.2 ark./m
I - ‘materialy pomacnicze %o 2.0000
2 %(ad M}
|Razem koszty bezposrednie:
IRazem z narzutami:
[Cena jednostkowa:
-3-

Norma PRO Warsja 4.55 N
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kosztorys Budziszyriska 48a m 6

Narma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 13842 Uzytkownik: Zdzistawa Dabrowska

: Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady | Koszt
) jedn.
5/KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbg clejng grzejni- m?2
1212-18 kéw
analogia obmiar =1.212 m2
—R_
1* rabocizna i g 0.8726
0.72 r-g/m? :
—-M - :
2" farba olejna nawierzchniowa ogolnego sto- i dm 0.2751
sowania 3
0.227 dm3/m?2
KM benzyna do lakierow dm 0.0545
0.045 dm3/m2 ;3
4~ papier Scierny w arkuszach ark. 0.6787
0.56 ark./m2
5 materialy pomocnicze % 2.0000
2 %{od M)
Razem koszly bezposrednie: !
Razem z narzutami: :
Cena jednostkowa:
6|KNR 4-01 |[Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
0354-13 drzwiczek
obmiar = 2.000 szt.
R
1* rabocizna r-g 0.2400
0.12 r-ofszt. -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami;
Cena jednaosikowa:
7|KNR 4-01 :Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scia-  :szt.’
0322-02 nach z cegiet : :
obmiar = 2.000 szt.
—R-— | :
1* robocizna g 1.3600
0.68 r-gfszt.
- -
2* cegta budowlana peina szt | 4.0000
2 szt./szt. :
3+ cement portlandzki 35 bez dodatkow t ! 0.0041:
£.00207 t/szt.
4 piasek do zapraw .m3 0.0100
0.005 m3¥/szt. :
5" kratki wentylacyjne z blachy stafowej z zalu- ' szt. 2.0000
Zig surowe 14x14 cm i i
1 szt./szt. ‘
6* wada z rurociggu .m3 0.0040
0.002 m3szt. ‘
™ materialy pomocnicze c % 1.5000
1.5 %f{od M} : :
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzuiami:
iCena jednostkowa; :
B8|KNR 2-02 iLicowanie &cian plytkami lastrykowymi m2:
0B22-1 15x15 lub 30x30 cm '
analogia abmiar = 6.000 m2
~R -
1~ robacizna g, 10,2786
1.7131 r-g/m2 ‘
2 ‘plytki i ksztaltki ceramiczne podiogowe (tera- m2. 6.3000
kota}
1.05 m2/m?2 :
3* zaprawa cementowa na bialym cemencie m. i m3 1.1820:
: 80 :
: 0.197 m3/m2 :
4* Zaprawa cementowo-wapienna m 50 im3; 0.1548
0.0258 m3m?2




koszierys Budziszyrska 48a m 6

Lp. Podstawa Opis jm - Naklady Koszt
: jedn.
g% materialy pomocnicze % 1.5000:
1.5 %(ad M) L
| -5~ |
6* wyciag im-g 0.2508
; 0.0418 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.5304
l 0.0884 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9 KNR 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek cera- | m2
1104-01 micznych podiogowych (terakotowych), na-
klejanych 20x20 mm
obmiar =2.000 m2
R -
1 robocizna g 3.3518
1.6759 r-g/m2
M-
brad piytki terakotowe naklejane 20x20 m2 2.0400
1.02 m2/m2
3 zaprawa cementowa m. 12 m3 0.4360
0.218 m3/m2
4* cement 25 z dodatkami t 0.0006
0.0003 tim2 :
5" materialy pamocnicze % 1.5000
1.5 %{od M) : i
~g_
6" wyciag m-g: 0.0798
0.0399 m-g/m?2
7 |&rodek transportowy m-g 0.0316:
0.0158 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie;
:Razem z narzutami; ‘
:Cena jednostkowa: i
- 10|KNR 2-02  {Wymiana listew - listwy przyscienne panelo-! m |
1113-06 we : :
abmiar = 70.000 m :
~-R-~ co :
1* robocizna ‘rgi 11.4870
0.1641 r-g/m Co
—-M- . ,
2* listwy przyscienne z PCW imo 74.9000i
_ 1.07 mim 3 :
i 3+ klej Butapren B - kg 2.8000,
j 0.04 kg/m o :
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 Y%{od M) ;
5 - !
5% wyciag m-g 0.0140
0.0002 m-g/m }
6* Srodek transportowy m-g 0.0210
0.0003 m-g/m :
‘Razem kosziy bezposrednie: :
‘Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: :
111KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien zespo- - m2
1215-04 lonych
obmiar = 7,661 m2
~-R - :
17 ‘robocizna rrg. 15322
0.2 r-g/m?2 ]
M- ;
2 Srodki do mycia 20112
0.38 /m2 :

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 13842 Uxytkownik: Zodzislaws Dabrowska




kosztorys Budziszyfnska 48a m 6

Lp. . Podstawa " Opis |jm | Naklady | Koszt M S
, - : jedn. .
I~ ‘materialy pomocnicze % : 25.0000 i
; 125 %(od R) B
|Razem koszty bezposradnie:
‘Razem z narzutami:
:Cena jednostkowa:
I 12/KNR 4-01 |Mycie , pastowanie po robotach malarskich | m2
: 1215-08 pasadzek |z PCV
: analogia  jobmiar = 62.000 m2
| ~R—
3 1™ robocizna r-g 12.4000
0.2 r-g/m?
—M -
2* :Pasta 3.1000
0.35 /m2
3 materialy pomocnicze % 25.0000
25 %{od R)
:Razem koszty bezpoSrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa;
13IKNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
11215-02 ‘obmiar = 9.600 m2
| —R-
1, ‘robocizna g 1.5744
i 0.164 r-g/m2
; —M -
2" :srodki do mycia 1.8200
‘ 0.2 m2
3" materialy pomocnicze % 25.0000:
L 25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie: :
Razem z narzutami: :
Cena jednostkowa; :
¢ H4KNR 4-01  :Wywoz odpadéw po rabotach w fokalu m3 i
:0108-01 ;obmiar = 1.000 m3
| ~R-
™ srobocizna r-g 1.3100
1.31 r-g/m3
; -85
2% kontener m-g 1.0000
: 1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie; .
‘Razem z narzutami: \ \
‘Cena jednostkowa: ! !
PODSUMOWANIE
... .CALY KOSZTORYS
! RAZEM Robocizna Materialy '  Sprzet |
RAZEM :
Koszty posrednie [Kp] 1
RAZEM ?
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM,
OGOLEM
Stownie:
- - e . —
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