Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
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1.Wymieni¢ przewdd zasilajacy na YDY 3 x 4 mm? w rurce PCV na odcinku tablica pietrowa tabl.
licznik. TL-1f do tabl. mieszkaniowej TM (w lokalu nad drzwiami) oraz KO-1.

2. Instalacj¢ oswietleniowg wykonac¢ przewodem typ YDY 3, 4 x 1,5 mm2 450V, stosowaé osprzet
10 A, baki nowe; 3 x lacz. pojedyncze (kuchnia, lazienka, przedpokéj); 1 x lacz. $wiecznikowy
(pokdj): 1 x przycisk dzwonkowy. Wylaczniki montowa¢ na wysokosci 1,1m w odleglosei 10cm od
futryny do osi wytacznika.

3. Gniazda wtykowe pokdj YDY 3 x 2,5 mm2 450V, osprzet 16 A, montowaé 3 szt. IP 20 oraz 1 szt.
IP 44 na h = 0,3 m oraz 1 szt. gn. gospodarcze na min h = 1 m pod wlacznikiem $wiatla.

4. Gniazda wtykowe kuchnia YDY 3 x 2,5 mm2 450V, osprzet 16 A, montowa¢ nad blatem roboczym
na 3 szt. gn. ogbélne IP21 na h=1,1 + jedno gniazdo na h = 2m oraz 2 szt. x gn. dedykowane P44
(pralka, podgrzewacz) nah=1,1 m.

5. Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze.

6. Uruchomié¢/ wymieni¢ unifon.

7. Instalacje podzieli¢ na obwody zabezpieczone osobnymi wyl. nadmiar.- prad. S301 (w tabl. TM):

a) oswietlenie i dzwonek modulowy -B 10A
b) wylacznik réznicowopradowy p 302, 40 A, 30 mA
c¢) gniazda w kuchni -B 16A
d) gniazdo w kuchni dedykowane I IP 44 -B 16A
e) gniazdo w kuchni dedykowane II IP 44 -B 16A
f) gniazda w pokojach - i -B 16A
g) gniazdo lazienka " -B 16A
h) gniazdo tazienka dedykowane suszarka IP 44 i gn. ogrzewania kuchnia - C 16A
i) gniazdo ogrzewania pokoj -B 16A
8. Gniazda w lazience 1 szt. gn. ogdlne, 1 szt. gn. dedykowane suszarka drabinkowa oba IP44 na wys.
Min. 1,1 m.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym PN HD 60364. Zachowaé
minimalne odleglosci od instalacji gazowych i innych. Rozmieszczenie gniazd w przypadku zmiany
aranzacji elementéw sanitarnych dopasowac¢ do aktualnych ustaleni migdzybranzowych. Instalacje
wykona¢ bez puszek laczeniowych, stosowaé puszki glebokie pod osprzetem. Przed zakryciem
instalacji zglosi¢ do odbioru DI tel. 91 488-63-17. Po zakonczeniu prac wykonaé¢ pomiary elektryczne
(wraz z zielonym drukiem ENEA), opisa¢ obwody, zabezpieczenia.
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