Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych Dziat Techniczny SZCZECIN UL.Zubréw 1

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : lokal do remontu

ADRES INWESTYCJI  : ul. Bol Krzywoustego 53 m 6

INWESTOR : ZBiLK SZCZECIN

ADRES INWESTORA  :  Mariacka 25

BRANZA :  ogolnobudowlana ,

SPORZADZIt. KALKULACJE : lokal do remontu

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  Zdzistawa Dabrowska

DATA OPRACOWANIA : 13.04.2017

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
13.04.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kst ul Bol Krzywoustego 53 m 6

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
Remont lokalu ul Krzywoustego 53 m 6
1/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na sufitach i Scianach
<pok1>(5.60%3.46)+(5.60+3.46)*2*2.56+<pok2>(5.60*3.70)+(5.60+3.70)*2* m?2 339.472
2.56+<pok 3 >(3.60*5.60)+(5.60*3.60)*2*2.56+<ppok>(1.81*3.80)+(3.81+1.80)
*2*2.56+(3.0%2.50)+(3.0+2.50)*2*2.56+<kuch>(3.06*1.71)+<WC>(2.50*2.20)
RAZEM 339.472
2|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
1202-07
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
<pok 1>(5.40*3.60)+<pok 2>(5.4*3.80)+<pok 3>(3.60*3.50)+(3.0*2.3)+<kuch- |m2 85.832
nia>(3.60*3.60)+<Laz.>(2.50*2.60)+<p pok>(1.60%4.32)
RAZEM 85.832
4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
(3.6+5.40)*2*3.30+(3.80+5.4)*2*3.31+(3.6+5.40)*2*3.30+(3.60+3.5)*2*3.30+ |m?2 463.636
(3.60+3.50)*2*3.30+(3.60+3.60)*2*3.30+(2.50+2.60)*2*3.30+(1.80+3.80)*2*
3.30+(3.0+2.0)*2*3.30+(1.60+4.32)*2*3.30
RAZEM 463.636
5/KNR 4-01 Uktadanie tapet wytltaczanych na styk m2
1205-04
2.60+2.50*2*3.30 m?2 19.100
RAZEM 19.100
6/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy|m
1212-27 do 50 mm
6+6 m 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fa- |m2
1003-03 brycznie o powierzchni ponad 2.0 m2
(1.30*2.25)*2 m?2 5.850
RAZEM 5.850
8/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 4-01 Wywoz odpaddéw po robotach w lokalu m3
0108-01
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
11 |kalkulacja Montaz nawiewnikdow okiennych hydrosterowanych szt.
wiasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 4-01 Rozebranie obicia scian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2
0426-02
analogia
1.60%4.32 m?2 6.912
RAZEM 6.912
13|KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzondéw licowanych kaflami m3
1011-02
1 m3 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 13842 Uzytkownik: Zdzistawa Dabrowska




kst ul Bol Krzywoustego 53 m 6

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Remont lokalu ul Krzywoustego 53 m 6
1/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrz- m?2
0713-01 nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem ta-
pet na sufitach i $cianach
obmiar =339.472 m2
~R -
1* robocizna r-g 125.6046
0.37 r-g/m2
M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.7468
0.0022 m3/m2
3* gips szpachlowy t 0.4753
0.0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 1.6974
0.005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 2.1726
0.0064 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3.3947
nym 0,5t
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Skasowanie wykwitdw (zaciekow) m?2
1202-07 obmiar =10.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.8100
0.381 r-g/m2
M -
2 wapno suchogaszone t 0.0350
0.0035 t/m2
3* piasek do zapraw m3 0.0600
0.006 m3/m?2
4* wapno hydrauliczne m3 0.0200
0.002 m3/m2
5* atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/Il kg 1.0000
(10.5%)
0.1 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow
obmiar =85.832 m2
R -
1* robocizna r-g 10.2140
0.119 r-g/m2
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 25.5779
0.298 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar =463.636 m2
R -
1* robocizna r-g 55.1727
0.119 r-g/m2
M -
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kst ul Bol Krzywoustego 53 m 6

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 farby emulsyjne nawierzchniowe' dm3| 132.5999
0.286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Uktadanie tapet wyttaczanych na styk m2
1205-04 obmiar =19.100 m2
R -
1* robocizna r-g 6.5322
0.342 r-g/m2
M -
2* tapety papierowe zwykte ptytko ttoczone m2 21.9650
1.15 m2/m2
3* klej na bazie pochodnych celulozy "Celtap lux" | kg 0.8022
0.042 kg/m2
4> tkaniny Iniane wykonczone specjalne m2 3.8200
0.2 m2/m?2
5* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 4.9851
0.261 dm3/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodo- | m
1212-27 ciggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm
obmiar =12.000 m
R -
1* robocizna r-g 1.8000
0.15 r-g/m
M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso- |dm3 0.1800
wania
0.015 dm3/m
3* benzyna do lakierow dm3 0.0360
0.003 dm3/m
4* papier $cierny w arkuszach ark. 2.4000
0.2 ark./m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej jed- | m2
1003-03 nokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o
powierzchni ponad 2.0 m2
obmiar =5.850 m2
R -
1* robocizna r-g 11.9925
2.05 r-g/m2
M -
2* Stolarka okienna z dzrzwiami balkonowymi ze- |dm3 5.8500
spolone PCV z nawiewnikami , parapetami
zew. , wew. oraz obrobka murarska
1 dm3/m2
3* pianka poliuretanowa kg 0.1755
0.03 kg/m2
4> materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.2925
0.05 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.3510
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-4-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 13842 Uzytkownik: Zdzistawa Dabrowska




kst ul Bol Krzywouste

go 53 m 6

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
8|KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi- | szt.
0354-13 czek
obmiar =2.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.2400
0.12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
0322-02 z cegiet
obmiar =2.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.3600
0.68 r-g/szt.
M -
2* cegta budowlana petna szt. 4.0000
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0041
0.00207 t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.0100
0.005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 2.0000
surowe 14x14 cm
1 szt./szt.
6 woda z rurociggu m3 0.0040
0.002 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-01 Wywo6z odpadéw po robotach w lokalu m3
0108-01 obmiar =2.000 m3
R -
1* robocizna r-g 2.6200
1.31 r-g/m3
~-S--
2* kontener m-g 1.0000
1m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11 |kalkulacja Montaz nawiewnikéw okiennych hydrostero- | szt.
wiasna wanych
obmiar =4.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.8800
1.22 r-g/szt.
M -
2* nwiewnki hydrostrowalne m 4.0000
1 m/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek | m2
0426-02 nieotynkowanych na styk
analogia obmiar =6.912 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1750
0.17 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami| m3
1011-02 obmiar =1.000 m3
-5-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr

seryjny: 13842 Uzytkownik: Zdzistawa Dabrowska




kst ul Bol Krzywoustego 53 m 6

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 13.0100

13.01 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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