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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia i.m. Poszcz. Razem
ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
1 OKNA
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych. m2
d.1/0353-05
0,65*2,23 m?2 1,450
RAZEM 1,450
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1/0353-11
0,80 m 0,800
RAZEM 0,800
3|KNR-W 4-01 [Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
0,35*p0z.2 m2 0,280
RAZEM 0,280
4/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych, dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia,| m2
d.1/1023-11 z zamontowaniem w kazdym oknie nawiewnika sterowanego recznie umozliwia-
jacego przeptyw powietrza od 20 do 50m3/godz.
poz.1 m2 1,450
RAZEM 1,450
5/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z ptyt drewnopochodnych laminowanych typu po- m
d.1/0321-01 stforming
analogia
poz.2 m 0,800
RAZEM 0,800
6/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm-  |m?2
d.1|202 0541-01 |parapety zewnetrzne
poz.3 m2 0,280
RAZEM 0,280
7 Dopasowanie i regulacja okien szt.
d.1|analiza indy- |- ISTNIEJACE OKNO PCV
widualna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 DRZWI
8 Regulacja lub wymiana zamkéw i klamek, klamek, szyldéw i oku¢ oraz dopaso- |kpl.
d.2|analiza indy- |wanie istniejacych skrzydet drzwiowych, naprawa i uzupetnienie ubytkéw uszko-
widualha dzen lub ubytkéw skrzydet i oscieznic, W TYM DRZWI DO W.C. NA KLATCE
SCHODOWEJ WRAZ Z DOROBIENIEM KLUCZY | WYMIANA ZAMKA.
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz |m2
d.2{1209-10 z opaskami i o$cieznicami
3*1,00*2,00*2 m?2 12,000
RAZEM 12,000
3 PIECE
10|KNR AT-14 |Montaz czujnika czadu szt.
d.3/0110-10
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 Przestawienie pieca kaflowego o wymiarach 2,5x4x8 kafli kpl.
d.3|cena zakifa-
dowa
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 4-01 |Montaz blachy przedpiecowej szt.
d.3/1010-15
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 SCIANY, SUFITY, BIALKOWANIE, MALOWANIE LUB TAPETOWAN |E
13 Demontaz karniszy, potek, gwozdzi i innych drobnych elementéw kpl
d.4|kalkulacja
wiasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4|1216-01
poz.20+0 m2 42,311
RAZEM 42,311
15|KNR 9-09 Oktadziny scienne i obudowy na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypet- |m2
d.4/0405-01 nieniem wetng mineralng, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne - UZUPELNIE-
NIE USZKODZONEJ OKEADZINY SCIANY
3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
16|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m2
d.4/1202-09 nad 5 m2
SUFITY
<POKOJ 1>4,53*7,31 m?2 33,114
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<KUCHNIA>2,07*3,96 m2 8,197
RAZEM 41,311
17|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 |m2
d.4/1202-08 m2
SUFITY
<WC NA KLATCE SCHODOWEJ>1,00*1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m?2
d.4/1202-09 nad 5 m2
SCIANY
<POKQJ 1>3,35*2%[4,53+7,31] m2 79,328
<KUCHNIA>3,35*2*[2,07+3,96] m2 40,401
RAZEM 119,729
19|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 |m?2
d.4/1202-08 m2
SCIANY
<WC NA KLATCE SCHODOWEJ>3,35*2*[1,00+1,00] m2 13,400
RAZEM 13,400
20/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.4/0713-02 raniem tapet - SUFITY
po0z.16+poz.17 m?2 42,311
RAZEM 42,311
21/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.4|0713-01 raniem tapet - SCIANY
p0z.18+p0z.19 m2 133,129
RAZEM 133,129
22|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2
d.4/1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci - SUFITY
po0z.16+poz.17 m2 42,311
RAZEM 42,311
23|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2
d.4/1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci - SCIANY
p0z.18+p0z.19 m?2 133,129
RAZEM 133,129
24|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.4/1204-01 téw
po0z.16+poz.17 m?2 42,311
RAZEM 42,311
25/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.4/1204-02
p0z.18+p0z.19 m?2 133,129
RAZEM 133,129
5 PODLOGI i POSADZKI
26|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - (wyktadzina PCV) wraz z listwami m2
d.5/0818-05 przysciennymi
analogia
<POKOJ 1>4,53*7,31 m2 33,114
<KUCHNIA>2,07*3,96 m2 8,197
<WC NA KLATCE SCHODOWEJ>1,00%*1,00 m2 1,000
RAZEM 42,311
27|/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.5/1123-02 PCV wraz z listwami przysciennymi z PCW (systemu panelowego)
analogia
<POKOJ 1>4,53*7,31 m2 33,114
<KUCHNIA>2,07*3,96 m2 8,197
<WC NA KLATCE SCHODOWEJ>1,00*1,00 m2 1,000
RAZEM 42,311
6 WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI
28 Wywiezienie wszystkich materiatow z rozbiorki oraz optata za wysypisko m3
d.6 |kalkulacja
whasna
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
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