Lokal mieszkalny al. Piastéw 60 m.20
Plan instalacji elektrycznej w mieszkaniu

Skala 1:100

Wskazéwki i uwagi:
1. Tablica licznikowo-bezpiecznikowa - istniejaca natynkowa typu TL-1f, 7-modutowa.

Pokdj 2 Za licznikiem dokonaé rozdziatu szyny N na szyny N i PE. Ww. tablice TL-1f
%) zasili¢ istniejacym WLZ-etem. Wykona¢ pomiary elektr. tego WLZ-tu. Obok tablicy TL-1f zamontowaé¢
tablice bezpiecznikowg natynkowg TM 12-modutowq, z drzwiczkami transparentnymi.
(G (5 H__ ﬂﬁ_ .ﬁ_= 2. Instalacje podzlelié¢ na obwody zabezpleczone osobnymi wyi. :ma=_|_mq.- prad. S-301 (w tabl. TM):
LALL L Poksj 1 ﬂ 4 a) gniazda w kuchni -B 16A
~ R gn. na wys. 0,8m H g.ww A.Ww. b) gniazdo pralki -B 16A dodatkowo zabezpieczy¢ wylgcznikiem
pod wylacznikiem
ﬂ 2 ot c) gn. pojemno$ciowego podgrzewacza wody w tazience- B 16A réznicowopradowym P302, 25A, 30mA
o~ gn. na wys.
c @2 04m %7 — ) _— poiwygzmkiom d) pozostale gniazda w tazience -B 16A
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P WA ® Poki] 3 e) gniazda w komoérce, w przedpokoju i w pokoju2 - B 16A
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Kuchnia f) gnlazda w pokoju 1 | w pokoju 3 -B16A
Instalacje ofwietieniowa | gniazd ) ] . . . . . _
Wyczkowych sinejaca modziana 0 5] N g) oswietlenie komérki, pokoju 1, pokoju 3 i dzwonek -B 10A zabezpleczenla w tablicy TL1f
_|wo X h) os$wietlenie tazienki, kuchni, przedpokoju i pokoju 2 - B 10A
i ——_ Przedpokéj . Gnlazda montowaé na wysol ane] na rysunku lub wedtug propozycji lokatora.
™S tazienka Przedpokdj 3. Gniazd towaé koscl podane) ku lub wedh cjl lokato
. 4. Dzwonek w module "S" montowaé¢ w tabl. TL-1f.
S i < Istn. tablica TL-1f 5. Wytaczniki instalacyjne montowaé na wys.1,1m w odlegioscl 10cm od futryny drzwl do osl wytacznika.
Komérka (X) m 7-modulowa natynkowa
N 50 \/ A"Ar + proj. tabl. bezpiecznik. 6. Przewody do gniazd wtyczk. do kuchni, do fazienki, do pralki i do bojlera elektrycznego - YDYp3x2,5mm®
® ™ 12-modut. -750V, W pozostalych pomieszczeniach do gniazd - YDYp3x1,5mm® - 750V,

do oswietlenia - YDYp3(4)x1,5mn’-750V. Instalacja pod tynkiem, bezpuszkowa.

7. Poziome odcinki instal. elekir. nalezy prowadzié pod rurami gazowymi w odl. co najmniej 0,1m; przy skrzyZzowaniach
powinny byé¢ oddalone od siebie co najmniej 0,02m (Rozporzadz. Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002.-Dz.U.02.04.
75.690. &164.4 i 5.). Liczniki energii elektr. instalowaé od gazomierza w poziomie w odl. minimum 1m lub pod gazo-
mierzem w odlegioécl minimum 0,3m (Dz. U.02.75.690. &168.2 | 3).

8. Po zakoriczeniu prac wykonaé pomiary elektryczne w lokalu, réwniez pomiar WLZ do TL-1f na
druku zielonym ENEA.

Uwaga. W kuchnl oraz w tazience naleZy sprawdzi¢ instalacje elekir. oswietl. oraz gniazd | wykonaé pomiary,
jezeli instalacja jest miedziana, w stanie technicznym dobrym to nalezy jg pozostawi€ i zasili€ z tabl. TL-1f i TM.
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