Lokal mieszkalny przy ul. Rostworowskiego 38 m.12
Plan instalacji elektrycznej w mieszkaniu

Korytarz-garderoba Skala 1: 100
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Wskazéwki | uwagi: tazenka/ °\
1. Tablica licznikowa - projektowana typu TL-1f (w miejsce istniejacej tabl. licznikowe]). Proj. tabl. TL-1f
zasili¢ istniejacym WLZ-etem. Wykona¢ pomiary elektr. tego WLZ-tu. Nad tabl. TL-1f zamontowaé

projektowang tablicg bezplecznikows TM 12-modulows i zasllié jg przewodem YDY3x4mm .2
2. Instalacjg podzieli¢ na obwody zabezpleczone osobnymi wyl. nadmiar.- prad. S-301 (w tabl. T™):

a) gnlazda w kuchni -B16A |
b) gniazdo pleca gazowego PG  w kuchni - B 10A dodatkowo zabezpieczy¢ wylgcznikiem
c) gnlazdo pralki | drugie gniazdo w tazience -B16A |ro2nicowopradowym P302, 25A, 30mA
d) gnlazda w pokoju 1 | w pokoju 3 -B 16A
e)gn.wprzedpok..wpokojquwkoryta:zu—garderob.—B1%

f) oéwietlenle kuchni, tazienki, przedpok. | koryt.-garder.- B 10A

g) oéwietlenie pokoju 1, pokoju 2, pokoju 3 | dzwonek -B 10A

3. Gniazda montowa¢ na wysokoécl podane] na rysunku oraz uwzglednié 2yczenia lokatorki.

4. Dzwonek w module "S" montowaé w tabl. TM.

5. Wylaczniki instalacyjne montowaé na wys.1,1m w odlegiogci 10cm od futryny drzwi do osl wylacznika.

6. Przewody do gniazd wtyczkowych w kuchni, do gniazd w tazience | do pleca PG w kuch.-YDYp3x2,5mm
- 750V, w pokojach, w przedpok. | koryt.-garder.do gniazd - YDYp3x1,5mn -750V, do o$wietlenia
-YDYp3(4)x1,5mm - 750V. Instalacja pod tynkiem, bezpuszkowa.

7. Poziome odcinki instal. slekir. naley prowadzi¢ pod rurami gazowymi w odi. co najmnie] 0,1m; przy skrzy2owaniach
powinny by¢ oddalone od siebie co najmniej 0,02m (Rozporzadz. Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002.-Dz.U.02.04.

75.680. &164.4 | 5.). Liczniki energii elekir. instalowaé od gazomierza w poziomie w odl. minimum 1m lub pod gazo-
mierzem w odlegioéci minimum 0,3m {Dz. U.02.75.690. &£168.2 | 3).

8. Po zakoriczeniu prac wykona¢ pomiary elektryczne w lokalu, réwnlez pomiar WLZ do TL-1f na
druku zlelonym ENEA.

Uwaga. Jezell w pokojach 1, 2| 3 istn. instal. oéwietl. do kinkletéw jest miedziana to naleZy ja pozostawié.
Opracowala: mgr Inz Maja Kupiﬁska Projektant : in2. Jan Skwarczyriski - upr. proj.-bud. 40/Sz/79
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