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Jana Pawfa 11 35 m 16

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Zabezpieczenie podtogi w pokoju i przedpokoju oraz drzwi i okien m2
1216-01
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
3|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
4/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 scian
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
7|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich m2
1215-04
8.64 m?2 8.640
RAZEM 8.640
8/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
0930-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 + parapety wewnetrzne i zewnetrzne w
kuchni i we
31 m?2 3.100
RAZEM 3.100
9 Regulacja skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 |szt.
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10/ KNR 4-01 Naprawa nawietrznikéw okiennych szt.
0911-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych - ,pokoj
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- WC, kuchnia, pokoje m2
0818-05
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
13|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej( kuchniai |m2
1112-06 WC wyktadzina ,pokoje i panele
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
14 Sprawdzenie przewodéw kominowych oraz wentylacji w -potwierdzenie pro- |szt
analiza indy- |tokotem
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet- szt.
0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 |m2
1211-04 m2 drzwi i zabudowy grzejnikéw
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
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Jana Pawfa 11 35 m 16 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
z.s2.4.5.4. petne lub - oscieznice tgcznie z éwieréwatkami - opaski dwustronne profilowa-
9914-01 ne o szer. do 15 cm
z2.52.4.5.4.
9914-07
z2.52.4.5.4.
9914-09
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
19 Rozebranie sufitu Gk -pok I m2
analogia
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
-3-
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Jana Pawfa 11 35 m 16

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjn;

y: 30249 Uzytkownik: Jacek Leszczynski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1/KNR 4-01 |Zabezpieczenie podtogi w pokoju i m2
1216-01 przedpokoju oraz drzwi i okien
obmiar = 30.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.8700
0.029 r-g/m2
- M --
2* trociny iglaste i lisciaste t 0.2400
0.008 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw m2
0713-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na $cianach
obmiar =190.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 70.3000
0.37 r-g/m2
- M --
2* gips szpachlowy t 0.2660
0.0014 t/m2
3* Piasek uszlachetniony m3 0.9500
0.005 m3/m2
4* woda z rurociggu m3 1.2160
0.0064 m3/m2
5* Cement hut.CEM lII 32,5, 32,5B wor- t 0.1900
kowany
0.001 t/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.9000
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow m2
0713-02 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar = 60.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 33.0000
0.55 r-g/m2
- M --
2% gips szpachlowy t 0.0840
0.0014 t/m2
3* Piasek uszlachetniony m3 0.3000
0.005 m3/m2
4* woda z rurociggu m3 0.3840
0.0064 m3/m2
5* Cement hut.CEM l1I 32,5, 32,5B wor- t 0.0600
kowany
0.001 t/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.6000
elektrycznym 0,5 t
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-4 -




Jana Pawta Il 35 m 16
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod ma- m2
1204-08 lowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow z poszpachlowaniem nieréw-
nosci
obmiar =190.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.0500
0.095 r-g/m?2
- M --
2* gips szpachlowy kg 57.0000
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emul- m?2
1204-01 syjnymi starych tynkéw wewnetrz-
nych sufitow
obmiar = 60.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.1400
0.119 r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 17.8800
0.298 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emul- m2
1204-02 syjnymi starych tynkéw wewnetrz-
nych $cian
obmiar =54.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.4260
0.119 r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 15.4440
0.286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich m2
01 1215-04 |obmiar = 8.640 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.4192
0.28 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na m2
0930-07 okna rozwierane i uchylno-rozwierane
jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5
m2 + parapety wewnetrzne i ze-
wnetrzne w kuchni i wc
obmiar =3.100 m2
-R--
1* robocizna r-g 28.9540
9.34 r-g/m2
- M --
2* dyblei metalowe do drzwi szt 14.8800
4.8 szt/m2
3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa | dm3 1.0230
0.33 dm3/m2
-5-
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Jana Pawfa 11 35 m 16

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4* sililon szt 1.0000
1 szt
5* gips szpachlowy kg 7.2540
2.34 kg/m2
6* piyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 2.8830
0.93 m2/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* Okna z PCV m?2 2.4800
0.8 m2/m2
-8 -
o* wycigg m-g 0.1550
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.1860
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9 Regulacja skrzydet okiennych zespo- | szt.
analogia lonych o powierzchni ponad 0.5 do
2.5 m2
obmiar =5.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.3500
1.07 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10/KNR 4-01 |Naprawa nawietrznikéw okiennych szt.
0911-03 obmiar = 1.000 szt.
analogia

-R -
1* robocizna r-g 1.1800
1.18 r-g/szt.

- M --
2* Nawietrznik okienny 1.0000
1/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11|KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych szt.
0903-01 wewnetrznych, zewnetrznych i balko-
nowych polskich, skrzynkowych i pét-
skrzynkowych - ,pokéj

obmiar =5.000 szt.

-R -
1* robocizna r-g 3.9500
0.79 r-g/szt.

- M --
2* Skrzydta drzwiowe z oscieznica 5.0000
1 /szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz- | m2
0818-05 nych- WC, kuchnia, pokoje
obmiar =53.000 m2

-R -
1* robocizna r-g 9.5400
0.18 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw m?2
1112-06 sztucznych bez warstwy izolacyjnej(
kuchnia i WC wykfadzina ,pokoje i
panele

obmiar = 60.000 m2
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Jana Pawfa 11 35 m 16

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

- R -

1* robocizna r-g 23.6280
0.3938 r-g/m2
- M --

2* wyktadzina podtogowa rulonowa bez m?2 65.4000
warstwy izolacyjnej
1.09 m2/mz2

3* Klej kauczukowy-rozpuszcz.Butapren | kg 24.0000
0.4 kg/m2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

- S --

5* wyciag m-g 0.3240
0.0054 m-g/m2

6* srodek transportowy m-g 0.2400
0.004 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14 Sprawdzenie przewodéw komino- szt
analiza in- |wych oraz wentylacji w -potwierdze-
dywidualna |nie protokotem

obmiar =2.000 szt

M --
1* Opinia kominiarska szt 2.0000
1 szt/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15|KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyj- szt.
0354-13 nych, drzwiczek
obmiar =2.000 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 0.2400
0.12 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w | szt.
0322-02 $cianach z cegiet-
obmiar = 2.000 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 1.3600
0.68 r-g/szt.

- M --
2% cegta budowlana petna szt. 4.0000
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0041
0.00207 t/szt.
4* Piasek uszlachetniony m3 0.0100
0.005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej | szt. 2.0000
z zaluzjg surowe 14x14 cm
1 szt./szt.

6* woda z rurociggu m3 0.0040
0.002 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki m?2
1211-04 drzwiowej i szafek o powierzchni po-
nad 1.0 m2 drzwi i zabudowy grzejni-
kow

obmiar =10.000 m2

-R--

1* robocizna r-g 4.9000
0.49 r-g/m2
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Jana Pawfa 11 35 m 16

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

- M --

2% papier scierny w arkuszach ark. 4.3000
0.43 ark./m2

3* benzyna dms3 5.0000
0.5 dm3/m2

4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng m2
1209-10 uprzednio malowanej stolarki drzwio-
z2.52.4.5.4. |wej, Scianek i szafek o powierzchni
9914-01 ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta
z2.52.4.5.4. |ptytowe petne lub - oscieznice tgcznie
9914-07 z ¢wieréwatkami - opaski dwustronne
2.52.4.5.4. |profilowane o szer. do 15 cm
9914-09 obmiar =10.000 m2

-R--

1* robocizna r-g 21.7000
2.17 r-g/m2
- M --

2* szpachléwka celulozowa na tynki dm3 2.6250
0.075*(1*2+0.5+0.5*2)=0.2625 dm3/
m?2

3* papier Scierny w arkuszach ark. 17.1500
0.49*(1*2+0.5+0.5*2)=1.715 ark./m2

4* farba ftalowa nawierzchniowa ogélne-| dms3 3.0800

go stosowania
0.088*(1*2+0.5+0.5*2)=0.308 dm3/m?2
5* Farba ftal. do grunt. podktadowa, bia- | dm3 3.0450
ta

0.087%(1*2+0.5+0.5*2)=0.3045 dm3/
m2

6* benzyna do lakieréw dm3 1.3300
0.038*(1*2+0.5+0.5*2)=0.133 dm3/m?2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19 Rozebranie sufitu Gk -pok Il m2
analogia obmiar = 18.000 m2

~-R--
1* robocizna r-g 3.7800
0.21 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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