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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
         ROBOTY  REMONTOWE  BUDOWLANE

1                       OKNA
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych. m2

2*1,05*1,85 m2 3,885
RAZEM 3,885

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do uŜytku

m2

0,35*poz.2 m2 0,840
RAZEM 0,840

4
d.1

KNR 0-19
1023-11

MontaŜ okien uchylno-rozwieranych, dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia,
z zamontowaniem w kaŜdym oknie nawiewnika sterowanego ręcznie umoŜliwia-
jącego przepływ powietrza od 20 do 50m3/godz.

m2

poz.1 m2 3,885
RAZEM 3,885

5
d.1

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników z płyt drewnopochodnych laminowanych typu po-
stforming

m

poz.2 m 2,400
RAZEM 2,400

6
d.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-
parapety zewnętrzne

m2

poz.3 m2 0,840
RAZEM 0,840

2                       DRZWI
7

d.2
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - DRZWI szt.

<pokój 1>1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.2

KNR 2-02
1017-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2
oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone, kompletne wraz z za-
mkami, okuciami i klamkami

m2

<pokój 1>0,80*2,05 m2 1,640
RAZEM 1,640

9
d.2

KNR-W 4-01
0903-01
analogia

Regulacja istniejących skrzydeł drzwiowych. szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

10
d.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz
z opaskami i ościeŜnicami

m2

2*1,00*2,00*2 m2 8,000
RAZEM 8,000

3                       ŚCIANY, SUFITY, BIAŁKOWANIE, MALOWANIE LUB TAPETOWAN IE
11

d.3 kalkulacja
własna

DemontaŜ karniszy, półek i innych drobnych elementów kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

12
d.3

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5
m2

m2

<POKÓJ 1>3,55*5,44 m2 19,312
RAZEM 19,312

13
d.3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

<POKÓJ 1>2,69*2*[3,55+5,44] m2 48,366
RAZEM 48,366

14
d.3 kalkulacja

własna

Rozebranie okładziny z płyt G-K sufitu m2

<PRZEDPOKÓJ >1,71*1,70 m2 2,907
RAZEM 2,907

15
d.3

KNR 0-14
2012-02

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mo-
cowanym do podłoŜa, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

<PRZEDPOKÓJ >1,71*1,70 m2 2,907
<POKÓJ 1>3,55*5,44 m2 19,312

RAZEM 22,219
16

d.3
KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły i pusta-
ków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

poz.13 m2 48,366
RAZEM 48,366

17
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.18+poz.19 m2 72,476
2
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RAZEM 72,476

18
d.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2
SUFITY

m2

<POKÓJ 1>3,55*5,44 m2 19,312
<POKÓJ 2>3,17*5,62 m2 17,815
<POKÓJ 3>3,64*6,03 m2 21,949
<KUCHNIA>2,00*4,02 m2 8,040

RAZEM 67,116
19

d.3
KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5
m2
SUFITY

m2

<PRZEDPOKÓJ >1,71*1,70 m2 2,907
<ŁAZIENKA>1,68*1,46 m2 2,453

RAZEM 5,360
20

d.3
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2
ŚCIANY

m2

<POKÓJ 1>2,69*2*[3,55+5,44] m2 48,366
<POKÓJ 2>2,69*2*[3,17+5,62] m2 47,290
<POKÓJ 3>2,69*2*[3,64+6,03] m2 52,025
<KUCHNIA>2,69*2*[2,00+4,02] m2 32,388

RAZEM 180,069
21

d.3
KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5
m2
ŚCIANY

m2

<PRZEDPOKÓJ >2,69*2*[1,71+1,70] m2 18,346
<ŁAZIENKA>0,70*2*[1,68+1,46] m2 4,396

RAZEM 22,742
22

d.3
KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000

23
d.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet - SUFITY

m2

poz.18+poz.19 m2 72,476
RAZEM 72,476

24
d.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet - ŚCIANY

m2

poz.20+poz.21 m2 202,811
RAZEM 202,811

25
d.3

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY

m2

poz.18+poz.19 m2 72,476
RAZEM 72,476

26
d.3

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY

m2

poz.20+poz.21 m2 202,811
RAZEM 202,811

27
d.3

KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

<POKÓJ 2>2,69*2*[3,17+5,62] m2 47,290
<POKÓJ 3>2,69*2*[3,64+6,03] m2 52,025
<KUCHNIA>2,69*2*[2,00+4,02]-8,00<PŁYTKI NA ŚCIANACH> m2 24,388
<PRZEDPOKÓJ >2,69*2*[1,71+1,70] m2 18,346

RAZEM 142,049
28

d.3
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.18+poz.19 m2 72,476
RAZEM 72,476

29
d.3

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

poz.20+poz.21 m2 202,811
RAZEM 202,811

4                       PODŁOGI i POSADZKI
30

d.4
KNR-W 4-01
0439-02
analogia

Rozebranie podłóg z paneli m2

<POKÓJ 1>3,55*5,44 m2 19,312
<POKÓJ 2>3,17*5,62 m2 17,815
<POKÓJ 3>3,64*6,03 m2 21,949
<PRZEDPOKÓJ >1,71*1,70 m2 2,907

RAZEM 61,983
31

d.4
KNR-W 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - (wykładzina PCV) wraz z listwami
przyściennymi

m2

<KUCHNIA>2,00*4,02 m2 8,040
RAZEM 8,040

3
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32

d.4
NNRNKB
202 1136-01
analogia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi m2

<POKÓJ 1>3,55*5,44 m2 19,312
<POKÓJ 2>3,17*5,62 m2 17,815
<POKÓJ 3>3,64*6,03 m2 21,949
<PRZEDPOKÓJ >1,71*1,70 m2 2,907

RAZEM 61,983
33

d.4
KNR-W 2-02
1123-02
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCV wraz z listwami przyściennymi z PCW (systemu panelowego)

m2

<KUCHNIA>2,00*4,02 m2 8,040
RAZEM 8,040

5                       ROBOTY POZOSTAŁE
34

d.5
KNNR-W 3
1014-07

Czyszczenie i mycie posadzek, okien, drzwi oraz urządzeń wyposaŜenia miesz-
kania

kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6                       WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
35

d.6 kalkulacja
własna

Wywiezienie wszystkich materiałów z rozbiórki oraz pogorzeliska m3

10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000

4
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