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Remont lokalu mieszkalnego ul Budziszynska 21A m 6 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Remont
1 Wymiana drzwi wewnetrznych wraz zoscieznicg w P, £,K . (drzwiachdo Kit |m2
kalk. wtasna |muszg posiada¢ kratki nawiewne)
(0.80*2.0)*3 m?2 4.80
RAZEM 4.80
2 Uzupeienie nawiewnikdw- zamontawa¢ w gornej czesci okna, nawiewnik kpl.
kalk. wtasna |dobra¢ w taki sposéb by spetniat wymogi wymiany powietrza dla danego rodza-
ju pomieszczenia.Regulacja skrzydet okiennych z pev. (P, K)
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
Scianach
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-02 zdzieraniem tapet, kasetonéw na stropach, biegach i spocznikach w catym
mieszkaniu 23
27.45 m2 27.45
RAZEM 27.45
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
27.45 m2 27.45
RAZEM 27.45
7|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(0.6+0.9+5.4+3.36+4.8+2.46)*2.47+(1.94+2.74)*2*2.47+(1.91+1.12)*2*2.47+ |m2 97.52
(1.36+1.91)*2*2.47
RAZEM 97.52
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian
97.52-16.56 m?2 80.96
RAZEM 80.96
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
1206-02 bez szpachlowania w £ na wysokos¢ 2,0m
(1.85+2.29)*2*2.0 m?2 16.56
RAZEM 16.56
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
1212-28 do 50 mm
2.47*5 m 12.35
RAZEM 12.35
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikoéw radiatorowych m2
1212-19
0.33*2*15 m?2 9.90
RAZEM 9.90
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejnag grzejnikéw rurowych m
1212-21
3*1.5+2*0.40 m 5.30
RAZEM 5.30
13/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
1215-02
4.80+(0.9*2.0)*2 m?2 8.40
RAZEM 8.40
14/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
1215-04
(2.70*1.5)+(1.7*1.5) m?2 6.60
RAZEM 6.60
15/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
1215-08
27.45 m?2 27.45
RAZEM 27.45
16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 1km
0108-10
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ( P, K, Pp) m2
0818-05
27.45-2.53 m2 24.92
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 24.92
19/NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gr. 5 cm |m?2
202 1132-01 |( w catym mieszkaniu )
27.45 m?2 27.45
RAZEM 27.45
20|NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek |m?2
202 1132-02 |lub potracenie za zmiane grubosci o 1 cm
-27.45*4.5 m?2 -123.53
RAZEM -123.53
21|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
1112-05 PCW w catym mieszkaniu i WC na kl. schodowej (P, K, Pp)
24.92 m?2 24.92
RAZEM 24.92
22|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane (P, K, Pp) m
1113-08
5.4+3.36+0.9+0.6+2.46+4.8+1.94*2+2.74*2+1.12*2+1.91*2 m 32.94
RAZEM 32.94
23|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm ukfadane na klej me-|m?2
1118-06 toda zwykig Pow. do 10,0 m2.(t )
z.sz.5.7.a |R*1.2
2.53 m2 2.53
RAZEM 2.53
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Remont lokalu mieszkalnego ul Budziszynska 21A m 6

Lp. Podsta- Opis jm | Nakftady | Koszt
wa jedn.
Remont
1 Wymiana drzwi wewnetrznych wraz zosciezni-| m2
kalk. cgw P, £,K. (drzwiach do K i £ muszg posia-
whasna da¢ kratki nawiewne)
obmiar = (0.80*2.0)*3 = 4.80 m2
- M --
1* Drzwi wew.+ robocizna m2 4.80
1 m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 Uzupeienie nawiewnikdw- zamontawa¢ w kpl.
kalk. goérnej czesci okna, nawiewnik dobraé w taki
whasna sposéb by spetniat wymogi wymiany powietrza
dla danego rodzaju pomieszczenia.Regulacja
skrzydet okiennych z pev. (P, K)
obmiar =2 kpl.
- M --
1* Materiat wraz z robocizng m2 2.00
1 m2/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwykltego kat. Ill z zaprawy | szt.
0706-01 |cementowo-wapiennej w miejscach po zamu-
rowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca
do 0.10 m2 na $cianach
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.80
0.45 r-g/szt.
- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM Il/A-V 32,5 work t 0.00
0.0005 t/szt.
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0.00
0.0007 t/szt.
4* Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0.01
0.0027 m3/szt.
5% Woda z rurociggéw m3 0.00
0.0007 m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
- S -
* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.04
nym 0,5t
0.01 m-g/szt.
Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach| szt.
0322-02 |z cegiet
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.36
0.68 r-g/szt.
- M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.15 szt 4.00
2 szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.00
0.00207=0.0021 t/szt.
4* Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0.01
0.005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne 14x24 cm szt. 2.00
1 szt./szt.
6% Woda z rurociggéw m3 0.00
0.002 m3/szt.
* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

-4-
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrz-
nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, kasetonéw na stropach, biegach i
spocznikach w calym mieszkaniu 23
obmiar =27.45 m2

-R -
robocizna
0.55 r-g/m2

- M -
Wapno hydratyzowane workowane
0.0011 t/m2

Gips budowlany szpachlowy
0.0014 t/m2

Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm
0.005 m3/m2

Woda z rurociggéw

0.0064 m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

- S -
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.01 m-g/m2

m2

m3
m3

%

m-g

15.10

0.03

0.04

0.14

0.18

1.50

0.27

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

6

1*

2%

3*

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewnetrznych sufitow
obmiar =27.45 m2

-R -
robocizna
0.119 r-g/m2

- M -
Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata
0.298 dm3/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m2

dm3

%

3.27

8.18

2.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

7

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrz-
nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na scianach

obmiar = (0.6+0.9+5.4+3.36+4.8+2.46)*2.47+
(1.94+2.74)*2*2.47+(1.91+1.12)*2*2.47+
(1.36+1.91)*2*2.47 = 97.52 m2

-R -
robocizna
0.37 r-g/m2

- M --

Wapno hydratyzowane workowane
0.0011 t/m2

Gips budowlany szpachlowy
0.0014 t/m2

Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm
0.005 m3/m2

Woda z rurociggéw

0.0064 m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

- S -
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.01 m-g/m2

m?2

m3
m3

%

m-g

36.08

0.11

0.14

0.49

0.62

1.50

0.98

Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

-5-
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Remont lokalu mieszkalnego ul Budziszynska 21A m 6

Lp. Podsta- Opis jm | Nakftady | Koszt
wa jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
1204-02 |starych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar =97.52-16.56 = 80.96 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.63
0.119 r-g/m2
- M --
2% Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dms3 23.15
0.286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- m?2
1206-02 |rych tynkéw wewnetrznych $cian bez szpach-
lowania w £ na wysokos$¢ 2,0m
obmiar = (1.85+2.29)*2*2.0 = 16.56 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.36
0.384 r-g/m?2
- M --
2% Pokost syntetyczny dm3 2.98
0.18 dm3/m2
3* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biata dms3 1.84
0.111 dmB3/m?2
4* Rozcienczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dms3 0.99
0.06 dm3/m2
5* Farba ftal. do grunt. podktadowa, biata dm3 2.47
0.149 dm3/m2
6* Gips budowlany zwykly t 0.00
0.000004=0.0000 t/m?2
7* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodo- m
1212-28 |ciggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm
obmiar =2.47*5=12.35m
-R --
1* robocizna r-g 2.72
0.22 r-g/m
- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- | dms3 0.17
wania
0.014 dm3/m
3* Farba ftal. do grunt. podktadowa, biata dm3 0.17
0.014 dm3/m
4* Benzyny do lakierow dm3 0.07
0.006 dm3/m
5* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 2.47
0.2 ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|/KNR 4-01 \Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw | m2
1212-19 |radiatorowych
obmiar =0.33*2*15 = 9.90 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.19
1.13 r-g/m2
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obmiar =27.45 m2

~R--
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakftady | Koszt
wa jedn.
- M --
2% farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stoso-| dm3 1.84
wania
0.186 dm3/mz2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- | dm3 1.81
wania
0.183 dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 0.78
0.079 dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark. 5.54
0.56 ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw | m
1212-21 |rurowych
obmiar = 3*1.5+2*0.40 =5.30 m
-R --
1* robocizna r-g 1.64
0.31 r-g/m
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- | dm3 0.08
wania
0.016 dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- | dms3 0.10
wania
0.018 dm3/m
4* benzyna do lakieréw dm3 0.04
0.008 dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark. 1.48
0.28 ark./m
6* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
1215-02 |obmiar = 4.80+(0.9*2.0)*2 = 8.40 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.38
0.164 r-g/m?2
- M --
2* materiaty pomocnicze % 25.00
25 %(od R)
Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolo- | m2
1215-04 |nych
obmiar = (2.70*1.5)+(1.7*1.5) = 6.60 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.85
0.28 r-g/m2
- M --
Al materiaty pomocnicze % 25.00
25 %(od R)
Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek las- m2
1215-08 |trykowych i betonowych
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakftady | Koszt
wa jedn.
1* robocizna r-g 1.35
0.049 r-g/m2
- M --
Al materiaty pomocnicze % 25.00
25 %(od R)
Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/ KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-| m3
0108-09 |dami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
0108-10 |obmiar =1.0 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.39
1.39 r-g/m3
- S -
2% Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.72
0.72 m-g/m3
Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-| m3
0108-10 |dami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
obmiar =1.0 m3
-8 -
1* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.38
0.02*19=0.38 m-g/m3
Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (P, | m2
0818-05 |K, Pp)
obmiar =27.45-2.53 = 24.92 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.49
0.18 r-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/NNRNKB |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m?2
202 1132-|wy samopoziomujgcej o gr. 5 cm (w calym
01 mieszkaniu )
obmiar =27.45 m2
-R --
1* robocizna r-g 14.00
0.51 r-g/m2
- M --
2* zaprawa - sucha mieszanka kg 2473.79
90.12 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
- S -
4* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.20
0.08 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2.47
0.09 m-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|NNRNKB |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m?2
202 1132-|wy samopoziomujgcej - dodatek lub potrace-
02 nie za zmiane grubosci o 1 cm

obmiar =-27.45*4.5 = -123.53 m2

~R--
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakftady | Koszt
wa jedn.
1* robocizna r-g -12.35
0.1 r-g/m2
- M --
Al zaprawa - sucha mieszanka kg -2226.01
18.02 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
4* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g -2.47
0.02 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g -2.47
0.02 m-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
1112-05 |bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW w ca-
tym mieszkaniu i WC na kl. schodowej (P, K,
Pp)
obmiar =24.92 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.84
0.395 r-g/m?2
- M --
2* wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m2 27.16
1.09 m2/mz2
3* Klej winyl-emuls. do wykt.PVC kg 14.95
0.6 kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 2.49
0.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
- S -
6* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.14
0.0057 m-g/m2
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.10
0.0041 m-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy- m
1113-08 |Scienne drewniane (P, K, Pp)
obmiar =5.4+3.36+0.9+0.6+2.46+4.8+1.94*
2+2.74*2+1.12*2+1.91*2 = 32.94 m
-R --
1* robocizna r-g 2.72
0.0826 r-g/m
- M --
2* Listwy przyscienne z drew.igl.wym.35x23mm m 38.21
1.16 m/m
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.99
0.03 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
- S -
5* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.01
0.0004 m-g/m
6% Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.04
0.0012 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 70% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Remont lokalu mieszkalnego ul Budziszynska 21A m 6

Lp. Podsta- Opis jm | Nakftady | Koszt R M S
wa jedn.

23|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; piyt-| m?2
1118-06 |ki 20x20 cm uktadane na klej metodg zwykig
z.sz. 5.7.a|Pow. do 10,0 m2.(t)

R*1.2

obmiar =2.53 m2

-R --

1* robocizna r-g 3.69
1.2166*1.2=1.4599 r-g/m2
- M --

2* ptytki z kamieni sztucznych m2 2.58
1.02 m2/mz2

3* Zapr.klej.sucha do wewnatrz kg 12.02
4.75 kg/m?2

4* Zaprawa epoksydowa do spoinowania ptytek kg 1.52
0.6 kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5 %(od M)

- S -

6* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.08
0.0303 m-g/m2

7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.06
0.023 m-g/m2

Koszty posrednie 70% od (R, S)

Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10 -
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