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mt cassino108 bud przed

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem
1/Roboty przygotowawcze
1KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
d.1/0348-03
0.30*1.00<powiekszenie wysokosci otworu drzwiowego> m2 0.300
RAZEM 0.300
2[KNR-W 2-02 |Demontaz Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.12003-01 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 tylko robociz-
na z wsp=0,5
2.85*1.82 m?2 5.187|
RAZEM 5.187
3KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1<drzwi istniejgce lazience> szt. 1.000
RAZEM 1.000
4KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
3.66+2.29 m2 5.950
RAZEM 5.950
5KNR 4-01  |Zerwanie podkiadu cementowego m2
d.1/0804-07
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
6KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
7IKNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1/0333-08 wapiennej
1<dla instalacji c.0.> szt. 1.000
1<dla wentylacji.> szt. 1.000
RAZEM 2.000
8KNR 4-01  |Wykucie otworéw w kominach szt.
d.1/0310-03
2<przewody nr 5, 3pokéj> szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|Roboty murarskie i tynkarskie
9KNR 4-01  |Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej dla |gniazd.
d.2/0346-01 belek stalowych
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
10KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2|0126-05
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
11KNR 4-01  |[Zamurowanie przebi¢ w $Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2|0323-02
1<dla instalacji c.0.> szt. 1.000
1<dla wentylacji.> szt. 1.000
RAZEM 2.000
12KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.20304-01 wo-wapiennej cegtami
0.25*0.35*1.80 m3 0.158
RAZEM 0.158
13KNR 4-01  |Wykon.tynkéw zwyklych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer.do |m
d.2|0708-01 15cm
1.20*2+0.90<nadproze> m 3.300
0.90*2+2.10*4<nowe drzwi> m 10.200
RAZEM 13.500
14KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegim?
d.2|0711-02 ty i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
0.35*1.80*2<zamurowanie czesci otworu> m?2 1.260
RAZEM 1.260
3/Scianki dziatowe i obudowy
15KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyim?2
d.32003-01 nczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01
2.85*1.82 m?2 5.187
RAZEM 5.187
16 KNR-W 2-02 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowym ogniochronnymii jm2
d.32004-10 na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
0.70%(0.80+5.90) m2 4.690
RAZEM 4.690
4|Roboty stolarskie
17KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi  |szt.
d.4/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 fa- |m2
d.4/1017-01 brycznie wykonczone
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0.80*2.00<drzwi do kuchni> m2 1.600
RAZEM 1.600
19KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 fa- |m2
d.41017-01 brycznie wykonczone
0.80*2.00<drzwi do tazienki z otworami> m2 1.600
RAZEM 1.600
20KNR 4-01  |Zalozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyklych szt.
d.4/0920-24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21KNR 4-01  |Zalozenie na nowym miejscu zamkdw wpuszczanych tazienkowych szt.
d.4/0920-25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.4/0920-20
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/Podtogi i posadzki
23KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.5/1101-02
0.05*5.95 m3 0.298
RAZEM 0.298
24KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod izolacje wysokoelastyczng - gruntowamm?2
d.5/0635-01 nie recznie
5.95 m2 5.950
RAZEM 5.950
25KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg m2
d.5/0640-01
5.95 m2 5.950
RAZEM 5.950
26KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych o gr 3cm poziome na |m2
d.5/0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
5.95 m2 5.950
RAZEM 5.950
27KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte  |m?2
d.5/1102-02 na gtadko
5.95 m2 5.950
RAZEM 5.950
28KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto{m2
d.5/1118-08 da zwyklg
5.95 m2 5.950
RAZEM 5.950
29KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
d.5/1120-04 na klej z przecinaniem piytek - przygotowanie podtoza
2%(1.82+1.26)-0.90*1<tazienka> m 5.260
(1.91+1.47+1.20+1.00+2.10)-0.90<kuchnia> m 6.780
RAZEM 12.040
30KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfadane |m
d.5/1120-05 na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
12.04 m 12.040
RAZEM 12.040
6/Roboty malarskie
31KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na |m2
d.6/0713-01 Scianach
2.85%(1.91+1.47+1.20+1.00+0.30)+0.52*(1.0+1.72*2)<kuchnia> m2 19.067
-1.72*1.00-0.90*2.05 m2 -3.565
A (sumaczesciowa) L ]
15.502
2.85%(1.32*2+1.82)<tazienka> m2 12.711
-0.90*2.05 m2 -1.845
B (sumaczesciowa) | e
10.866
2.85*5.39<dsciana przy kuchni i tazience od strony pokoju> m2 15.362
-2.05*0.90*2 m2 -3.690
C (sumaczesciowa) ] s
11.672
RAZEM 38.040
32KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na |m2
d.6/0713-02 stropach,biegach i spocznikach
2.29+3.66 m2 5.950
RAZEM 5.950
33NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.6]202 1134-02
15.02+10.87+11.67 m2 37.560
RAZEM 37.560
34NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome m2
d.6/202 1134-01
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5.90 m?2 5.900
RAZEM 5.900
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.6/1204-01 tow
5.90 m?2 5.900
RAZEM 5.900
36/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodoodpownymi starych tynkéw wewm?2
d.6/1204-02 netrznych scian
2.85*(1.32*2+1.80)<tazienka> m2 12.654
-1.80<drzwi> m2 -1.800
RAZEM 10.854
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian |m2
d.6/1204-02
0.65*(1.32*2+1.80)<tazienka> m?2 2.886
15.50<kuchnia> m2 15.500
11.67<pokéj> m?2 11.670
RAZEM 30.056
38KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi powierzchni wewne- |m?2
d.6/1510-07 trznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
2.20*1.82<s$cianka z G-K od strony fazienki> m2 4.004
RAZEM 4.004
39KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych|m?2
d.6/1510-07 tynkéw z gruntowaniem
0.65*1.82<scianka z G-K od strony fazienki> m2 1.183
2.85*1.82<s$cianka z G-K od strony kuchni> m2 5.187
4.69<obudowa> m2 4.690
RAZEM 11.060
40KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.6/1216-01
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
41KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.6/1215-04
1.72*1.00 m?2 1.720
RAZEM 1.720
42KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.6/1215-02
0.80*2.00*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
43 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.6/1215-07
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
44KALK. INDY- Wywbéz gruzu kontenerem o poj 3m3 szt
d.6\WID.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
-4 -
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