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1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych i sanitarnych w lokalalu mieszkalnym nr 14
w budynku przy ul. Monte Cassino nr 10 dziatka nr 2/32 z obr¢bu 1025 w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majac na celu wykonanie robot budowlano- montazowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora.

2. Warunki ogolne stosowania materialow

2.1. Wymagania og6lne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Ustawa Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosowac¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

sa wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych- w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji [7 1 8],

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat

zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majace istotny
wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych-w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majacych istotnego wpltywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [6],

¢ wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

2.2. Materiaty do robot rozbiorkowych
Nie wystepuja

2.3. Materiaty do rob6t murarskich
Cegla
Wymiar 25x12x6,5cm — petna klasa 15.



Cement
Do przygotowania zapraw stosowa¢ cement portlandzki.

Wapno
Do przygotowania zapraw stosowa¢ wapno suchogaszone.

Kruszywo
Do przygotowania zapraw stosowac piasek wolny od glin, iléw, oraz ziemi roslinne;j.
Dla zaprawy murarskiej wielko$¢ ziaren powinna miesci¢ si¢ w granicach 0,25 do 2,0 mm.

Woda
Do przygotowania zapraw stosowac¢ kazda wodg zdatna do picia. Nie dozwolone jest uzycie wod
sciekowych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i namuty.

2.4 Materiaty do wykonania robot z ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm,

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Powierzchnia: rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow, krawedzi.

Przyczepnosé kartonu do rdzenia gipsowego: karton przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujac
odklejania od rdzenia.

Wymiary i tolerancje w mm:grubosc¢ 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5, szerokosci: 1200 (+0,0; -
5,0), dtugos¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0), ksztatt: prostokatny, réznica dlugosci przekatnych
<5,0.

Masa 1 m ?w kg plyty o grubosci o grubosci 12,5mm <12,5.

Wilgotnosé w % <10,0.

Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosé, PN data prod.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow Scian, oktadzin scian powinny byc¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete
z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka
cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca Sie :
— gruboscia 27 u m (100g/m2 lub 219 © m (275g/m2) badana wg PN-EN ISO 2178: 1998

(badanie
masy powloki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny sciennej:

— Ksztattowniki profilowane U 100x0,60, 75x0.60

— Ksztattowniki profilowane C 100x0,60, 75x0.60

Akcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztattownikow konstrukeji nosnej z podtozem i miedzy soba;:
— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— kolki wstrzeliwane.



Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wldkna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i scianami bocznymi.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikow nosnych, taczenia ksztattownikow
miedzy soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé stosowane:

blachowkrety samowiercace:

3 3,5 mm x 25 mm,

0 3,5 mm x 35 mm,

9 3,5 mm x 45 mm

3 3,5 mm x 9,5 mm.

WKkrety powinny odpowiadac normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czesc 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje
Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.

2.5 Materiaty do wykonania przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne wykona¢ jako kanaly o przekrojach okragltych z rur stalowych
ocynkowanych.

Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie
pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkoéw, peknig¢ i tym podobnych wad

Piyty z welny mineralne;.

Kratki stalowe z zaluzjami

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz srodowisko.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzg¢tu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

4. Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba 1 rodzaj srodkéw transportu powinna by¢ okreslona w projekcie organizacji robot.

5. Wykonanie robét rozbiérkowych



5.1. Wymagania og6lne

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji prokektowe;.

Teren, na ktorym prowadzone sa prace rozbiorkowe nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi.

W czacie trwania robot rozbiorkowych zabronione jest przebywanie osob postronnych w rejonie
prowadzenia prac. Dopuszcza si¢ wynoszenie gruzu i pozostatych materiatow z rozbiorki klatka
schodowa. Po zakonczeniu prac klatke schodowa nalezy pozostawi¢ w stanie czystym.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Rozbiorki poszczegdlnych elementow budynku nalezy wykonywaé w nastgpujacej kolejnosci:
-zdemontowac istniejace przewody wentylacji grawitacyjne;j

-zdemontowac¢ kratki wentylacyjne

-wykona¢ przebicia dla projektowanych rur wentylacji mechaniczne;j

5.3. Wywoz gruzu i ztomu

Zatadowac gruz i ztom z rozebranych elementéw budowli na kontenera.

Wywie$¢ na miejsce jego sktadowania. Wywozu dokonuje specjalistyczna firma posiadajaca
uprawnienia do wykonywania tego typu ushug .

5.4. Kontrola jakosci

Kontroli jakos¢ robot podlegaja:

-sprawdzenie wykonania ilo$ci i rodzaju robot na podstawie kompletnej dokumentacji
-uporzadkowanie lokalu

5.5. Odbiory robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w punkcie 18 niniejszej specyfikacji techniczne;j

6. Wykonanie rob6t murarskich

6.1. Wykonanie robot

-wykonanie zamurowania otworu w $cianach po zdemontowanych kratkach wentylacyjnych
cegla pelna na zaprawie cementowo- wapiennej

6.2. Kontrola jakosci

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami
stawianymi

w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiardw i ksztattu cegly,

-liczby szczerb 1 peknigc,

-odpornos$ci na uderzenia,

-przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
1 konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow 1
wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego- kontrola najwickszych odchytek wymiaréw murow.
Sprawdzenie wykonania nadprozy.

6.3. Odbidr robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.



Ogodlne zasady odbioru robdt podano w punkcie 18 niniejszej specyfikacji techniczne;.

7. Wykonanie okladziny z plyt g-k

7.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz
+50C

pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0oC, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

7.2. Montaz obudow z ptyt gipsowo- kartonowych na ruszcie

Ruszt metalowy pod ptyty gipsowo- kartonowe nalez wykonac

-przy uzyciu profili stosowanych do budowy oston, bez kontaktu z ostanianym
elementem(profile moga posiada¢ szerokos$¢ 50 i 100mm)

Na oktadziny obudowy stosuje si¢ ptyty gipsowo- kartonowe zwykte o grubosci 9,5 1 12mm.
Jesli wymagaja tego warunki ogniowy, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej
wytrzymato$ci ogniowej o gr 12,5 1 15mm. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci na
oktadzing stosuje si¢ ptyty wodoodporne o gr 91 12,5mm.

Celem polepszenia wlasciwosci cieplnych 1 akustycznych przegrody w przestrzen rusztu
wktlada si¢ ptyty z welny mineralnej, styropianu i mat akustycznych o grubosci dostosowanej do
szerokosci zastosowanego profilu.

Plyty gipsowo- kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowketami..

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie

potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z wiokna szklanego
w

trzech cyklach: wypetienie spoin masa szpachlowa i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po
Zwiazaniu

pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschnieta spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepna stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i
jednokrotne

wypelnienie spoin masa Szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg
wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

7.3. Kontrola jakos$ci robot

Czestotliwosc oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢c. Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq
zaswiadczenia

0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.



Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnosé i nasiakliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

— wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatlow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.4. Odbior robot

Ogolne zasady odbioréw robot podano w punkcie 18. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

—zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatosé powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dhugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a
powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm.
Dopuszczalne

odchytki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

-powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 szt na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m,

-powierzchni i krawedzi powierzchni od od kierunku pionowego :nie wigksze niz 1,5 mm i
ogdtem nie wiecej niz3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz. 4 mm
w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

powierzchni i krawedzi powierzchni od od kierunku poziomego: nie wieksze niz 2 mm i ogbtem
nie wiekszej niz 3 mm na caltej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

8. Wykonanie przewodéw wentylacyjnych

8.1 Wykonanie robot

Montaz przewodow wentylacyjnych

e Do rozpoczecia montazu urzadzen i instalacji wentylacyjnych mozna przystapi¢ po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych,
-elementy budowlano-konstrukcyjne, na ktére ma wptyw montaz urzadzen i instalacji
wentylacyjnych odpowiadaja zatozeniom projektowym.



e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Przewody z blachy nie powinny
wykazywac ugi¢¢ przekraczajacych 1/250 odlegto$ci migdzy podporami lub 20 mm,
dopuszczajac nizsza z tych wartosci oraz nie wykazywac odksztatcen ptaszcza wywotujacych
efekty akustyczne.

Wymiary przewodow wentylacyjnych zastosowaé jak w dokumentacji projektowe;j z
uwzglednieniem normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek
z blachy powinno speinia¢ wymagania normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76002. Szczelnos$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

e Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow

lub przewodow z izolacja. Przewody wentylacyjne na calej grubosci przegrody nalezy obtozy¢
welna mineralna, a po jej zamontowaniu wykona¢ ptaszcz z dlach stalowej octnkowanej o
parametrach jak blach stosowana n a przewodu. Przej$cia przewoddw przez przegrody
oddzielenia tzw. stref przeciw-pozarowych powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegrod.

¢ Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni i
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposazone przez
producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na
dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oslon na swojej zewngtrznej powierzchni.

Izolacje cieplne przewodow nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych.

e Zamocowania przewodoéw do elementow budowlanych wykona¢ z materialéw niepalnych.
Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy
podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglgdnieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymato$ci przewodow tak aby ugigcie sieci przewoddéw nie wptywalo na jej szczelnose,
wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukceji. Zamocowanie przewodow do
konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obciazenia wynikajace z cigzarow przewodow,
materiatu izolacyjnego elementow sktadowych podpér lub podwieszen itp.

zamocowania powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku

8.2. Préoby

e Badania ogolne

-Dostepnosci dla obstugi

-Rozmieszczenia 1 dostgpnosci otwordw do czyszczenia urzadzen 1 przewodow,
-Kompletnosci znakowania,

-Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddéw w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan,

-Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.3. Odbior robot

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w punkcie 18. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

e Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:
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-Poréwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarOwno w zakresie materiatow, jak i ilo$ci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czg$ci zamiennych,

-Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi.

-Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie

1 konserwacjg,

-Sprawdzenie czystos$ci instalacji,

-Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

9. Zabezpieczenie intereso6w osob trzecich.
Wykonawca robdt odpowiada za zabezpieczenie 0sob trzecich na zasadach ogolny

10. Ochrona Srodowiska

Wykonawca robot zobowiazany jest zna¢ i stosowac¢ w czasie wykonywania robot przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot wykonawca powinien stosowac si¢ do przepisOw ochrony
dotyczacych srodowiska na terenie i w obszarze oddzialywania, a w szczegdlnosci
zabezpieczeniu przed hatasem, skazeniem Srodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i
wody, pylami i gazami oraz zabezpieczenia przed mozliwo$cia wywotania pozaru.

11. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca zobowiazany jest przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca powinien szczegdlnie starannie zabezpieczy¢ roboty zwigzane z wykonywaniem
dachu budowanego budynku.

12. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajacego
zaplecze socjalna wyposazone w odpowiedni sprzet 1 urzadzenia BHP.

13. Nazwy i kody

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45332100-3 Izolacja cieplna

Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

14. Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ dotyczace dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Dokumentacja projektowa

-obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentacje fotograficzna,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-inne dokumenty stanowiace integralng cz¢$¢ umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

-dokument stanowiacy integralng cz¢$¢ umowy okreslajaca zasady wykonania i odbioru robot w

sposOb pozwalajacy na osiagni¢cie wymaganej jakosci

Skroéty i uproszczenia:
BIOZ- Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
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CPV- Wspolny stownik zamowien
OST- Ogolna specyfikacja techniczna
SST- Szczegodtowa specyfikacja techniczna

15. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych i rozbiérkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg wykonywanych robot montazowych i
rozbidrkowych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidtowosci i jako$ci wykonywanych robot
Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robot oraz zapewnié
zgodno$¢ z umowa.

16. Opis dzialan zwigzanych z kontrola oraz odbiorem robot budowlanych.
Zarzadzajacy realizacja umowy zobowiazany jest ocenia¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z
wymogami szczegotowej specyfikacji techniczne;.

17. Wymagania dotyczace odbioru robdt.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sig tylko szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Ogolne zasady obmiaru robot-obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych
robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajacego, co najmniej trzy dni
wczesniej.

Wyniki obmiardéw sa wpisywane do>ksiggi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot.

18. Opis sposobu odbioru robot budowlanych i rozbiorkowych.
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

19. Wykaz powolanych oraz zwigzanych przepiséw i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
p0z.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800 Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/99 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz.

836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobo budowlanych
(Dz. U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w
sprawie systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowani wyroboéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania budownictwie (Dz. U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyc wedlug uznanych zasad

sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 66/98 po0z.673)
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[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producent deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00
poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714

[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138)

[11] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.
811)

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN-74/B-3000 Cement portlandzki

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymagania i badania przy odbierze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonow i zapraw

PN-B-30020 1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-3434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76002:1976 — Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PRPN-EN 12599 — Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
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