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Wydzielenie pomieszczenia tazienki wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 20 ul. Monte Cassino 10 w Szczecinie

Opis techniczny

1. Dane ogdine

1.1. Nazwa inwestycji

PRACE POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ W ZWIAZKU
Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA tAZIENKI Z PRZESTRZENI KUCHNI
LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z  WYKONANIEM INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTLEM GAZOWYM

1.2. Adres inwestycji
UL.MONTE CASSINO 10 lokal 20, SZCZECIN

1.3. Inwestor i zleceniodawca

Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

1.4. Stadium

Inwentaryzacja + projekt
2. Ogolny opis budynku

Obiekt, w ktérym planuje sie przeprowadzenie robét jest budynkiem mieszkalnym
trzypietrowym podpiwniczonym, zrealizowanym w technologii tradycyjnej w okresie
miedzywojennym XX wieku. Budynek posiada strop kolebkowy nad piwnica,
pozostate stropy drewniane. Lokal, w ktérym planuje sie przeprowadzenie
wydzielenia tazienki z przestrzeni kuchni zlokalizowany jest na drugim pietrze tego

budynku.

3. Stan lokalu mieszkalnego

Lokal mieszkalny w ktorym planuje sie wydzielenie tazienki z przestrzeni kuchennej
sktada sie z nastepujgcych pomieszczen: przedpokoju dostepnego z klatki
schodowej, dwoch pomieszczen mieszkalnych w amfiladzie (pokoje) i kuchni
(dostepnych z przedpokoju). Kuchnia posiada wentylacje grawitacyjna.

Istniejgcy stan techniczny lokalu pozwala na przeprowadzenie dziatan majgcych na

celu wydzielenie z przestrzeni kuchennej pomieszczenia tazienki.
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4. Projektowane prace

W lokalu mieszkalnym planuje sie wydzielenie pomieszczenia tazienki z istniejgcej
przestrzeni kuchni.

Aby nie obcigza¢ nadmiernie istniejgcego stropu planuje sie wydzieli¢ tazienke poprzez
zastosowanie lekkiej zabudowy GK. W celu zabezpieczenia stropu przed zamakaniem
nalezy w obszarze wydzielenia pomieszczenia tazienki i kuchni usung¢ istniejgce warstwy
wykonczeniowe podfogi na stropie drewnianym, na istniejgcych legarach utozy¢ plyte osb
32mm, powlec jg dyspersjg wodng a nastepnie masg samopoziomujgcg, jako warstwe
wykoniczeniowg zaktada sie terakote. Sciany fazienki nalezy pokry¢ warstwg nie
przemakalng tatwo zmywalng malowanie farbg wodoodporng. Nowe drzwi do tfazienki
nalezy wyposazy¢ w otwory wentylacyjne.

W celu skomunikowania przestrzeni wydzielonej kuchni nalezy w istniejgcej Scianie
dziatlowej wybi¢ otwér i osadzi¢ drzwi o minimalnym wymiarze skrzydta 80cm. Nad
otworem zastosowaé nadproze typowe L o dtugosci 120 cm, badz zastoswac profile
zimnogiete katowe 50 mm.

Wentylacje wywiewng pomieszczenia kuchni i fazienki realizowac¢ zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg (rys nr A2). Wentylacja tazienki przewodem murowanym. Odcinek poziomy
wentylacji wywiewnej wykonac¢ przy pomocy kanatéw typu Spiro dn150 izolowanych i
obudowanych ptytg g-k. Wentylacja tazienki wspomagana wentylatorem wyciggowymi o
wymaganej wydajnosci 50m3/h. Wentylacja kuchni realizowana bedzie przewodem ze stali
cynkowej wyprowadzonym pionowo w goére poprzez kuchnie mieszkania nr 13 i strych
ponad dach. W rejonie mieszkan i strychu przewdd izolowany wetng mineralng i
obudowany ptytg gk ogniochronng ponad dachem przewdd dwuscienny ze stali cynkowe;j.
Wioty do kanatéw ktére nie bedg wykorzystane w danym pomieszczeniu nalezy
zamurowac. Zapewni¢ nalezy staty doptyw powietrza do lokalu stosujgc nawiewniki
okienne o fgcznej wydajnosci 120m?3/h.

Wszystkie urzadzenia podtgczone do komindw typu: piece kaflowe, podgrzewacze cwu,
kotly nalezy zdemontowac i wytgczyé z przewodédw kominowych. Przy wykorzystywaniu
kanatow dymowych do wentylacji nalezy je wyczyscic¢ i wytozy¢ wktadem typu Alufol.

Pion kanalizacji sanitarnej i pion wodociggowy do wymiany. Planowane prace nie wptyng
Znaczacg na zmiane zapotrzebowania na wode. Ogrzewanie pomieszczen i przygotowanie

cieptej wody z projektowanego kotta gazowego.

Na podstawie wykonanej opinii technicznej stwierdza sie, iz planowane prace nie wptyng
znaczgcg na uktad statyczny budynku oraz nie naruszg istniejgcych elementow
konstrukcyjnych budynku.

PowyZsze prace nie zmieniajg warunkow p.poz..
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5. Granice oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania zostat ustalony na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) oraz o warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Granica
oddziatywania inwestycji dla obiektu zlokalizowanego na dziatce nr 2/32 obr.1025,
nie wykracza poza jej granice.

5.1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu
5.1.1. Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekt wypetnia zapisy bezpieczenstwa pozarowego wynikajgce § 271 oraz z
pozostatych przepisbw dziatu VI Bezpieczenstwo pozarowe, Warunkéw
Technicznych. Obszar oddziatywania ogranicza sie w do terenu dziafki.

5.1.2. Przepisy sanitarne

Obszar oddziatywania ogranicza sie w do zakresu lokalu
5.2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego

5.2.1. Usytuowanie budynku

Obiekt spetnia wymagania w zakresie usytuowania wynikajgce z § 12 Obszar
oddziatywania ogranicza sie w do terenu dziatki.

5.2.2. Naturalne oswietlenie — przestanianie

Przewidywane prace nie zmienig w zaden sposéb warunkow przestaniania. Obiekt
spetnia wymagania w zakresie przestaniania zapisane §13.1. w Rozdziale 1,
obszar oddziatywania ogranicza sie w do terenu dziatki.

5.2.3. Naturalne oswietlenie — zacienienie

Przewidywane prace nie zmienig w zaden sposéb warunkow zacienienia. Obiekt
spetnia wymagania w zakresie zacienienia w e §60 oraz §40 w Rozdziale 1, obszar
oddziatywania ogranicza sie w do terenu dziafki.

5.3.Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

Przewidywane prace nie zmienig stosunku istniejgcych miejsc parkingowych.

5.4.Miejsca gromadzenia odpadéw statych

Usytuowanie miejsca gromadzenia odpaddéw statych, wykazane w projekcie
zagospodarowania terenu, spetnia wymagania zapisane § 23.1 w Rozdziale 4
Obszar oddziatywania ogranicza sie w do terenu dziafki.

Opracowat

dr inz.arch. Wojciech Pawtowski
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6. Ekspertyza techniczna

Lokal mieszkalny w ktorym planuje sie wydzielenie tazienki z przestrzeni kuchennej
skltada sie z nastepujgcych pomieszczen: przedpokoju dostepnego z klatki
schodowej, dwoch pomieszczeh mieszkalnych w amfiladzie (pokoje) i kuchni
(dostepnych z przedpokoju).

6.1. Czes¢ budynku objeta niniejszym opracowaniem jest w dobrym stanie
technicznym. Nie wystepujg zadne zarysowania Ilub pekniecia, ktore
Swiadczylyby o przecigzaniu jakiegokolwiek elementu konstrukcji lub
wystepowaniu nieréwnych osiadan fundamentow.

6.2. W celu skomunikowania nowo wydzielonej kuchni w $cianie dziatowej
pomiedzy kuchnig a pokojem nalezy wybi¢ otwér i zamontowaé typowe
nadproze prefabrykowane

6.3. Projektowany zakres prac nie zmienia schematu i rodzaju obcigzen i nie
narusza zatozonych (przy budowie budynku) schematéw i uktadow obcigzen.

6.4. Na podstawie przyjetych rozwigzan projektowych mozna stwierdzi¢, ze
wydzielenie tazienki z czesci kuchni nie bedzie miata znaczgcego wptywu na
elementy konstrukcyjne obiektu oraz jego stanu technicznego. Prace nie
naruszajg w istotny sposob elementéw konstrukcyjnych budynku i nie
spowodujg utraty lub pogorszenia ich statecznosci.

6.5. Po analizie konstrukcji stwierdzono, ze istniejgce przekroje elementdéw
nosnych budynku (fundamenty, $ciany, stropy) po wykonaniu prac
remontowych i impregnacyjnych, spetniajg wymagania normowe i mogq dalej
petnic funkcje, do ktérej sg przewidziane.

6.6. Stan techniczny stropu uznano za dobry, jednak z uwagi na brak mozliwosci
wykonania petnej odkrywki nalezy na etapie prowadzonych prac budowlanych
ponownie dokonaé¢ ogledzin po zdemontowaniu wiekszej pofaci deski
podtogowej w obecnej kuchni. W razie stwierdzenia ztego stanu technicznego
elementow stropu nalezy skontaktowac sie z projektantem konstrukcji.

Zgodnie z WTP - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (§ 298. 2 Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) i
obowiagzujagcymi normami PN - obiekt, po wykonaniu projektowanych prac,
bedzie w petni bezpieczny i bedzie nadawat sie do bezpiecznego uzytkowania
nie zagrazajgcego mieniu i ludziom.

Opracowat
inz. Leszek Demski
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegolnych obiektéow.
Zakres robot obejmuje wydzielenie tazienki z przestrzeni kuchenne;j
7.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynek wielorodzinny oficyna.

7.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak

7.4. Wskazanie dotyczgace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia innych zagrozen.
Strefy niebezpieczne.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotow
lub materiatbw albo mozliwoscia wpadnigcia cziowieka do zagfebienia. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoéci, z ktérej mogg spadac¢ materiaty
lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m. W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery
ochronne wyznaczajgce granice obszaréw niebezpiecznych oraz powinny byé ustawione
tablice ostrzegawcze.

Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem materiatdw znajdujg sie przejScia dla pieszych,
nalezy wykonaé¢ daszki ochronne. Daszki powinny by¢ nachylone w kierunku zrodia
zagrozenia pod kagtem 45°. Spdd konstrukcji daszku powinien znajdowac sie nie mniej niz
2,40 m nad poziomem terenu. Pokrycie daszkéw powinno byé wykonane z mocnego
materiatu, szczelnie utozonego i dostatecznie wytrzymatego na. przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony ogrodzeniem wysokosci co najmniej 150 cm. W
ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne wejscie dla ruchu pieszego i
brama dla ruchu samochodowego. Na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjna

budowy i tablice ostrzegawcze.

Roboty murowe i tynkowe.

Roboty murowe i tynkowe powinny by¢ wykonywane wytgcznie z rusztowan pomocniczych
lub statych pomostow. Niedozwolone jest wykonywanie tych robot z drabin przestawnych.
Nie nalezy prowadzi¢ robot na. scianach parteru i poddasza w tym samym pionie bez
zabezpieczenia pracownikdw nizej pracujgcych przed spadajgcymi materiatami lub
narzedziami. Stanowiska robocze powinny byé utrzymywane w czystosci, a z pomostow

powinna by¢ niezwtocznie usuwana rozlana zaprawa i gruz ceglany.
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Materiat na stanowisku roboczym powinien byé tak uktadany, aby nie nastgpito
przecigzenie pomostéw roboczych i aby byta zapewniona swoboda ruchéw pracownika.
Poziom pomostu rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej wznoszonego muru
co najmniej 0,3 m i nie wiecej niz 1,5 m.

Wykonywanie robét murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu
Scian wykopow przed obsuwaniem sie. Szerokos¢ stanowiska roboczego pomiedzy
wznoszong sciang a skarpg wykopu powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

Nalezy w zasadzie stosowacC rusztowania stojakowe znormalizowane, posiadajgce
wymagane dokumenty bezpieczenstwa uzytkowania. Pracownicy zatrudnieni przy

wznoszeniu, konserwacji i rozbiorce rusztowan powinni przejs¢ odpowiednie przeszkolenie.

Obstuga maszyn i urzadzen.

Obstuge urzadzeh zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu
powinny by¢ zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i urzgdzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi powinny by¢ objete
kontrolg wewnetrzna.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawaé kontroli w
zakresie sprawnosci technicznej i skutecznoéci zabezpieczen przed porazeniem pradem.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb nie
nalezgcych do obstugi. Na urzadzeniach transportowych stuzacych do przemieszczania

tadunkéw nalezy umiescic¢ napis okreslajgcy dopuszczalng fadownosé.

Roboty rozbiérkowe

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwaé wyzszych cze$ci budynku przez rynny
zsypowe. Nie wolno gromadzi¢ na stropach , wiekszej ilosci materiatdw rozbidrkowych.
Rozbiorke nalezy prowadzi¢ recznie lub odpowiednimi elektronarzedziami. Rozbidrke
elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzic¢ na kilku poziomach.

Zabronione jest dokonywanie rozbidrki poprzez podcinanie konstrukcji od dotu.

Rozbidérke elementéw murowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami.

Pracownicy wykonujgcy prace na potaci dachowej muszg by¢ zabezpieczeni przed

spadnieciem.

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych i rozbiérkowych kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z nim
doktadnie poinformowaé robotnikdbw o sposobie wykonywania robdét i pouczyé o

obowigzujgcych przepisach BHP
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7.6. Wskazanie sSrodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé zaopatrzeni w odziez i
urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice, okulary ochronne a uzywane narzedzia reczne
muszg by¢ mocno osadzone i w dobrym stanie.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierkami. Znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbiorki, budowie -—
urzadzenia, rosliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Gdy wystgpi deszcz, mroz,
odwilz, nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci ich wptyw na prowadzenie robét rozbidérkowych.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na dachu, gdyz w wyniku silnych
porywow wiatru moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukciji.
Zapewnienie bezpieczenstwa oséb trzecich uzyskuje sie przez odpowiednie
zabezpieczenie (daszki, ptoty) terenu poza obrebem wykonywanych rob6t. Nalezy
wyraznie oznaczy¢ przejscia i dojscia wzdtuz terenu budowy, ktérymi mogg poruszac sie
bezpiecznie osoby nie biorgce udziatu w rozbidérce badz tez w pracach budowlanych.
Konieczny jest tez biezacy nadzér, aby w rejonie prowadzonych prac rozbiorkowych bgdz

budowlanych nie znalazty sie ( nawet przypadkowo) osoby postronne.

Opracowat

dr inz.arch. Wojciech Pawtowski
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Zat.nr 1 Uprawnienia projektanta-Arch , zaswiad. o przynaleznosci do ZOIARP

Szczecin, dnia 77 grudnia 2000r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IL1-7131-24/2000

DECYZJA Nr 62/S2/2000

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89, poz. 414 z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Wojciecha PAWLOWSKIEGO z dnia 02.10. 2000 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powotang przeze
mnie komisjg

NADAJE

Panu mgr inz. architektowi Wojciechowi PAWLOWSKIEMU
ur. dnia 19 pazdziernika 1969r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 338 z dnia 06 paZdziernika 2000r.
posiadania przez Pana Wojciecha PAWLOWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Pawlowski
Ul .Felczaka 18b/36
71-417 Szezecin

2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

Wouesw ZAcnoomo@onsm
P e Y \\

adysiaw Lisewski

/T y ALY
b Y

LDV
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Wojciech Jan Pawlowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 62/5z/2000,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0047.

Cztonek czynny od: 04-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-08-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0047-FA94-D9C9-15BB-7979

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa 1zba Architektéw RP.
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