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1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigamgkonania i odbioru robot gsvymagania
dotyczce wykonania i odbioru instalacji wodagowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania
i gazu, oraz wentylacji w lokalu mieszkalnym nriddudynku ul. Barbary 2 w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych specyfikagj.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajgce i majc na
celu wykonanie wentylacji mechanicznej z chtodnetu

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowzujgcymi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgod&®z dokumentagj
projektows, specyfikacy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Wymagania dotygze materiatow

Przy wykonywaniu robot budowlanych naye zgodnie z ustagvUstawa Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stoséwarroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowarbadownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwiegsvtasciwie
oznaczone:

» wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczestwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodr#é z kryteriami technicznymi okéenymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz tawych przepiséw i dokumentéw technicznych- w odigaiu do
wyrobéw podlegajcych tej certyfikacji,

» wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgdédinovydano certyfikat zgodriai lub
deklaract zgodndci z Polslg Normg lub z aprobaittechniczg mapce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagmdstawowych- w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacyj na znak bezpiecastwa,

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangjabym zahcznikiem do rozpormzenia ,

» wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktomgdnie z odfonymi przepisami
dokonano oceny zgod#ém ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejskaprobag techniczi lub krajowg specyfikagy techniczig paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uzngprzez Komis} Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi.

3. Sprzet

Wykonawca zobowizany jest do zywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot oragrodowisko.

Liczba i wydajnd¢ sprzitu powinna zapewnéprowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.



4. Transport

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takigfodkéw transportu, ktore nie

wptyna niekorzystnie na jakeé wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba i rodzagrodkow transportu powinna bykreslona w projekcie organizacji robot.

5. Instalacja centralnego ogrzewania
(CPV): 45331100-7,45321000-3

Wymagania ogolne

* Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art.t5lugstawy zapewaiobiektowi
budowlanemu, w ktorymgjwykonano, maliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych
dotyczcych w szczegolni:

-bezpieczéstwa konstrukciji,

-bezpieczéstwa paarowego,

-bezpieczéstwa paarowego,

-ochrony przed hatasem i drganiami,

-oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod.

* Niezalenie od ksztattu i wielkéci budynku w pomieszczeniach przeznaczonych ng stat
pobyt ludzi naley stosowa instalacg centralnego ogrzewania wodnego o obliczeniowej
temperaturze zasilania nie #gzej nz 90°C.

» Zaleca si stosowanie szczelnych i hermetycznych instalagji €ystemu zamketiego z
zabezpieczeniem naczyniem wzbiorczym przeponowydpowietrzeniami miejscowymi
wedtug wymaga norm PN-B-02414 oraz PN-B-02420.

* Instalacja ogrzewcza wodna systemu zagtkgp lub wyposzona w armatuy
automatycznej regulacji powinna nierzadzenia do odpowietrzania miejscowego, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotygzej odpowietrzenia instalacji ogrzefivevodnych.

* Przed przysipieniem do montau nowej instalacji centralnego ogrzewania mal@okona
demontau istniepcych piecéw kaflowych.

Materiaty

* Przewody

Do montau przewodow rozprowadzggych i gahzek grzejnikowych naley stosowa rury i
ksztattki miedziane érednicach zgodnie z dokumentapyojektows.

» Zrodta ciepta
Zrodto ciepta stanowi stalowy kociot dwufunkcyjngamkneta komow spalania o mocy
nominalnej 4,5-20kW,

* Grzejniki
Jako elementy grzejne zastosowgazejniki stalowe ptytowe typu 22 i 33 z podggm dolnym,
a w pomieszczeniu tazienki grzejnik stalowy dralowwvk.

e Armatura
Jako armaturodcinajca nalezy zastosowazawory kulowe gwintowane z madizu.
Wyposaeniem uzupetnigcym grzejnika jest zawor odpowietrzey.



Zawory termostatyczne wypasg w gtowice. Glowic nie montowaw pomieszczeniu z
pokojowym regulatorem temperatury.

Przed grzejnikami zamontowanostzna zawory powrotne.

W pokoju zamontow@a pokojowy regulator temperatury.

Montaz ruroci agéw
* W przypadku pionéw dwururowych, obeig piondéw gadzkami grzejnikowymi naley
wykona od strony pomieszczenia.

* Przewody naley prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastac]
szczegolnie dotyczy to przewodbéw z miedzi.
Przewody prowadziposcianach trasami zgodnie z dokumerggmjojektows.

» Przejcia przewodow przez przegrody budowlane nalgykona w tulejach ochronnych
umazliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzi
W obszarze tulei nie nide it wykonanezadne paiczenie na przewodzie.

» Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewntrznej
rury przewodu:

-CO najmniej 0 2 cm, przy pragju przez przegragdpionows,

-Co najmniej 0 1 cm, przy pr&eju przez strop

* Przestrzé migdzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem
trwale plastycznie, nie dziataym korozyjnie na ru, umazliwiajacym jej wzdhine
przemieszczaniegi utrudniagcym powstanie napzen scinajgcych.

Rozprowadzenie do grzejnikow

* Prowadzenie czynnika grzejnegocary pionem a grzejnikiem prowadzdo spodu
grzejnika.

Dlugos¢ poziomej gadzki taczacej grzejnik z pionem nie me by mniejsza ni 0,5 m.

* Minimalne odsfpy grzejnika ptytowego stalowego od elementéw budawych
winny by¢ nasgpujace:

-od éciany za grzejnikiem -5cm

-od podtogi -7cm

-od spodu podokiennika (parapetu) -7 cm

Montaz grzejnikow

* Przyhczenie grzejnika naty wykona& zgodnie z instrukgjproducenta grzejnika.

Grzejniki naley montowa na wspornikach i uchwytach grzejnikowych w sposaiaty.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny dgsadzone w przegrodzie budowlanej w
sposo6b trwaty.

Grzejnik powinien opierasie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

Montaz armatury
* Przed zainstalowaniem armatury riglesuné z niej zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidto$eodziatania, powinna linstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.



» Zawory grzejnikowe patzone bezpwednio z grzejnikiem nie wymagajlodatkowego
zamocowania.
Pokojowy regulator temperatury montainagodnie z wytycznymi i instrukgjego producenta.

Proby cisnieniowe

* Przed przygpieniem do badania szczeftowod, instalacja podlegaga badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wadCzynnd¢ te nalezy wykonywa przy dodatniej temperaturze
zewretrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja niezeby¢ przemarznity. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejmikgowinny by catkowicie otwarte,
natomiast zawory ob&jiowe catkowicie zamkute.

* Przed napetnieniem wedhstalacji wyposzonej w odpowietrzniki automatyczna

i nie wyptukanej, nie nalsy wkrecat kompletnych automatycznych odpowietrznikéw,
lecz ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wigainia instalacja taka powinna
by¢ odpowietrzana poprzezazne otwieranie zaworow stopowych. Zaleggpgilaczenie
z elementem otwierggym zawor stopowy, gza elastycznego, unatiwiajagcego
odprowadzenie wody ptugeej do przenénego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopoveyary wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.

» Bezpdrednio po ptukaniu nahy instalacje napetdiwods, uwzgkdniajgc jednoczeénie
potrzelg zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjigjebadania wody stosowanej
do napetniania i uzupetniania instalacji oragte materiaty instalacyjne wymagaj
wprowadzenia go do instalaciji.

* Po napetnieniu instalacji zimnvody i po doktadnym jej odpowietrzeniu naig
przy cgnieniu statycznym stupa wody, dok@nstarannego przeglu instalacji
(szczegodlnie patzen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wyslja przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowanaapoczcia badania szczelda.

* Instalac} lub jej czs¢, ktdra po napetnieniu wadie kedzie uruchomiona przedkresem
wystepowania ujemnej temperatury zestnznej, zaleca gi

-zabezpiecz§ przed skutkami zamarzmia przez zastosowanie wody instalacyjnej
zesrodkiem obntajagcym temperaturjej zamarzania i nie oddziatywagym

szkodliwie na elementy instalacji,

-nie wyposaa¢ w grzejniki, zasfpujac je grzejnikowymi szablonami moutavymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu uhei spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkdw korozji.

Przebieg badania szczelri@i woda zimna
» Do instalacji naley podiczy¢ reczna pomp do badania szczeld@. Pompa
powinna by wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirge, zawor zwrotny i spustowy.

» Podczas badania powinien¢hyzywany cechowany manometr tarczowye@nica
tarczy minimum 150 mmO o zakresie o 50 %kszym od dinienia probnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.

-Badanie szczelrdoi instalacji wod zimna maemy rozpocz¢ po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotovm do takiego badania i nie wygienia w tym czasie
przeciekdéw wody lub roszenia.



-Po stwierdzeniu gotowci ztadu do podjcia badania szczelda nalery zwigkszye

cisnienie w instalacji za poma@ompy do badania szczekeq kontrolugc jego warté¢ w
najnizszym punkcie instalacji

a)- Warta¢ cisnienia probnego w najmézym punkcie instalacji natg przyja¢ o 2 bary wgksze
od cknienia roboczego w najszym punkcie instalacji, lecz nie mniejszegn fbary,

b)- Po obserwacji instalacji po zskiszeniu ddnienia w instalacji do warfgi cisnienia prébnego
przez czas trwania 30 minut, wyniki badania uzs&jea pozytywne , gdy nie stwierdzgsi
przeciekdw i roszenia na instalacji, a szczegataigpohczeniach i dtawicach, jak rowrie
manometr nie wykae spadku énienia.

c)-Co najmniej 3 godziny przed i podczas badaemperatura otoczenia powinnatkigka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracze3 K) i nie powinno wysfpowa® promieniowanie
stoneczne.

d)— Po przeprowadzeniu badania szcz&nwody zimmg, powinien by sporgdzony protokot
badania okrdajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badam&z stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakwono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokéle naig jednoznacznie zidentyfikowde czes¢ instalacii,ktora byta
objeta badaniem szczelfo.

Badania odbiorcze poprawndci dziatania i szczelnéci na goraco instalaciji

» Badanie dziatania i szczeku na gogco naley przeprowad po uruchomieniurodta

ciepta, w mia¢g mazliwosci przy najwy:szych parametrach roboczych czynnika grzejnega, lec
nie przekraczagych parametréw obliczeniowych.

* Przed przygpieniem do badania dziatania i szczémama gogco, budynek powinien lgy
ogrzewany co najmniej 3 doby.

* Podczas badania dziatania i szczé&tnoa gogco naley dokona& ogledzin wszystkich
pofaczen, uszczelnig, diawic itp. oraz skontrolowezdolnag¢ wydtuzania kompensatorow.
Wszystkie zauwaone nieszczelriai i inne usterki naley usunyé.

Wynik badania uwza st za pozytywny, jéi cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodaeych trwatych odksztatee

* W celu zapewnienia maksymalnej szczétmeksploatacyjnej nakg, po badaniu

szczelnéci na gogco zak@czonej wynikiem pozytywnym, poddanstalacg dodatkowej
obserwacji. Instalagjtaka mana uzna za spetniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej,
jezeli w czasie trzy dobowej obserwaciji ubytki wodyiadzie nie przekroczyty 0,1 % jego
pojemndci.

» Po przeprowadzeniu badpowinien by sporadzony protokot zawieragy wyniki bada.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalekresli¢ termin, w ktorym instalacja
powinna by przedstawiona do ponownych bada

Pomiary

» Podczas dokonywania odbioru poprasaalziatania instalacji, pomiary néie

wykonywa w nas¢pujacy sposoéb:

-Pomiar temperatury zewtiznej za pomagctermometrow zapewnigych doktadnét odczytu
+ 0,5 K. Pomiary naley dokonywa w miejscach zacienionych na wysékbl,5 m nad ziemii
w odlegtaci nie mniejszej i 2 m od budynku.

-Pomiar temperatury wody za pomdermometrow zapewnigych doktadnéc

odczytut 0,5 K.



-Pomiar spadku énienia wody w instalacji za pom@manometréw raznicowych

Zapewniagcych doktadné& odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.

-Pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pongismziach za pomadermometréw
zapewnigjcych doktadnét odczytut 0,5 K. Pomiarow nale dokonywa na wysokéci 0,75 m
nad podtog, w srodku pomieszczenia, a wgkiszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki
sposob, aby odlegié punktu pomiaru odciany zewgrtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlégto
miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

» Dopuszcza siodchylle rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od teatpey zalaone]
w projekcie ot 1 K przy automatycznej regulacji temperatury pdvei@ w pomieszczeniu

Odbiory robot

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkcie fifejszej Specyfikacji Technicznej.
» Sprawdzenie przygotowania budynku do odbiorwailasji grzewczej polega na:
-sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakaczenia
wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji ogrzaae),

-sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakaczenia
wszystkich robot budowlanych i wykozeniowych, majcych wptyw na spetnienie przez
przegrody budowlane wymafgaotyczcych izolacyjndci cieplnej i innych wymaga
dotyczicych szczelngi przegrod zewgtrznych na przenikanie ciepta.

» Odbiorowi mgdzyoperacyjnemu podlegaj
-spos6b prowadzenia przewodow
-lokalizacja grzejnikéw

» Po dokonaniu odbioru gdzyoperacyjnego naig sporadzi¢ protokét stwierdzajcy
jakas¢ wykonania robot oraz potwierdaay ich przydatné do prawidtowego wykonania instalacji.

Odbidr techniczny — kaicowy instalacji ogrzewczej

* Instalacja powinna lgyprzedstawiona do odbioru technicznegédamvego po
spetnieniu nagpujagcych warunkow:

-zakaiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,gcznie z wykonaniem

izolacji cieplnej,

-instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzonodokonano badadbiorczych, z ktérych
wszystkie zakaczyty si wynikiem

pozytywnym,

-zakaiczono uruchamianie instalacji obejrpeg w szczegolniwi regulacg montaowg oraz
badanie na gaco w ruchu cigtym, podczas ktorychrédto ciepta bezpwednio zasilajce
instalacg zapewnito uzyskanie zatonych parametrow czynnika grzejnego.

e Odbidr techniczny — Kawowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuyga@towania instalacji doaytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

» Protokét odbioru technicznego —fdamwego nie powinien zawiergpostanowié
warunkowych.

6. Instalacja gazowa
Przed przysipieniem do montas nowej instalacji gazowej nalg dokon& demontau
istniejgcej w zakresie zgodnym z dokumenggajojektowy .



Materiaty

* Przewody

Do montau przewodow rozprowadzgjych naley stosowa rury i ksztaltki miedziane do gazu
o srednicach zgodnie z dokumentapyojektowy. Armatura kulowa mogina.Przew€d
powietrzno spalinowy ze stali nierdzewnej/

Montaz ruroci agéw

Przewody rozdzielcze prowadzod stopem ponej instalacji elektrycznej. Rury tacgw
systemie zaciskowym.

Rury mocowa przy pomocy uchwytow décian budynku. Zabronione jest wykonywanie
zabudowy i obudowy przewodow. Przewody prowadizsami zgodnymi z dokumentac;j
projektows.

Montaz armatury
* Przed zainstalowaniem armatury rglesurn¢ z niej zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

» Armatura, po sprawdzeniu prawidto$eodziatania, powinna kinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.

* Na podejciu do kotta gazowego zamontosvadcinagcy zawor kulowy oraz filtr gazowy
Spaliny z kotta odprowadziprzewodem powietrzno-spalinowyngio 80/125mm. Trasa
przewodu spalinowego zgodnie z dokumentacpjektows.

* Na podejciu do kuchenki gazowej zamontofvadcinagcy zawor kulowy
* Na podejciu do gazomierza zamontogvadcinagcy zawor kulowy

» Zamontowd kuchenk gazow czteropalnikow z piekarnikirm. Kichenk montow#& zgodnie
z instrukch montau jej producenta. Miejsce zamontowania zgodniekudeentacy projektows.

Préby cisnieniowe

Préky szczelnéci przeprowadza wykonawca w obeéaiacdostawcy gazu.

Przed rozpocagxiem préby konieczne jest wykonanie rgasijagcych czynnéci:

-sprawdzenie prawidiowoi prowadzenia przewodow gazowych i rur spalinowych

-kontroli usytuowania poszczegolnych elementowalesi

-stwierdzenie zgodrici wykonania z projektem

-sprawdzenie jakai uzytych materiatow i prawidtowsei wykonania rob6t montawych
-jakaéci wykonania padczen spawanych

-dostarczenie przez wykonagvprotokotow badania kanatow wentylacyjnych i spaliych
Préba szczelrfoi polega na napetnieniu instalacji powietrzem psdieniem 0,1Mpa
Badanie przeprowadzasisobno dla przewodoéwzytkowanych z gazomierzem i osobno dla
przewodow rozdzielczych oraz piondw.

Pomiar spadku &nienia manometrem nadg rozpocac¢ po uptywie 15-30minut od chwili
napetnienia instalacji powietrzem. Czas ten jestigidny do wyrGwnania temperatury powietrza
w instalacji z temperatgrotoczenia.

Jezeli w ciggu 30minut nie zaobserwuje spadku cinienia na manometrze, instakaogznaje
Si¢ za szczelp

Jezeli wynik proby jest ujemny, wykonawca powinien ati¢ miejsca nieszczelnezywajac do
tego celu specjalnych testeréw szczétno

Nieszczelne elementy instalacji natevymienic wzglednie rozmontowd a przewody i zicza



wykona na nowo. Zabronione jest daree doszczelnianie np. przez lakierowanie, kitowanie

Odbidr robot

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkcie fifiejszej Specyfikacji Technicznej.
* Instalacja powinna léyprzedstawiona do odbioru technicznegédamvego po
spetnieniu nagpujacych warunkéw:

1.zakaiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji

2. instalag} poddano probie szczel§w zakaiczonej s¢ wynikiem pozytywnym,

» Odbidr techniczny — kaowy kanczy sk protokolarnym przegiem instalacji gazowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygatowania instalacji doaytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

» Protokot odbioru technicznego —famwego nie powinien zawigrgpostanowié
warunkowych.

7. Instalacja cieptej i zimnej wody

.Materiaty

* Wewretrzne instalacje wody zimnej, cieptej zgodnie kwnentacy projektows wykona z
rur i ksztattek polipropylenowych PN 10 (piony)aarz rur i ksztattek polietylenowych
wielowarstwowych (instalacja w lokalu) Armatura éwla mosgzna

» Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cigjpktore stykaj sic bezpdrednio z wod
pitng, powinny by wykonane z materiatdw nie wptyvagjych ujemnie na jakéé wody i
posiadé swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane raestwowy Zaktad Higieny.

Montaz przewodow wodoggowych

* Przed przystapieniem do wykonania nowej instalaogly naley zdemontowa istniegce ruru
ze stali ocynkowanej, oraz baterlewozmywakow i wannowy. Zdemontowane materiaty
wywies¢ do nalbliszego punktu skupu ztomu.

* Instalacja wodoggowa powinna by wykonana zgodnie z dokumentagrojektowy oraz przy
spetnieniu we wisciwym zakresie wymagaprzepisu techniczno — budowlanego wydanego w
drodze Rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz 069
Nr 33/03 poz.270) , zgodnie z art. 7 ust. 2 ustBngwo budowlane z uwzginieniem
ewentualnych odgpstw udzielonych od 3 tych przepiséw w trybie prickasanym

w art. 8 tej ustawy, a tak zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

» Do rozpoczcia montau instalacji wodnej mina przysipi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy,ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami Bldrowadzenia prac instalacyjnych,
-elementy budowlano-konstrukcyjne, na ktére ma wphyonta urzadzen i instalacji
wentylacyjnych odpowiadajzatazeniom projektowym.

* Przewody poziome naig prowadzé ze spadkiem takeby w najnkszych miejscach zatama
przewodow zapewndimozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mwo$¢ odpowietrzania przez

punkty czerpalnge



* Przewody instalacji wodaggowej naley prowadz¢ po scianach wewetrznych, trasami
zgodnie z dokumentagcprojektows,

* Przewody poziome prowadzone pizyanach, na lub pod stropami itp. powinny spoczaywa
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych éwuytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odgbach nie mniejszych npodano w tabeli w zataosci od materiatu z
ktérego § wykonane,

* Przewody podé¢ wody zimnej i cieptej powinny kiydodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody,

* Na przewodach wodagjowych prowadzonych w obudowackziow sanitarnych, szachtach
itp. nalezy zapewné dostp do wszystkich zaworéw odcinalych odgajzieni

* Przewody uktadane w zakrywanych bruzdsgknnych uktadazgodnie z projektem.
Trasy przewodow powinny Byinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
powykonawczej,

» Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej w bruad@rowadzt w otulinie — izolacji
cieplnej z pianki polietylenowej o grufim min 4 mm. Zakrycie bruzdy powinno ngsic po
dokonaniu odbioru &ciowego instalacji wodoggowej,

* Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrlaaji prowadzone po wierzchigian i pod
stropami izolowa niepalry otuling izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej lub
polietylenowe.

» Powierzchnia na ktérej jest wykonana izolacjgltia powinna b§ czysta i sucha,

» Zakaczenia izolacji cieplnej powinny by abezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinnathwykonana w sposob zapewniay nie
rozprzestrzenianiegbgnia,

» Wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpocaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelngei, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykonenyg powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowdci wykonania powyszych
robét protokotem odbioru,

» Przewody naley prowadzé w sposéb umdiwiajacy wykonanie izolacji ciepingj

» Odlegtac¢ zewretrznej powierzchni przewodu wodagowego lub jego izolacji cieplnej od
sciany, stropu albo podtogi powinna wyn@sb najmniej:

- dla przewoddwgrednicy do 25 mm -3cm,

- dla przewoddéwrednicy 3250 mm -5cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny bipozone réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie pieedato
1 cm na kondygnagj

Przewody poziome instalacji wody zimnej ngi@orowadzé ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych

Nie wolno prowadz przewoddéw wodogigowych powyej przewodow elektrycznych.



Minimalna odlegté¢ przewoddéw wodoggowych od przewoddw elektrycznych powinna
wynosk 10 cm,

* Przewody naley mocowa do elementow konstrukcji budynku za porpochwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powa zapewrd tatwy i trwaty monta
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanycgianiczenie rozprzestrzeniania drga i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomedzy przewodem, a obepuchwytu lub wspornika natg stosowa podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania potgsw poziomych powinna zapewni
swobodne przesuwaniesur.

Maksymalny odsfp migdzy podporami przewoddéw z tworzyw sztucznych

Przewdcmontowan'
Srednica nominalr Pionowo’ inacze
[m] [m]
DN 15 2,C 1,5
DN 2C 2,C 2,2
DN 2& 34 2,€

* lecz nie mniej nt jedna podpora na key kondygnagj

* Przy przejciu rury przewodu przez przegrpbdudowlan (np. przewodu poziomego przez
sciarg, a przewodu pionowego przez strop), pplstosowa przepust z tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna léyw sposoéb trwaty osadzona w przegrodzie.

Tuleja ochronna powinna byurg o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewgtrzne;j

rury przewodu:

-CO najmniej 0 2 cm, przy pragju przez przegragdpionows,

-CO najmniej 0 1 cm, przy preju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zAkej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wynésokoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Przestrzé miedzy rug przewodu, a tulgjochronm powinna by wypetniona materialem trwale
plastycznym, nie dziatagym korozyjnie na rus; nie palnym o odpowiedniej odpouo
ogniowej, umaliwiajagcym jej wzdhline przemieszczanie.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowvsic zadne paiczenie rury przewodu.

* Oznaczenia:

Przewody, armatura i wgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zetvanej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, naleoznaczy zgodnie z przytymi zasadami
oznaczania i uwzgtinionymi w instrukcji obstugi instalacji wodagjowej.

Oznaczenia naky wykona na przewodach, armaturze i gnizeniach zlokalizowanych na
scianach w pomieszczeniach technicznych, gospodenozybudynku oraz w piwnicy
Oznaczenia powinny ldywykonane w miejscach depuu do armatury i ugdzen, zwigzanych z
uzytkowaniem i obstugtych elementow instalaciji.

Montaz armatury

* Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji w ktorej
jest zainstalowana.



Przed instalowaniem armatury nataisury¢ z niej z&lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura po sprawdzeniu prawidtowed dziatania, powinna kiyinstalowana tak;eby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.

» Jako armatgrodcinajca instalowa& zawory kulowe.

Nalezy zainstalowa armatug odcinajca na kadym odgadzieniu instalacji wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji przed pionami oraz na odganiach od pionéw na kdej kondygnacji do
poszczegdlnych pomieszaze

Ponadto armatgrodcinajca zamontowa na przewodach doprowadzeych wod do takich
punktéw czerpania jak ugdzenia sptukujce miski usipowe, pisuary itp.

W miejscu wskazanym w egci rysunkowe] dokumentacji projektowej zamontéwaodomierz
o srednicy 15mm. Wodomirez montowagodnie z instrukcja monita jego producenta.

» Armatug na przewodach natg instalow#, takzeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na éunza.

Armatura na przewodach powinnatlmamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innyetvatych podpar. W najnizszych
punktach instalacji montowarmatue spustovy.

Armatura spustowa powinna®diokalizowana w miejscach tatwo deghych i zaopatrzona w
zlgczke do weza w sposob umidiwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacii.

W armaturze mieszggej i czerpalnej przewod cieptej wody pgcity¢ z lewej strony.

* Armatura czerpalna: umywalkowa, zlewozmywakowo jstopca na przyborach.
Armatura natryskowacienna.

Badania odbiorcze

Badanie odbiorcze szczekudinstalacji wodocigowe;

» Warunki wykonania badania szczelndéci

Badanie szczelrdoi nalery przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykagra izolacji cieplnej.

Jezeli postp robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaMwktérych zamontowano
cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau catej instalacji, wéwczas
badanie szczelsoi nalezy przeprowad# na zakrytej jej cgci, w ramach odbiorow
czesciowych.

Badanie szczelr$ai powinno by przeprowadzone wadPodczas odbioréw egciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszsgzaykonanie badanie szczekod
sprzonym powietrzem. Podczas badania szczeinmabrania si, nawet krotkotrwatego
podnoszenia énienia ponad wartg cisnienia prébnego.

» Przygotowanie do badania szczelréoi woda zimna

Przed przysipieniem do badania szczekeowod, instalacja (lub jej c&¢) podlegagca badaniu,
powinna by skutecznie wyptukana wadCzynnd¢ te nalery wykonywat przy

dodatniej temperaturze zegtrenej, a budynek, w ktérym znajduje gnstalacja nie mae by
przemarzngty.

Od instalacji wody cieptej natg odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczgie przed przekroczeniemsgienia
roboczego.

Po napeieniu instalacji wa&immg i odpowietrzeniu naley dokon& starannego przeglu instalacji
(szczegolnie pakzen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wysljg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpgmna badania szczeldad.

» Przebieg badania szczelrii wodg zimng (tzw. badanie na zimno)



Do instalacji naley podhczy¢ reczmg pom do badania szczeléa. Pompa powinna lgy

wyposaona w zbiornik wody, zawory odcinge, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powiniendayzywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy

min. 150 mm) o zakresie 0 50 %e¢kszym od cinienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar

przy zakresie 10 bar.

Badanie szczelroi instalacji wod mazemy rozpocz¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowsai do takiego badania i nie wypienia w tym czasie przeciekdw wody i
roszenia. Co najmniej 3 godziny przed i podczsdahia, temperatura otoczenia powinné by

taka sama (rnica temperatury nie powinna przekracza3 K).

Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczeléa nalezy podnigé cisnienie w

instalacji za pomagcpompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢ w najnizszym

punkcie instalaciji.

Wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa w wysokaci 1,5-krotnego énienia roboczego,

lecz nie mniej ni 10 bar, a samo badanieAjpod cénieniem prébnym), podczas ktérego rigle

obserwowa instalacg musi trwa od 0,5 do 0,75 godziny.

Wynik badania uznajegiza pozytywny, jéi na badanej instalacji brak jest przeciekow i

roszenia szczegolnie na pcteniach i dtawicach, a manometr nie wykazat spadknienia

przy pokczeniach lutowanych, lubdiienie na manometrze nie spadateagj niz 2 % dla

pofaczer przewoddw gwintowanych.

Po przeprowadzeniu badania szczéthavodg zimng, powinien by sporadzony protokot

badania okrdajacy czas trwania badania &nienie probne, przy ktérym byto wykonywane

badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeproweaxlzakéczono z wynikiem pozytywnym,

czy z wynikiem negatywnym.

W protokdle nalgy jednoznacznie zidentyfikowde czes¢ instalacii, ktora byta obja badaniem

szczelnéci.

» Badanie odbiorcze szczelrimi instalacji wody cieptej- wody ciepia

Instalacg wody cieptej, po zakeczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczgkiavody
zimng nalezy podd&, przy cénieniu roboczym, badaniu szczednbwod cieph o temperaturze
60°C. Nalery obserwowa instalacg, czy podczas pracy ,na g@o” nie rozszczelnita si
szczegolnie na pgtzeniach z armatar

» Badanie efektéw dziatania instalacji wody cieptej

Badania odbiorcze (tzw. ,préba na goo”) dziatania instalacji cieptej wody polegaja
losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu cakmpgo, po czasie ok. 1 min,
wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach ®85do 60°C.

Po przeprowadzeniu batlpowinien zostasporzdzony protokédt zawieragy wyniki bada,
czas trwania badania iscienie, po ktérym byto wykonane badanie, oraz stdenie, czy
badanie przeprowadzono i zalkaono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatymn.

Odbiory robot

Ogodlne zasady odbioréw robo6t podano w punkcie tifiejszej Specyfikacji Technicznej

» Odbiorowi medzyoperacyjnemu robot poprzedgajch wykonanie instalaci

wodociggowej podlegay:

-spos6b prowadzenia przewodow

-wykonanie bruzd vicianach

-wykonanie przéj dla przewodow przegciany i stropy

Po dokonaniu odbioru rulzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokét stwierdzajcy jakasé
wykonania robo6t oraz potwierdaay ich przydatné do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokéle nalgy jednoznacznie identyfikowtaniejsca i zakres robo6t afych odbiorem.



» Odbior techniczny — czsciowy instalacji wodochgowej powinien by przeprowadzony
dla tych elementéw lub egci instalacji, do ktorych zanika degtw wyniku posgpu. robot..
Dotyczy to wykonania instalacji utonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach,
zakrywanych ptytamicianek dziatowych itp.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgétzowego naley sporzdzi¢ protokot i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

» Odbiodr techniczny — kaicowy instalacji wodochgowej

» Sprawdzenie przygotowania do badaalbiorczych instalacji wodoggjowe;j

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji eagtjowej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcowatakenia wszystkich robot przy
wykonywaniu instalacji.

Instalacja powinna l#yprzedstawiona do odbioru technicznego adawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

-zakaiczono wszystkie roboty mor#awe przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

-instalacg wyptukano i napetniono wag

-po badaniu szczel§a instalacji wod zimmg, dokonano analizy chemicznej wody pagdieim jej
przydatndci do spaycia,

-dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly si wynikiem pozytywnym

* Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawd nastpujagce dokumenty:
-projekt techniczny powykonawczy instalacji (z resionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

-dziennik budowy,

-obmiary powykonawcze,

-protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

-protokoty odbiorow technicznych —gzxiowych,

-protokoty wykonanych badaodbiorczych,

-protokot analizy chemicznej wody,

-dokumenty wymagane dla udzex podlegagcych dozorowi technicznemu np. paszporty
urzadzen cisnieniowych,

-instrukcje obstugi i gwarancje zamontowanych wynob

-instrukcg obstugi instalaciji.

* W ramach odbioru kaewowego nalgy:

-sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteamnicznym powykonawczym,
-sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w
odpowiednich punktach specyfikacji, a w przypadkstgpstw, sprawdzi w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczém wprowadzenia odgpstwa,

-sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

-sprawdz¢ protokéty odbiorow technicznych —gziowych,

-sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

-uruchomé instalacg, sprawdzt osiganie zakladanych parametrow.

» Odbidr techniczny — k@wowy konczy sk protokolarnym przegiem instalacji wodoggowe;j
do wytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygatowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.

Protokot odbioru technicznego —fdapwego nie powinien zawiergpostanowié warunkowych.
W przypadku zakéczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania instalacji
do wytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia najegprzeprowadz ponowny
odbidr instalacji.




8. Instalacje kanalizacyjne

Wymagania ogolne

* Przed przystapieniem do wykonania nowej instaleajializacji naley zdemontowé istniegce
ruru zzeliwa wraz z podégiami do przybow, oraz zlewozmywak i wanZdemontowane
materiaty wywig¢ do nalblzszego punktu skupu ztomu.

» Do rozpocgcia montau instalacji kanalizacyjnej nina przysipi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowyze;

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami Bldrowadzenia prac instalacyjnych,
-elementy budowlano-konstrukcyjne, g wpltyw na montaurzadzen instalacii
kanalizacyjnych odpowiadagatazeniom projektowym.

» Przewody kanalizacyjne naleprowadzé po scianach wewsetrznych.

» Przy przejciu rurocigow przez przegrody budowlane ngleastosowatuleje ochronne.
Tuleja ochronm maoze by rura 0srednicy w'r;kszej co najmniej o dwie gruka scianki

przewodu, przestragpomiedzy rurami powinna bywypetniona materiatem plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ruyr. Tuleje ochronne unitiwiaja swobodne liniowe przemieszczanie
przewodu oraz chrosiprzed obgizeniami zewgtrznymi.

W tulejach nie mge by pofaczer rurochgow.

* Przewody kanalizacyjne wykonane z PVC malerowadz¢ w odlegtéci min. 10 cm od
rurociggéw cieptowniczych.

* Nie wolno prowadZi przewoddw kanalizacyjnych powsj przewodéw elektrycznych.

* Przewody natey mocowa do elementéw konstrukcji budynku za pormochwytow lub
wspornikéw

Materiaty

* Wewretrzne przewody kanalizacyjne nayewykona z rur i ksztattek z polichlorku winylu
(PVC) zgodnie z dokumentagprojektows. Miska ustepowa i umuwalka porcelanowe jub
fajansowe. Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznedjewozmywak ze stali nierdzwenej.
Syfony z tworzywa sztucznego.

Montaz przewoddéw kanalizacyjnych

* Przed przygipieniem do montau przewodow z PCV natezgodnie z dokumentagj
projektows zdemontowé istniegce zzeliwa.

» Pohczenia kielichowe rur PVC nalg wykonywa przy wyciu pieiscienia gumowego o
srednicy dopasowanej do zegtrenejsrednicy przewodu kanalizacyjnego.

Bosy koniec rury, sfazowany podtkm 15-20°, nalery wsumyé do kielicha przy #yciu pasty
paslizgowej, tak aby odlegkd miedzy nim i podstaw kielich wynosita min. 1 cm,

* Przy pohczeniuzeliwa i PVC stosowaksztaltki przejciowe.

* Minimalnesrednice pionowych przewodow spustowych i ich péddp przyborow
sanitarnych powinny wynaosi

-50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki lub wanny,

-100 mm do pojedynczej miski gpbwej.



* Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przéwddanalizacyjnych wynogz
- dlasrednicy do 100 mm -2,0%
- dlasrednicy do 150 mm  -1,5%

» Maksymalne rozstawy uchwytow rur dla przewodéwipmych wynosz:
- dlasrednicy od 50 do 100 mm -10m
- dlasrednicy powyej 100 mm -1,25m

» Przewody spustowe kanalizacyjne powinny bgkaczone zaworem powietrznym
znajdupcym st w budynku.

» Zabrania s wyprowadzania rur wentylacyjnych pionéw spustowglchprzewodow
wentylacyjnych z pomieszcagrzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych.

* Nie powinno s} prowadz¢ przewoddw spustowych (pionéw) kanalizacyjnych perachu,
gdyz odptywsciekow bytowych, przy d@ cienkichscianach przewodow jest gloy. W tym

celu naley wykona obudowy ostaniage poziome przewody kanalizacyjne z piyt gipsowo-
kartonowych GKF gr. 1,5 cm na stalestalowym systemowym. Pionowe przewody obudowa
analogicznie.

Montaz przyboréw i urzadzen
* Przybory i uragdzenia §czone z urgdzeniem kanalizacyjnym naigewyposay¢ w
indywidualne zamkricie wodne (syfon),

» Zlewozmywaki nalgy umieszczéana przystosowanych szafkach.

» Umywalki naley umieszczéna wysokéci 0,75-0,80 m od posadzki
» Zastosowabrodziki natryskowe z kompletem przelewowo spwsto
» Zastosowaurzadzenie sanitarne typu ,kompakt”.

» Stosowa urzagdzenia producentow krajowychscednim standardzie.

Proby szczelndci

» Badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem kanatow, w ktorych proxeach
jest instalacja kanalizacji wewtnznej jak nasfpuje:

-podegcia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wetvanej naley sprawdzt na szczelna
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

-kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprdueeagce scieki bytowo- gospodarcze
sprawdza sina szczeln&, poprzez ogldziny po napetnieniu wagdnstalacji powyej kolana
taczacego pion z poziomem,

-wynik badania uznaje siza pozytywny, jéi na badanej instalacji brak jest przeciekéw i
roszenia szczegolnie na pateniach kielichowych.

Po przeprowadzeniu badania szczétnpowinien by sporzdzony protokét badania oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i aekono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalejednoznacznie zidentyfikowde czes¢ instalacii,
ktora byta objta badaniem szczeléa.

Odbiory robot



Ogolne zasady odbiorow robo6t podano w punkcie iejszej Specyfikacji Techniczne;.
» Odbiorowi czsciowemu naley poddd te elementy urgdzen instalacji, ktére zanikagjw
wyniku pos¢pu robot, jak np. wykonanie bruzd, przgbivykopow oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemlbwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

» Odbiorowi mgdzyoperacyjnemu podlegaj

-przebieg tras kanalizacyjnych

-szczelné¢ polgczen kanalizacyjnych

-SposoOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych

-lokalizacja przyborow sanitarnych

* Przy odbiorze kacowym naley przeditay¢ protokoty odbiorow cgciowych, bada
szczelnéci, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istniejcego z dokumentacprojektow.

9. Wentylacja

Materiaty

Przewody wentylacyjne wykotgako kanaty o przekrojach adgtych z rur typu ,Spiro”.
Materiat powinien by jednorodny, bez weréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie
pokry¢ ochronnych nie powinny miaubytkow, gknie¢ i tym podobnych wad.

Rekaw wielowarstwowy sktadagy sk z natepajcych warstw: folia polietylenowa, tkanina z
widkna szklanego, kwasoodporna folia aluminiowargtatopliwg folig polipropylenovd,
rozpierajca folia polietylenowa ¢kaw technologiczny)

Wykonanie robot

Montaz przewoddw wentylacyjnych

» Do rozpoczcia montau urzadzen i instalacji wentylacyjnych mana przysipic¢ po
stwierdzeniu przez kierownika budowag:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BldRrowadzenia prac instalacyjnych,
-elementy budowlano-konstrukcyjne, na ktére ma wphyonta urzadzen i instalacji
wentylacyjnych odpowiadajzatazeniom projektowym.

* Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegrdd budynkéw w odlégito
umazliwiajgcej szczelne wykonanie pokzen poprzecznych. W przypadku poken
kotnierzowych odlegiet ta powinna wynosgimin. 100 mm. Przewody z blachy nie powinny
wykazywa ugie¢ przekraczajcych 1/250 odlegkxi migdzy podporami lub 20 mm,
dopuszczapc nizsz z tych wartgci oraz nie wykazywaodksztalcé ptaszcza wywotuacych
efekty akustyczne.

Wymiary przewoddw wentylacyjnych zastosd@yak w dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Wykonanizegrodow prostych i ksztattek
z blachy powinno spetntavymagania normy PN-B-03434.

Polczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnp@diada wymaganiom normy PN-
B-76002. Szczelrig przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadgymaganiom normy
PN-B-76001.

» Przejcia przewodéw przez przegrody budowlane haleykona w otworach,

ktorych wymiary g od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewtrznych przewodow

lub przewodéw z izolagj Przewody wentylacyjne na catej grébioprzegrody naley obtazy¢
wetng mineralry lub innym materiatem elastycznym o podobnychseitaosciach. Przejcia
przewodow przez przegrody oddzielenia tzw. stre&pimv-pazarowych powinny b§ wykonane
w sposob nie obnajacy odporndci ogniowej tych przegréd.



* lzolacje cieplne przewoddw powinny rdiszczelne patzenia wzdhane i poprzeczne, aw
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinnadgonadto zachowana, na catej powierzchni i
izolacji, odpowiednia odpordé na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyaame przez
producenta w warstgvchronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacjezoae na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych powinny tnaglpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zetvanej powierzchni.

Izolacje cieplne przewodow nalewykona z materiatdw niepalnych.

» Zamocowania przewodow do elementéw budowlanyckowsgt z materiatow niepalnych.
Materiat podpér i podwiesagpowinna charakteryzowabdpowiednia odporro na koroz¢ w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieiszprzewodow powinna By
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej vejsctu zamocowania. Odlegtomiedzy
podporami lub podwieszeniami powinnathystalona z uwzgtinieniem ich wytrzymakwi i
wytrzymataci przewodow tak aby uggie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczétho
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszaddonstrukcji. Zamocowanie przewodoéw do
konstrukcji budowlanej powinno przenésibchzenia wynikagce z cézarow przewodow,
materiatu izolacyjnego elementdw sktadowych podpbBmodwiesza itp.

Montaz wktadu typu Alufol

-przecignig¢ od goéry przewodu kominowego sznur z gboikiem gumowym.

-zamocowa do wprowadzonego sznura petek wkiadki ,Alufol” (u géry komina)
-wyciagna¢ zewretrzny rekaw z folii polietylenowe.

-zatka u gory wktadk ,Alufol” (poprzez zawingcie) i wttaczanie powietrze dgkawa
montaowego od dotu przy pomocy kompresora, do catkayeitezparcia siwktadki
-wyciagna¢ na zewntrz rekaw montaowy z folii polietylenowe.

-po wykonaniu w/w czynriei wykona nas¢pujace obrobki: pajczye i uszczelid za pomog
silikonu wysokotemperaturowego 300 st.C) wkagklufol” z zamontowan rozety, polczy¢
wktadke z odskraplaczem.

-umiesci¢ sprzyne z drutu kwasoodpornego weytre komina (w przypadku dych przekrojow
komina)

* Nawiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw powinnydgsadzone bez luzéw, ale z Aiiwoscig ich
przestawienia. Pok@nie ustalone powinno byitrzymane w sposob trwaty.

Nawiewniki powinny by polczone z przewodem w sposoéb trwaty i szczelny..
Sposob zamocowania nawiewnikow powinien zapéwngodn obstug, konserwagj oraz
wymiare jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody

Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas prac ,brudnych”.

Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnydmamontowan& pozycji catkowicie
otwartej.

Montaz urzadzen

» Urzadzenia takie jak wentylator wygowy powinny b¢ montowane zgodnie z instrulcj
producenta, oraz spetdiaastpujace warunki:

-spos6b zamocowania powinien zabezpiéqaed przenoszeniem ich dfigaa konstrukej
budynku

» Podczas monta urzdzer i wentylatorow nalgy zapewné odpowiednie (poziome
lub pionowe), w zalenosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentyledo
Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewprawidtiowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotow wentylatora.



Préby

» Badania ogolne

-Doskpnasci dla obstugi

-Rozmieszczenia i dogingsci otworOw do czyszczenia wdzeh i przewodow,
-Kompletndgci znakowania,

-Zainstalowania urgzen, zamocowania przewodow w sposob nie powguprzenoszenia
drga,

-Srodk6w do uziemienia ugzzei i przewodow.

» Badanie nawiewnikow i

-Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenieavdpda dokumentacji projektowej.

W ramach sprawdzenia komplefoowykonanych prac natg dostarczy dokumenty podane
ponizej

-Dokumenty dopuszczgge do stosowania w budownictwie zainstalowanychdne i
elementow (w tym certyfikaty bezpiecmtwa),

Raport wykonawcy instalacji dotygzy nadzoru nad montam (ksgzka budowy)

» Badanie wentylatorow i innych urzdzen wentylacyjnych

-Sprawdzenie, czy elementy gdzenia zostaty pgtzone w prawidtowy sposaéb,
-Sprawdzenie zgodioi tabliczek znamionowych (wielkkoi nominalnych),
-Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci (np. podwdjna obudowa),

-Badanie przez ogtlziny szczelnéci urzadzen i tgcznikdw elastycznych,
-Sprawdzenie zamocowania silnikéw,

-Sprawdzenie prawidtowoi obracania giwirnika w obudowie,

-Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,

-Sprawdzenie zgodioi predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na iabte
Znamionowej.

Odbior robot

Ogolne zasady odbiorow robot podano w punkcie kfiejszej Specyfikacji Techniczne;.

» Sprawdzenie kompletndci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletw wykonanych prac jest wykazanies w petni wykonano
wszystkie prace zwzane z monteem instalacji oraz stwierdzenie zgodaiach wykonania z
dokumentagj projektowg oraz z obowgzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych, aglerzeprowadz nastpujace dziatania:
-Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej insjafacspecyfikag projektows,
zar6wno w zakresie materiatéw, jak idtd oraz, jéli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych,

-Sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi.

-Sprawdzenie dogbndsci dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie

i konserwag,

-Sprawdzenie czysfoi instalacji,

-Sprawdzenie kompletdoi dokumentéw niezginych do eksploatacji instalaciji.

10.Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich
Wykonawca rob6t odpowiada za zabezpieczenie agébith na zasadach ogolnych

11. Ochronasrodowiska

Wykonawca robot zobowzany jest znai stosowa w czasie wykonywania roboét przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robét wykonawca powinien ste& sie do przepisow ochrony



dotyczcychsrodowiska na terenie i w obszarze oddziatywania,szczegolnti
zabezpieczeniu przed hatasem,zgkaemsrodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody,
pytami i gazami oraz zabezpieczenia przedimmsciag wywotania paaru.

12.Warunki bezpieczeistwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca zobgrainy jest przestrze§arzepisy dotyczce
bezpieczastwa i higieny pracy.

Wykonawca powinien szczegdlnie starannie zabezptemboty wykonywane w
pomieszczeniach mieszkalnych modernizowanego hudyn

13. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowdzany jest wykonaw miejscu wskazanym przez zamawtago zaplecze
socjalna wyposane w odpowiedni spezi urzagdzenia BHP.

14. Nazwy i kody

Kod CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kod CPV 45343000-3 Roboty instalacyjne przecisgrowe

Kod CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakrepieetu sanitarnego

Kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogeresv

Kod CPV 45332100-3 Izolacja cieplna

Kod CPV 45330000-9, 45343000-3, 45332400-7 Insgalaody zimnej, cieptej
Kod CPV 45330000-9, 45332400-7 Instalacje kanayipec

Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

15. Okreslenia podstawowe, definicje pajé dotyczace dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opisiteczny, dokumentagijfotograficzr,
plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty stagowintegralg czesé
umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot-

dokument stanowcy mtegraha CZgS¢ umowy okrélajqca zasady wykonania i odbioru robot w
SposOb pozwalagy na osigniecie wymagane] jalkii

Skréty i uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczastwo i ochrona zdrowia

CPV- Wspalny stownik zamowie

OST- Ogodlna specyfikacja techniczna

SST- Szczegodtowa specyfikacja techniczna

16. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych i rozbiérkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok wykonywanych robét montawych i
rozbiorkowych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pcdowosci i jakosci wykonywanych robot
Wykonawca zobowzany jest prowadzipomiary i badania wykonywanych robét oraz zapéwni
zgodn@¢ z umowy.

17. Opis dziata zwigzanych z kontrola oraz odbiorem rob6t budowlanych.
Zarzadzagcy realizacy umowy zobowdzany jest oceniazgodné¢ wykonywanych robot z
wymogami szczegotowe] specyfikacji technicznej.

18. Wymagania dotycace odbioru robot.
Prowadzenie obmiarow robot jest niedbe tylko do umow obmiarowych /typ A/ i do nich
odnosz sie wszystkie ustalenia tego punktu.



Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza silko szacunkowego okikenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia faktur pra@pwych.

Ogolne zasady obmiaru robét-obmiar rob6t ma zarsadkreli¢ faktyczny zakres wykonanych
robét wg stanu na dzigego przeprowadzenia.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po powiadomiemionawiagcego, co najmniej trzy dni
wczesniej. Wyniki obmiaréw s wpisywane do>ksgi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru .

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym i kahacowym odbiorem robét.

19. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych i rozbidkowych.
Zasady odbiorow rob6t i ptatéa za ich wykonanie okia umowa.



20. Wykaz powotanych oraz zwgzanych przepiséw i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994z..U. Nr 106/00 poz. 1126
Z p&niejszymi zmianami tekst uednolity

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/99 poz. 270)

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznyctytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznygecaz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. nr 107/98 poz. 679,802 poz.71)

[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r
w sprawie systemow zgodéw, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu

znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych dotakbh powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 paz8)/

[6] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r
w sprawie okréenia wykazu wyrobéw budowlanych nie mgajch istotnego

wptywu na spetnianie wymaggodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych

i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budeyi@z. U. Nr 66/98 poz.673)

[7] Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, azakvyrobow importowanych do Polski

po raz pierwszy, magych stwarzézagraenie albo stiagcych ochronie lub
ratowaniuwzycia, zdrowia luksrodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji

na znak bezpiecsstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow pogkeyah
obowhzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdn(Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszecgajch do obrotu wyroby mage stwarzé
zagraenie albo ktére st ochronie lub ratowanigycia, zdrowia srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochade z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zggdnlub deklaracji zgodnii
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow dokuéave (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoleegz dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie wymagav zakresie efektywriai energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowyanpatrzeniu w wogli zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[11] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200& sprawie wymaga
dotyczcych jakdci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz. 1718)

[12] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca



2003 r. w sprawie ochrony przeciwgasowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieegva i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr
91/02 poz. 811)

[14] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych (Dz. U. Nr 47/03
poz. 401)

PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejngkd/Nymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania i warurdgtiniczne

PN-EN 442-2:1999 — Grzejniki. Moc cieplna i metdzhda

PN-EN 442-1:1999/A1:2002 — Grzejniki. Moc cieplnaeétody bada

PN-EN 442-3:2001 — Grzejniki. Ocena zgoékio

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje calni&go ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02419 — Ogrzewnictwo i cieptownictwiabezpieczenie instalacji ogrzewa
wodnych i wodnych zamketiych systemow cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanigtalacji ogrzewawodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwpolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewahigmagania i badania jaka wody

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorzespdlne wymagania i badania

PN-B-1411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja — Taralogia
PN-B-3434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylaeyPodstawowe wymagania i badania

PN-B-76002:1976 — Wentylacja — Bctenia urzdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PRPN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw — Procedadabi metody pomiarowe dotygze
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimabgji



