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1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigamgkonania i odbioru robot gswymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t budowlanych w lokalieszkalnym nr 14 w budynku przy
ul. Barbary nr 2 dziatka nr .... z @ .... w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych specyfikagj.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majc na celu wykonanie robo6t budowlano- maataych

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowgzujacymi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgod&®z dokumentagj
projektows, specyfikac i poleceniami Inspektora.

2. Warunki ogoélne stosowania materiatow

2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu robot budowlanych naje zgodnie z ustagvUstawa Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stoséwarroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowarbadownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwie

S3 wiasciwie oznaczone:

» wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczestwa,wykazujcy, ze
zapewniono zgodr§é z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz é&awych przepisow i dokumentéw technicznych- w odreaiu do
wyrobow podlegajcych tej certyfikacji [7 i 8],

» wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédinovydano certyfikat

zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub z aprobattechniczig magce istotny
wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wynragadstawowych-w odniesieniu do wyrobow
nie obgtych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangjlabym zagcznikiem do rozporgzenia [6],

» wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla kténgiddnie z odionymi przepisami
dokonano oceny zgodém ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejskaprobag techniczi lub krajowg specyfikagy techniczig paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznaprzez Komis} Europejsk za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

2.2. Materiaty do robot rozbidrkowych
Nie wystpuja

2.3. Materiaty do robét murarskich i tynkarskich
Cegta



Wymiar 25x12x6,5cm — petna klasa 15.
Belki stalowe
Stosowa stalowe dwuteowniki 120 stal S235.

Cement
Do przygotowania zapraw stosaoivaement portlandzki.

Wapno
Do przygotowania zapraw stosafv&apno suchogaszone.

Kruszywo
Do przygotowania zapraw stosoimyaiasek wolny od glin, itdw, oraz ziemidlonej.
Dla zaprawy murarskiej wielké ziaren powinna migi¢ sie w granicach 0,25 do 2,0 mm.

Woda
Do przygotowania zapraw stosoiveezda woce zdatry do picia. Nie dozwolone jestycie wod
sciekowych, bagiennych oraz wéd zawigrgjch tluszcze organiczne, oleje i namuty.

2.4. Materiaty do robét stolarskich

Drzwi drewniane ptytowe zscieznica stalowy typows, wypetnienie skrzydta ptyta wiérowa
petna, rama wraz z wypetnieniem dwustronnie aiwa ptyt MDF. Okna z PCV 5 komorowe.
Klamki z szyldami stalowe lub z masizu. Podokienniki drewniane, blacha ocynkowana
Zamki wpuszczane stalowe.

Materiaty pomocnicze

-pianka poliuretanowa

-silikon uszczelniajcy

-tuleje rozporowe, zaprawa cementowa, Spoiwo cyrekow

2.5 Materiaty do wykonania robot z ptyt gipsowo-tkerowych
Piyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm,
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Powierzchnia: rowna, gtadka, bez uszkadkartonu, narenikow, kranedzi.

Przyczepne kartonu do rdzenia gipsowego: karton przy odrywamiie se nie powoduc
odklejania od rdzenia.

Wymiary i tolerancje w mm:grulse 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5zerokosci: 1200 (+0,0; -5,0)
dtugosé 2000-3000 (+0,0; -6,0ksztatt: prostokitny, raznica dugaci przekitnych<5,0.

Masa 1 nfw kg ptyty o grubéci o grubdci 12,5mm<12,5.

Wilgotnase w % <10,0.

Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symieaju ptyty, grubg:, PN data prod.

Profile stalowe zimnogte

Do wykonania rusztéwcian, okladzinscian powinny by stosowane ksztattowniki zimnage z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatuSt0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny liypowierzchniowo zabezpieczone przed korqapwioka
cynkowa (nanoszoa ogniowo) charakteryzuga Sie :

—grubagicia 27 1 m (100g/m2 luk>19 u m (275g/m2) badanwg PN-EN 1SO 2178: 1998

(badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),



— przyczepneécia — brak ztuszczewg PN-EN 10142+A1: 1997,
—wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadzityenne;j:

— Ksztattowniki profilowane U 100x0,60, 75x0.60

— Ksztaltowniki profilowane C 100x0,60, 75x0.60

Akcesoria stalowe

stuza do kczenia ksztattownikow konstrukcji sreej z podiaem i medzy sola.:
— uchwyty bezpeérednie dtugie,

— uchwyty bezperednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montau,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny bywykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla
ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnadkmd szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoiretdry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch

i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grgbo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10mm- do uszczelniania pokzen konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdudw nosnych, hczenia ksztattownikéw
miedzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinnydstosowane:

blachowkety samowiergce
@ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm

@ 3,5mmx 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiadanormie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stckowym, z wgkbieniem krzyowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasfm mechaniczne ezci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korogzj Czsc¢ 4: Wkrety samogwintujce zabezpieczone przed kokazj

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania patczer miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny hystosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczorgodww/ania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinnackstosowana masa szpachlowa przeznaczona do

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowaraa szpachlowych olkdlaja instrukcje
Producentéw dla poszczegolinych wyrobdw.

2.6 Materiaty do wykonania robot wyktadzinowychladkzinowych i izolacyjnych
-gotowa izolacja wysokoelastyczna

-zaprawa cementowa marki M 7

-ptyty z weiny mineralnej o grulsoi 20 cm



-ptytki ceramiczne terakotowe o wymiarach 30*30cmia. III klaciescieralngci do
stosowania n posadzkach, kolor do uzgodnienia estovem

-zastosowaklej zapewniajcy trwate podczenie z podktadem i ktéry nie powinien
oddziatywa& szkodliwie na podkiad. Kompozycje klegp do mocowania ptytek mugzspetnia
wymagania obowzujgcych norm.

-tarcica podtogowa strugana dwustronnie lub jedoasie o gr. 32mm

2.7 Materiaty do wykonania rob6t malarskich

-srodki do gruntowania

-farby lateksowe o0 odporéc na szorowanie klasy 3 wedtug PN-EN 13300:2002
-farby emulsyjnevodorazciéczalne, o odporrigi na szorowanie klasy 1 wedtug PN-EN
13300:2002

-farby ftalowe

3. Sprzet

Wykonawca zobowdizany jest do kywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot oragrodowisko.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna zapewnéprowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

4. Transport

Wykonawca zobowgizany jest do stosowania takietodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba i rodzagrodkow transportu powinna bykreslona w projekcie organizacji robot.

5. Wykonanie robot rozbiorkowych

5.1. Wymagania ogolne

Roboty rozbidérkowe naky wykonywa na podstawie dokumentacji projektowe;.

Teren, na ktérym prowadzong grace rozbidrkowe natg zabezpieczyi oznakowa tablicami
ostrzegawczymi.

W czacie trwania robo6t rozbiérkowych zabronioné prgebywanie oséb postronnych w rejonie
prowadzenia prac. Dopuszcza siynoszenie gruzu i pozostatych materiatéw z rogbiklatka
schodowy. Po zakaczeniu prac klatkschodow nalezy pozostawt w stanie czystym.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Rozbiorki poszczegodlnych elementéw budynku aaleykonywa w nastpujacej kolejndci:
-zdemontowa drzwi, wraz z wykuciem aieznic i Okno wraz z podokiennikami wewnznym i
zewrgtrznym w miejscach wskazanych w dokumentacji primede]

-zdemontowa kratki wentylacyjne

-rozebra piece kaflowe

-wykona otwor wécianie dla projektowanych drzwi, raz wykgniazda dla nadp#g i wykona
przebicia dla kratek wentylacyjnych i projektowahyur instalacji sanitarnych i grzewczych
-rozebr& posadzk z desek drewnianych pokepr miejscach wskazanym w dokumentacji
projektowej

-wykon& przetarcie tynkOw ngcianach i stropach

Wyku¢ z muru stolark okienry i drzwiowg zgodnie z dokumentagcprojektows i odnie¢ i
ztozy¢ we wskazanym miejscu.

Rozebraé r¢cznie przy pomocy miota i klingcianki dziatowe w zgodnie dokumentacj
projektows.

5.3. Wywoz gruzu
Zatadowa gruz z rozebranych elementéw budowli na kontenera.



Wywies¢ na miejsce jego skiadowania. Wywozu dokonuje stistyczna firma posiadgga
uprawnienia do wykonywania tego typu ustug .

5.4. Kontrola jakéci

Kontroli jakos¢ robot podlegay:

-sprawdzenie wykonania #oi i rodzaju rob6t na podstawie kompletnej dokuraejnt
-uporzdkowanie lokalu

5.5. Odbiory robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 2jsirej specyfikacii

6. Wykonanie robo6t murarskich i tynkarskich

6.1. Wykonanie rob6t murarskich

- wykonanie nadproy z ksztattownikow stalowych (dwuteowniki 80) wrapsiatkowaniem
-wykonanie oszpatdowania nadpyocegh petna na grubi@ %4 cegty

-wykonanie zamurowania otworudgianach po zdemontowanych kratkach wentylacyjnych i
otworow w kominach cegtpetra na zaprawie cementowo- wapiennej

-wykonanie osadzenia kratek wentylacyjnych

Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielost@vowych powinny b§ zgodne z
danymi okrélonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubas¢ tynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz rodzaju pod#lub podktadu
powinny by zgodne z normPN-70/B-10100

Tynki kategorii Il'i Il | nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyspasob
standardowy.

Tynk trzywarstwowy powinien skfadaie z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Gtadz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalkg stosowa zaprawy cementowo- wapienne:tynkow nienarg/ch
na zawilgocenie -w proporcji 1:1:4, nacmych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:2.

6.2. Kontrola jakéci

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadz na budowie:

-sprawdzenie zgodidoi klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wganami
stawianymi

w dokumentacji technicznej,

- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiaréw i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i gknieg,

-odporndci na uderzenia,

-przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zadanargla.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolow& jej marke
i konsystengj w sposob podany w obogriujagcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego- kontrola rejsaych odchytek wymiarow murow.
Sprawdzenie wykonania nadgyo



6.3. Odbidr robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podstaghdu, wpisow do dziennika budowy i
sprawdzeniu zgodnoi z dokumentagjprojektows.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w punkcie 2sirej specyfikacii

7. Wykonanie robot stolarskich

7.1.Przygotowaniesgiezy

Podtaze diciezy musi by trwate i mocne. Powierzchnigmezy powinna by gtadka, a jej
ksztatt

i wymiary powinny zapewniaprawidtowe zamontowanie stolarki.

Oscieza przed montaem naley oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszaze

Warstwa izolacji powinna dochodzilo krawedzi otworu na catym obwodzigcieza.

7.2. Monta stolarki drzwiowej drewnianegj

Przygotowanie stolarki

Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania panlry wolna od kurzu i
zanieczyszcze Przed wbudowaniem nalezdja¢ skrzydta z ram.

Drzwi i okna powinny b¥ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Montaz stolarki polega na:

- ustawieniu écieznicy w csciezu oraz jej zablokowaniu , z pomgpklindw, sciskéw lub,

- wypoziomowaniu gcieznicy w taki sposob aby luz poatizy ni asciamg byt jednakowy ze
wszystkich stron,

- trwatym podparciu progu na klinach podporowych Wwspornikach stalowych

- wykonaniu punktow mocowanigaeznicy,

- zamocowaniu gxieznicy za pomog tulei rozporowych, kotew lub wktow (nalery uwaza¢ aby
W czasie mocowaniasoieznica nieprzesufia si oraz nie wygsta sk),

- uszczelnieniu luzu radlzy cciezem, a ram oscieznicy (materiat ktorym wypetnionacdzie
szczelina powinien ldyelastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przemtatriem wilgoci, luz
powinien by wypetniony szczelnie na catej grifsooscieznicy,

-wykonczeniu dciezy -oscieza wykaiczy¢ tynkiem i pomalowé

Drzwi drewniane jednoskrzydtowe kolor do uzgodmeninwestorem.

Wszystkie @cieznice stalowe typowe.

W drzwiach projektowanych zamontogva

-klamki z szyldami

-zamki wpuszczane

W istniegcych drzwiach do tazienki w dolnej@zi nawiercé otwory wentylacyjne o
powierzchni zgodnej z obogdujgcymi normami

Okna z profili co najmniej pciokomorowych z tworzyw sztucznych z szytespolona w
kolorze zgodnym z pozostatymi oknami w remontowarhgkalu.

Podokiennik wewetrzny z drewna lub materiatdw drewnopodobnych osagav dolnej czsci
otworu na zaprawie cementowej M 12.

Podokiennik zewgtrzny z blachy stalowej ocynkowanej o grgbianinimalnej 0,55mm, o
szerokdci dostosowanej do istnigych w pozostatych otworach okiennych.

7.3. Kontrola jakéci robot

Kontrola prawidtowdéci wykonania:

-sprawdzeniu podlega zgodidovykonania wedtug wymiaréw okilmnych w dokumentacji
projektowej

-sprawdzenie dokumentow materiatdbw oraz wyrobowudapzajcych je do zastosowania



-z odbioru rob6t powinien ldysporadzony protokot stwierdzagy poprawnéc ich wykonania
oraz zastosowania wieiwych materiatow. Czynrigi odbioru naley potwierdzé wpisem do
dziennika budowy.

7.6. Odbior robot

Ogolne zasady odbiorow roboét podano w punkcie Rlejszej Specyfikacji Technicznej.
Odbioru robét natey dokon& zgodnie z DokumentagjTechniczi i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Moatavych

8. Wykonanie oktadziny z ptyt g-k

8.1. Warunki przysipienia do robot

Przed przystpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowyipowbyc zakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyadtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzonea@eznice drzwiowe i okienne.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie tszej ng +5.C
pod warunkiemze w ckgu doby nie naspi spadek ponej ®GC, a wilgotnac wzgledna
powietrza mieci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinng siyche i dobrze
przewietrzone.

8.2.Montaz oktadzin $ciennych i obudéw z plyt gipsowo- kartonowych nazcie

Ruszt metalowy pod ptyty gipsowo- kartonowe tialgkona

-przy wyciu profili stosowanych do budowy oston, bez kétlaz ostanianym
elementem(profile megposiada szerokéc¢ 50 i 100mm)

Na oktadziny obudowy stosujeegptyty gipsowo- kartonowe zwykte o grudm 9,5 i 12mm.
J&li wymagap tego warunki ogniowy, na oktadzistosuje si ptyty o podwyszonej
wytrzymataci ogniowej o gr 12,5 i 15mm. W pomieszczeniacthwogckszonej wilgotnéci na
oktadzire stosuje si ptyty wodoodporne o gr 9i 12,5mm.

Celem polepszenia wdaiwosci cieplnych i akustycznych przegrody w przesirngsztu
wkiada s¢ ptyty z weiny mineralnej, styropianu i mat akustygch o grubéci dostosowanej do
szerokeci zastosowanego profilu.

Piyty gipsowo- kartonowe mocujezsio profili stalowych blachowgami..

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonang s fazowaniem umdiwiajacym zbrojenie
pofaczenia gsiednich ptyt. Zbrojenie wykonujessiasma papierow lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wcisniecie tamy zbropcej. Po zwizaniu
pierwszej warstwy naf@nie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierz na
wyschnita spoire natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanoeji podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tana samoprzylepa stosowaneasdwa cykle tj. naklejenie tany i
jednokrotne

wypetnienie spoin masszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie masawierzchniow.
Szpachlowanie przycinanych kregzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny raqua
struga ktowego i analogicznie jak w przypadku zbrojeniaisgabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Rdica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowtjrk
wykonuje s¢ na szerokeci ok. 40 cm dla ,rozeigniecia” szpachlowanej spoiny.

8.3. Kontrola jakéci robot

Czestotliwosc oraz zakres badamateriatow powinna kiyzgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalg kontrolowa pod wzgkédem ich jakeci. Zasady kontroli powinien
ustalc. Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzo
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Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayyoby maj
zaswiadczenia

o jakasci wystawione przez producenta oraz na sprawdaglaitciwosci technicznych na
podstawie badadoraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczega@npowinny dotyczy sprawdzenia
materiatow:

— nara.niki i krawedzie (czy nie ma uszkodzg

—wymiary (zgodnie z tolerang),

— wilgotnaose i nasikliwosc ptyt gipsowo-kartonowych,

— obciazenie na zginanie niszgze lub ugtcia piyt,

- wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowyatmnych materiatéw
powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane praspéktora nadzoru.

8.4. Odbidr robo6t

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkcie Rlejszej Specyfikacji Technicznej.
Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okta norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suciméity
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnac¢ wykonania z dokumentagcfechniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podia,

— prawidtowa¢ zamocowania ptyt, ich wykazenia na stykach, nasach i obrzeach,

— wichrowatac powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinngrsiwt ptaszczyzny
pionowe, poziome lub oakie nachylenia przewidzianym w dokumentacj.tyKdwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny Bytami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentagj. Krawedzie przycicia ptaszczyzn powinny ldyprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowaci wykonania powierzchni i krasdzi oktadzin naley przeprowadzi za pomoe
ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych lsach) taty kontrolnej o
dhugaosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgwitu pomedzy tat a
powierzchni, suchego tynku powinien byvykonany z doktadnia do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchyiki s nastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzmgwedzi od kierunku

-powierzchni od ptaszczyzny i kradzi od linii prostej nie wiksza nk 2 mm i w liczbie nie
wiekszej nt. 2 szt na catej diugai taty kontrolnej 2 m

-powierzchni i krawdzi powierzchni od od kierunku pionowego :niekgize nk 1,5 mm i
ogo6tem nie wicej nz3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysa@kmraz nie wecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powsgj 3,5 m wysokeci

powierzchni i krawdzi powierzchni od od kierunku poziomego: niekgize nk 2 mm i ogotem
nie wiekszej nz 3 mm na catej powierzchni ograniczornejgnami, belkami itp.

9. Wykonanie robét wyktadzinowych(posadzki), oktadimowych i izolaciji
przeciwwilgociowej

9.1.Warunki przysipienia do robot wyktadzinowych oktadzinowych

Przed przysipieniem do robét wyktadzinowych i oktadzinowych pony by zakaczone:
-wszystkie roboty budowlane z vayikiem malowanig&ciana
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-podtogi z materiatéw mineralnychdznie z cokolikiem(dla robot oktadzinowych)
-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centeglm ogrzewania a przeprowadzeniem
cisnieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne memntau osprztu.

9.2.Podtga pod wyktadziny (uktad warstw pod wyktadz)n

Podtaze pod wyktadziny stanowi:

-istniejgcy strop,

-podkiad cementowy na istnaeym stropie 0 wymaganiach podanych geni

gruba¢ podktadow cementowych powinna wynosi

- 25mm dla podkiadu zwkanego z podiem,

-35mm dla podkitadu na izolacji przeciwwilgociowe;j.

-podkiad z zaprawy cementowej powinien énigytrzymataé nasciskanie minimum 12MPa, a
na zginanie 3MPa

-powierzchnia podkiadu powinna dyatarta na gtadko, bez rakowekpig¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona.

-niedopuszczalnegszabrudzenia bitumamgrodkami antyadhezyjnymi.

-dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptagzny, w dowolnym miejscu nie me
przekraczd 5mm na catej diugwmi taty kontrolnej o dtugéci 2m.

-dylatacje powinny by wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupéwstankcyjnych oraz
na styku z innymi rodzajami wyktadzin

-na podktadzie z zaprawy cementowej ngletozyc izolacg z jednej warstwy foli
polietylenowej na sucho.

-izolacja przeciwwilgociowa wysokoelastyczna nalktadzie betonowym wykonana wedtug
ponizszych zaleae

a) gruntowanie podi@a materiatlem dyspersyjnym, przeznaczonym do pydidoetonu

b) wykonanie uszczelnienia powierzchniowego malema— gotowy ptynmg folig
uszczelniajca nanoszofy bezpdrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych, girugrstwe
nalezy nanigc¢ po wyschngciu pierwszej

-izolacja termiczna wykonana wedtug pisaych zaleae

na istniegcym stropie drewnianym utgé na sucho ptyty z wetny mineralnej o grdbio20cm

9.3.Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych i desek

Ptytki ceramiczne przed przyklejaniem nalgposegregowawedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni oraz wyznaczylini¢, od ktorej uktadanechla ptytki.

Nastpnie przygotowuje gsikompozycg klejaca zgodnie z instrukgjproducenta. Nafsy
rozprowadzé ja po podiau pack zabkowary . Kompozycja powinna l&natazona
rownomiernie i pokrywa cah powierzchng podtaza. Powierzchnia z natong warstwg
kompozycji klegcej powinna pozwodi na wykonanie wykitadzin w ggu 10 minut.

Po nataeniu kompozyciji klejcej ptytki uktada si od wyznaczonej linii. Naktadgg ptytke
nalezy ja lekko przesugt po podtau(ok. 1-2cm), ustawiw zadanej pozycji i docisgt tak,

aby warstwa kleju pod ptytkmiata grubé¢ 6-8mm. Przesugcie nie mae powodowa
zgarniania kompozyciji klggej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzynaan
oczekiwanej grubiei spoiny naley stosowa wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu
wyktadziny naley usura¢ nadmiar kompozycji klegej ze spoin mgdzy ptytkami.

Zaleca st aby szerok& spoin wynosita przy ptytkach o diugmo boku:

-do 100mm okoto 2mm,

-od 100m do 200mm okoto 3mm,

-od 200mm do 600mm okoto 4mm,

Po zwizaniu kompozycji klejcej naley usur¢ wktadki dystansowe i wypel@ispoiny zapraw
do fugowania na menisk wgdty. W wyktadzinie nalgy wykona dylatacg w miejscach
dylatacji podkiadu, a szczeliny dylatacyjne wypélmag dylatacyjm lub zastosowaspecjalne
wktadki. Masa dylatacyjna i wkiadki dylatacyjne powy miet aktualr aprobag technicza.
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W miejscach po zdejmowanych piecach kaflowychnaleeupeint deskami podtogowymi o
gr.32mm, poprzez przybicie ich gadriami do legaréw. Deski pomalowéarky ftalowg w
kolorze zblzonym do pozostatych desek.

9.4.Kontrolgjakosci robot

Kontrola wykonanej oktadziny i wyktadziny powinnagmowa:

-zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektows lub umowvg(poprzez ogidziny i pomiar),
-stan podtay na podstawie protokotow ba@lenicdzy operacyjnych,

-jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgosridub certyfikatow zgodriwi
przedt@zonych przez dostawcow, prawidtoséovykonania oktadzin i wyktadzin przez
sprawdzenie:

a) przyczepngri oktadzin i wyktadzin

b) odchylenia kraedzi do kierunku poziomego i pionowego, przyyciu taty o dt. 2m

c) odchylenia powierzchni do ptaszczyzny mierzonggpy wyciu faty o dt. 2M

d) prawidtowdci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicpionem z doktadriwia

do 1mm, grubgci warstwy kompozycji klejcej pod ptytlk , ktéra nie powinna
przekraczéa wartasci okreslonej przez producenta w instrukcjizzeia kompozyciji klejce.
W czacie kontroli szczegolna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zgadnprowadzenia
robot zgodnie z projektem i przepisami BIOZ.

9.7. Odbidr wyktadzin i robét izolacyjnych

Ogodlne zasady odbioréw robo6t podano w punkcie Rlkejszej Specyfikacji Technicznej
Odbior czsciowy przeprowadza sipo zak@czeniu nasjpujacych etapow:

-przygotowaniu podtza

-zamocowaniu okfadzin i wyktadzin

Odbior kaxcowy

Odbidér powinien b¥ przeprowadzony po zakozeniu robot wyktadzinowych i oktadzinowych
na podstawie:

-protokotéw z odbioréw cgciowych

-oceny aktualnego stanu robo6t

Z odbioru kaicowego nale sporzdzi¢ protokot w ktorym powinna kiyzawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich pezya. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien by
wpisany do Dziennika Budowy

10.Wykonanie rob6t malarskich

10.1. Wykonanie robét

Malowanie poszczegolnych pomiesztzalery wykonywa kolejno.

Przed przysipieniem do wykonania robét malarskich ngle@dpowiednio przygotowa
powierzchn¢ malowanych elementow poprzez wykonanie ¢g@agicych prac:
-wykonanie przetarcia tynko¥cian z zeskrobaniem farb lub zerwaniem tapet
-wykonanie przetarcia tynkow stropéw z zeskrobaniari

-wykonanie reparacjigknie¢, rys i uszkodze

-wykonanie gruntowanigcian i sufitbw preparatami do gruntowania np. UNRIGNT.
Sciany w pomieszczeniu tazienki malofvdwukrotnie farbami lateksowymi.
Sciany w pomieszczeniu kuchni maladwukrotnie farbami emulsyjnymi.

Sufity w pomieszczeniach tazienki i kuchni mal@évaavukrotnie farbami emulsyjnymi.
Drzwi istniegce w tazience malowaz obu stron dwukrotnie farbami ftalowymi.
Kolejne warstwy farby nanaspo catkowitym wyschgiciu warstw nikszych, i przestrzega
wytycznych zawartych w instrukcji producenta farb .

10.2.Kontrolajakasci robot
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Wykonawca zobowzany jest prowadzipomiary i badania wykonywanych robét oraz zapéwni
zgodna¢ z umowy.

10.3. Odbior robot
Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkcie Rlejszej Specyfikacji Technicznej.

11.Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich
Wykonawca rob6t odpowiada za zabezpieczenie agébith na zasadach ogolny

12. Ochronasrodowiska

Wykonawca robot zobowzany jest znai stosowa w czasie wykonywania robét przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robét wykonawca powinien ste& sie do przepisow ochrony
dotyczcychsrodowiska na terenie i w obszarze oddziatywania,szczegolnti
zabezpieczeniu przed hatasem,zgkaemsrodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i
wody, pytami i gazami oraz zabezpieczenia przedlimoscia wywotania paaru.

13. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca zobgrainy jest przestrze§grzepisy dotyczce
bezpieczastwa i higieny pracy.

Wykonawca powinien szczegdlnie starannie zabezptetboty zwizane z wykonywaniem
dachu budowanego budynku.

14. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowizany jest wykonaw miejscu wskazanym przez zamawggo
zaplecze socjalna wypasane w odpowiedni spet i urzadzenia BHP.

15. Nazwy i kody
Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie \wzania kompletnych obiektow
budowlanych lub icheéa

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45262321-7 Wyrownywanie podtog

Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykozeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadanid¢tobudowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kod CPV 45421152-4 Instalowanieianek dziatowych

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtogrian

16. Okreslenia podstawowe, definicje pajé dotyczace dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Dokumentacja projektowa

-obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentafgtograficzn,

-plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia,

-inne dokumenty stanowge integralg cze$¢ umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

-dokument stanowcy integralm cze$¢ umowy okrélajaca zasady wykonania i odbioru robot w
sposOb pozwalagy na osigniecie wymaganej jaki

Skroty i uproszczenia:
BIOZ- Bezpieczéstwo i ochrona zdrowia
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CPV- Wspdlny stownik zamowie
OST- Ogodlna specyfikacja techniczna
SST- Szczegdbtowa specyfikacja techniczna

17. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych i rozbiérkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok wykonywanych rob6t montawych i
rozbiérkowych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pcdowvosci i jakosci wykonywanych robot
Wykonawca zobowgizany jest prowadzipomiary i badania wykonywanych robot oraz zapéwni
zgodnd¢ z umowy.

18. Opis dziatar zwigzanych z kontrola oraz odbiorem robot budowlanych.
Zarzagdzapcy realizacy umowy zobowdzany jest oceniazgodndé wykonywanych robot z
wymogami szczegoétowe] specyfikacji technicznej.

19. Wymagania dotycace odbioru robaot.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza silko szacunkowego okikenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia faktur pragpwych.

Ogollne zasady obmiaru robét-obmiar rob6t ma zarsadkreli¢ faktyczny zakres wykonanych
robét wg stanu na dzigego przeprowadzenia.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po powiadomiemionawiagcego, co najmniej trzy dni
wczesniej.

Wyniki obmiarow g wpisywane do>kggi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym i kahacowym odbiorem robét.

20. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych i rozbidkowych.
Zasady odbiorow rob6t i ptatéa za ich wykonanie okiéa umowa.
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21. Wykaz powotanych oraz zwgzanych przepiséw i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 199®Dr. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
p0z.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/0A. A800 Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/99 poz027

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999w.
sprawie warunkow technicznyctiyikowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/9% po
836)

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02.@tz
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[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w
sprawie systemow zgodém, wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowani wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechrggeowania budownictwie (Dz. U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w
sprawie okrélenia wykazu wyrobow budowlanych nie m@jch istotnego wptywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowamedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 66/98 poz.673)

[7] Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarza zagraenie albo shacych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowszkowi certyfikacji na znak bezpieardwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobow podlegaych obowizkowi wystawiania przez producent deklaracji
zgodndgci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczgjych do obrotu wyroby mage stwarza zaggenie albo ktore sy
ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochpezz
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w speanznawania certyfikatu zgodéw lub
deklaracji zgodn&i wystawianej przez producenta, oraz rodzajow dukotow (Dz. U. Nr 5/00
poz. 58)

[9] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoleegz dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie wymagaw zakresie efektywrsai energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714

[10] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i reye
(Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138)

[11] Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844r 94/02 poz.
811)

[12] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf§izih U. Nr 47/03 poz. 401)
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty Wymagania idvea przy odbiorze
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celow budoetany

PN-74/B-3000 Cement portlandzki

PN-B-91000 Stolarka budowlana Okna i drzwi Techgio

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalarymiaréw skoordynowanych
PN-89/B-91003 Drzwi Zasady ustalania wymiarow sklyaowanych modularnie
PN-B-94025 Okucia budowlane Zgkti Zakretki wierzchnie z klameczk

PN-B-94423 Okucia budowlane Klamki klameczki gatki

PN-93/B-02862 Odporro ogniowa

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizych i wytrzymatgciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymagankmdania przy odbierze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane Woda do beton@agraw

PN-B-30020 1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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PN-B-19701 1997 Cementy powszechnegygtku
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