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Zatgcznik do dokumentacji

Opis rownowaznosci materiatéw zawartych w dokumentacji projektowej dla tematu;
.,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowe Ilokalu
mieszkalnego w czesci obejmujgcej zmiane podziatu struktury lokalu mieszkalnego
polegajgcego na wydzieleniu pomieszczenia tazienki z wc wraz z remontem lokalu
mieszkalnego” w lokalach przy ul. Niemcewicza 35/19, 35/19A, 35/20, 35/21, 35,22

1. Materiat: zaprawa klejowa ,ATLAS” — sucha mieszanka

Cechy réwnowazne; sucha mieszanka do przyklejania ptytek ceramicznych
(terakota, glazura, mozaika) o sredniej nasigkliwosci, do ptytek matego i sredniego
formatu, czas dojrzewania ok. 4 min., czas gotowosci do uzycia ok. 4h.

2. Materiat: masa uszczelniajgca ,SUPERFLEX-10"

Cechy rownowazne; elastyczna dwusktadnikowa masa uszczelniajgca, do trwatego
uszczelniania, odporna na stazenie, do uszczelnien miedzywarstwowych
w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na bazie tworzyw sztucznych i bitum,
plastyczna podczas uktadania, potoczna nazwa ,folia w ptynie”.

3. Materiat: preparat gruntujgcy ,CERESIT CT 17" lub ,ATLAS UNI GRUNT”
Cechy réwnowazne; gteboko penetrujgcy preparat gruntujgcy do powierzchniowego
wzmacniania  podtozy  nasigkliwych, paroprzepuszczalny,  niezawierajgcy
rozpuszczalnika, czas schniecia okoto 2h, temp. stosowania +5°C do +25°C.

4. Materiat: $rodek do odgrzybiania ,PLESNIOTOX” lub ,BORAMON”

Cechy réwnowazne; srodek do zwalczania grzybow i plesni na sScianach
wewnetrznych pomieszczen, nieodbarwiajgcy, niezawierajgcy chloru, na bazie
biocyddw, nanoszony za pomocg pedzla lub watka, niezawierajgcy sktadnikéw, ktére
w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
bezpieczne dla zdrowia lub otoczenia.

5. Materiat: klej gipsowy RIGIPS T RIFIX

Cechy réownowazne; klej gipsowy do wewnetrznych robdét budowlanych, do
mocowania ptyt gipsokartonowych do podtozy mineralnych, temp. stosowania +5°C
do +25°C, czas otwarty pracy ok. 10min., czas wigzania ok. 30min.
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