Opis réownowaznosci materiatéw ujetych w dokumentaciji projektowej dla lokali nr 16, 17, 18, 20, 21, 22 przy ul.
Monte Cassino 10 w Szczecinie

Materiaty Cechy réwnowazne

Rury Alupex Rury wielowarstwowe do wody zespolone
polietylenowe tgczone metodg zaprasowywania.
Wewnetrzna warstwa z polietylenu sieciowanego
elektronowo (PE-Xc), zewnetrzna z polietylenu,
pomiedzy nimi wktadka aluminiowa.

Maksymalna temperatura pracy statej rur; 85C
Maksymalne obcigzenie: 100C

Maksymalne cisnienie pracy statej: 10bar

Wsp6icz. rozszerzalnosci cieplnej:0,025-0,030mm/m*K

Wkiad Alufol Wkiad aluminiowy wielowarstwowy do uszczelnienia i
zabezpieczenia przewodéw wentylacyjnych,
dostosowujacy sie ksztattem do przekroju kanatu
kominowego. Wkiad sktada sie z folii aluminiowej,
tasmy aluminiowej kwasoodpornej pokrytej topliwg
folig polipropylenowa, gwarantujacg samowulkanizacje
rekawa aluminiowego, rozpierajgcej folii
polietylenowe;j.

Rury wentylacyjne Spiro Spiralnie zwijane kanaty wentylacyjne o przekroju
okragtym wykonane z blachy ocynkowane;.




