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Wydzielenie pomieszczenia tazienki wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 13 ul. Sw.Barbary 2 w Szczecinie

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

» obowigzujgce normy i przepisy
* wizja lokalna
» inwentaryzacja przewodéw kominowych dla lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Sw.

Barbary 2 w Szczecinie wydana przez ,Zaktad Ustug Kominiarskich Stanistaw Figurski”

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wewnetrzng instalacje gazowa, centralnego ogrzewania,

wodng i kanalizacyjng dla lokalu mieszkalnego przy ul. Sw. Barbary 2/13 w Szczecinie

3. Ogodlna charakterystyka obiektu wraz z instalacja  mi

Obiekt jest lokalem mieszkalnym, znajdujacym sie na parterze w budynku wielorodzinnym,
trzypietrowym, podpiwniczonym przy ul. Sw. Barbary 2/13 w Szczecinie. Mieszkanie jest
wyposazone w instalacje: wodng, kanalizacyjna, gazows i elektryczng, ogrzewanie: piec

kaflowy na paliwo state.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obie  ktu
Przedmiotowa inwestycja polegajgca na wydzieleniu tazienki z przestrzeni kuchennej
lokalu mieszkalnego przy ul. Sw. Barbary 2/13 w Szczecinie planowana jest w obszarze

dziatki nr 8/31 obr.3009 oddziatywaé bedzie tylko i wylgcznie w zakresie tej dziaiki.

5. Rozwi gzania projektowe

5.1 Instalacja gazowa
Do budynku doprowadzany jest gaz GZ-50. Pomiar gazu odbywac sie bedzie poprzez
gazomierz miechowy typu G4, ktéry zamontowany zostanie w przedpokoju na stelazu

montazowym. Projektuje sie nowg instalacje gazu od miejsca montazu gazomierza w
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przedpokoju do projektowanego kotta gazowego i kuchenki gazowej zlokalizowanych w
kuchni.

Instalacje wykonac¢ z rur miedzianych do gazu tgczonych w systemie zaciskowym. Odcinki
poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 4 promili w kierunku przyboru gazowego. Przejscia
przez sciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano gazowy kociot wiszacy dwufunkcyjny, z
zamknietg komorg spalania, kondensacyjny o mocy nominalnej 24kW i kuchenke gazowa.
Kociot gazowy podigczy¢ do instalacji gazowej za pomocg $rubunku, natomiast kuchenke
Zza pomoca przewodu elastycznego z zaworem do gazu. Przed kotlem zastosowac¢ zawér
odcinajgcy i filtr gazowy. Sposob potgczenia kotta i kuchenki z instalacjg gazowag
przedstawiono na rys. nr S1i S3.

Instalacja gazowa zostanie potgczona z gazomierzem poprzez stelaz montazowy do
gazomierza. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddac jg probie szczelnosci zgodnie
z przepisami i wytycznymi branzowymi.

Zaprojektowano odprowadzenie spalin z kotta przewodem powietrzno — spalinowym
dn80/125, ktory osadzony zostanie w kanale kominowym i wyprowadzony zostanie ponad
dach.

Skropliny z kotta odprowadzane bedg do kanalizaciji.

Obcigzenie cieplne pomieszczenia kuchni od urzgdzen gazowych wynosi 0,58 kW/m3, co
jest mniejsze od wartosci dopuszczalnej wynoszgcej 0,93kW/m3.

Pomieszczenie, w ktorym bedg zamontowane urzgdzenia gazowe spelnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (Dz.U.03.75.690).

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Zdemontowac piec kaflowy.

Zaprojektowano instalacje c.o. grzejnikowg wodng o parametrach 70/55°C systemu
zamknietego. Instalacja bedzie zasilana z kotta gazowego zlokalizowanego w kuchni.
Instalacje c.o. wykonac¢ z rur i ksztaltek stalowych, zewnetrznie ocynkowanych, tgczonych
systemem zaprasowywania.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi umozliwiajgcym regulacje wstepng i zasileniem dolnym (np.
firmy Purmo).

W tazience, zamontowac grzejnik tazienkowy typu drabinka.

Na podejsciach pod grzejniki zaprojektowano zawory odcinajgce podwojne np. firmy
Danfoss typ RLV.

Zawory grzejnikowe wyposazy¢ w glowice termostatyczne np. firmy Danfoss.
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Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie za pomocg zaworéw odpowietrzajgcych
zamontowanych na grzejnikach oraz przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych
zamontowanych w kotle.

Przewody rozprowadzaé za zabudowami oraz przy scianach.

Po zmontowaniu instalacji c.o. i przeptukaniu, nalezy podda¢ jg prébie na cisnienie 0,9
MPa i na goraco przy parametrach roboczych.

Instalacje c.o. nalezy zréwnowazy¢ hydraulicznie.

Sterowanie temperaturg w pomieszczeniach odbywaé sie bedzie przy pomocy regulatora
temperatury wewnetrzne;.

Rozwiniecie instalacji c.o. przedstawiono na rysunku nr S4.

5.3.  Wentylacja pomieszcze n

Wentylacja kuchni i tazienki zgodnie z projektem branzy architektura.

5.4. Instalacja wodna i kanalizacyjna

Woda do celéow bytowo — gospodarczych doprowadzana bedzie do lokalu mieszkalnego
poprzez pion wody zimnej. Istniejgcy pion wodny zostanie wymieniony na nowy z rur
polipropylenowych PN10 zgrzewanych. Rozwiniecie pionu wodociggowego przedstawiono
na rysunku nr S6.

Przy pionie zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym dnl5
(gn=1,5m3/h). Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe. Za
wodomierzem po stronie instalacji zamontowac¢ zawor zwrotny.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w kotle gazowym.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur polietylenowych wielowarstwowych typu
ALUPex. Rozprowadzenie przewodéw wodnych realizowa¢ przy $cianach oraz za
zabudowami.

Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rur
producenta rur”.

Scieki bytowo — gospodarcze bedg odprowadzane z lokalu do nowego pionu
kanalizacyjnego dn110PVC., kt6ry zastgpi istniejgcy pion zeliwny dn75.

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PVC, kielichowych do kanalizacji, o potgczeniach
uszczelnionych gumowg uszczelkg. Zachowa¢ spadki nie mniejsze niz 2,5%. Przy
przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Stare przewody wodne i kanalizacyjne nalezy zdemontowac.

Rozwiniecie instalacji wodnej i kanalizacyjnej przedstawiono na rys. nr S5.
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6.

Uwagi

calos¢ robdt wykonac zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, obowigzujacymi
normami i aktami prawnym oraz instrukcjami montazowymi producentéw urzgdzen.
nalezy stosowa¢ wylgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie (oznaczone znakiem budowlanym ,B”, znakiem zgodnosci z PN lub
certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng o ile nie ustanowiono PN dla wyrobu oraz
znakiem bezpieczenstwa),

wszystkie roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen, rur i armatury,

w trakcie wykonywania robét zastosowaé sie do uwag zawartych w zatgczonych
decyzjach,

wszystkie stare instalacje wodne, kanalizacyjne, gazowe, c.0. nalezy zdemontowac.

do wszystkich zabudowywanych elementow instalacji jak wodomierze, zawory itp.
nalezy zapewni¢ dostep poprzez drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce tatwg wymiane i

konserwacje tych elementow.

opracowat :

mgr inz. Lech Golus
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Zataczniki
Zat.nr 1 Inwentaryzacja kominiarska

ZAKLAD USLUG KOMINIARSKICH

Stanistaw Figurski
Al Bohaterdw Warszawy 112
70-371 Szezecin
tel /fax. 91 48 44 942

Szezecin, dnfa 18052017 »,

Zarzqd Budynkdéw i Lokali Komunalnych

wl. Maviacka 25
r _ w Szczecinie
- Rejon Srodmicicie Niebuszewo
[
Dotyezy: ul. Barbary 2/13
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) ET_,,_ W 1,2,.. — mmer przewody kominowega  p-piwnica
L3 L 1T — kondvenacia sir, — siryeh
1 et = kocio! c.o. gazowy K — kuchnia
4'| = | {r — podgreewacs gazowy wody W — wentWacia

Wentvlacfe fazienkd dle mieszkania nr 13 nalezy wyprowadslé samodzielmym przewodem po
zewngirzref Scianie budynin ponad doch,

Wentylacfg kuchni pozostawié w przewodzie nr 1 ktdry jest drogny 1 sprawny.

7

HMP Hubert Majchrowski, 70-781 Szczecin ul. Brgzowa 59/4 e-mail: biuro@hmp.szczecin.pl



