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Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego pracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej
wewnetrznej wydzielenia tazienki w lokalu mieszkalnym nr 12 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Barbary 2 w Szczecinie.

1. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora,

* Projekt architektoniczno-budowlany

» Ustalenia miedzybranzowe

* Wizja lokalna

* Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne instalacji elektrycznej dla
przebudowywanych pomieszczen lokalu mieszkalnego. Opracowaniu podlegaja:

— Rozbudowa tablicy bezpiecznikowej TM

— instalacja oswietlenia wewnetrznego,

— instalacja gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia,
— ochrona od porazen pragdem elektrycznym,

— ochrona przeciwprzepieciowa.

3. Zasilanie obiektu i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie lokalu mieszkalnego w energie elektryczng realizowane bedzie na podstawie
umowy o Swiadczeniu ustugi kompleksowej zawieranej pomiedzy najemcg, a ENEA
Operator sp. z 0.0. Zalecane zasilanie: jednofazowe, moc umowna: 4 kW.

4. Tablica elektryczna , TM”

Do rozprowadzenia energii elektrycznej na przebudowywanym obszarze lokalu,
przebudowac i rozbudowac istniejgcg tablice bezpiecznikowg ,TM", z ktérej zostang
wyprowadzone obwody zasilajgce odbiorniki elektryczne znajdujgce sie w lokalu.

W tablicy umiesci¢ aparature zabezpieczajgcg obwody w postaci dodatkowego
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wytgcznika  nadmiarowego, wyposazonych  wczion  przecigzeniowy oraz
elektromagnetyczny nadmiarowy, zabezpieczajgcy przed zwarciami. Dodatkowo
obwody zabezpieczajg  wylgczniki  przeciwporazeniowe  roznicowoprgdowe,
wyposazone w czion czutosciowy AlI=30mA zabezpieczajgce przed porazeniem
pradem elektrycznym domownikéw uzytkujgcych urzgdzenia elektryczne.

Wylgczniki te spetniajg rowniez role ochrony przeciwpozarowe;.

5. Instalacja o swietlenia wewn etrznego

Instalacje o$wietlenia wewnetrznego wykonaé przewodami YDY 3(4)x1,5 mm?
uktadanym pod tynkiem.

Wszystkie przewody elektryczne w izolacji PCV na napiecie 0,75 kV.

Osprzet elektroinstalacyjny  (tgczniki  oswietleniowe, puszki) w wykonaniu
podtynkowym. W pomieszczeniach kuchni | tazienki oraz w pomieszczeniach
z przewodzgcg podiogg (terakota, cement itp.) caty osprzet w wykonaniu szczelnym,
hermetycznym o stopniu szczelnosci IP44.

taczniki oswietleniowe instalowa¢ na wysokosci h = 1,3-1,4 m od podtoza.

6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych, wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm? uktadanymi pod
tynkiem.

Wszystkie przewody elektryczne w izolacji PCV na napiecie 0,75 kV.

Osprzet elektroinstalacyjny (gniazdka wtykowe, puszki) w wykonaniu podtynkowym.
W pomieszczeniach kuchni i tazienki oraz w pomieszczeniach z przewodzgcg podtoga
(terakota, cement itp.) caly osprzet w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu
szczelnosci IP44.

Wszystkie gniazdka wtykowe jednofazowe wyposazone w zestyk ochronny (bolec
uziemiajacy).

Szczegl6lng uwage zwrOci¢ przy instalowaniu gniazd wtykowych w tazienkach
wyposazonych w wanne lub brodzik. Nie wolno instalowaC osprzetu
elektroinstalacyjnego w pierwszej i zerowej strefie ochronne;.

W pokojach instalowac¢ gniazdka wtykowe podwajne.
Wysokosc¢ od podtoza instalowanego osprzetu:
— pokoje, hall, przedpokéj: gniazda wtykowe h = 0,3 m
— kuchnia, tazienka, pom. gospodarcze: gniazda wtykowe h = 1,2 m

—  kuchnia: gniazda wtykowe dla lodowki, zmywarki oraz piekarnika h = 0,3 m
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7. Instalacje teletechniczne

Lokal objety opracowaniem znajduje sie w zasiegu darmowej naziemnej telewizji
cyfrowej, sieci operatora telekomunikacyjnego oferujgcego komercyjny dostep do
telefonu, internetu i telewizji cyfrowej oraz sieci operatorow telefonii komorkowej
oferujgcych dostep do telefonu oraz internetu bezprzewodowego.

Projekt nie zawiera rozwigzania instalacji telefonicznej, sieci komputerowej oraz
radiowo-telewizyjne;.

Instalacje sieci komputerowej wykonaé kablem parowym symetrycznym UTP kat.5e
lub wyzszej,

Instalacje anteny radiowo/telewizyjnej wykonaé kablem koncentrycznym kategorii RG-
6 lub wyzszej, wykonanym w Kklasie A, zawierajgcym podwdjny ekran oraz
wewnetrzng zyte miedziang @=1mm.

Inwestorowi pozostawia sie swobode w lokalizacji gniazd dla wyzej wymienionych
instalacji, jak i doborze asortymentu - gniazda, router, wzmacniacz antenowy itp.
8. Ochrona od pora zen prgdem elektrycznym

W obiekcie zaprojektowany zostat system sieci TN-S z dodatkowym przewodem
ochronnym ,PE". Do przewodu ochronnego ,PE", podigczyé obudowy metalowe urza-
dzenh elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem a mogg sie
znalez¢ w przypadku przebicia izolacji.

We wszystkich obwodach zasilajgcych odbiorniki elektryczne zainstalowane zostaty
wytgczniki  ré6znicowo-prgdowe z cztonem czutosciowym AlI=30mA jako ochrona
uzupetniajgca.

Zaprojektowana zostata instalacja wyréwnujgca potencjaty.
Zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe.

Elementami zabezpieczen przed porazeniem prgdem elektrycznym sg: wylgczniki
samoczynne, bezpieczniki topikowe oraz wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-
pradowe o pradzie zadziatania AI=30mA.

9. Instalacja wyrobwnuj gca potencjaty

W tablicy zainstalowa¢ zacisk ochronny ,PE", stanowigcg szyne gtdwng uziemien
wyréwnujgcych potencjaty. Do szyny wyréwnujgcej przytgczycé:

— przewody ochronne ,PE",
— przewody wyrownujgce potencjaty - lokalne,

— obudowy mas metalowych obcych, np.: zbiornika wodnego, okucia, baterie,
wodomierze, grzejniki itp.

— duze masy metalowe.
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10. Ochrona przeciwpo zarowa
Istniejgca instalacja piorunochronna budynku.
Izolacja przyjetych przewodow elektrycznych - 0,75 kV, kabli — 1 kV.

W przypadku powstania zwar¢ w instalacji elektrycznej - samoczynne wylgczenie
napiecia zasilajgcego.

Zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe.
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Strefy bezpieczenstwa instalacji elektrycznej w tazience.

11. Pomiary

Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonaé nastepujgce pomiary:
1. Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

2. Pomiary izolacji kabli i przewoddw elektrycznych.

3. Pomiary ciggtosci metalicznej sieci wyroOwnujgcej potencjaty.

4. Pomiar wytgcznikow réznicowoprgdowych.

5. Pomiar impedanciji petli zwarcia.

Wyniki pomiarow zaprotokotowac i przekazaé Inwestorowi.
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12.

1.

13.

1.

Uwagi ko ncowe

Roboty budowlano-montazowe wchodzace w zakres instalacji
elektroenergetycznych wykonac¢ zgodnie z:

a. Warunkami Technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych, czes¢
.Instalacje Elektryczne",

b. dokumentacjami techniczno-ruchowymi zastosowanych urzgdzen,
c. obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzgdzenia i
aparaty, osprzet elektroinstalacyjny, kable i przewody, aparatura
zabezpieczeniowa, muszg posiadaé odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia.

Roboty powinni wykonywaé i nadzorowac¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykaz norm zwi gzanych

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.

PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé 7-701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic.

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Zasady ogodlne -
Wyboér pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Zasady ogdlne PN-
HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

opracowat :

mgr inz. Zbigniew Majchrowski
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Zataczniki
Zat. nr 1 uprawnienia projektanta, za $wiadczenie o przynale znosci do ZOIIB

URZAD WOJEWODZKI : Srezecin  dnie 10 0254z, 1985
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® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NZ2-YMB8-273 *

Pan Zbigniew MAJCHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1759/01

adres zamieszkania ul. Boh.Warszawy 113/6, 70-371 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpls jest prawidiowy
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Zak. nr 2 uprawnienia sprawdz., za $wiadczenie o przynale znosci do ZOIIB

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWa
I z B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK-0054-0074/12 i
Szezecin, 1 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Napodsuwiem‘24um‘]pk12mwzdniang'udm‘nJZDOOr.osam ch

architekiéw, inZynieréw budownictws oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . N‘:l;?d;az ’:2“’:0:;’1
arl, 12 ust. 3, art. 13 ust. !phl.nrr.l-:ust1ph5umwyzdnh71ipu1994r.1’nwn!;nduwlm
(tj. Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
iammmzmnkﬁmhm:.wmﬁemdﬁdnychﬁmkcjimhﬁmych
w budownictwie (Dz U.zZGDﬁr.Nrﬁ,pozs']s,mm}imA 104 ustawy z duis 14 czerwea 1960 1
Kodeks postpowania sdministracyjnego (t3. Dz U. 22000 1. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) ‘

decyzjs Zachodniopomorskiej Okr¢gowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr ini. Pawel Andrzej Paczyhiski
urodzony dnia 20 kwietnia 1983 r. w Kemieniu Pomorskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUBOWLANE
numer ewidencyjny ZAPA254/POOE/2

w specjainofcl instalacyjne] w zakoresie sleci, fnstolacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
do projektowanis bez ogreniczen.

l.Upmwnim{ahudowthWahocdhmhcﬁmjwnhedeMMujiimndmﬁ
elektrycznych i elektroenergetyczmych do projektowania bez ograniczet Wprawniajg do:
1) ?roje.hcwnnh obiektu budowlenego, taldego jak: sieci, instalacje j urzadzenis elektryczne
H qe.]ehm'ex:.g.dynmr, W tym kolcjowe, trolgfbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z msla.lac_]a.m.l nnndzaumm technicznymi zesilaniz i sterowenia, W tym kolejowej, trolefbuso-
wej i tamwajowe] sieci trakcyjng oraz eleldrycmego oprzewania rozjazdéw, zgodnie
z§24tf!l. lmzpomdmiabﬁ.nimThnspmiBudowimzdniazs kwletn;nIOOGr
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic;
2) sporzadzzmia projeltu zegospodarowania dzistki ub ferenn w zakresic padanej i i
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenin, e
2.Napods¢a§wi.e.m. 12 ust, 1 pkt 11 5 oraz art. 13ust.4ustawyzdnia?1ipca 1994 r. Prawp
budowlane ninigjsze uprawnienis, w zakresic objgtym nsdang specjalnokeis, stanowig réwniez
podstawy do:
1) sprnwdﬂnifi projektéw architeltoniczno-budowlanych i sprawowanis nadzory autorskiego;
2) sprawowania kontroli fechnicznej utrzymania obicktéw budowlanych. )
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

oA
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KRY-KAI-6VR *

Pan Pawet Andrzej PACZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0052/13

adres zamieszkania ul. 5 Marca 12/5, 72-410 WYSOKA KAMIENSKA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa.
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HMP Hubert Majchrowski, 70-781 Szczecin ul. Brgzowa 59/4 e-mail: biuro@hmp.szczecin.pl



