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1.WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT /ST/.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
elektrycznych wewnetrznych dotyczacych przebudowy instalacji gazowej w zwigzku z wydzieleniem tazienki z
przestrzeni kuchennej lokalu mieszkalnego wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania kottem gazowym w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sw. Barbary 2 w Szczecinie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA /ST/.

/ST/ stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH /ST/.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i odbioru robét przy wykonywaniu przedmiotu
inwestycji i obejmujg: Instalacje elektryczne wewnetrzne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w /ST/ zgodne sg z odpowiednimi okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,0godlne
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét tom Il - Wymagania ogoélne" oraz PN.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i SST.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki oraz opisy zgodne z wykazem podanym w szczegotowej
zawartosci projektu budowlanego:

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Umowa o roboty budowlane
3.SST

2. Dokumentacja projektowa
4. Przedmiar robot

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przez SST przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na niezadowalajgcg, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektdw na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Umowa o roboty budowlane Fakt przystgpienia do
robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
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wigczony w cene kontraktowa.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robo6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdéb ciggly bedzie informowac Inzyniera
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

Roéwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktoére spetniac majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
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wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Rdéznice pomigedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia i nie moga by¢ powodem roszczeh Wykonawcy
zaréwno, co do jego wynagrodzenia oraz terminu wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.

Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:
e Byc¢ nowe i nieuzywane,
e By¢ w gatunku biezgco produkowanym,
e Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz
innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw,
e Mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3
kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed uzyciem materiatébw do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane przez
niego dokumenty na udowodnienie powyzszego.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane na budowie materiaty: obudowy tablic rozdzielczych, oprawy
oswietleniowe iosprzet muszgq spetnia¢ standardy konkretnych materialbw dobranych w
dokumentacji projektowe.

3. SKLADOWANIE.

Sposdb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw powinny byc¢
dostosowane do rodzaju materiatéw. Materiaty, aparaty, urzgdzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.
Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materialy budowlane mozna sktadowac na placu, jednak
w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim
zabezpieczeniu) itp. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

1. Rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych o
temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych (dla uniknigcia wyboczenia), z dala od urzgdzen grzewczych.

2. Rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé analogicznie jak w p. b), lecz
w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz
10 mogg by¢ uktadane jeden na drugim.

3. Przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

4. Skfadowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujacymi warunkami:

- Kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach; dopuszcza sie sktadowanie krétkich

odcinkow kabli.

- Bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny byé ustawione na

krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko).

5. Osprzet kablowy powinien by¢é sktadowany w pomieszczeniach; zaleca sie sktadowanie zestawow
montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze
nieprzekraczajgcej +20°C.

6. Wyroby metalowe (korytka kablowe wraz z osprzetem) i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny,
cienkie blachy, drobne ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji.

7. Narzedzia nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych
i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem koroz;ji.

8. Farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa p. pozarowego oraz bhp.

4. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jakos¢ wykonywanych robodt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
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pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyskac¢ akceptacje Kierownika Projektu.

5. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Zaleca sige szczegolng ostroznosS¢ przy transportowaniu elementéw w temperaturach ponizej 0°C, gdyz, niskie
temperatury zmniejszajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia. Materiaty elektryczne - $rodki i urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych
do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzac za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochylnig.

6. WYKONANIE ROBOT.
WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie przedmiot /ST/. Rozpoczecie robét nastapi¢ moze po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze obiekt odpowiada warunkom BHP do prowadzenia robdt instalacyjnych oraz elementy
budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

1. Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy odebraé protokolarnie front rob6t od generalnego wykonawcy
lub inwestora.

2. Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien byc taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzié¢
bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Wymagania ogolne.

1. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przylgczanie odbioréw

jednofazowych.

2. Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac¢ w taki sposob, aby zapewni¢ tatwy dostep
oraz zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

3. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢
na wycigganie wtyczki z gniazda.

4. Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowaé w sposéb niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

5. Polozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu bylo jednakowe.
Wocisniecie gornej czesci klawisza oznacza zatgczenie obwodu.

6. Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim pofozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

7. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposéb, aby 3 przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

8. Osprzet elektryczny, przewody nalezy oznaczy¢ w sposob trwaly. Na osprzecie poda¢ nr obwodu, nr tablicy
rozdzielczej itd. Na kablach zastosowac oznaczniki kablowe zgodnie z PN.

Trasowanie:

1. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$é z innymi
instalacjami.

2. Trasa instalacji powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd:

1. Bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy przewoddw i rur z uwzglednieniem rodzaju i grubosci

tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur bgdz przewoddw w jednej bruzdzie, szeroko$é bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy miedzy rurami i przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje.
Zabrania sie kucia bruzd, przebic¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

7. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami
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Uktadanie rur i przewoddw, osadzanie puszek:

=

Rury i przewody nalezy uktada¢ w uprzednio wykonanych bruzdach

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania.

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy

rury.

t aczenie rur nalezy wykonywac za pomocg potgczen jednokielichowych lub ztgczek dwukielichowych.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokos$ci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

Wciagganie przewodéw do rur:

Do rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggac przewody przy uzyciu sprezyny

instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkg, a z drugiej uszkiem. Zabrania sie ukfadania rur wraz z wciggnietymi w
nie przewodami.

1.

Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, tgczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytagczenia nalezy uzgodni¢ z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktoérych przewody sg przytagczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu me moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia me powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konca przewodoéw miedzianych z zyt wielodrutowym (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Mocowanie puszek:

Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposoéb trwaty za. pomoca kotkow

rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowac¢ za pomocg wkretow do drewna. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

ok
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Uktadanie i mocowanie przewodow:

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow
wielozytowych ptaskich.

Na podtozu z drewna lub innych materiatdw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy
murarskiej grubosci, co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od Sciany. Przewody majgce dwie warstwy
izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng powtoke, mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu drewnianym
lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen.
Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byé¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki
pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji.

Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek.

Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.

10. Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢é do puszek, a puszki zakryé

pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

11. Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach

ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.



UWAGA : Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zdje¢ w formie cyfrowej $cian po ufozeniu
rur i przewodéw w Scianach przed zakryciem. Opisane zdjecia musza byé¢ zalgcznikiem do
dokumentacji powykonawczej.

WYKONANIE WYPUSTOW OSWIETLENIOWYCH.

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy mocowac przez:

e  Wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu

e  Wkrecenie w metalowy kotek rozporowy

e Whbetonowanie
Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

e Dla opraw o masie do 10 kg sile 500 N

e Dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site w N réwng 50x masa oprawy w kg.

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czesci
oprawy powinny byc¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami
budynku.

2. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwiaé ruch wahadtowy oprawy.

3. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wpustow za pomocg ztgczy Swiecznikowych.

4. Dopuszcza sig podtgczenie opraw o$wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczy

przelotowych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania zgodnoéci z Dokumentacjag Projektowa:

1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiarow.

2. Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentdéw okreslajgcych jakos$é
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

3. Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Kontrola robét instalacji elektrycznej:

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:
e Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania
e  Pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
e  Pomiar kabli zasilajgcych
e  Pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania
Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw
objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:
e  Punkty $wietlne sg zatgczane zgodnie z zalozonym programem
e W gniazdach wtykowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wiasciwych zaciskéw.

Dokumentacja powykonawcza:

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje, powykonawczg, a w szczegdélnosci:

e Zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian na
rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian

3 Protokoty z préob montazowych

e Instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych (np. przewody szynowe) oraz mechanizmow i
urzadzen, jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzeh powszechnie
stosowanych.



8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg wszystkich instalacji jest 1 m dla kazdego typu kabla i przekroju oraz szt. dla kazdej

uzytej ksztaltki ztgczki, itp.
Jednostkg obmiarowg uzbrojenia i armatury jest komplet/szt. zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

9. ODBIOR ROBOT.

ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

Odbiory miedzyoperacyjne:
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
Przebieg tras
Sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

Odbior czesciowy:
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kofcowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:

Dokumenty jak przy odbierze czesciowym

Protokoty wszystkich odbiorow czesciowych

Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewodow
Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw/producentéw materiatow.

Przy odbiorze instalacji elektrycznych dokonaé:

ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE:

1.

2.

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujgcego instalacje
elektryczne.

Odbiorom migdzyoperacyjnym powinny podlegac:

Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, oprawy
oswietleniowe itp.

Utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewodow

Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

Instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

ODBIORY CZESCIOWE:

Odbiory roboét ulegajgcych zakryciu - odbiorom tym podlegaja:

Utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable

Instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

Inne fragmenty instalaciji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robot
montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny byé wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu

nalezy traktowa¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdow i prawidtowosci montazu. Pozostate odbiory
czesciowe; przed odbiorem koricowym duzych skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekaza¢ inwestorowi
poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.

ODBIOR KONCOWY.

1.

Do odbioru koncowego wykonanych robdt wykonawca powinien przediozy¢:

Aktualng dokumentacje powykonawczg

Protokoty prob montazowych

Oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploataciji

Instrukcje eksploatacji urzgdzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji

Czesci i urzgdzenia zamienne oraz sprzet BHP, ktére zgodnie ze specyfikacjg w projekcie (dokumentac;ji)
miaty by¢ dostarczone przez wykonawce.



2.

Komisja odbioru koncowego:

Bada aktualnos$c¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

Bada protokoty odbioréw czesciowy i sprawdza usuniecie usterek

Bada zaswiadczenia o jakosci materiatdw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
Bada i akceptuje protokoty prob montazowych

Dokonuje prob i odbioru instalacji wigczajacej pod napiecie

Ustala okres i warunki wstepnej eksploataciji instalacji

Spisuje protokot odbiorczy.

PRZEKAZANIE INSTALACJI DO EKSPLOATACJI:

Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji instalacje nalezy przekaza¢ do wiasciwej
eksploataciji.

Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinno zosta¢ potwierdzone usuniecie usterek
wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstepnej eksploataciji.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wymagania ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej w czesci ,Wymagania

ogolne”. Platno$¢ za 1 m biezgcy instalacji z urzadzeniami i armaturg (kpl.) nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatéw na podstawie wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE Z /ST/.

PN-IEC 60364-4-4- Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43— Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC -93/E-05009/443 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-IEC -92/E-05009/45 Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-IEC -93/E-05009/46 Odtaczenie i fgczenie.

PN-IEC -93/E-05009/51 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.
PN-IEC -93/E-05009/53 Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC -92/E-05009/54 Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC -92/E-05009/56 Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC -86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.
PN-IEC -83/E-06305/06 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania. Potagczenia i
zaciski ochronne.

PN-IEC -93/E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC -91/E-05009/701 Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-5-52,53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN- IEC 60364-5-54 Uziemienie i przewody ochronne.

PN- IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepieciami.



