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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podst Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
Roboty przygotowawcze
1|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
0,90*2,05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
2KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1<drzwi istniejgce tazienki> szt. 1.000
RAZEM 1.000
3KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust m?2
d.1/0428-03
5.45 m?2 5.450
RAZEM 5.450
4KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1/0429-01
5.45 m?2 5.450
RAZEM 5.450
5KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1]1011-02
2.20%0.90*0.90*1<szt> m3 1.782
RAZEM 1.782
7/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- szt.
d.1/0333-09 wapiennej
1<c.0.> szt. 1.000
RAZEM 1.000
8KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1/0333-08 wo-wapiennej
1<c.0.> szt. 1.000
RAZEM 1.000
9KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- szt.
d.1/0333-11 wapiennej
4<dla wykonanie nawiewnikow> szt. 4.000
RAZEM 4.000
10KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w przewodach kominowych szt.
d.1/0310-04
2<przewody nr 1, 9> szt. 2.000
RAZEM 2.000
11KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1/0333-21
3<dla wentylacji kuchni tazienki i przewodu pow-spalinowego> szt. 3.000
RAZEM 3.000
12Kalk. indywid |Przebicie otworéw w dachu szt.
d.1
3<dla wentylacji kuchni tazienki i przewodu pow-spalinowego> szt. 3.000
RAZEM 3.000
Roboty murarskie i tynkarskie
13KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej |gniazd.
d.2/0346-01 dla belek stalowych
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
14KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2/0126-05
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
15KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2/0323-03
1<dla instalacji c.0.> szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2/0323-02
1<dla instalacji c.0.> szt. 1.000
RAZEM 1.000
17KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.2/0708-01 szer.do 15 cm
1.20*2+0.90<nadproze> m 3.300
0.90*2+2.10*4<nowe drzwi> m 10.200
RAZEM 13.500
18KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Ill wykonyw.recznie na podtozu z cegty i pustakéw na |m?2
d.2/0716-01 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
2.80*0.90*2<po zdemontowanych piecach kaflowych> m?2 5.040
RAZEM 5.040
Scianki dziatowe i obudowy
19KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojeim?2
d.3]2003-01 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01
2.85%1,93 m?2 5.501
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.501
20|KNR-W 2-02 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowym ogniochronny-m?2
d.3)2004-10 mii na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
0.90*2,10*3<w pionie> m?2 5.670
RAZEM 5.670
Roboty stolarskie
21|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.4/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 |m2
d.4/1017-01 fabrycznie wykonczone
0.80*2.00<drzwi do kuchni> m?2 1.600
RAZEM 1.600
23 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 |m2
d.4/1017-01 fabrycznie wykonczone
0.80*2.00<drzwi do fazienki z otworami> m?2 1.600
RAZEM 1.600
24 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
d.4/0920-24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych fazienkowych szt.
d.4/0920-25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.4/0920-20
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
Podtogi i posadzki
27KNR 4-01 Przybicie do legarow ptyt OSB o gr 32mm (poming¢ paste) m?2
d.5/0820-03
2.54+2,93 m?2 5.470
RAZEM 5.470
28KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdZzwiekowa z ptyt z wetny mineralnej przestrzeni mie- |m?2
d.5/0604-03 dzybelkowej istniejacych stropéw drewnianych z utozeniem na slepym putapie
5.57 m?2 5.570
RAZEM 5.570
29INNRNKB 202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gr. 5 cm |m?2
d.5/1132-01 (2cm krotnosé¢ 0,6)
5.47 m?2 5.470
RAZEM 5.470
30KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod izolacje wysokoelastyczng - gruntotm?2
d.5/0635-01 wanie recznie
5.47 m?2 5.470
RAZEM 5.470
31KNR 0-29 \Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg m?2
d.5/0640-01
5.47 m?2 5.470
RAZEM 5.470
32KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte /m2
d.5/1102-02 na gtadko
5.47 m?2 5.470
RAZEM 5.470
33KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m?2
d.5/1118-08 metoda zwyktg
5.47 m?2 5.470
RAZEM 5.470
34KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfada- |m
d.5/1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
2%(1.60+1.63)-0.90 m 5.560
2%(1,93+1.52)-0.90 m 6.000
RAZEM 11.560
35KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfada- |m
d.5/1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
11,56 m 11.560
RAZEM 11.560
36/KNR 4-01 Uzupehienie biatych podtdg z desek podtogowych o grub. 32 mm m?2
d.5/0411-06
0.80<po zremontowanych piecach kaflowych> m?2 0.800
RAZEM 0.800
Roboty malarskie
37|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.6/0713-01 na $cianach
2.88%(1.93+1.52*2)+0.52*(1.80*2+1.04)<kuchnia> m?2 16.726
-1.04*1.80-0.90*2.05 m?2 -3.717|
A (suma czesciowa) L e
13.009
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2.90*(1.60*2+1.63)<tazienka> m?2 14.007
-0.90*2.05 m?2 -1.845
B (suma czgéciowa) ] s
12.162
2.88*5.22<8ciana pokoju przy kuchni i fazience> m?2 15.034
-0.90*2.05*2 m?2 -3.690
C (sumaczesciowa) | ]
11.344
6.00<sciany przy zdenomtowanym piecu> m?2 6.000
D (suma cze$ciowa) ] s
6.000
RAZEM 42.515
38KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.6/0713-02 na stropach,biegach i spocznikach
5.47 m?2 5.470
RAZEM 5.470
39INNRNKB 202|Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2
d.6/1134-02
42,52 m?2 42.520
RAZEM 42.520
40NNRNKB 202|Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2
d.6/1134-01
5,47 m?2 5.470
RAZEM 5.470
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-m?2
d.6/1204-01 tow
5,47 m?2 5.470
RAZEM 5.470
42KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi starych tynkéw wefm?2
d.61204-02 wnetrznych $cian
2.20*(1.60*2+1.63)<tazienka> m?2 10.626
-1.80<drzwi> m?2 -1.800
RAZEM 8.826
43 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.6/1204-02 $cian
0.68*(1.60*2+1.63)<tazienka> m?2 3.284
13.01<kuchnia> m?2 13.010
11.13<$ciana pokoju przy kuchni i tazience> m?2 11.130
6.00<s$ciany przy zdenomtowanym piecu> m?2 6.000
RAZEM 33.424
44KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi powierzchni wew- |m2
d.6|1510-07 netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
2.20*1.63<s$cianka z G-K od strony tazienki> m?2 3.586
RAZEM 3.586
45KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.6|1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
2.881,93+0.65%1.63 m?2 6.618
5,67<obudowa> m?2 5.670
RAZEM 12.288
46/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.6/1216-01
5.47 m?2 5.470
RAZEM 5.470
47/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.6/1215-04
1.04*1.80 m?2 1.872
RAZEM 1.872
48KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.6/1215-02
0.80*2.00*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
49KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m?2
d.6/1215-07
5.47 m?2 5.470
RAZEM 5.470
50|KALK. INDY- \Wywo6z gruzu kontenerem o poj 4m3 szt
d.6WID.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Roboty przygotowawcze
1KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | m2
d.1/0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1.845m?2
~-R--
1% robocizna r-g 1.7528
0.95r-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2IKNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o szt.
d.1/0354-04 pow.do 2 m2
obmiar = 1szt.
~-R--
1% robocizna r-g 1.1600
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
3[KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust m?2
d.1/0428-03 obmiar = 5.45m?2
~-R--
1% robocizna r-g 1.5260
0.28r-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
4KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - | m2
d.1/0429-01 polep
obmiar = 5.45m?2
~-R--
1% robocizna r-g 1.0900
0.2r-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
5KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13 obmiar = 1szt.
~-R--
1% robocizna r-g 0.1200
0.12r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
6/KNR 4-01 Rozbioérka piecéw i trzonéw licowanych kaflami | m3
d.1/1011-02 obmiar = 1.782m3
~-R--
1% robocizna r-g 23.1838
13.01r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
7/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | szt.
d.1/0333-09 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j
obmiar = 1szt.
~-R--
1% robocizna r-g 0.5000
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
8KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | szt.
d.1/0333-08 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1szt.
~-R--
1% robocizna r-g 0.3600
0.36r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | szt.
d.1/0333-11 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 4szt.
~-R--
1% robocizna r-g 5.8800
1.47r-g/szt.
Razem z narzutami:
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Ceny jednostkowe
10lKNR 4-01 Zamurowanie otworéw w przewodach komino- | szt.
d.1/0310-04 wych
obmiar = 2szt.
~-R--
1% robocizna r-g 0.9600
0.48r-g/szt.
M --
2% cegta budowlana petna szt 8.0000
4szt/szt.
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 1.9800
0.99kg/szt.
4% piasek do zapraw m3 0.0100
0.005m3/szt.
5* wapno suchogaszone kg 1.1200
0.56kg/szt.
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200
0.01m-g/szt.
8" wyciag m-g 0.0600
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1/0333-21 obmiar = 3szt.
~-R--
1% robocizna r-g 1.7100
0.57r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12|Kalk. indywid  |Przebicie otworéw w dachu szt.
d.1 obmiar = 3szt.
~-R--
1% robocizna r-g 1.9500
0.65r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze

RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM "
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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jedn.
Roboty murarskie i tynkarskie
13[KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z |gnia
d.2/0346-01 cegiet na zaprawie wapiennej dla belek stalo- | zd.
wych
obmiar = 2gniazd.
~-R--
1% robocizna r-g 1.3000
0.65r-g/gniazd.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-| m
d.2/0126-05 prozy prefabr.
obmiar = 1.2m
~-R--
1% robocizna r-g 0.2400
0.2r-g/m
M --
2% nadproza prefabrykowane m 1.2240
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4% wyciag m-g 0.0240
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15/KNR 4-01 Zamurowanie przebié¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.2/0323-03 grub. 1 ceg.
obmiar = 1szt.
~-R--
1% robocizna r-g 0.6300
0.63r-g/szt.
M --
2% cegta budowlana petna szt 3.0000
3szt/szt.
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 1.2000
1.2kg/szt.
4% wapno suchogaszone kg 0.6700
0.67kg/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.0060
0.006m3/szt.
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0100
0.01m-g/szt.
8% wyciag m-g 0.0300
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
16/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.2/0323-02 grub. 1/2 ceg.
obmiar = 1szt.
~-R--
1% robocizna r-g 0.4900
0.49r-g/szt.
M --
2% cegta budowlana petna szt 2.0000
2szt/szt.
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 0.9900
0.99kg/szt.
4% wapno suchogaszone kg 0.5600
0.56kg/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.0050
0.005m3/szt.
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
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jedn.
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0100
0.01m-g/szt.
8" wyciag m-g 0.0200
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
17|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy| m
d.2/0708-01 cem.-wap. na osciezach szer.do 15 cm
obmiar = 13.5m
~-R--
1% robocizna r-g 8.3700
0.62r-g/m
M --
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 10.8000
0.8kg/m
3* wapno suchogaszone kg 13.5000
1kg/m
4% piasek do zapraw m3 0.0540
0.004m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
6% wyciag m-g 0.1350
0.01m-g/m
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1350
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
18KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na | m2
d.2/0716-01 podiozu z cegly i pustakéw na $cianach w po-
mieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
obmiar = 5.04m?2
~-R--
1% robocizna r-g 4.5360
0.9r-g/m2
M --
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 26.2080
5.20kg/m?2
3* wapno suchogaszone kg 33.2640
6.60kg/m?2
4% piasek do zapraw m3 0.1341
0.0266m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
6% wyciag m-g 0.2016
0.04m-g/m?2
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2016
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie i tynkarskie
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Scianki dziatowe i obudowy
19KNR-W 2-02  |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m?2
d.3[2003-01 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01
obmiar = 5.501m?2
~-R--
1% robocizna r-g 11.0020
2r-g/m2
M --
2% ptyty gipsowo-kartonowe wodochronne m?2 11.3321
2.06m2/m2
3" ksztattowniki stalowe profilowane U m 4.1808
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 11.2771
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 22.3341
4.06szt/m2
6% blachowkrety szt 152.7078
27.76szt/m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 11.0020
2.0kg/m?2
8" ptyty z wetny mineralnej m?2 5.6660
1.03m2/m2
9~ tasma m 19.9466
3.626m/m?2
10% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
11% wyciag m-g 0.1898
0.0345m-g/m?2
12¥ Srodek transportowy m-g 0.1507|
0.0274m-g/m?2

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
20KNR-W 2-02  |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gip- | m2
d.3)2004-10 sowo-kartonowym ogniochronnymii na rusztach
metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-
02
obmiar = 5.67m?2
~-R--
1% robocizna r-g 15.4791
2.73r-g/m2
M --
2% ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne m?2 11.9070
2.1m2/m2
3% ksztattowniki stalowe profilowane U m 4.3092
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 11.6235
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 23.0202
4.06szt/m2
6% blachowkrety szt 124.7967
22.01szt/m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 11.8503
2.09kg/m?2
8% ptyty z wetny mineralnej m?2 5.8401
1.03m2/m2
9~ tasma m 12.8369
2.264m/m?2
10% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
11% wyciag m-g 0.1956
0.0345m-g/m?2
12¥ Srodek transportowy m-g 0.1633

0.0288m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe




barbary2 19 bu.ath PODSUMOWANIE

Scianki dziatowe i obudowy

RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM "
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM

Stownie:

-10 -
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ary2 19 bu.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Rob

oty stolarskie

21
d.4

1*

-
-
»
5

6*

7*

8*

KNR 2-02
1016-02

Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie FD7 dla drzwi wewnatrzloka-
lowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
1.25r-g/szt.

M --
farba ftalowa

0.098dm3/szt.

rozcienczalnik

0.023dm3/szt.

papier scierny w arkuszach
1ark/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

oscieznice drzwiowe stalowe
1szt/szt.

~S-
wyciag

0.03m-g/szt.

Srodek transportowy
0.02m-g/szt.

szt.

r-g

dm3

dm3

ark
%

szt

m-g

m-g

2.5000

0.1960
0.0460
2.0000
1.5000
2.0000

0.0600
0.0400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

22
d.4

1*

2%

3*
4%

KNR 2-02
1017-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno-
dzielne petne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wy-
konczone

obmiar = 1.6m2

~-R--
robocizna
0.47r-g/m2

M --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewna-
trzlokalowe
0.625szt/m2

~S-
wyciag

0.02m-g/m?2

Srodek transportowy
0.03m-g/m?2

m?2

szt

m-g

m-g

0.7520

1.0000

0.0320
0.0480

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

23
d.4

1*

2%

3*
4%

KNR 2-02
1017-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno-
dzielne petne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wy-
konczone

obmiar = 1.6m2

~-R--
robocizna
0.47r-g/m2

M --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewna-
trzlokalowe z otworami

0.625szt/m2

~S-
wyciag

0.02m-g/m?2

Srodek transportowy
0.03m-g/m?2

m?2

szt

m-g

m-g

0.7520

1.0000

0.0320
0.0480

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

24
d.4

1*

KNR 4-01
0920-24

Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpusz-
czanych zwyklych
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
1.05r-g/szt.

szt.

r-g

-11 -
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barbary2 19 bu.ath

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
M -
2% zamki wpuszczane zwykte szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
25KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpusz- | szt.
d.4/0920-25 czanych fazienkowych
obmiar = 1szt.
R -
1% robocizna r-g 1.0500
1.05r-g/szt.
M -
2% zamki wpuszczane fazienkowe szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
26KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szylda- | szt.
d.4/0920-20 mi
obmiar = 2szt.
R -
1% robocizna r-g 0.8800
0.44r-g/szt.
M -
2% klamki z szyldami szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-12 -




barbary2 19 bu.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Pod

togi i posadzki

27
d.5

1*

2%

3*
4%

KNR 4-01
0820-03

Przybicie do legaréw plyt OSB o gr 32mm (po-
ming¢ paste)
obmiar = 5.47m?2

~-R--
robocizna
0.49r-g/m2

M --
ptyty OSB

1.05m2/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.2kg/m?2

materiaty pomocnicze

2%

m?2

r-g

m?2

kg
%

2.6803

5.7435
1.0940
2.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%
3*
4%

KNR-W 4-01
0604-03

Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt z wet

ny mineralnej przestrzeni miedzybelkowej istniet

jacych stropéw drewnianych z utozeniem na
Slepym putapie
obmiar = 5.57m?2

~-R--
robocizna
0.23r-g/m2

M --
ptyty z wetny mineralnej o gr 10cm
1.05m2/mz2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.1m2/m2

materiaty pomocnicze

2%

m?2

m?2
m?2

%

1.2811

5.8485
6.1270
2.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%
3*

4%

5%

NNRNKB 202
1132-01

\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra-
wy samopoziomujacej o gr. 5 cm (2cm krot-
nos¢ 0,6)

Krotnos¢ = 0.6

obmiar = 5.47m?2

~-R--
robocizna
0.51*0.6=0.306r-g/m?2

M --
zaprawa samopoziomujgca- sucha mieszanka
90.12*0.6=54.072kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
WYCi
0.08*0.6=0.048m-g/m2
Srodek transportowy
0.09*0.6=0.054m-g/m?2

m?2

r-g

kg
%

m-g

m-g

1.6738

295.7738
1.5000

0.2626
0.2954

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%
3*

4%

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod izo-
lacje wysokoelastyczng - gruntowanie recznie
obmiar = 5.47m?2

~-R--
robocizna
0.0623r-g/m2

M --
wysokoelastyczny srodek gruntujacy
0.0547dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
Srodek transportowy

0.0001m-g/m?2

m?2

r-g

dm3

%

m-g

0.3408

0.2992
1.5000

0.0005

Razem z narzutami:

-13-




barbary2 19 bu.ath

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Ceny jednostkowe
31KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio- | m2
d.5|0640-01 mych - szpachlowanie masg
obmiar = 5.47m?2
R -
1% robocizna r-g 0.3638
0.0665r-g/m2
M -
2% masa uszczelniajgca wysokoelastyczna kg 7.9315
1.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
4% Srodek transportowy m-g 0.0071

0.0013m-g/m?2

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
32KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.5/1102-02 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
obmiar = 5.47m?2
~-R--
1% robocizna r-g 3.6036
0.6588r-g/m2
M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 0.1127
0.0206m3/m?2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 1.6410
0.3kg/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
5* wyciag m-g 0.1712
0.0313m-g/m2
6% Srodek transportowy m-g 0.0033

0.0006m-g/m?2

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
33KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.5/1118-08 30x30 cm uktadane na klej metoda zwykta
obmiar = 5.47m?2
~-R--
1% robocizna r-g 5.2080
0.9521r-g/m2
M --
2% ptytki z kamieni sztucznych m?2 5.5794
1.02m2/mz2
3* zaprawa klejaca kg 25.9825
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujaca kg 2.1880
0.4kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
6% wyciag m-g 0.1723
0.0315m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1477
0.027m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
34KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek] m
d.5/1120-04 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przeci-

naniem plytek - przygotowanie podioza
obmiar = 11.56m

~-R--
1% robocizna r-g 0.5248
0.0454r-g/m

M -

-14 -
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2% zaprawa klejaca kg 8.3232
0.72kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
4% wyciag m-g 0.0162
0.0014m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.0012
0.0001m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
35KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek] m
d.5/1120-05 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przeci-
naniem ptytek metoda zwyktg
obmiar = 11.56m
R -
1% robocizna r-g 4.6263
0.4002r-g/m
M -
2% ptytki z kamieni sztucznych m?2 1.8207
0.1575m2/m
3* zaprawa klejaca kg 8.3232
0.72kg/m
4* zaprawa spoinujaca kg 1.3872
0.12kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
6% wyciag m-g 0.0624
0.0054m-g/m
7 $rodek transportowy m-g 0.0462
0.004m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
36KNR 4-01 Uzupetnienie biatych podtdg z desek podtogo- | m2
d.5/0411-06 wych o grub. 32 mm
obmiar = 0.8m2
R -
1% robocizna r-g 0.9280
1.16r-g/m2
M -
2% deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45 | m3 0.0296
mm k.1
0.037m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1840
0.23kg/m?2
4% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Podtogi i posadzki
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Roboty malarskie
37KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z ze- m?2
d.6/0713-01 skrob.farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
obmiar = 42.515m2
~-R--
1% robocizna r-g 15.7306
0.37r-g/m2
M --
2% wapno suchogaszone kg 46.7665
1.1kg/m2
3* gips budowlany szpachlowy kg 59.5210
1.4kg/m2
4% piasek do zapraw m3 0.2126
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
6% wyciag m-g 0.4252
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
38KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z ze- m?2
d.6/0713-02 skrob.farby lub zdzieraniem tapet na
stropach,biegach i spocznikach
obmiar = 5.47m?2
~-R--
1% robocizna r-g 3.0085
0.55r-g/m2
M --
2% wapno suchogaszone kg 6.0170
1.1kg/m2
3* gips budowlany szpachlowy kg 7.6580
1.4kg/m?2
4% piasek do zapraw m3 0.0274
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
6% wyciag m-g 0.0547|
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
39INNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacy- | m2
d.6|1134-02 mi - powierzchnie pionowe
obmiar = 42.52m?2
~-R--
1% robocizna r-g 3.4016
0.08r-g/m2
M --
2% preparat gruntujacy kg 9.3544
0.22kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4% wyciag m-g 0.0850
0.002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1276
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
40NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi| m?2
d.6/1134-01 - powierzchnie poziome
obmiar = 5.47m?2
~-R--
1% robocizna r-g 0.3282
0.06r-g/m2
M --

-16 -




barbary2 19 bu.ath

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2% preparat gruntujacy kg 1.1487
0.21kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4% wyciag m-g 0.0109
0.002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0164
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
41KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-| m?2
d.6|1204-01 rych tynkéw wewnetrznych sufitow
obmiar = 5.47m?2
~-R--
1% robocizna r-g 0.6509
0.119r-g/m2
M --
2% farba emulsyjna dm3 1.6301
0.298dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
42KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wo-| m2
d.6|1204-02 doodpornymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian
obmiar = 8.826m?2
~-R--
1% robocizna r-g 1.0503
0.119r-g/m2
M --
2% farby lateksowe dm3 2.3477
0.266dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
43KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-{ m?2
d.6/1204-02 rych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar = 33.424m2
~-R--
1% robocizna r-g 3.9775
0.119r-g/m2
M --
2% farba emulsyjna dm3 9.5593
0.286dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
44KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wo-| m2
d.6/1510-07 doodpornymi powierzchni wewnetrznych - su-
chych tynkéw z gruntowaniem
obmiar = 3.586m?2
~-R--
1% robocizna r-g 0.6311
0.176r-g/m2
M --
2% farby lateksowe dm3 0.9539
0.266dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4% Srodek transportowy m-g 0.0011

0.0003m-g/m?2

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

-17 -
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
45KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.6/1510-07 wierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem
obmiar = 12.288m?2
~-R--
1% robocizna r-g 2.1627|
0.176r-g/m2
M --
2% farba emulsyjna dm3 3.1826
0.259dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4% Srodek transportowy m-g 0.0037|
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
46|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.611216-01 obmiar = 5.47m?2
~-R--
1% robocizna r-g 0.3118
0.057r-g/m2
M --
2% folia polietylenowa m?2 1.9528
0.357m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
47/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolo- | m2
d.6|1215-04 nych
obmiar = 1.872m?2
~-R--
1% robocizna r-g 0.5242
0.28r-g/m2
M --
2% materiaty pomocnicze % 25.0000
25%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
48KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.61215-02 obmiar = 3.2m?2
~-R--
1% robocizna r-g 0.5248
0.164r-g/m2
M --
2% materiaty pomocnicze % 25.0000
25%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
49KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m?2
d.611215-07 obmiar = 5.47m?2
~-R--
1% robocizna r-g 0.3665
0.067r-g/m2
M --
2% materiaty pomocnicze % 25.0000
25%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
50KALK. INDY- |Wywoz gruzu kontenerem o poj 4m3 szt
d.6WID. obmiar = 1szt
~S-
1% kontener m-g 1.0000
1m-g/szt

Razem z narzutami:
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Lp.| Podstawa Opis

jm | Nakiady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
VAT [V]

od (R+Kp(R)+Z(Z)) RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

-

.robocizna

143.1228

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.ksztattowniki stalowe profilowane U m 8.4900 8.4900
2.ksztattowniki stalowe profilowane C m 22.9006 22.9006
3./0$cieznice drzwiowe stalowe szt 2.0000 2.0000
4.gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2780 1.2780
5..zamki wpuszczane tazienkowe szt 1.0000 1.0000
6.zamki wpuszczane zwykte szt 1.0000 1.0000
7. klamki z szyldami szt 2.0000 2.0000
8.|blachowkrety szt 277.5045 277.5045
9./masa uszczelniajgca wysokoelastyczna kg 7.9315 7.9315
10./wysokoelastyczny $srodek gruntujgcy dm3 0.2992 0.2992
11.|preparat gruntujgcy kg 10.5031 10.5031
12.[farba emulsyjna dm3 14.3719 14.3719
13.[farby lateksowe dm3 3.3016 3.3016
14 ./farba ftalowa dms3 0.1960 0.1960
15.rozcienczalnik dms3 0.0460 0.0460
16./zaprawa spoinujgca kg 3.5752 3.5752
17.|zaprawa klejgca kg 42.6289 42.6289
18./folia polietylenowa m?2 1.9528 1.9528
19.piasek do zapraw m3 0.4490 0.4490
20.,cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 42.8190 42.8190
21.wapno suchogaszone kg 101.8975 101.8975
22.gips budowlany szpachlowy kg 90.0313 90.0313
23.|ptyty gipsowo-kartonowe wodochronne m?2 11.3321 11.3321
24 ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne m?2 11.9070 11.9070
25./cegta budowlana petna szt 13.0000 13.0000
26.nadproza prefabrykowane m 1.2240 1.2240
27 .|zaprawa samopoziomujgca- sucha mieszanka kg 295.7738 295.7738
28.papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 6.1270 6.1270
29.ptyty z wetny mineralnej o gr 10cm m?2 5.8485 5.8485
30./ptyty z wetny mineralnej m?2 11.5061 11.5061
31.lzaprawa cementowa M 12 m3 0.1127 0.1127
32.ptytki z kamieni sztucznych m?2 7.4001 7.4001
33./deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45 |m3 0.0296 0.0296
mm kL11I
34.ptyty OSB m?2 5.7435 5.7435
35./skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzszt 1.0000 1.0000
lokalowe z otworami
36./skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzszt 1.0000 1.0000
lokalowe
37.tasma m 32.7835 32.7835
38.|papier $cierny w arkuszach ark 2.0000 2.0000
39.kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 45.3543 45.3543
40./materiaty pomocnicze zt
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barbary2 19 bu.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.kontener m-g 1.0000
2.\wyciag m-g 0.5298
3.lwyciag m-g 1.7108
4.$rodek transportowy m-g 1.1002
5.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3766
RAZEM
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