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barbary2 18 bu p.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podst Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz Razem
Roboty przygotowawcze
1|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
0,25*0,90*2,05<otwor drzwiowy> m3 0.461
RAZEM 0.461
2KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1<drzwi istniejgce kuchni> szt. 1.000
RAZEM 1.000
3KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust m?2
d.1/0428-03
5.09 m?2 5.090
RAZEM 5.090
4KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1]1011-02
2.20%0.90*0.90*2<szt> m3 3.564
RAZEM 3.564
6/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1/0333-08 wo-wapiennej
1<c.0.> szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- szt.
d.1/0333-09 wapiennej
1<c.0.> szt. 1.000
1<dla wentylacji kuchni> szt. 1.000
RAZEM 2.000
8KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- szt.
d.1/0333-11 wapiennej
4<dla wykonanie nawiewnikow> szt. 4.000
RAZEM 4.000
9KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w przewodach kominowych szt.
d.1/0310-04
3<przewody nr2,7i18> szt. 3.000
RAZEM 3.000
10KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1/0333-21
3<dla wentylacji kuchni tazienki i przewodu pow-spalinowego> szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/Kalk. indywid |Przebicie otworéw w dachu szt.
d.1
3<dla wentylacji kuchni tazienki i przewodu pow-spalinowego> szt. 3.000
RAZEM 3.000
Roboty murarskie i tynkarskie
12KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej |gniazd.
d.2/0346-01 dla belek stalowych
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
13KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.2/0313-04 lek stalowych dwuteowniki 80 mm
1,20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
14KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2/0703-03
2,40 m 2.400
RAZEM 2.400
15KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg. m?2
d.2/0123-05
0.08*1.20*2 m?2 0.192
RAZEM 0.192
16/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2/0323-02
1<dla instalacji c.0.> szt. 1.000
RAZEM 1.000
17KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2/0323-03
1<dla instalacji c.0.> szt. 1.000
1<dla wentylacji.> szt. 1.000
RAZEM 2.000
18KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.2/0708-01 szer.do 15 cm
1.20*2<nadproze> m 2.400
0.90+2.10*2<nowe drzwi> m 5.100
RAZEM 7.500
19KNR 4-01 \Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.2|0708-03 szer.do 40 cm
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.90<nadproze> m 0.900
RAZEM 0.900
20KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Ill wykonyw.recznie na podtozu z cegty i pustakdéw na |m?2
d.20716-01 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
2.80*0.90*4<po zdemontowanych piecach kaflowych> m?2 10.080
RAZEM 10.080
Scianki dziatowe i obudowy
21|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojetm?2
d.3]2003-01 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01
2.88"1,97 m?2 5.674
RAZEM 5.674
22IKNR-W 2-02 |Obudowa kanatdéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowym ogniochronny-m?2
d.3)2004-10 mii na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
0.90*2,10*3<w pionie> m?2 5.670
RAZEM 5.670
Roboty stolarskie
23KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.4/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1+1<drzwi do kuchni i tazienki> szt. 2.000
RAZEM 2.000
24 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 |m2
d.4/1017-01 fabrycznie wykonczone
0.80*2.00<drzwi do kuchni> m?2 1.600
RAZEM 1.600
25KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 |m2
d.4/1017-01 fabrycznie wykonczone
0.80*2.00<drzwi do fazienki z otworami> m?2 1.600
RAZEM 1.600
26/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
d.4/0920-24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych fazienkowych szt.
d.4/0920-25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.4/0920-20
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
Podtogi i posadzki
29KNR 4-01 Przybicie do legarow ptyt OSB o gr 32mm (poming¢ paste) m?2
d.5/0820-03
2,40+2,51 m?2 4.910
RAZEM 4.910
30KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt z wetny mineralnej przestrzeni mie- |m2
d.5/0604-03 dzybelkowej istniejacych stropéw drewnianych z utozeniem na slepym putapie
4.91 m?2 4.910
RAZEM 4.910
31NNRNKB 202\Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o gr. 5 cm |m2
d.5/1132-01 (2cm krotnosé¢ 0,6)
4.91 m?2 4.910
RAZEM 4.910
32KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod izolacje wysokoelastyczng - gruntotm?2
d.5/0635-01 wanie recznie
4.91 m?2 4.910
RAZEM 4.910
33KNR 0-29 \Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg m?2
d.5/0640-01
4.91 m?2 4.910
RAZEM 4.910
34KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte /m2
d.5/1102-02 na gtadko
4.91 m?2 4.910
RAZEM 4.910
35KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m?2
d.51118-08 metoda zwyktg
4.91 m?2 4.910
RAZEM 4.910
36/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfada- |m
d.5/1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
(1.79+0.30+1.85+1.15+1.90)-0.90 m 6.090
2%(1.65+1.50)-0.90 m 5.400
RAZEM 11.490
37|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfada- |m
d.5/1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
11,49 m 11.490
RAZEM 11.490
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38KNR 4-01 Uzupehienie biatych podtdg z desek podtogowych o grub. 32 mm m?2
d.5/0411-06
0.80*2<po zdemontowanych piecach kaflowych> m?2 1.600
RAZEM 1.600
Roboty malarskie
39KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.6/0713-01 na $cianach
2.89%(0.30+1.85+1.15+1.90)+0.52*(1.04+1.73*2)<kuchnia> m?2 17.368
-1.04*1.73-0.90*2.05 m?2 -3.644
A (suma czesciowa) L e
13.724
2.89%(1.65+1.50*2)<tazienka> m?2 13.439
-0.90*2.05 m?2 -1.845
B (suma czgsciowa) ] s
11.594
2.88*5.24<sciana pokoju przy kuchni i fazience> m?2 15.091
-0.90*2.05*2 m?2 -3.690
C (sumaczeéciowa) | ]
11.401
6.00<sciany przy zdenomtowanym piecu> m?2 6.000
D (suma cze$ciowa) ] s
6.000
RAZEM 42.719
40KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.6/0713-02 na stropach,biegach i spocznikach
2.50+2.99 m?2 5.490
RAZEM 5.490
41NNRNKB 202|Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.6/1134-02
42.72 m?2 42.720
RAZEM 42.720
42INNRNKB 202|Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2
d.6/1134-01
4,91 m?2 4.910
RAZEM 4.910
43 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m?2
d.6/1204-01 tow
4,91 m?2 4.910
RAZEM 4.910
44 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi starych tynkéw wefm?2
d.6|1204-02 wnetrznych $cian
2.20*(1.65+1.50*2)<tazienka> m?2 10.230
-1.80<drzwi> m?2 -1.800
RAZEM 8.430
45KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.6/1204-02 $cian
0.69*(1.65+1.50*2)<tazienka> m?2 3.209
13.72<kuchnia> m?2 13.720
RAZEM 16.929
46 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi powierzchni wew- |m2
d.6|1510-07 netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
2.20*1.65<scianka z G-K od strony tazienki> m?2 3.630
RAZEM 3.630
47KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.6|1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
2.88*1.79<scianka z G-K od strony kuchni> m?2 5.155
0.68*1.65<scianka z G-K od strony fazienki> m?2 1.122
5.67<obudowa> m?2 5.670
RAZEM 11.947
48 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.6/1216-01
4,91 m?2 4.910
RAZEM 4.910
49KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.6/1215-04
1.04*1.73 m?2 1.799
RAZEM 1.799
50KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.6/1215-02
0.80*2.00*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
51KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m?2
d.6/1215-07
4,91 m?2 4.910
RAZEM 4.910
52|KALK. INDY- \Wywo6z gruzu kontenerem o poj 3m3 szt
d.6WID.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Roboty przygotowawcze
1KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegietna | m3
d.1/0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 0.461m3
~-R--
1% robocizna r-g 3.3515
7.27r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2IKNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o szt.
d.1/0354-04 pow.do 2 m2
obmiar = 1szt.
~-R--
1% robocizna r-g 1.1600
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
3[KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust m?2
d.1/0428-03 obmiar = 5.09m?2
~-R--
1% robocizna r-g 1.4252
0.28r-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
4KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13 obmiar = 1szt.
~-R--
1% robocizna r-g 0.1200
0.12r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
5KNR 4-01 Rozbiérka piecéw i trzonéw licowanych kaflami | m3
d.1/1011-02 obmiar = 3.564m3
~-R--
1% robocizna r-g 46.3676
13.01r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
6/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | szt.
d.1/0333-08 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1szt.
~-R--
1% robocizna r-g 0.3600
0.36r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
7/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | szt.
d.1/0333-09 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j
obmiar = 2szt.
~-R--
1% robocizna r-g 1.0000
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
8KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | szt.
d.1/0333-11 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 4szt.
~-R--
1% robocizna r-g 5.8800
1.47r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9IKNR 4-01 Zamurowanie otworéw w przewodach komino- | szt.
d.1|0310-04 wych
obmiar = 3szt.
~-R--
1% robocizna r-g 1.4400
0.48r-g/szt.
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
M --
2% cegta budowlana petna szt 12.0000
4szt/szt.
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 2.9700
0.99kg/szt.
4% piasek do zapraw m3 0.0150
0.005m3/szt.
5* wapno suchogaszone kg 1.6800
0.56kg/szt.
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300
0.01m-g/szt.
8" wyciag m-g 0.0900
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10lKNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1/0333-21 obmiar = 3szt.
~-R--
1% robocizna r-g 1.7100
0.57r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11|Kalk. indywid |Przebicie otworéw w dachu szt.
d.1 obmiar = 3szt.
~-R--
1% robocizna r-g 1.9500
0.65r-g/szt.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze

RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM "
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Roboty murarskie i tynkarskie
12KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z |gnia
d.2/0346-01 cegiet na zaprawie wapiennej dla belek stalo- | zd.
wych
obmiar = 4gniazd.
~-R--
1% robocizna r-g 2.6000
0.65r-g/gniazd.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13KNR 4-01 \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach zi m
d.2/0313-04 cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych dwu-
teowniki 80 mm
obmiar = 2.4m
~-R--
1% robocizna r-g 3.8880
1.62r-g/m
M --
2% cegta budowlana petna szt 19.2000
8szt/m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 12.4320
5.18kg/m
4% piasek do zapraw m3 0.0432
0.018m3/m
5* ksztattowniki walcowane )dwutowniki) kg 53.0880
22.12kg/m
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0720
0.03m-g/m
8" wyciag m-g 0.1680
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek | m
d.2/0703-03 obmiar = 2.4m
~-R--
1% robocizna r-g 0.2640
0.11r-g/m
M --
2x siatka tkana Rabitza m?2 0.6480
0.27m2/m
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0.0720
0.03kg/m
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/ | m2
d.2|0123-05 4ceg.
obmiar = 0.192m?2
~-R--
1% robocizna r-g 0.2285
1.19r-g/m2
M --
2% cegta budowlana petna szt 6.0480
31.5szt/m2
3* zaprawa m3 0.0058
0.03m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
5* wyciag m-g 0.0269
0.14m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
16/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.2/0323-02 grub. 1/2 ceg.
obmiar = 1szt.
~-R--
1% robocizna r-g 0.4900
0.49r-g/szt.
M --
2% cegta budowlana petna szt 2.0000
2szt/szt.
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 0.9900
0.99kg/szt.
4% wapno suchogaszone kg 0.5600
0.56kg/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.0050
0.005m3/szt.
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0100
0.01m-g/szt.
8" wyciag m-g 0.0200
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
17|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.2/0323-03 grub. 1 ceg.
obmiar = 2szt.
~-R--
1% robocizna r-g 1.2600
0.63r-g/szt.
M --
2% cegta budowlana petna szt 6.0000
3szt/szt.
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 2.4000
1.2kg/szt.
4% wapno suchogaszone kg 1.3400
0.67kg/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.0120
0.006m3/szt.
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200
0.01m-g/szt.
8% wyciag m-g 0.0600
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
18KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy| m
d.2/0708-01 cem.-wap. na osciezach szer.do 15 cm
obmiar = 7.5m
~-R--
1% robocizna r-g 4.6500
0.62r-g/m
M --
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 6.0000
0.8kg/m
3* wapno suchogaszone kg 7.5000
1kg/m
4% piasek do zapraw m3 0.0300
0.004m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
6% wyciag m-g 0.0750
0.01m-g/m
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0750

0.01m-g/m

Razem z narzutami:
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Ceny jednostkowe
19KNR 4-01 \Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy| m
d.2/0708-03 cem.-wap. na osciezach szer.do 40 cm
obmiar = 0.9m
~-R--
1% robocizna r-g 0.8550
0.95r-g/m
M --
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 1.8900
2.10kg/m
3* wapno suchogaszone kg 2.3400
2.60kg/m
4% piasek do zapraw m3 0.0095
0.0106m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
6% wyciag m-g 0.0180
0.02m-g/m
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0270
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
20KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na | m2
d.2/0716-01 podiozu z cegly i pustakéw na $cianach w po-
mieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
obmiar = 10.08m?2
~-R--
1% robocizna r-g 9.0720
0.9r-g/m2
M --
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 52.4160
5.20kg/m?2
3* wapno suchogaszone kg 66.5280
6.60kg/m?2
4% piasek do zapraw m3 0.2681
0.0266m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
6% wyciag m-g 0.4032
0.04m-g/m?2
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4032
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie i tynkarskie
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:




barbary2 18 bu p.ath

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Scianki dziatowe i obudowy
21KNR-W 2-02  |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m?2
d.3[2003-01 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01
obmiar = 5.674m?2
~-R--
1% robocizna r-g 11.3480
2r-g/m2
M --
2% ptyty gipsowo-kartonowe wodochronne m?2 11.6884
2.06m2/m2
3" ksztattowniki stalowe profilowane U m 4.3122
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 11.6317|
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 23.0364
4.06szt/m2
6% blachowkrety szt 157.5102
27.76szt/m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 11.3480
2.0kg/m?2
8" ptyty z wetny mineralnej m?2 5.8442
1.03m2/m2
9~ tasma m 20.5739
3.626m/m?2
10% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
11% wyciag m-g 0.1958
0.0345m-g/m?2
12¥ Srodek transportowy m-g 0.1555
0.0274m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
22IKNR-W 2-02  |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gip- | m2
d.3)2004-10 sowo-kartonowym ogniochronnymii na rusztach
metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-
02
obmiar = 5.67m?2
~-R--
1% robocizna r-g 15.4791
2.73r-g/m2
M --
2% ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne m?2 11.9070
2.1m2/m2
3% ksztattowniki stalowe profilowane U m 4.3092
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 11.6235
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 23.0202
4.06szt/m2
6% blachowkrety szt 124.7967
22.01szt/m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 11.8503
2.09kg/m?2
8% ptyty z wetny mineralnej m?2 5.8401
1.03m2/m2
9~ tasma m 12.8369
2.264m/m?2
10% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
11% wyciag m-g 0.1956
0.0345m-g/m?2
12¥ Srodek transportowy m-g 0.1633

0.0288m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

-10 -




barbary2 18 bu p.ath PODSUMOWANIE

Scianki dziatowe i obudowy

RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM "
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM

Stownie:

-11 -



barbary2 18 bu p.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Rob

oty stolarskie

23
d.4

1*

-
-
»
5

6*

7*

8*

KNR 2-02
1016-02

Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie FD7 dla drzwi wewnatrzloka-
lowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
obmiar = 2szt.

~-R--
robocizna
1.25r-g/szt.

M --
farba ftalowa

0.098dm3/szt.

rozcienczalnik

0.023dm3/szt.

papier scierny w arkuszach
1ark/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

oscieznice drzwiowe stalowe
1szt/szt.

~S-
wyciag

0.03m-g/szt.

Srodek transportowy
0.02m-g/szt.

szt.

r-g

dm3

dm3

ark
%

szt

m-g

m-g

2.5000

0.1960
0.0460
2.0000
1.5000
2.0000

0.0600
0.0400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

24
d.4

1*

2%

3*
4%

KNR 2-02
1017-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno-
dzielne petne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wy-
konczone

obmiar = 1.6m2

~-R--
robocizna
0.47r-g/m2

M --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewna-
trzlokalowe
0.625szt/m2

~S-
wyciag

0.02m-g/m?2

Srodek transportowy
0.03m-g/m?2

m?2

szt

m-g

m-g

0.7520

1.0000

0.0320
0.0480

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

25
d.4

1*

2%

3*
4%

KNR 2-02
1017-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno-
dzielne petne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wy-
konczone

obmiar = 1.6m2

~-R--
robocizna
0.47r-g/m2

M --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewna-
trzlokalowe z otworami

0.625szt/m2

~S-
wyciag

0.02m-g/m?2

Srodek transportowy
0.03m-g/m?2

m?2

szt

m-g

m-g

0.7520

1.0000

0.0320
0.0480

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

26
d.4

1*

KNR 4-01
0920-24

Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpusz-
czanych zwyklych
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
1.05r-g/szt.

szt.

r-g

-12 -
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barbary2 18 bu p.ath

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
M -
2% zamki wpuszczane zwykte szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
27KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpusz- | szt.
d.4/0920-25 czanych fazienkowych
obmiar = 1szt.
R -
1% robocizna r-g 1.0500
1.05r-g/szt.
M -
2% zamki wpuszczane fazienkowe szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
28KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szylda- | szt.
d.4/0920-20 mi
obmiar = 2szt.
R -
1% robocizna r-g 0.8800
0.44r-g/szt.
M -
2% klamki z szyldami szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-13-




barbary2 18 bu p.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Pod

togi i posadzki

29
d.5

1*

2%

3*
4%

KNR 4-01
0820-03

Przybicie do legaréw plyt OSB o gr 32mm (po-
ming¢ paste)
obmiar = 4.91m?2

~-R--
robocizna
0.49r-g/m2

M --
ptyty OSB

1.05m2/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.2kg/m?2

materiaty pomocnicze

2%

m?2

r-g

m?2

kg
%

2.4059

5.1555
0.9820
2.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%
3*
4%

KNR-W 4-01
0604-03

Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt z wet

ny mineralnej przestrzeni miedzybelkowej istniet

jacych stropéw drewnianych z utozeniem na
Slepym putapie
obmiar = 4.91m?2

~-R--
robocizna
0.23r-g/m2

M --
ptyty z wetny mineralnej o gr 10cm
1.05m2/mz2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.1m2/m2

materiaty pomocnicze

2%

m?2

m?2
m?2

%

1.1293

5.1555
5.4010
2.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%
3*

4%

5%

NNRNKB 202
1132-01

\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra-
wy samopoziomujacej o gr. 5 cm (2cm krot-
nos¢ 0,6)

Krotnos¢ = 0.6

obmiar = 4.91m?2

~-R--
robocizna
0.51*0.6=0.306r-g/m?2

M --
zaprawa samopoziomujgca- sucha mieszanka
90.12*0.6=54.072kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
WYCi
0.08*0.6=0.048m-g/m2
Srodek transportowy
0.09*0.6=0.054m-g/m?2

m?2

r-g

kg
%

m-g

m-g

1.5025

265.4935
1.5000

0.2357
0.2651

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%
3*

4%

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod izo-
lacje wysokoelastyczng - gruntowanie recznie
obmiar = 4.91m?2

~-R--
robocizna
0.0623r-g/m2

M --
wysokoelastyczny srodek gruntujacy
0.0547dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
Srodek transportowy

0.0001m-g/m?2

m?2

r-g

dm3

%

m-g

0.3059

0.2686
1.5000

0.0005

Razem z narzutami:

-14 -




barbary2 18 bu p.ath

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Ceny jednostkowe
33KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio- | m2
d.5|0640-01 mych - szpachlowanie masg
obmiar = 4.91m?2
R -
1% robocizna r-g 0.3265
0.0665r-g/m2
M -
2% masa uszczelniajgca wysokoelastyczna kg 7.1195
1.45kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
4% Srodek transportowy m-g 0.0064

0.0013m-g/m?2

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
34KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.5/1102-02 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
obmiar = 4.91m?2
~-R--
1% robocizna r-g 3.2347
0.6588r-g/m2
M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 0.1011
0.0206m3/m?2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 1.4730
0.3kg/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
5* wyciag m-g 0.1537|
0.0313m-g/m2
6% Srodek transportowy m-g 0.0029

0.0006m-g/m?2

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
35KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.5/1118-08 30x30 cm uktadane na klej metoda zwykta
obmiar = 4.91m?2
~-R--
1% robocizna r-g 4.6748
0.9521r-g/m2
M --
2% ptytki z kamieni sztucznych m?2 5.0082
1.02m2/mz2
3* zaprawa klejaca kg 23.3225
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujaca kg 1.9640
0.4kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
6% wyciag m-g 0.1547
0.0315m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1326
0.027m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
36 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek] m
d.5/1120-04 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przeci-

naniem plytek - przygotowanie podioza
obmiar = 11.49m

~-R--
1% robocizna r-g 0.5216
0.0454r-g/m

M -

-15-




barbary2 18 bu p.ath

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2% zaprawa klejaca kg 8.2728
0.72kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
4% wyciag m-g 0.0161
0.0014m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.0011
0.0001m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
37KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek] m
d.5/1120-05 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przeci-
naniem ptytek metoda zwyktg
obmiar = 11.49m
R -
1% robocizna r-g 4.5983
0.4002r-g/m
M -
2% ptytki z kamieni sztucznych m?2 1.8097
0.1575m2/m
3* zaprawa klejaca kg 8.2728
0.72kg/m
4* zaprawa spoinujaca kg 1.3788
0.12kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
6% wyciag m-g 0.0620
0.0054m-g/m
7 $rodek transportowy m-g 0.0460
0.004m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
38KNR 4-01 Uzupetnienie biatych podtdg z desek podtogo- | m2
d.5/0411-06 wych o grub. 32 mm
obmiar = 1.6m2
R -
1% robocizna r-g 1.8560
1.16r-g/m2
M -
2% deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45 | m3 0.0592
mm k.1l
0.037m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3680
0.23kg/m?2
4% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Podtogi i posadzki
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-16 -




barbary2 18 bu p.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Rob

oty malarskie

39
d.6

1*

2%

3*

4%

5%

6*

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
obmiar = 42.719m2

~-R--
robocizna
0.37r-g/m2

M --
wapno suchogaszone
1.1kg/m2

gips budowlany szpachlowy
1.4kg/m2

piasek do zapraw
0.005m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--

wyciag
0.01m-g/m?2

m?2

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

15.8060

46.9909
59.8066
0.2136
1.5000

0.4272

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%
3*
4%

5%

6*

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na
stropach,biegach i spocznikach

obmiar = 5.49m?2

~-R--
robocizna
0.55r-g/m2

M --
wapno suchogaszone
1.1kg/m2

gips budowlany szpachlowy
1.4kg/m?2

piasek do zapraw
0.005m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--

wyciag
0.01m-g/m?2

m?2

kg
kg
m3

%

m-g

3.0195

6.0390
7.6860
0.0275
1.5000

0.0549

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

1*

2%
3*

4%

5%

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacy-
mi - powierzchnie pionowe
obmiar = 42.72m?2

~-R--
robocizna
0.08r-g/m2

M --
preparat gruntujacy
0.22kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

~S-
wyciag
0.002m-g/m?2
Srodek transportowy
0.003m-g/m?2

m?2

r-g

kg
%

m-g

3.4176

9.3984
1.5000

0.0854
0.1282

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

42

1*

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi
- powierzchnie poziome
obmiar = 4.91m?2

~-R--
robocizna
0.06r-g/m2

M -

m?2

r-g

-17 -
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barbary2 18 bu p.ath

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2% preparat gruntujacy kg 1.0311
0.21kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4% wyciag m-g 0.0098
0.002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0147|
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
43KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-| m?2
d.6|1204-01 rych tynkéw wewnetrznych sufitow
obmiar = 4.91m?2
~-R--
1% robocizna r-g 0.5843
0.119r-g/m2
M --
2% farba emulsyjna dm3 1.4632
0.298dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
44 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wo-| m2
d.6|1204-02 doodpornymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian
obmiar = 8.43m?2
~-R--
1% robocizna r-g 1.0032
0.119r-g/m2
M --
2% farby lateksowe dm3 2.2424
0.266dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
45KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-{ m?2
d.6/1204-02 rych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar = 16.929m2
~-R--
1% robocizna r-g 2.0146
0.119r-g/m2
M --
2% farba emulsyjna dm3 4.8417
0.286dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
46KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wo-| m2
d.6/1510-07 doodpornymi powierzchni wewnetrznych - su-
chych tynkéw z gruntowaniem
obmiar = 3.63m?2
~-R--
1% robocizna r-g 0.6389
0.176r-g/m2
M --
2% farby lateksowe dm3 0.9656
0.266dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4% Srodek transportowy m-g 0.0011

0.0003m-g/m?2

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
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barbary2 18 bu p.ath

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
47KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.6/1510-07 wierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem
obmiar = 11.947m2
~-R--
1% robocizna r-g 2.1027|
0.176r-g/m2
M --
2% farba emulsyjna dm3 3.0943
0.259dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4% Srodek transportowy m-g 0.0036
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
48KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.6|1216-01 obmiar = 4.91m?2
~-R--
1% robocizna r-g 0.2799
0.057r-g/m2
M --
2% folia polietylenowa m?2 1.7529
0.357m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
49KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolo- | m2
d.6|1215-04 nych
obmiar = 1.799m?2
~-R--
1% robocizna r-g 0.5037|
0.28r-g/m2
M --
2% materiaty pomocnicze % 25.0000
25%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
50KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.6|1215-02 obmiar = 3.2m2
~-R--
1% robocizna r-g 0.5248
0.164r-g/m2
M --
2% materiaty pomocnicze % 25.0000
25%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
51KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m?2
d.6|1215-07 obmiar = 4.91m?2
~-R--
1% robocizna r-g 0.3290
0.067r-g/m2
M --
2% materiaty pomocnicze % 25.0000
25%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
52KALK. INDY- |Wywoz gruzu kontenerem o poj 3m3 szt
d.6\WID. obmiar = 1szt
~S-
1% kontener m-g 1.0000
1m-g/szt

Razem z narzutami:
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barbary2 18 bu p.ath

Lp.| Podstawa Opis

jm | Nakiady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
VAT [V]

od (R+Kp(R)+Z(Z)) RAZEM

Stownie:

-20-

OGOLEM




barbary2 18 bu p.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

-

.robocizna

172.9571

RAZEM

Stownie:
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barbary2 18 bu p.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.ksztattowniki walcowane )dwutowniki) kg 53.0880 53.0880
2.drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0.0720 0.0720
3. ksztattowniki stalowe profilowane U m 8.6214 8.6214
4. ksztattowniki stalowe profilowane C m 23.2552 23.2552
5./0$cieznice drzwiowe stalowe szt 2.0000 2.0000
6.]gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.3500 1.3500
7 |siatka tkana Rabitza m2 0.6480 0.6480
8.]zamki wpuszczane tazienkowe szt 1.0000 1.0000
9.]zamki wpuszczane zwykte szt 1.0000 1.0000
10.| klamki z szyldami szt 2.0000 2.0000
11./blachowkrety szt 282.3069 282.3069
12./masa uszczelniajgca wysokoelastyczna kg 7.1195 7.1195
13./wysokoelastyczny $rodek gruntujgcy dm3 0.2686 0.2686
14.|preparat gruntujgcy kg 10.4295 10.4295
15./farba emulsyjna dm3 9.3991 9.3991
16.farby lateksowe dm3 3.2080 3.2080
17 /farba ftalowa dms3 0.1960 0.1960
18./rozcienczalnik dms3 0.0460 0.0460
19.|zaprawa spoinujgca kg 3.3428 3.3428
20.zaprawa klejaca kg 39.8681 39.8681
21 /folia polietylenowa m?2 1.7529 1.7529
22 piasek do zapraw m3 0.6239 0.6239
23.,cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 80.5710 80.5710
24 wapno suchogaszone kg 132.9779 132.9779
25./gips budowlany szpachlowy kg 90.6909 90.6909
26.ptyty gipsowo-kartonowe wodochronne m?2 11.6884 11.6884
27 |ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne m?2 11.9070 11.9070
28./cegta budowlana petna szt 45.2480 45.2480
29.zaprawa samopoziomujgca- sucha mieszanka kg 265.4935 265.4935
30.papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 5.4010 5.4010
31.|ptyty z wetny mineralnej o gr 10cm m?2 5.1555 5.1555
32.ptyty z wetny mineralnej m?2 11.6843 11.6843
33.lzaprawa cementowa M 12 m3 0.1011 0.1011
34.zaprawa m3 0.0058 0.0058
35.|ptytki z kamieni sztucznych m?2 6.8179 6.8179
36./deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45 |m3 0.0592 0.0592
mm k.11
37.ptyty OSB m?2 5.1555 5.1555
38./skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzszt 1.0000 1.0000
lokalowe z otworami
39./skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzszt 1.0000 1.0000
lokalowe
40.tasma m 33.4108 33.4108
41.|papier $cierny w arkuszach ark 2.0000 2.0000
42 |kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 46.0566) 46.0566
43./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

-22-




barbary2 18 bu p.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.kontener m-g 1.0000
2.\wyciag m-g 0.4846
3.lwyciag m-g 2.0913
4.$rodek transportowy m-g 1.0570
5.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.6372
RAZEM

Stownie:
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