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1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigamgkonania i odbioru robot gs
wymagania dotycice wykonania i odbioru robo6t budowlanych w lokalacteszkalnym nr
7a-13,16-18, 20-22 w budynku przy ul. Monte Cass$in10 dziatka nr 2/32 z ofisu 1025 w
Szczecinie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t oblych specyfikagj.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majc na celu wykonanie rob6t budowlano- maataych

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowzujgcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodaoz
dokumentagj projektows, specyfikac i poleceniami Inspektora.

2. Warunki ogoélne stosowania materiatow

2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych naje zgodnie z ustagvUstawa Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stoséwaroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowarbadownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwie

s3 wiasciwie oznaczone:

« wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczestwa,wykazujcy, ze
zapewniono zgodr$é z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtawych przepisow i dokumentéw technicznych- w odreaiu
do wyrobow podlegagych tej certyfikacji [7 i 8],

» wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgdédinovydano certyfikat

zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polslk Normg lub z aprobattechniczig mapce istotny
wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wynragadstawowych-w odniesieniu do
wyrobow nie objtych certyfikacyj na znak bezpiecastwa,

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobOwmagcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangjlabym zahcznikiem do rozporzenia [6],
» wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla kténgiddnie z odionymi przepisami
dokonano oceny zgod#a ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzog do zbioru
Polskich Norm, z europejglaprobad techniczg lub krajows specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagmrzez Komisj Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi.

2.2. Materiaty do robét rozbiorkowych
Nie wystpuja

2.3. Materiaty do rob6t murarskich
Cegla
Wymiar 25x12x6,5cm — petna klasa 15.



Belki stalowe
Stosowa stalowe dwuteowniki 120 stal S235.

Cement
Do przygotowania zapraw stosafMaement portlandzki.

Wapno
Do przygotowania zapraw stosotwaapno suchogaszone.

Kruszywo
Do przygotowania zapraw stosoivaiasek wolny od glin, itdw, oraz ziemidlone;.
Dla zaprawy murarskiej wielléé ziaren powinna mkei¢ sie w granicach 0,25 do 2,0 mm.

Woda
Do przygotowania zapraw stosoiMeezda wodk zdatry do picia. Nie dozwolone jestycie
waod sciekowych, bagiennych oraz wéd zawigrgich ttuszcze organiczne, oleje i namuty.

2.4. Materiaty do robot stolarskich

Drzwi drewniane ptytowe zéoieznicg stalowg typows, wypetnienie skrzydfa ptyta wiérowa
petna, rama wraz z wypetnieniem dwustronnie aivha ptyty MDF.

Klamki z szyldami stalowe lub z masizu.

Zamki wpuszczane stalowe.

Materiaty pomocnicze

-pianka poliuretanowa

-silikon uszczelniajcy

-tuleje rozporowe

2.5 Materiaty do wykonania robot z ptyt gipsowo-tkerowych

Ptyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm,

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Powierzchnia: rowna, gtadka, bez uszkadxartonu, naronikow, kranedzi.
Przyczepneéc kartonu do rdzenia gipsowego: karton przy odrywamiie Se nie
powodupc odklejania od rdzenia.

Wymiary i tolerancje w mm:gruie 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5szerokosci: 1200
(+0,0; -5,0) dtugos¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0) ksztatt: prostokitny, réznica diugaci
przekatnych<5,0.

Masa 1 nfw kg ptyty o grubéci o grubdci 12,5mm<12,5.

Wilgotnosé w %<10,0.

Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symideaju ptyty, grubec, PN data prod.

Profile stalowe zimnogte

Do wykonania rusztéwcian, oktadzirscian powinny by stosowane ksztattowniki
zimnogkte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-921g&unku StOS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny liy powierzchniowo zabezpieczone przed kogoppwitoka
cynkowa (nanoszoa ogniowo) charakteryzuaga sie

—grubagscig 27 um (100g/m2 lul>19 u m (275g/m2) badan wg PN-EN ISO 2178: 1998

(badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),



— przyczepneécia — brak ztuszcze wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadzisgiennej:

— Ksztattowniki profilowane U 100x0,60, 75x0.60

— Ksztattowniki profilowane C 100x0,60, 75x0.60

Akcesoria stalowe

stuza do faczenia ksztattownikdw konstrukcji Anej z podiaem i miedzy sol:

— uchwyty bezperednie diugie,

- uchwyty bezperednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montau,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny bywykonane ze stali ocynkowanej wg wymagjak dla
ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnadkmd szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoinegizy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naraznych

i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grufen3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weilny mineralne;j
do 10mm- do uszczelniania poken konstrukcji ze stropemdcianami bocznymi.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltd@w nosnych, kczenia
ksztattownikdw

miedzy sola, oraz mocowania profili w uchwytach powinnydgtosowane:
blachowkety samowiergce

@ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm

@ 3,5mmx 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiada normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z them stekowym, z wgkbieniem
Krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasea mechaniczne &zci ztacznych ze stali
nierdzewnych,

odpornych na korozj Czsc 4: Wkrety samogwintujce zabezpieczone przed kornzj

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania paiczer miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin namgch i
obwodowych powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do kacowego szpachlowania ptyt powinnacbgtosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowegoul%astosowania mas szpachlowych
okreslaja instrukcje

Producentéw dla poszczegdlinych wyrobdw.



2.6 Materiaty do wykonania robot wyktadzinowychjakzinowych i izolacyjnych
-betonklasy B 10 wykonany na budowie

-gotowa izolacja wysokoelastyczna

-zaprawa cementowa marki M 7

-ptyty styropianowe EPS o grufm 3cm

-wyktadzina PCV

Zastosowa elastyczg wyktadzire obiektows, wielowarstwowy (heterogeniczi)
Parametry giytkowe wyktadziny:

-przezroczysta warstwaytkowa wykonana z poliuretanu PUR

-wyktadzina produkowana w rolkach

-odporna na dziatanie mikroorganizmoéw (bakterigydpow)

-grubai¢ catkowita 2,5 mm

-warstwa aytkowa 1,2 mm

-warstwa zadrukowana 0,1 mm

-warstwa spodnia 1,2 mm

-klasa uytkowa 34/43

-grupascieralngci T

-klasyfikacja w zakresie reakcji na ofiBy. — s1

-kolorystyka — do uzgodnienia z inwestorem

-klej do wyktadziny

Zastosowa klej zapewniajcy trwate pojczenie z podktadem i ktéry nie powinien
oddziatywa szkodliwie na podktad. Kompozycje kleg do mocowania wykfadzin musz
spetnid wymagania obowgizujagcych norm.

-ptytki scienne szkliwione o wymiarach 20*20cm w kolorzegodnionym z inwestorem.,
posiadajce parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 gklasios¢ wodna E>10%).

-klej do ptytek

Zastosowa klej zapewniajcy trwate pojczenie z podktadem i ktéry nie powinien
oddziatywa& szkodliwie na podkiad. Kompozycje klegp do mocowania ptytek musz
spetnid wymagania obowgizujagcych norm.

2.7 Materiaty do wykonania robot malarskich

-srodki do gruntowania

-farby lateksowe o0 odporia na szorowanie klasy 3 wedtug PN-EN 13300:2002
-farby emulsyjnevodorazci@czalne, o odporrigi na szorowanie klasy 1 wedtug PN-EN
13300:2002

-farby ftalowe

3. Sprzet

Wykonawca zobowzany jest do zywania takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét oragrodowisko.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna zapewnéprowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

4. Transport

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takietodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba i rodzagrodkow transportu powinna bykreslona w projekcie organizacji robot.

5. Wykonanie robot rozbiérkowych

5.1. Wymagania ogolne

Roboty rozbiérkowe naly wykonywa na podstawie dokumentacji prokektowej.

Teren, na ktérym prowadzong grace rozbiérkowe natg zabezpieczyi oznakowa tablicami
ostrzegawczymi.



W czacie trwania roboét rozbiérkowych zabronioné prgebywanie oséb postronnych w rejonie
prowadzenia prac. Dopuszcza siynoszenie gruzu i pozostatych materiatéw z roddiklatka
schodowy. Po zakaczeniu prac klatk schodowy nalezy pozostawd w stanie czystym.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Rozbidrki poszczegolnych elementéw budynku maleykonywa w nastpujacej

kolejnasci:

-zdemontowé drzwi, wraz z wykuciemieznic w miejscach wskazanych w dokumentac;ji
projektowej

-zdemontowaé kratki wentylacyjne

-rozebra piece kaflowe

-rozebra scianki dzialtowe w miejscach wskazanych w dokumgnpaiojektowej

-poszerzy otwor wéciance dla projektowanych nadpya wykona przebicia dla kratek
wentylacyjnych i projektowanych rur instalacji Sannych i grzewczych

-rozebr& posadzk z desek drewnianych w miejscach wskazanym w dokitewxg
projektowej

-wykon& przetarcie tynkOw ngcianach i stropach

Wyku¢ z muru stolark okienry i drzwiowg zgodnie z dokumentagcprojektows i odniesé i
ztozy¢ we wskazanym miejscu.

Rozebra recznie przy pomocy miota i klingcianki dziatowe 1 poszergyotwory w zgodnie
dokumentagj projektows.

5.3. Wywo6z gruzu

Zatadowa gruz z rozebranych elementéw budowli na kontenera.

Wywies¢ na miejsce jego sktadowania. Wywozu dokonuje sistyczna firma posiadgga
uprawnienia do wykonywania tego typu ustug .

5.4. Kontrola jakéci

Kontroli jakos¢ robot podlegai:

-sprawdzenie wykonania #oi i rodzaju robét na podstawie kompletnej dokuraejit
-uporzzdkowanie lokalu

5.5. Odbiory robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 2ijsirej specyfikacji

6. Wykonanie rob6t murarskich

6.1. Wykonanie robot

- wykonanie nadprry z ksztattownikow stalowych gkownik 40*40*5) wraz z
osiatkowaniem

-wykonanie oszpatdowania nadpyocegh petna na grubi@ Y4 cegly

-wykonanie zamurowania otworudgianach po zdemontowanych kratkach wentylacyjnych
cegh petry na zaprawie cementowo- wapiennej

-wykonanie osadzenia kratek wentylacyjnych

6.2. Kontrola jakéci

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadz na budowie:

-sprawdzenie zgodloi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami
stawianymi

w dokumentacji technicznej,

- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i gknigg,

-odporndci na uderzenia,



-przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zad@nargla.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladoy, naley kontrolowa jej marke
i konsystengj w sposob podany w oboviujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego- kontrola rejsaych odchytek wymiarow murow.
Sprawdzenie wykonania nadgyo

6.3. Odbidr robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na pod&taghdu, wpisow do dziennika
budowy i sprawdzeniu zgodfm z dokumentagj projektows.

Ogolne zasady odbioru robot podano w punkcie 2jsirej specyfikacii

7. Wykonanie robot stolarskich

7.1.Przygotowaniesgiezy

Podilaze dsciezy musi by trwate i mocne. Powierzchnig@ezy powinna by gtadka, a jej
ksztatt i wymiary powinny zapewnigrawidtowe zamontowanie stolarki.

Oscieza przed montagem naley oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszaze

Warstwa izolacji powinna dochodzilo krawedzi otworu na catym obwodzigdeza.

7.2. Monta stolarki drzwiowej drewnianej

Przygotowanie stolarki

Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania paniy wolna od kurzu i
zanieczyszcze Przed wbudowaniem nalezdjg¢ skrzydta z ram.

Drzwi powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Montaz stolarki polega na:

- ustawieniu écieznicy w csciezu oraz jej zablokowaniu , z pompklindw, sciskow lub,

- wypoziomowaniu écieznicy w taki sposob aby luz pogaizy ng asciamg byt jednakowy ze
wszystkich stron,

- trwatym podparciu progu na klinach podporowych Wwspornikach stalowych

- wykonaniu punktow mocowanigaeznicy,

- zamocowaniu &ieznicy za pomog tulei rozporowych, kotew lub wktow (naley uwaza¢
aby w czasie mocowanid@eznica nieprzesuia sk oraz nie wygia sk),

- uszczelnieniu luzu radzy csciezem, a ram oscieznicy (materiat ktorym wypetnionacdzie
szczelina powinien l#yelastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przeatataem wilgoci,
luz powinien by wypetniony szczelnie na catej grilsooscieznicy,

-wykonczeniu gciezy -oscieza wykaiczye tynkiem wedtug porszych wymaga

Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielost@vowych powinny b§ zgodne z
danymi okrélonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Gruba¢ tynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz rodzaju podtlub podkiadu
powinny by zgodne z normPN-70/B-10100

Tynki kategorii Il'i 1l | nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

Tynk trzywarstwowy powinien skladaic z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Gtadz nalezy nanost po zwgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarnogcno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalsy stosowd zaprawy cementowo- wapienne:tynkow
nienaraonych na zawilgocenie -w proporcji 1:1:4, namaych na zawilgocenie- w proporcji
1:1:2.



Drzwi drewniane jednoskrzydtowe kolor do uzgodmeninwestorem.

Wszystkie @cieznice stalowe typowe.

W drzwiach projektowanych zamontogva

-klamki z szyldami

-zamki wpuszczane

W istniegcych drzwiach do tazienki w dolnej i nawiercé otwory wentylacyjne o
powierzchni zgodnej z obogaujagcymi normami

7.3. Kontrola jakéci robot

Kontrola prawidtoweéci wykonania:

-sprawdzeniu podlega zgodidavykonania wedtug wymiaréw okilenych w dokumentacji
projektowej

-sprawdzenie dokumentéw materiatdbw oraz wyrobowudapzajcych je do zastosowania
-z odbioru robot powinien ldysporadzony protokot stwierdzagy poprawnéé ich
wykonania oraz zastosowania wdavych materiatow. Czynrigi odbioru naley potwierdzé
wpisem do dziennika budowy.

7.6. Odbidr robot

Ogolne zasady odbiorow robot podano w punkcie Rlejszej Specyfikacji Technicznej.
Odbioru robét naley dokona zgodnie z DokumentagjTechniczig i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanoemiiezowych

8. Wykonanie oktadziny z piyt g-k

8.1. Warunki przysipienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systemow suchej zabudowyipaoybye
zakaiczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyaodtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzonesoieznice drzwiowe i okienne.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie nszej
Niz+50C

pod warunkiemze w ciagu doby nie nagpi spadek porniej ®&C, a wilgotn@a¢c wzgledna
powietrza miéci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinng Isyche i dobrze
przewietrzone.

8.2.Montaz oktadzin $ciennych i obudéw z piyt gipsowo- kartonowych naztie

Ruszt metalowy pod ptyty gipsowo- kartonowe talgkona

-przy wyciu profili stosowanych do budowy oston, bez kétiiaz ostanianym
elementem(profile magposiadé szeroké¢ 50 i 100mm)

Na oktadziny obudowy stosujesgityty gipsowo- kartonowe zwykte o grudm 9,5 i 12mm.
Jesli wymagap tego warunki ogniowy, na oktadzistosuje si ptyty o podwyszonej
wytrzymaitasci ogniowej o gr 12,5 i 15mm. W pomieszczeniachwvickszonej wilgotnéci
na oktadzig stosuje si ptyty wodoodporne o gr 9i 12,5mm.

Celem polepszenia wdaiwosci cieplnych i akustycznych przegrody w przesiragesztu
wktada s¢ ptyty z wetny mineralnej, styropianu i mat akugiygch o grubéci dostosowanej
do

szerokéci zastosowanego profilu.

Piyty gipsowo- kartonowe mocujezsio profili stalowych blachowktami..
Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonang g fazowaniem umdiwiajacym
zbrojenie

potaczenia gsiednich ptyt. Zbrojenie wykonujessitasma papierovy, lub z widkna
szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin anagpachlow i wcisniecie tasmy
zbrojacej. Po zwdzaniu
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pierwszej warstwy natenie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierz na
wyschnkta spoire natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stamoeji podkiad pod
farbe. Przy zbrojeniu tama samoprzylepa stosowanes dwa cykle tj. naklejenie tany i
jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow, a po jej wyschniciu szpachlowanie mas
nawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kragezi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zaqoa
struga ktowego i analogicznie jak w przypadku zbrojeniaisgabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Rdica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowjrk
wykonuje s¢ na szerokeci ok. 40 cm dla ,rozeigniecia” szpachlowanej spoiny.

8.3. Kontrola jakéci robot

Czestotliwosc oraz zakres badamateriatébw powinna by zgodna z normami. Dostarczone
na plac budowy materiaty nalg kontrolowa pod wzgkdem ich jakaci. Zasady kontroli
powinien ustali. Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naazo

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdanayyoby mag
zaswiadczenia

o0 jakasci wystawione przez producenta oraz na sprawdaeglaisciwosci technicznych na
podstawie bada doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegédnpowinny dotyczy sprawdzenia
materiatow:

— narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzg

—wymiary (zgodnie z tolerang),

—wilgotnosé i nasikliwosc plyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszgze lub ugecia piyt,

- wystepowanie uszkodze powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowyatmnych materiatéw
powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane praspéktora nadzoru.

8.4. Odbidr robot

Ogolne zasady odbiorow robot podano w punkcie Rlejszej Specyfikacji Technicznej.
Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze olkdia norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Sucinity
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

—zgodna¢ wykonania z dokumentagjtechniczn,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podima,

— prawidtowas¢ zamocowania ptyt, ich wykazenia na stykach, narach i obrzeach,
—wichrowatac powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinngrgiwic ptaszczyzny
pionowe, poziome lub odkie nachylenia przewidzianym w dokumentacjatyKdwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny bygtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentagj. Krawedzie przycecia ptaszczyzn powinny layprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowasci wykonania powierzchni i krawdzi oktadzin naley przeprowadzi za
pomoc

ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych tinach) taty kontrolnej
0

dhugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgswitu pomidzy tat a
powierzchng suchego tynku powinien bywykonany z doktadnecia do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytkiasnastpujace:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyimgwedzi od kierunku

-powierzchni od ptaszczyzny i kradzi od linii prostej nie wiksza nk 2 mm i w liczbie nie
wiekszej ni. 2 szt na catej dlugai taty kontrolnej 2 m

-powierzchni i krawdzi powierzchni od od kierunku pionowego :nieksze nz 1,5 mmii
ogotem nie wiécej niz3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysekicoraz nie wecej niz 4
mm w pomieszczeniach pows] 3,5 m wysokeci

powierzchni i krawdzi powierzchni od od kierunku poziomego: niekgze nk 2 mm i
ogotem nie wekszej nz 3 mm na catej powierzchni ograniczosejanami, belkami itp.

9. Wykonanie robét wyktadzinowych(posadzki), oktadimowych i izolaciji
przeciwwilgociowej

9.1.Warunki przysipienia do robot wyktadzinowych oktadzinowych

Przed przysipieniem do robot wyktadzinowych i oktadzinowych pomy by zakaiczone:
-wszystkie roboty budowlane z wgkiem malowanigciana

-podtogi z materiatdw mineralnychdznie z cokolikiem(dla robot oktadzinowych)
-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centegim ogrzewania a przeprowadzeniem
cisnieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bremtazu osprztu.

9.2.Podtaa pod wyktadziny (uktad warstw pod wyktadz)n

Podtaze pod wyktadziny stanowi:

-istniefgcy strop,

-podkiad betonowy na istnigym stropie o wymaganiach podanych peni

a) podkiad betonowy powinien byykonany z betonu co najmniej B-10.

b) gruba¢ podktaddéw cementowych powinna wynosi

- 25mm dla podkitadu zwkanego z podtem,

-35mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej.

-izolacja przeciwwilgociowa wysokoelastyczna nalkdadzie betonowym wykonana wedtug
ponizszych zaleae

a) gruntowanie podi@a materiatem dyspersyjnym, przeznaczonym do pydidoetonu

b) wykonanie uszczelnienia powierzchniowego malama— gotowy ptynmg foliag
uszczelniajcg nanoszog bezpdrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych, gigrstwe
nalezy nanigc¢ po wyschngciu pierwszej

-izolacja termiczna wykonana wedtug pzsrych zaleae

a) na izolacji przeciwwilgociowej uky¢ na sucho ptyty styropianowe o grgbo3cm.
-zaprawa cementowa wyréwnawcza .0 wymaganiachmyatigponke]

a) podkiad z zaprawy cementowej powinien dmgtrzymatadé nasciskanie minimum
12MPa, a na zginanie 3MPa.

b) gruba¢ podktadéw cementowych wyréwnawczych powinna wyéiosi

- 4mm dla podkitadu zwrzanego z podiem

-5mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej

Powierzchnia podktadu powinnadygatarta na gtadko, bez rakdwekpiec i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylonadepuszczalnegszabrudzenia
bitumami isrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptagzoy, w dowolnym miejscu nie
moze przekracz&d5mm na catej diugai taty kontrolnej o dtuggci 2m.

Dylatacje powinny b§ wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupowdtaukcyjnych
oraz na styku z innymi rodzajami wyktadzin Na padidie z zaprawy cementowej ngle
utozy¢ izolacg z jednej warstwy foli polietylenowej na sucho.

9.3. Wykonanie wykfadziny z tworzyw sztucznych

Do uktadania wykfadziny podtogowej z tworzyw sztogeh nana przysipic po:
-zakaczeniu wszystkich prac wykezeniowych z malarskimi weznie
-wyschniciu tynkow i mas szpachlowych gaianach i sufitach
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-sprawdzeniu szczeldo urzagdzen grzewczych i sanitarnych, a takstolarki okiennej
Wyktadzire nalezy uktad& w pomieszczeniach w ktérych pagmastpujace warunki:
-temperatura otoczenia wynosi 17-5 C

-temperatura podi@a wynosi 15-22 C

-wzgledna wilgotnd¢ powietrza nie przekracza 75%

Przed przysipieniem do montau wyktadziny naley sprawdz¢ czy ilos¢ wyktadziny jest
odpowiednia, a wzory i kolorygzgodne z zamowieniem i poch@dz jednej partii
produkcyjnej

Wszystkie materiaty na 24 godziny przed maata naley pozostawé w pomieszczeniu, w
ktorym panug warunki opisane powgj. Wykltadzire na ten okres natg rozwimgé w celu
doktadnego dopasowania do padio

Klejenie wyktadziny

Na przygotowanym podiu naley wyznaczy w skali 1:1 wszystkie liniegtzeniowe
zgodnie ze sztukbudowlan.

Wyktadzire doktadnie doci¢ do linii wyznaczonych na podita. Monta rozpocz¢ od
krawedzi sciany potaonej najdalej od weégia.

Wyktadzire nalezy przykleic cah powierzchm do podtaa. Do klejenia wyktadziny stosowa
kleje zalecane przez producenta wykfadziny. Przeg# norm zuycia kleju zawartych w
danych producenta. W celu przyklejenia aglewing¢ ptat rozizonej wyktadziny do
potowy, a

drugs czes¢ wyktadziny zabezpiecZyprzed przesunciem. Nasgpnie na odstorty fragment
poditaza naniéc¢ klej za pomog packi zbkowane).

Gdy klej uzyska odpowiedssite klejaca (okoto 10-15 min od jego natenia) naley
doktadnie

docisny¢ wyktadzire do podtaa, a nasipnie cay powierzchng przewalcowa watkiem
dociskowym o gjzarze ok. 50-70 kg.

Ewentualnelady kleju wyst¢pujace w obebie spoin nalgy mozliwie szybko usug¢ mokr
szmatk. Przygotowanej posadzki nie nafeuzytkowat przez co najmniej 48 godzin.

Spawanie wyktadziny na ggro

Spawanie stykOw nima rozpocgé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny.
Zbyt wczesne przyspienie do pracy stwarza niebezpietzt®vo odspajania swyktadziny
na

stykach w skutek dziatania wysokiej temperaturyneatkowicie zwazany Klej.

Styki wyktadziny mana zafrezowéaza pomog recznej lub automatycznej frezarki, a
nastpnie

w powstate wytobienie wprowadzi na gogco sznur spawalniczy. Do spawania wykfadzin
zaleca sj stosowa sznur asrednicy 4mm. Po wykonaniu spawania hadmiar sznaley
$cig¢,

aby tworzyt z wyktadzig jedra powierzchng.

Scinanie sznura przeprowadza si dwoch etapach:

-wstepnescinanie spawu naky wykona specjalnym nzem z natéong prowadnig lub
specjalnymscinaczem,

-wstepnescinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zcstiaty ok. 1mm nad
wyktadzirg,

-witasciwe $cinanie spawu nakly wykona nazem bez prowadnic zwraga uwag, aby nie
uszkodzé brzegéw wyktadziny,

-witasciwe $cinanie nale prowadz¢ dopiero po catkowitym wystygetiu spawu.

Po ulozeniu podlogi nalezy zamontowa¢ listwa przyScienng. Listwe do Scian
mocowaé¢ na gwozdzie lub kotki rozporowe.

9.4. Podtae pod oktadziny

Podtazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompoalydjeejowych mog by¢
sciany betonowgjnkowane mury z elementow drobnowymiarowych
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lub ptyty gipsowo kartonowe. Przed przyseniem do robot oktadzinowych naleprawdzé
przygotowanie podia Podlae betonowgowinno by czyste, odpylone, pozbawione
reszteksrodkow antykohezyjnych i starych powitok, bez rak@eknic¢ i ubytkow.

W przypadkuscian z elementoéw drobnowymiarowych tynk powinigé dwuwarstwowy
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-g&rapej lub cementowej marki M4-M7.
W czasie wykonywania krayzi i powierzchni powinien on spehdiaastpujace
wymagania:

-powierzchnia czysta niepda, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona zeyskapowtok
malarskich odchylenie powierzchni tynku od ptagzoy ptaszczyzny oraz odchylenie
krawedzi od linii prostej, mierzone fakontrolm o diugaci 2m nie mae przekracza3mm
przy liczbie odchytek miwigckszej ni 3 na diugéci taty,

-odchylenie powierzchni tynku do kierunku pionowege mae by wigksze nk 4mm na
wysokasci kondygnacii,

-odchylenie powierzchni do kierunku poziomego mige by wigksze nk 2mm ng 1m,
Ewentualne ubytki nierowroi nalezy naprawé zaprawg cementow lup specjalnymi masami
naprawczymi. Nie dopuszcza svykonania oktadzin ceramicznych na kompozycjach
klejacych, na podigach:

-pokrytych starymi powtokami malarskimi,

-z Zaprawy cementowej, i cementowo-wapiennej maiddzej nk M4,

-z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziaclch mvykonanych.

9.5. Wykonanie oktadzin

Ptytki ceramiczne przed przyklejaniem nalgposegregowawedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni oraz wyznaczynascianie ling poziom, od ktérej uktadanechla ptytki oraz
przygotow& kompozycg klejaca zgodnie z instrukgjproducenta. Kompozygjklejaca
trzeba rozprowadzipack zagbkowary. Kompozycja powinna ynatazona rownomiernie i
pokrywa cah powierzchng sciany. Powierzchnia z natona warstwy kompozycji klejcej
powinna pozwoli na wykonanie oktadziny wagu 15minut.

Po nataeniu kompozycji klejcej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, pagzszy od
wyznaczonej nacianie linii . Naktadajc ptytke, trzeba ¢ lekko przesugc poscianie(1-2cm)
ustawt w zadanej pozyciji i docisgt tak, aby warstwa kompozycji kigjej pod ptytls miata
grubas¢ 4-6mm. Przesuacie nie mae powodowa zagarniania kompozycji klggej. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekigjagrubdgci spoiny naley stosowa
wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktagrialezy usura¢ nadmiar kompozyciji
klejacej ze spoi midzy ptytkami. Po zwjzaniu zaprawy nateusury wkiadki dystansowe i
wypetnic spoiny zaprawa do fugowania. Wyktadzinykona nascianach przy brodziku
natryskowym na ditugei 1,0m i wysokéci 2,20m.

9.6.Kontrolgjakosci robot

Kontrola wykonanej oktadziny i wyktadziny powinnagmowa:

-zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektowg lub umowg(poprzez ogidziny i pomiar),
-stan podtay na podstawie protokotow ba@lenigdzy operacyjnych,

-jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgogtidub certyfikatow zgodriei
przedi@onych przez dostawcéw, prawidtogéonvykonania oktadzin i wyktadzin przez
sprawdzenie:

a) przyczepnsri oktadzin i wyktadzin

b) odchylenia krawdzi do kierunku poziomego i pionowego, przyyciu taty o dt. 2m

¢) odchylenia powierzchni do ptaszczyzny mierzonggpy wyciu taty o dt. 2M

d) prawidtowdci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicpionem z dokladnizia

do 1mm, grubgci warstwy kompozycji klejcej pod ptytlk , ktéra nie powinna
przekracza wartasci okreslonej przez producenta w instrukcjizeia kompozycji klejcej.
W czacie kontroli szczegdlna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia
robot zgodnie z projektem i przepisami BIOZ.
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9.7. Odbidr oktadzin, wyktadzin i robot izolacyjrtyc

Ogodlne zasady odbioréw rob6t podano w punkcie Rlkejszej Specyfikacji Technicznej
Odbior czsciowy przeprowadza sipo zak@czeniu nasipujacych etapow:
-przygotowaniu podiza

-zamocowaniu okfadzin i wyktadzin

Odbiér kacowy

Odbior powinien by przeprowadzony po zakozeniu robot wyktadzinowych i
oktadzinowych na podstawie:

-protokotéw z odbiorow cgciowych

-oceny aktualnego stanu robo6t

Z odbioru kaicowego nale sporzadzi¢ protokot w ktorym powinna yzawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich peryg. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien
by¢ wpisany do Dziennika Budowy

10.Wykonanie robot malarskich

10.1. Wykonanie robot

Malowanie poszczegoélnych pomiesztralery wykonywa kolejno.

Przed przysipieniem do wykonania robot malarskich rigl@dpowiednio przygotowa
powierzchng malowanych elementow poprzez wykonanie ¢g@agicych prac:
-wykonanie przetarcia tynkdscian z zeskrobaniem farb lub zerwaniem tapet
-wykonanie przetarcia tynkow stropow z zeskrobaniiarn

-wykonanie reparacjigknicc¢, rys i uszkodze

-wykonanie gruntowanigcian i sufitbw preparatami do gruntowania np. UNRIWENT.
Sciany w pomieszczeniu tazienki malofvdwukrotnie farbami lateksowymi.
Sciany w pomieszczeniu kuchni malasdwukrotnie farbami emulsyjnymi.

Sufity w pomieszczeniach tazienki i kuchni mal@vaavukrotnie farbami emulsyjnymi.
Drzwi istniegce w tazience malowéaz obu stron dwukrotnie farbami ftalowymi.
Kolejne warstwy farby nanaspo catkowitym wyschgiciu warstw niszych, i przestrzega
wytycznych zawartych w instrukcji producenta farb .

10.2.Kontrolajakasci robot

Wykonawca zobowzany jest prowadzi pomiary i badania wykonywanych robot oraz
zapewné zgodng@¢ z umowvy.

10.3. Odbior robot

Ogolne zasady odbiorow robo6t podano w punkcie Rejszej Specyfikacji Technicznej.

11.Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich
Wykonawca robot odpowiada za zabezpieczenie agébith na zasadach ogolny

12. Ochronasrodowiska

Wykonawca robot zobowtany jest znai stosowaé w czasie wykonywania roboét przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robét wykonawca powinien stea siec do przepiséw ochrony
dotyczcychsrodowiska na terenie i w obszarze oddziatywania,szczegolnéci
zabezpieczeniu przed hatasem,zgkaemsrodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i
wody, pytami i gazami oraz zabezpieczenia przedliimoscia wywotania paaru.

13. Warunki bezpieczeistwa pracy

Podczas realizacji robét wykonawca zobgmainy jest przestrze§@rzepisy dotycgce
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Wykonawca powinien szczegOlnie starannie zabezptatboty zwizane z wykonywaniem
dachu budowanego budynku.

15



14. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowizany jest wykonaw miejscu wskazanym przez zamaw@ggo
zaplecze socjalna wypasme w odpowiedni spet i urzadzenia BHP.

15. Nazwy i kody

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wzania kompletnych obiektow
budowlanych lub icheéa

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45262321-7 Wyrownywanie podtdg

Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykozeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadaniadéobudowlanej oraz roboty

ciesielskie
Kod CPV 45421152-4 Instalowanieianek dziatowych
Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtégrian

16. Okreslenia podstawowe, definicje paj¢ dotyczace dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robd.

Dokumentacja projektowa

-obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentatptograficzn,

-plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

-inne dokumenty stanowge integralg cz¢s¢ umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdbkument stanowcy integralm czesé

umowy okrélajagca zasady wykonania i odbioru robot w sposob poaw@it na osigniecie

wymagane] jakeci

Skroty i uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczéstwo i ochrona zdrowia
CPV- Wspolny stownik zamowie

OST- Ogodlna specyfikacja techniczna

SST- Szczegodtowa specyfikacja techniczna

17. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych i rozbiorkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok wykonywanych robét montawych i
rozbiérkowych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pci@wosci i jakosci wykonywanych
robot

Wykonawca zobowdzany jest prowadzipomiary i badania wykonywanych robot oraz
zapewné zgodnad¢ z umowvy.

18. Opis dziatar zwigzanych z kontrola oraz odbiorem rob6t budowlanych.
Zarzadzapcy realizacy umowy zobowdzany jest ocentazgodndé wykonywanych robét z
wymogami szczegotowej specyfikacji technicznej.

19. Wymagania dotycace odbioru robot.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza silko szacunkowego ok§kenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faghteegciowych.

Ogolne zasady obmiaru robét-obmiar rob6t ma zaraadkreli¢ faktyczny zakres
wykonanych robo6t wg stanu na dziggo przeprowadzenia.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po powiadomiemionawiajcego, co najmniej trzy dni
wczesniej.

Wyniki obmiaréw g wpisywane do>kggi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora
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nadzoru inwestorskiego.
Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym i kaacowym odbiorem robat.

20. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych i rozbidkowych.
Zasady odbiorow robot i ptatda za ich wykonanie ok umowa.

21. Wykaz powotanych oraz zwgzanych przepiséw i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 199®r. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00

p0z.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/62. 1800 Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/99 poz.
270)

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznychyikowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836)

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oramjestkowego stosowania wyrobo
budowlanych (Dz. U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02.pt}

[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w
sprawie systemow zgodém, wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowani wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechrggeowania budownictwie (Dz. U.
Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w
sprawie okrélenia wykazu wyrobow budowlanych nie mgych istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosopamedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 66/88 ¢/ 3)

[7] Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
moggcych stwarzé zagraenie albo stacych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowszkowi certyfikacji na znak bezpieardwa i 0znaczenia
tym znakiem, oraz wyrobow podlegaych obowizkowi wystawiania przez producent
deklaracji zgodngri (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszcagjch do obrotu wyroby mage stwarza zaggenie albo
ktore shizg ochronie lub ratowanigycia, zdrowia rodowiska, wyprodukowane w Polsce
lub pochodzce z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienigwawie uznawania
certyfikatu zgodnéxi lub deklaracji zgodni wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
dokumentow (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoleegz dnia 2 kwietnia 2003
r. w sprawie wymagaw zakresie efektywrigi energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714

[10] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r.

w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teyes

(Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138)
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[11] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997 r. w
sprawie

0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844; 94/02
poz. 811)

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczéstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizh U. Nr 47/03 poz. 401)
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty Wymagania idvaa przy odbiorze
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celow budowtany

PN-74/B-3000 Cement portlandzki

PN-B-91000 Stolarka budowlana Okna i drzwi Techgo

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe Zasady usialarymiaréw skoordynowanych
PN-89/B-91003 Drzwi Zasady ustalania wymiarow sklyaowanych modularnie
PN-B-94025 Okucia budowlane Zghti Zakretki wierzchnie z klameczk
PN-B-94423 Okucia budowlane Klamki klameczki gaiki

PN-93/B-02862 Odporr$é ogniowa

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizych i wytrzymatgéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymagankmdania przy odbierze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane Woda do beton@agraw

PN-B-30020 1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 1997 Cementy powszechnegygiku
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