1 WSTEP.
1.4, PRZEDMIOT /ST,

Przedmiotem ninigjsze] Specylikacji Technicznej /ST/ sy wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbicru robét
efekirycznych wewnatrznych dotyczacych przebudowy instalacji gazowej w zwigzku z wydzisleniem tazienki z
przestrzent kuchenngf lokalu mieszkainego wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania kotlem gazowym w budyriku
misszkalnym wisglorodzinnym przy ul. Monte Cassino 10 w Szczecinie,

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ISTH

f5T/ stosowana jest, jako dokument przetargowy | koniraktowy przy zlecaniu i realizaci robdt wymisnionyeh
w punkeie 1.1,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST/,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia 1 odbioru rabdt przy wykenywaniu przedmioiu
inwestycji | obeimuja: Instalacie eiekiryczne wewneirzna,

1.4, OKRESLEMNIA PODSTAWOWE.

Okreslenta podane w /ST/ zgodne sg z odpowiednimi clkresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,Ogdlne
specyfikacje techniczne wykonania | odbioru robot tom 1| - Wymagania ogolne” oraz PN.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakod¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, meiody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$d z dokumentacia projeldowa, S5T i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy,

Zamawigjaey w terminie okraslonym w dokumentach kontrakiowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszysikimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennilc budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projekiowej | S87.

Dokumentacja projekiows.

Dokumentacja projekiowa bedzie zawierad rysunki oraz opisy zgodne z wykazem podanym w szozegdtowe
zawartoscl projekiu budowianego:

Zgodnost robot z dokumentac]a projekiows | 88T,

Dokumentacja projekiowa, 35T | wszystkie dodatkowe dokumeniy przekszans Wykonawey przez Inzyniera
stanowig czedC umowy, a wymagania okreglone w chodby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawey ak jakby
rawarle byly w cale] dokumeniacii. W przypadku rozbleinoécl w ustaleniach poszezegdinych dokumenidw obowigzuje
nastepuiaca kolejnodd ich waznosci:

1. Umowa o roboty budowlane
3. 887

2. Dokumentacja projekiows
4. Przedmiar robot

Wykanawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowyeh, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic inZyniera, kiory podejmie decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawak, W
przypadly rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okresionych na podstawie cdozyiu ze
skali rysunku. Wezystkie wykonane roboty | dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacig projekiows | S5T. Dane
okreslone w dokumeniacji projekiowe] | w SST beds uwaiane za wariodci docelows, od kidrych dopuszczaine sg
odchylenia w ramach okre$lonego przez SS5T przedzialu tolerangji. Caechy materdaiow | elemeniéw budowli musza
wykazywad zgodnost z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszezalnego przedzialu
tolerangji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacig projekiows fub SST i wplynie
to na niszadowalajges, jakosc elementu budowli, o takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowl
rozebrane t wykonane ponownie na koszt Wykonawcy,

Zabezpleczenie terenu budowy.

Yykonawca jest zobowigzany do uirzymania istnigjgoych obiektow na terenie budowy, w ckresie trwania realizagii
koniraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Umowa o roboty budowlane Fakt przystgpienia do rohét
Wykonawca obwigsci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszezenis, w
migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, korych treéc bedzie zatwierdzona przez
nzyniera, Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robst,
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie | przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontrakiowa.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robot wszetkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naiurainego. W okresie trwania budowy | wykanczaria robét Wykonawea bedzie:

8) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow | norm dotyczacych
achrony srodowiska na terenie | wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkadzen lub uciazliwosci dla vsab
lub dabr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiemego hatasu, wibragji, zanieczyszezenia lub innych
przyczyn powstalych w nasiepstwie jego sposobu dzialania,

Stosujge sig do tych wymagan hedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacjs baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srocki ostroznoéci | zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Whykanawca bedzie przesirzegac przepisy ochrony przeciwpozarowsj. Wykonawca bedzie utzymywaé, wymagany
na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda
skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot afho przez
personel Wykaonawcy,

Ochrona wlasnosci publiczne] i prywatne].

Wykonawca cdpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi | za urzgdzenia podziemne, takie jak rureciagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawea zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dia wszelkiego rodzaju robot,
kiore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji | urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowege uszkodzenia tych instalacii

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainleresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie cdpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcega.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacj robat Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgoych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma ohowigzek zadbag, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach nigbezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych cdpowiednich wymagan sanitarmych.

Wykonawca zapewni | badzie ulrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet | odpowied-
nig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nia padiegajg odrebnej zaplacie
i s uwzglednione w cenie kantraktowe].

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot § za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez inzyniera. Wykonawca begdzie utrzymywad roboty do
czasu cdbiory ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest znad wszysikie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, kiore sq w jakikoiwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robat.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowisdzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie zniakow firmowych, nazw Jub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdi | w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen | inne odnasne dokumanty.

Wszelkie straty, kosziy postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikie z iub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

Rownowaznosé norm i zbiordw przepisow prawnych.
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkreine nowmy | przepisy, kidre speiniac majs
materialy, sprzetiinne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywad postanowisnia najnowszege wydania
lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach konirakiu nie postanowiono inaczel. W
przypadku, gdy powotane normy | przepisy sq panstwows fub odnosza sig do konkretnago kraju lub regionu, moga bye
rowniez stosowane inne cdpowiednie normy zapawnigjgace rowny lub wyiszy peziom wykonania niz powolane nermy lub
przapisy, pod warunkiem ich sprawdzenia § pisemnego zatwiardzenia przez Inzyniera.

Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé doldadnie opisane przez
Wykonawes | przediczone Inzynierowi do zatwierdzenia i mie moga byc powodem foszozan Wykenawey zaréwno, co do
jego wynagrodzenia oraz terminu wykonania.

Wykonawea jest odpowiedzialny za wykonanie robél zgodnie z dekumentacis projekiows, specyfikacia,
peleceniami nadzoru inwestorskiego | autorskiego, zgodnie z art. 22, 231 28 ustawy Frawo Budowlane,

2. MATERIALY.

Do realizacli moga byd stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaiy
techniczne wydane przez odpowiednie Insiytuty Badawcze.
Werystkie materialy stosowane przy wykonaniu rehot powinny:
= Byé nowe i nisuzywans,
= By w gatunku biezaco produkowanym,
s (Odpowiada¢ wymaganiom norm | przepisow wymienionych w ninigjszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz
innych niewymienianych, ale obowigzuiacych norm i przepiséw,
s [diec wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszezenia do obroiu orsz wymagane Uslawg z dnia 3
kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa,

Przed uzyciem malerialéw do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszelkie wymagane przez niego
dokumenty na udowadnienie powyZszego.

UWAGA:
Wazystiie zastosowane na budowie materialy: obudowy tablic rezdziclezyeh, oprawy cswistleniowe
i osprzet muszg speiniac standardy honkretnych meateriaiéw dobranych w dokumentacji projektowe,

3. SBKLADOWARNIE.

Spostb skiadowania materiatdw elektrycznych w magazynach, jak | konserwacja tych materialow powinny byé
dosiosowane do rodzajy materialow. Materialy, aparaly, urzadzenia | maszyny elekiryczne nalefy przechowywad
w pomieszczeniach zamknigtych przysiosowanych do tego celu, suchych, preewietrzanych i dobrze oswistionych,
Keztaliowniki stalowe o wigkszych przekrojach | nigkidre materialy budowlane mozna skladowad na placy, jednak
w migjscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczneg, dzialanie korozji (przy odpowiednim zabezpisczeniu)
itp. Przy skiadowaniu poszczegblnych rodzajow materialow nalety przestrzegad nastepujgcych wymagan:

1. Rury instalacyjne sztywne z tworzywa sziucznego nalezy przechowywad w pomieszezeniach zembinistych o
tempsraturze nie nizszei niz -15°C i nie wyzszef niz +25°C w pozycji pionows), w wigzkach cdpowiednio gesto
wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzgdzen grzewczych.

2. Rury instalacyjne karbowane z iworzywa sziucznego nalezy przechowywad analogiczrie jak w p. b}, lecz
w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech migjscach; kregi w liczbie nie wigksze] niz 10
mogg by ukladane jeden na drugim.

3. Przewody izclowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywad w pomieszezeniach suchych i chlodnych.
Skltadowanie kabli | osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi warunkami:

- Kable w czasie skiadowania powinny znajdowsd sie na bebnach; dopuszeza sie skiadowanie krotkich odoinkow

kabli.

- Bebny z kablami powinny byé umieszezone na utwardzonych podioZach; bebny powinny byé ustawions na

krawedziach tarez (0§ bebna pozioma), a kregi ulozone poziomo (plasko).

6. Osprzet kablowy powinien by¢ skladowany w pomieszezeniach; zaleca sig skiadowanie zestawdw montazowych
z tasm elekircizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszezeniach o temperaturze nieprzekraczajace]
+20°0.

8. Wyroby metalowe (korytka kablowe wraz z osprzetem) i drobnigjsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny,

clenkie blachy, drobne ksziafowniki itp., nalezy skiadowad w pomisszczenizch suchych, z odpowiednim

zahezpleczeniem przed dziataniem korozji.
7. Narzedzia nalezy przechowywal w pomigszczeniach zamknietych, suchych, odpowlednio ogrzewanych

i przewigtrzanych; nalezy je odpowiednio zakonsenvowaé przed dzialaniem korozji.

8. Farby plynne, lakiery, rozpuszczalniki, cleje, zalewy kablows itp. nalezy magazynowad w oddzisinych
pomieszezeniach z zachowaniem specjainych przepisow bezpisczaistwa p. pozarowego oraz hp.

4. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie {akiego sprzetu, ktory nie spowoduje niskorzysinego wirhyw,
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na jakesé wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnesci pomocniczych oraz
transportu, zaladunku i wytadunku materiaidw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykenawcee powinien uzyskac
akceptacje Kierownika Projektu.

5. TRANSPORT,

Wykonawca jest zobowiazany do stesowania jedynie takich Srodkéw transportu, kidre nie wplyng niekorzysinie
na jakasc wykonywanych robot. Na érodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem | uidadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Zaleca sie szczegalng
osirazno$c przy transportowaniu elementow w temperaturach ponizej 0°C, gdyz, niskie temperatury zmnisjszajg
odpormost tworzywa na uderzenia. Materialy elekiryczne - rodki | urzadzenia transporiowe powinny byé odpowigdnio
przystesowane do transportu materiatow, elementow, konstrukeji, urzadzen itp. niezbgdnych do wykonywania dansgo
rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transporiu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobisgajacy ich uszkodzeniu.

Zaladowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzen. maszyn iip. o duzej masie b znaczaym gabarycie nalesy
przeprowadzad za pomocy dzwignic [ub posiugujge sie pomostem-pochyinia,

8. WYKONANIE ROBOT.
WYMAGANIA OGOLNE,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmenogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich reslizowany bedzie przedmiot /ST/. Rozpoczecie rabot nastapié moze po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze obieki odpowiada warunkom BHP do prowadzenia robot instalacyjnych oraz elementy budowlzano-
xonstrukcyjne, majgee wplyw na montaz instalacji odpowiadaja zalozeniom projekiowym.

1. Przed przysigpieniem do robdt montazowych nalezy odebra¢ protokolamie front rabdt od generalnego wykonawey fub
inwestora.

2. Stan robot budawlanych i wykoriczeniowych powinien by¢ taki, aby roboly elekiromontazowe mozna bylo prowadzié
bez narazeniza instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

Wymagania ogdlne.

1.Nalezy zapewnic rownomieme obcigzenie faz linii zasilajgoych przez odpowiednie przytaczanie odhiorow 1-

fazowych,

2. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowad w taki sposob, aby zapewnic tatwy dostep oraz
zabezpieczenie przed dostepem niepowolanych osob.

3. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wiykowych w puszkach powinno zapewniad niezbadng wytrzymalosé na
wycigaganie wiyczki z gniazda.

4. Gniazda wivkowe | wylgczniki nalezy instalowac w sposcb niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia,

Polozenie wylgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byl jednakowe.

Weisnigcie gomej czgsci klawisza oznacza zalgczenie obwodu.

8. Pojedyncze gniazda wiykowe ze siykiem ochronnym nalezy instalowag w takim polozeniu, aby styk ten wystepowal
U gory.

7. Przewody do gniazd wityczkowych 2-biegunowych nalezy podigczac w taki sposéb, aby 3 przewod fazowy
dochodzil do lewego bieguna, a przewdd nautralny - do prawego bisguna.

8. Osprzst elekiryczny, przewody nalezy oznaczyé w sposob trwaly. Na osprzecie podad nr obwodu, nr tablicy
rozdzielczg itd. Na kablach zastosowac oznaczniki kablowe zgodnie z PN,

&

Trasowanie:

1. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzglgdniajge konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnodé z innymi
instalacjami.

2. Trasa insialacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dia prawidiows] konserwaciji | remontdw. Wskazane
jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowyeh.

Kucie oruzd:

1. Hruzdy nalezy destosowac do $rednicy przewodow i rur z uwzglednieniem rodzaju | grubosci tynku.

Przy ukladaniu dwach b Killku rur bad? przewoddw w jedne] bruzdzie, szeroko$é bruzdy powinnz bys taka, aby
adstepy miedzy rurami { przewodami wynosity nie mnigj niz 5 mm,

Rury zaleca sig ukladad jednowarsiwowa.

Zabrania sig wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.
Zabrania sig kucia bruzd, przebié | przepustow w betonowych elementach konstrukeyine-budowlanych.

Przy przejéciach z jednej strony sciany na druga lub ze $ciany na strop cala rura powinna byé pakryia tynkiem.
Przebicia przez Sciany nalezy wykonywad w taki sposdb, aby rure mozna bylo wyginad fagodnyrmi jukami

P

No sk
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Ukiadanie rur i przewoddw, osadzanie puszek:

Rury i przewady nalezy uldadad w uprzednic wykonanych bruzdach

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywad przy uzyciu gotowyeh kolanek Jub przez wyginanie rur w frakcie ich
uktadania.

Przy keszlattowaniu iuku splaszezenie rury nie moze by wieksze niz 15% wewnetrzne] radnicy rury.

taczenie rur nalely wykonywad za pomeca polaczed jednokislichowych (ub zlaczek dwukisiichowych.

FPuszki powinny by osadzone na iakigj glebokosc, aby ich goma (zewnefrzna) kraweadz po otynkowaniu $ciany
bylz zrownana z iynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszee wycigdé wymagang liczbe otwordw
dostosowanych do Srednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinign wehodzié do $rodka puszki na glebokosé do 5 mm.

Waeiaganie preawoddw do rur

Do rur, po ich przykryciu warstwg tynku luk masy befonows], nalezy woiagad przewody przy udyeiu sprezyny

instaiacyjnef, zakoncrone| z jednej strony kulka, a z drugisj uszkiem. Zabrania sie ukizdanta sur wraz z weiggnietymi w
nie przewodami.

Lo

o

Przygotowanie koncdw 2yt § lgczenie przewodow:

W instalaciach elekirycznych wnetizowych, lgczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie | osprzecie
instalacyjinym i w odbiornikach. Nie wolno stosowad polgczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnsgirz przewody, a samo ich
przylgczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposdb przyigczenia nalezy uzgodnié z
projekiantem iub kompetentnym przedsiawicialem inwestora.

Przewody muszg byc ufozone swobodnie i nie moga byd naratone na naciagi | dodatkowes naprezenia.

Do danego zacisku natezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przylaczane za pomocs oczek, pomigdzy oczlkiem a
nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac sie podkladki metalowe, zabezpieczone przed korozja w
sposcb umozliwiajgey przeplyw pradu,

Dlugosé odizolowanegj zyly przewodu powinna zapewniac prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolac]i | oczyszezenie przewodu me moze powoedowad uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania Zyf ocynowanych proces czyszezenia me powinien uszkadzad warstwy cyny.

Kofica przewoddw misdzianych z zyt wielodrutowym {linel) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
iuleikami fub ocynowane (zaleca sig stosowanie fakich tulejek zamiasi cynowania).

Miocowanie puszek:

Puszki nalezy osadzac na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposoh trwaly za. pomoca kolkéw rozporowych

luls klgjenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowaé za pomocy wkretéw do drewna. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
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Ukladanie | mocowanie przewoddw:

instalacje wiynkowe nalezy wykonywaé przewodami wiynkowymi. Dopuszcza sie siosowanie przewodow
wiglozylowych plaskich.

Na podiozu z drewna luk innych materiatdw palnych mozna ukladaé przewody na warsiwie zaprawy murarskisj
grubosci, co naimnigf 5 mm, oddzielajgce] przewadd od Sciany. Przewody majace dwie warstwy izolagji, §j. izolacie
kazde] 2yly oraz wspdlng powioke, mozna ukiadad bezpodrednio na podlozu drewnianym lub z innege materiaiu
palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wigcej niz 16 A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mieé nadwyzke diugosd niezbedng do wykonania potaczert,
Przewdd neutralny powinien by nieca diuzszy niz przewody fazowe.

Zagiecia i tuki w plaszczyZnie przewodu powinny byé lagodns, W tym celu nalezy przecige wzdituz mosiki
pomigdzy zylami przewodu nie uszkadzajge ich izolac.

FPedioze do ukdadania na nim przewoddw powinne byé gladkie.

Przewody nalezy mocowac do podioza za pomocyg klamerek.

Mocowanie klamerkami nalezy wykonywad w odstepach okoio 50 cm.

Do puszek nalezy wprowadzad tylko te przewody, kidre wymagaja laczenia w puszee; pozostale przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki.

1C. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwingé w luzny krazel | wiozy¢ do puszek, a puszki zakryc

pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczyé je przed zatynkowaniem,

1. Zabrania sig uktadania przewodéw bezpodrednio w belonie, w warsiwia wyrdwnawczej podiogi, w zlaczach piyt

#p. bez siosowania oslon w postaci rur.

UWAGA : Wykonawca zobowigzany Jest do wykonania zdjed w formie cyfrowej $cian po ulodeniu rur i
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przewodow w Scianach przed zakryciem. Opisane zdjecia musza by¢ zafgcznikiem do dokumentacji
powykonawczej.

WYKONAMIE WYPUSTOW OSWIETLENIOWYCH.

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy mocowaé przez:

= Whkrecenie do zabelonowanej puszki sufitowej przystosowansj do tego celu

»  Whkrecenie w metalowy kotek rozporowy

o Whetonowanie
Padane wyZej mocowanie powinno wytrzymac:

= Dia opraw o masie do 10 kg sile 500 N

o Dia opraw o masie wigkszej od 10 kg sile w N rowna 50x rasa cprawy w kg.

Nie dopuszcza sig mocowania hakdw za pomosg kolkow rozporowych z tworzywa sziucznego. Metalowe czesci
oprawy powinny byc frwale adizolowane od haka, jezeli hak ma polaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami
budynku.

2. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwiac ruch wahadiowy oprawy.

3. Przewody opraw oswietleniowych nalezy laczyé z przewodami wpustow za pomoca zigczy Swiscznikowych.

4. Dopuszcza sig podigezenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastesowania zigozy

przelotowych.

7. KONTROLA JAKOSGI ROBOT.

Kontrela zwigzana z wykananiem instzlacji powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
z wymaganiami odpowigdnich norm, Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania
dia dangj fazy robdt zostaly spelnione. Jesli kidrekolwiek z wymagan nie zestalo spetnione, nalezy dang faze robot uznad
za nigzgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic badania ponownie.

Kontrola jakosci robat powinna obejmowad nastepujace badania zgednosci z Dokumentacia Projektows:

1. Sprawdzeniz zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na pordwnaniu wykonywanych badz wykananych robét
z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

2. Badanie materialow uZytych do budowy instalacji nasigpuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami akreélonymi
w Dokumentaci Projeklowe] i 8T, w tym: na podstawie dokumentow okresiajacych jakosé wbudowanych
materiatow | porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow Iub warunkami okreslonymi

W ST oraz bezposrednio na-budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie hadania specjalistyezner -

3. Badaniza w zakresie uivzenia przewodow | sprawdzenie wykonania polgczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Konirola rohét instalacii elektrycznej:

Po zakonczeniu robodt nalezy przeprowadzic proby montazowe obejmujace badania | pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgednic z Inwestorem.
Zzkres podstawowych préb montazowych obsjmuje;
= Pomiar rezystancii izotacji instalaci, ktory wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania
=  Pomiar rezystancji izolacji cdbiornikow
o Pomiar kabli zasilzjgcych
@ Pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dzialania
Z prob montazowych nalezy sporzadzic prolokél. Fo pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow
objetych prébami montazowymi nalezy zalgczyc instalacje pod napiecie 1 sprawdzic, czy:
+  Punkty swietine sg zalgczane zgodnie z zalozonym programem
= W gniazdach wiykowych przewody fazowe sa dokladnie dolgezone do whasciwych zaciskéw,

Dokumentacja powykonawcza:

Przy przekazywaniu instalac)i do eksploataci wykonawca jest obowigzany dostarczyd zlecenicdawcy
dokumentacie, powykonawcza, a w szczegdnosai:
¢ Zaktualizowany projeki techniczny, w tym rysunki wykonawcze iras instalaci, jezeli naniesienie zmian na
rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyi duzy zakres zmian
J Protokoly z prob montazowych
o |nstrukcie ekspioatacji zamontowanych instalacii specjainych (np. przewody szynowe) araz mechanizmow |

urzadzen, jezeli cdhiagajg one parametrami technicznymi | sposobem uzytkowania od urzadzer powszechnie
stosowanych.

8. OBMIAR ROROT.
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Jednosikg obmiarowg wezystkich instalacji jest 1 m diz kazdego typu kabla i przekroju oraz szt. dla kazdej

uzyte] kszialtki zigczki, iip.
Jednostkg obmiarowa uzbrojenia | armatury jest kamplei/szi. zamontowanago urzadzenia dla kazdegs typu.

9, DDBIOR ROBOT.

&

o

ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY.

Przy cdbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nasigpujgcs dokumenty:

Dokumentacja Projeklowa z naniesionymi na niej zmianami | uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
Dziennik Budowy

Dokumenty dolyczgoee jakosct whudowanych maleriatow.

Odbiory miedzyoperacyjng:

Cdbicrowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

Przehieg tras
5posob prowadzenia przewodow poziomych | pionawych,

Qdhbiér czedciowy:

Odbiorowi czesciowemu natezy poddad te elementy urzadzen instalach, kiare zanikaja w wyniku postepu robét,
jak np. wykonanie bruzd, przebié, wykopow oraz inne, kiorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnions w
fazie odbioru koficowego,

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowago powinien by¢ sporzadzony protekél i dokonany zapis w
dziennilke budowy.

ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:

Dolkumenty jak przy odbierze czesciowym

Protokotly wszystkich odbiorow czesciowych

Profokaly przeprowadzonych badas szezelnoscl calych przewodow
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentow materialow.

Przy odbiorze instalacji elektrvoznych dokonad:

ODBIORY MIEDZYOPERALCY JNE:

i

2.
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Qdbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzic organ nadzoru przedsisbiorstwa wykonujgcege instalacie
glekiryczne.

Odbiorom miedzyoperacyjiym powinny podiegac:

Osadzone (zamosowane) konstrukcje wsporcze pod kabie, drabinki, koryika, przewody szynowe, oprawy
oswistleniows itp.

Ulozone rury, listwy, korytka lub kanaly przed weiagnieciem przewodow

Osadzone (zamocowane) konstrukcjs wsporcze przed zamoniowaniem aparatow

Instalacja przed zalgezeniem pod napiecia,

ODBIOAY CZESCIOWE:

QOdbiory robét ulegajgeych zaleyciu - odbiorom tym podiegaia:

Ulozone w kanatach, lecz nia przyvkryie kable

Instalacje podiynkowe przed tynkowaniem

Inne fragmenty insislagji, kiore bedg niswidoczne lup bardzo trudne do sprawdzenia pe zakericzeniu rehot
montazowych.

Usterkd wykryte przy odbiorze czesciowym powinny byc wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu nalety

traktowac jako stwierdzenie nalezylego stanu elementow i prawidlowosci montazu. Pozostale adbiory czesciowe; przed
odbiorem koficowym duzych skomplikowanych instalachi elektrycznych nalezy przekazad inwestorowi poszczegdlne
fragmenty instalac]i w drodze odbioréw czesciowych.

OBRIOR KONCOWY.

1.

Do odbioru korficowego wykonanych robdt wykonawca powinien przediozyd:

Akiualng dokumentacje powykonawczyg

Proiokély préb montazowych

Oswiadczenie wykenawey o zakenczeniu robél | gotowoscl Instalac)i do eksploatacii

Instrukcie eksploatacji urzadzen, jezell umowa przewidywata dostarczenie takich instrulii

Czgéel i urzgdzenia zamisnne oraz sprzet BHP, kiore zgodnie ze specyfikaciz w projekcie (dokumentaciiy mialy
by¢ dostarczone przez wykonawce,
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2. Komisja odhicru kodcowego:
= Bada aktualnosc i kompletnosc dokumentac]i powykonawezej
»  Bada protokély odbiordw czgsciowy i sprawdza usuniecie usterek
s Bada zaswiadczenia o jakescl materiaiow | urzadzen oraz przedstawia ewentuaine wnioskl i uwagi
« Bada iakceptuje protokély prab montazowych
+  Dokonuje préb i odbioru instalacii wiaczajacej pod napigcie
= Usiala okres i warunki wstepnej eksploatacit instalacji
e Spisuje protokol odbiorczy.

PRZEKAZANIE INSTALACJI DO EKSPLOATACJI:

1. Po ustalenym przez komisje odbioru okresie wsigpnej eksploatagji instaiacie nalezy przekazac do winsciwej
eksploatacii.

2. Przy przekazaniu nalezy spisac protokdt, w ktdrym powinne zostac potwierdzone usuniecie usterak wymienionych
w protokole przekazania instalacji do wstepnej eksploatacji.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Techniczng] w czesci Wymagania
ogolne”. Platnosc za 1 m biezgcy instalagji z urzadzeniami | armaturg (kpl.) nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem,
atestami wbhudowanych materialdw na podstawie wynikdw pomiarow | badart laboratoryinych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE Z IST/.

o PN-IEC 80364-4-4- Ochrona przeciwporazeniowa.

o PN-IEC 60364-4-43— Ochrona przed pradem przetezeniowym.

=  PN-IEC -83/E-05009/443 Ochrona przed przepieciami atrmosferycznymi lub faczeniowymi.

s PN-IEC -02/E-05009/45 Ochrana przed spadkism napigcia.

o  PN-IEC -93/E-05009/46 Odigczenie i fczenie.

o PNJEC -93/E-05009/51  Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine,

s PN-1EC -893/E-05009/53 R N . Aparatura taczeniowa t sterownicza.
e PN-IEC -92/E-05009/54 " " . lUziemienia i przewady ochronne.
»  PN-EC -92/E-05009/56 " " » Instalacje bezpieczenstwa.

e  PN-EC -B6/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych, Wymagania cgélne.

o PN-EC -83/0-06305/06  Elekiryczne oprawy oswietleniowa. Ogolne wymagaria | badania. Polgczenia i
zaciski ochronne.

e PN-IEC -93/E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie edbiorcze.

e PN-IEC -91/E-05009/701 Pomieszeczenia wyposazone w wanneg ubfi basen natryskowy.

»  PN-IEC 60364-5-52,53  Inslalacje elekiryczne w obiektach budowlanych,

e PN-IEC 60354-5-54 Uzigmienie i przewody ochrenne,

¢ PN-IEC 60354-4-443 Ochrona przed przepieciami.



