Ekspertyza stanu technicznego

Temat: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 23 z wydzieleniem
pomieszczenia tazienki z czesci kuchni
Adres: Budynek mieszkalny ul. Niemcewicza 35, 71-553 Szczecin

Inwestor:  Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Przedmiotem ekspertyzy jest lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, w kontekscie przewidzianej przebudowy lokalu mieszkalnego z
wydzieleniem pomieszczenia tazienki z czesci kuchni. Lokal na Il pietrze.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem 4 kondygnacyjnym, podpiwniczonym w
konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany murowane z cegty petnej. Stropy
drewniane, poza stropem nad piwnica. Strop nad piwnica - ceglany Kleina.

Na podstawie oceny technicznej stwierdza sige, iz stan techniczny
elementow konstrukcji jak i catego budynku jest zadowalajacy. Mozliwe jest
wykonanie projektowanej przebudowy lokalu mieszkalnego i wydzielenie
pomieszczenia tazienki z czesci kuchni - zmiang uktadu scianek dziatowych.

Zaprojektowano wyburzenia murowanych $cianek dziatowych gr. 12cm.
Nowoprojektowane Scianki dziatowe zaprojektowano w lekkiej technologii $cian
gipsowo-kartonowych na ruszcie aluminiowym (GK).

Po zapoznaniu sie z archiwalng dokumentacja oraz po wizji lokalnej,
stwierdza sie iz scianki dziatowe przeznaczone do wyburzenia sa murowane od
poziomu piwnicy jedna nad druga. W zwiazku z tym, jedyna mozliwoscig
wyburzenia tych scian, jest prowadzenia wyburzen od najwyzszej kondygnacji
budynku, postepujac kolejno w dot.

Przewidywane prace przy przebudowie nie spowoduja pogorszenia
warunkow obciazeniowych catego budynku. Obc1qzema uzytkowe bez zmian.
Nie przewiduje sie zw1ekszema obcigzen na sciany i fundamenty, w zwiazku z
czym warunki posadowienia roéwniez nie ulegng pogorszeniu. W zwiagzku z
wyburzeniem S$ciany dziatowej, nie zachodzi koniecznos¢ wymiany i
wzmocnienia elementdéw nosnych istniejacej konstrukcji.

Ogolnie nalezy stwierdzi¢, ze stan techniczny budynku i elementdow
konstrukcji wraz ze stanem podtoza gruntowego jest zadowalajqcy i
nadaje sie do projektowanej przebudowy.

UWAGA:

Istniejace murowane $ciany dziatowe gr. 12cm, przeznaczone do usuniecia,
nalezy wyburza¢ poczynajac od najwyzszej kondygnacji budynku,
postepujac kolejno w dot. W pierwszej kolejnosci nalezy wyburzy¢ sciane
dziatowa lll pietra, nastepnie Sciane dziatowa Il pietra, nastepnie | pietra,
nastepnie Sciane na parterze. Nie dopuszcza sie mozliwosci wyburzen w
innej kolejnosci.
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