USEUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE
mgr inz. Rafat W. Sawicki
ul. Ks. Barnima lll Wielkiego 27A/22, SZCZECIN
tel. kom. 604963816

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

Przebudowa czesci lokalu mieszkalnego nr 19A z wydzieleniem pomieszczenia
tazienki z czesci kuchni

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
LOKALIZACJA: ul. Niemcewicza 19A/35 w Szczecinie
BRANZA: ELEKTRYCZNA

INWESTOR: Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25 w Szczecinie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7lipca 1994r. — Prawo Budowlane — (Dz. U. Nr 93, poz.888
oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 92, poz. 881) os$wiadczam, ze
projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Opis techniczny.
2. Zalaczniki :
- kserokopie uprawnien zawodowych i czlonkostwa w ZOIIB
projektanta i sprawdzajgcego.
3. Rysunki:
3.1.  Tablica mieszkaniowa TM. rys. nr 1
3.2.  Plan instalacji. rys. nr 2




1.0pis techniczny.

1.1. Temat i zakres opracowania.

Niniejszy projekt zawiera instalacje elektryczne wewnetrzne dla potrzeb wydzielenia
pomieszczenia lazienki z czesci kuchni w lokalu mieszkalnym nr 19A w budynku
wielorodzinnym przy ul. Niemcewicza 35 oficyna w Szczecinie
w zakresie :

- bilans mocy obiektu,

- zasilanie i tablica mieszkaniowa TM,

- instalacje elektryczne wewnetrzne,

- instalacja wyrownawcza,

- ochrona przeciwprzepigciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa.

1.2 Bilans mocy.

Projektowany lokal posiada pomiar rozliczeniowy 1-faz. z dostawcg energii
ENEA Operator Sp. z 0.0. o parametrach :

- moc przylaczeniowa Pp = 4.0 kW,

- zabezpieczenie przedlicznikowe 20A.

Moc obliczeniowa lokalu Po = Pp = 4.0 kW.

Pp > Po— Inwestor posiada wystarczajgcg moc zamowiong.

1.3. Zasilanie i tablica mieszkaniowa TM.

Tablica TL z pomiarem rozliczeniowym mieszkania nr 19A zabudowana jest
na polpietrze klatki schodowej sgsiedniego budynku. Z ww. tablicy TL jest
zasilane mieszkanie nr 19A.
Zasilanie mieszkania nr 19A z tablicy TL (ktora jest zasilana z tablicy TG
sgsiedniego obcego budynku) jest niezgodne ze sztuka techniczng
i obowigzujgcymi przepisami p.poz.
Z uwagi na stan i parametry techniczne wlz budynku, nalezy wykona¢ modernizacj¢
wlz budynku :
- od tablicy gléwnej TG budynku frontowego Niemcewicza 35 do tablicy TG
budynku oficyny Niemcewicza 35,
- od tablicy TG (zmodernizowanej) budynku oficyny Niemcewicza 35
do tablic mieszkaniowych.
Przy modernizacji wlz budynku nalezy uwzgledni¢ dodatkowo :
- montaz zabezpieczenia przedlicznikowego dla potrzeb mieszkania nr 19A
w tablicy TG budynku (obok zabezp. mieszkan nr 19 i 20),
- montaz nowej tablicy TL mieszkania nr 19A (na parterze klatki schodowej oficyny
obok tablic mieszkan nr 19 i 20) i zasilenie jej z ww. zabezpieczenia przedlicznikowego,
- zasilanie proj. tablicy mieszkaniowej TM z ww. tablicy licznikowej TL.
Proj. tablicg TM wykona¢ na bazie obudowy n/t, 1 x 18 moduléw zgodnie z rys. nr |
i zabudowa¢ n/t zgodnie z rys. nr 2. Tablicg TM zasili¢ przewodem YDYZo 3 x 6 z tablicy TL.

1.4. Instalacje wewnetrzne,

Calos¢ instalacji wykonaé przewodami YDYpzo 450/750V ukladanymi p/t

z osprzetem bakelitowym p/t.

Laczniki, gniazda i inny osprzg¢t montowaé zgodnie z rys. nr 2.

Przewody ukiadaé¢ w liniach prostych, réwnoleglych do krawedzi scian i stropdw.
W pom. lazienki stosowac osprzet o stopniu ochrony min. 1P44,

Obwody os$wietleniowe prowadzi¢ z lacznika na lgcznik.




Obwody gniazd wtykowych prowadzi¢ z gniazda na gniazdo.
Polaczenia wykonywa¢ zlgczkami WAGO wewngtrz puszek lgcznikow i gniazd.

1.5. Instalacja wyrdwnawcza.

W pomieszezeniu tazienki pod umywalkag zamontowaé szyne PE polaczen wyréwnawezych
I Y q Y ),

miejscowych. Do szyny PE przylgczy¢ :
- metalowe elementy instalacji sanitarnych,
- przewody PE (zaciski PE w puszkach) instalacji oswietleniowej

i gniazd wtykowych lazienki.
Szyng PE przylaczy¢ linkg LYZo 6 do szyny PE tablicy mieszkaniowej TM.

1.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W tablicy mieszkaniowej TM zamontowaé ochronniki przeciwprzepigciowe Il stopnia.
Polgczenia wewngtrzne ochronnika wykona¢ linkg LYZo 4.

1.7. Ochrona od porazei.

Jako dodatkowg ochrong przewidziano:
- samoczynne szybkie wylaczanie zasilania - system TN-C-S.

- wylgcznik réznicowopradowy w tablicy TM.




: WOJEWODA Szczecin, dnia Of stycznia 2002r.

ZACHODNIOPOMORSKI'

AB.IILHM-7131-37/01
DECYZJYA Nr 27/S2/2002

. . Napodstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
- 106, poz. 1126 z 2000r. z péén. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Grzegorza GOLI z dnia 27.-09, 200] roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wykszlalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zloZonego przed powolana przeze
mnie komisjg : .
NADAJE

Panu mgr inz. elekirykowi Grzegorzowi GOLA
ur. dnia 25 maja 1965r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
: DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINET W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
- IELEKTROENERGETYCZNYCH
' BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Grzegorza GOLE wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki

~ zawodowej koniecznej do '
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak

w sentencji,
Budowlanego w Warszawie, w texrminie 14 dni oddaty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Gola

ul. Hrubieszowska 18/1 .
71-047 Szczecin '
2. Gléwny Inspektor Nadzoru
" 'Budowlanego w Warszawie
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WOUZWCIIHI SARZAD ROSSUDOWY MIASY - Szesecin 34, SForwea 78
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"Na podslawie § ...
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POLSKA.
[ 2 B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-G1R-1Z25-VVZ *

Pan Grzegorz Marian GOLA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3214/02

adres zamieszkania ul. Klasztorna 17, 72-003 DOBRA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wyimagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodnliczacy Rady Zachodnlopomorskie] Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

(Zzodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekteonicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalilikowanego certyfikatu sg
réwnowaine poad wegledem skutkéw prawnych dokumentom opalrzonym padpisami wiasnorgczaymi.)

* Werylikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa wunw.piib.org.pl lub kontakiujae sle z biurem wiadciwej Okregowej lzby inzynlerdw
Budownictwa.
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® POLSKA
[ 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-L7C-EKM-8Z9 *

Pan Aleksander WIECZORKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1733/01

adres zamieszkania ul. K. Krélewicza 14/6, 71-552 SZCZECIN

jest czlonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-23 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej {zby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Daz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
elektroniczne) opatrzone hezpieczaym podplsem elekironlcznym weryfikowanym przy pomacy walaego kvealifikowanego certyfikatu sq
révinowatne pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorgcznyml)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninlejszym zadwiadczenlu motna sprawdzlé za pomocq numeru weryfikacynego zadwiadczenia na
stronie Polskle] I2by Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujace sig 2 blurem wlaéclwej Okregowe] 1zby Intynierdw
Budowniclwa. .




Nr obwodu 01 01 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Zasilanie Il stopien gniazda 1-faz. gniazdo 1-faz. | gniazdo 1-faz.| gniazdo 1-faz.| oswiellenie istniejgca istniejgca
Nazwa z tablicy ochrony 12P+N+Z 1P+N+Z 1P+N+Z 1P+N+Z kuchnia instalacja gniazd wlyk. | instalacja o$wietleniowa
urzadzenia licznikowej p.przep. ogdlne kuchnia| kuchenka elektr. pralka fazienka tazienka poza projekt. poza projekt.
TL pomieszczeniami pomieszczeniami
Mac [kW] 4.0 — 20 4.0 2.0 2.0 0.5 20 0.5
przewod YDYzo LgYzo4 YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo YDYpzo istniejace istniejgce
3x6 3x25 3x25 3x25 3x25 3x15 oprzewodowanie oprzewodowanie
2 L) L2 L X L4 L2
Zasilanie tablicy mieszkaniowej TM
zostanie wykonane przewodem YDYZo 3 x 6
z tablicy licznikowej TL mieszkania
(po likwidaciji istniejacego zasilania z sasiedniego budynku
i montazu nowej tablicy TL na parterze klatki schodowej
budynku oficyny). — - . . ] ; ] ; . -
. PE N N B N [ N '
NN B Y 5 5
; LGYz04 | :
Bim=10.0m Frdoz | ochrona [ 12
X 404 Il stopnia | A *
1.1F 1.2F 1.3F 1.4F 1.5F 1.6F 1.7F
| we -t wE W e S
LGYz04
L1 230V,50Hz
1Q
. P302-25-30 '
In=25A"T\
aln=0.03A
LN _ AN s
L1,L2,L3 400/230V,50Hz
TABLICATM
Bilans mocy
Uwagi : Po1 =4 x2 kW x 0.15 = 1.2 KW (gniazda wtykowe)

Po2 = 1.0 kW x 0.8 = 0.8 kW (o$wietlenie)
1. Tablice mieszkaniowa TM wykona¢ na bazie obudowy nasciennej 1 x 18 modutéw. Po3 =4.0 kW x 0.5 = 2.0 kW (kuchnia elektr.)
2. Wewnatrz zabudowa¢ aparature zgodnie ze schematem.
3. Istniejaca instalacje gniazd wtykowych i oswietlenia mieszkania poza proj. pomieszczeniami
przytaczy¢ do proj. tablicy TM zgodnie ze schematem.

4. Ochrona przeciwporazeniowa :

Pp = Po =Po1 + Po2 + Po3 = 4.0 kW
kz=1.0

- szybkie samoczynne wyfgczenie zasilania - uktad TN-C-S,

USLUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE mgr inz. Rafaf Sawicki

—437 Szczecin, ul. Ks. Barhima 27A

- wytacznik réznicowopradowy w tablicy TM. 72-200 Nowogard ul. Kazimierza Wielkiego 7 tel. 604693816

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. Niemcewicza 35 Szczecin LOKAL NR 19A

Inwestor; Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie Skala

ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Opracowanie: Przebudowa lokalu mieszkalnego — wydzielenie lozienki z wc

Tytut rys. Branza : Data
TABLICA MIESZKANIOWA TM ELEKTRYCZNA 08.2017

Projektowall mgr inz. G.Gola upr. 27/52/2002 = | Mo 1

Sprawdzil: |mgr inz. A. Wieczorkiewicz |up. 53/5/78 Q,,?,._




ZAKRES OPRACOWANIA

ﬁ
=

=len ' L

| 19a/04 POKOJ

Proj. tablica mieszkaniowa TM

ZAKRES OPRACOWANIA

Oznaczenia :

P+N+Z] — gniozda wtykowe ogblne kuchni 230V,16A podwdjne 2P+N+Z,

1P+N+Z

=MD, ) = aoioeda wiykove. pralki 250U 16A"pojedynese TPINZ USLUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE mgr inz,_Rofal Sawicki

pralka wysokos¢ montozu h=1.1m nad poziomem posadzki 7 Szczecin, ul. Ks. Barhima 27A
— 72—200 Nowogard, ul. Kazimierza Wielkiego 7 tel. 604693816
2P+N+Zj — gniozdo kuchni elektr./okapu 230V,16A pojedyncze 2P+N+Z Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
=1. d i i ' A . .
WGl R WS RRSRRR READ) IR AR Bele, Adres: ul. Niemcewicza 35 Szczecin LOKAL NR 19A
: 1P+N+Zj — gniozdo wtykowe lazienki (przy umywalce) 230V,16A pojedyncze 1P+N+Z, IP44 Inwestor; Zarzqd Budynkdw i Lokali Komunolnych W Szczecinie Skala
& — wypust oswietleniowy 3 przewodowy ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin 1:50
d - Iqgcznik p/t 1-biegunowy, Opracowanie: Przebudowa lokalu mieszkalnego — wydzielenie tazienki z we
o, — szyna PE miejscowych polqczen wyrwnawczych w lozience Tytul rys. Branza : Data
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNA 08.2017
{
Projektowall mgr inz. G.Gola upr. 27/52/2002 L}/ b 2
Sprawdzil: [mgr inz. A. Wieczorkiewicz |ur.5ysym ([ ) A




