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1.0pis techniczny.

1.1. Temat i zakres opracowania.

Niniejszy projekt zawiera instalacje elektryczne wewnetrzne dla potrzeb wydzielenia
pomieszczenia tazienki z czesci kuchni w lokalu mieszkalnym nr 25 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Niemcewicza 35 oficyna w Szczecinie
w zakresie :

- bilans mocy obiektu,

- zasilanie i tablica mieszkaniowa TM,

- instalacje elektryczne wewngtrzne,

- instalacja wyréwnawcza,

- ochrona przeciwprzepigciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa.

1.2 Bilans mocy.

Projektowany lokal posiada pomiar rozliczeniowy 1-faz. z dostawca energii
ENEA Operator Sp. z 0.0. 0 parametrach :

- moc przylagczeniowa Pp = 4.0 kW,

- zabezpieczenie przedlicznikowe 20A.

Moc obliczeniowa lokalu Po = Pp = 4.0 kW.

Pp > Po— Inwestor posiada wystarczajgcag moc zamowiona.

1.3. Zasilanie i tablica mieszkaniowa TM.

Tablica TL z pomiarem rozliczeniowym mieszkania nr 25 zabudowana jest

na klatce schodowej obok drzwi wejsciowych do mieszkania.

Z uwagi na stan i parametry techniczne wlz budynku, nalezy wykona¢ modernizacje

wlz budynku :

- od tablicy glownej TG budynku frontowego Niemcewicza 35 do tablicy TG
budynku oficyny Niemcewicza 35,

- od tablicy TG (zmodernizowanej) budynku oficyny Niemcewicza 35
do tablic mieszkaniowych.

Tablicg¢ TL zasili¢ z za zabezpieczenia przedlicznikowego mieszkania nr 25

zamontowanego w tablicy pietrowej TP3 zabudowanej na potpietrze miedzy Il pigtrem

a III pigtrem budynku oficyny.

Ww. zasilanie wykona¢ przewodem YDYZo 3 x 6.

Proj. tablice TM wykona¢ na bazie obudowy n/t, 1 x 18 modutéw zgodnie z rys. nr 1

i zabudowac n/t zgodnie z rys. nr 2. Tablicg TM zasili¢ z tablicy TL przewodem YDYzZo 3 x 6.

1.4. Instalacje wewnetrzne.

Cato$¢ instalacji wykonaé przewodami YDYpzo 450/750V uktadanymi p/t

z osprzgtem bakelitowym p/t.

Laczniki, gniazda i inny osprzet montowac zgodnie z rys. nr 2.

Przewody uktada¢ w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi $cian i stropow.
W pom. tazienki stosowac osprzet o stopniu ochrony min. P44,

Obwody oswietleniowe prowadzi¢ z tacznika na tacznik.

Obwody gniazd wtykowych prowadzi¢ z gniazda na gniazdo.

Potaczenia wykonywaé ztaczkami WAGO wewnatrz puszek tacznikow i gniazd.



1.5. Instalacja wyrOwnawcza.

W pomieszczeniu tazienki pod umywalkg zamontowac szyn¢ PE potaczen wyrownawczych
miejscowych. Do szyny PE przytaczy¢ :

- metalowe elementy instalacji sanitarnych,

- przewody PE (zaciski PE w puszkach) instalacji o§wietleniowej

i gniazd wtykowych tazienki.
Szyne PE przylaczy¢ linka LYZo 6 do szyny PE tablicy mieszkaniowej TM.

1.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W tablicy mieszkaniowej TM zamontowa¢ ochronniki przeciwprzepigciowe 11 stopnia.
Potaczenia wewngtrzne ochronnika wykona¢ linka LYzZo 4.

1.7. Ochrona od porazen.

Jako dodatkowsg ochrone przewidziano:
- samoczynne szybkie wylaczanie zasilania - system TN-C-S.

- wylgcznik roznicowopragdowy w tablicy TM.






