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1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w lokalau mieszkalnym nr 20 w budynku
przy ul. Emili Plater nr 5 dziatka nr 11/20 z obr¢bu 3014 w Szczecinie
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majac na celu wykonanie robdt budowlano- montazowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacja i poleceniami Inspektora.

2. Warunki ogolne stosowania materialow

2.1. Wymagania ogo6lne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

sg wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i dokumentow technicznych- w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji [7 i 8],

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat

zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng majace istotny
wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych-w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zalgcznikiem do rozporzadzenia [6],

¢ wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

2.2. Materiaty do robot rozbiorkowych
Nie wystepuja

2.3. Materiaty do robot murarskich i tynkarskich
Cegta

Wymiar 25x12x6,5cm — petna klasa 15.

Belki nadprozowe

Stosowaé typowe prefabrykowane belki zelbelowe.

Cement
Do przygotowania zapraw stosowa¢ cement portlandzki.

Wapno
Do przygotowania zapraw stosowa¢ wapno suchogaszone.
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Kruszywo
Do przygotowania zapraw stosowac piasek wolny od glin, ildw, oraz ziemi roslinne;.
Dla zaprawy murarskiej wielko$¢ ziaren powinna miesci¢ si¢ w granicach 0,25 do 2,0 mm.

Woda
Do przygotowania zapraw stosowac¢ kazda wode zdatng do picia. Nie dozwolone jest uzycie wod
sciekowych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i namuty.

2.4. Materiaty do robot stolarskich

Drzwi drewniane plytowe z o$cieznicg stalowa typowa, wypetnienie skrzydta ptyta widrowa
pela, rama wraz z wypehieniem dwustronnie obtozona ptyta MDF.

Klamki z szyldami stalowe lub z mosigdzu.

Zamki wpuszczane stalowe.

Materiaty pomocnicze

-pianka poliuretanowa

-silikon uszczelniajacy

-tuleje rozporowe, zaprawa cementowa, spoiwo cynkowe.

2.5 Materiaty do wykonania robodt z ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm,

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Powierzchnia: rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw, krawedzi.

Przyczepnosc kartonu do rdzenia gipsowego: karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujac
odklejania od rdzenia.

Wymiary i tolerancje w mm:grubos¢ 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5, szerokosci: 1200 (+0,0; -5,0),
dtugosc 2000-3000 (+0,0; -6,0), ksztatt: prostokatny, roznica dhugosci przekatnych <5,0.
Masa 1 m %w kg ptyty o grubosci o grubosci 12,5mm <12,5.

Wilgotnosc w % <10,0.

Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN data prod.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow Scian, oktadzin scian powinny byc stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka
cynkowa (nanoszona ogniowo) charakteryzujaca Sie :
— gruboscia >7 u m (100g/m2 lub >19 . m (275g/m2) badana wg PN-EN 1SO 2178: 1998

(badanie
masy powloki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny sciennej:

— Ksztaltowniki profilowane U 100x0,60, 75x0.60

— Ksztaltowniki profilowane C 100x0,60, 75x0.60

Akcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztaltownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,
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— kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i scianami bocznymi.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw nosnych, faczenia ksztattownikow
miedzy soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

blachowkrety samowiercace:

0 3,5 mm x 25 mm,

3 3,5 mm x 35 mm,

0 3,5 mm x 45 mm

3 3,5 mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiadac¢ normie:

PN-EN 1SO 7050:1999 WKkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czesc 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny byé stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje
Producentow dla poszczegolnych wyrobow.

2.6 Materiaty do wykonania robot wyktadzinowych, oktadzinowych i izolacyjnych
-gotowa izolacja wysokoelastyczna

-zaprawa cementowa marki M 7

-ptyty z welny mineralnej o grubosci 20 cm

-ptytki ceramiczne terakotowe o wymiarach 30*30cm o min. III klacie §cieralnosci do
stosowania n posadzkach, kolor do uzgodnienia z inwestorem

-zastosowac klej zapewniajacy trwale potaczenie z podktadem i ktory nie powinien
oddziatywaé szkodliwie na podktad. Kompozycje klejace do mocowania plytek muszg spetniac
wymagania obowigzujacych norm.

-tarcica podtogowa strugana dwustronnie lub jednostronnie o gr. 32mm

-plyty O S B o gr 32mm spetniajagce wymagania obowigzujacych norm

2.7 Materiaty do wykonania robot malarskich

-srodki do gruntowania

-farby lateksowe o odpornosci na szorowanie klasy 3 wedtug PN-EN 13300:2002

-farby emulsyjne wodorazcienczalne, o odpornosci na szorowanie klasy 1 wedtlug PN-EN
13300:2002

-farby ftalowe

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz srodowisko.
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Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba i rodzaj $rodkow transportu powinna by¢ okreslona w projekcie organizacji robot.

5. Wykonanie robét rozbiérkowych

5.1. Wymagania og6lne

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;.

Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

W czacie trwania robot rozbidorkowych zabronione jest przebywanie oséb postronnych w rejonie
prowadzenia prac. Dopuszcza si¢ wynoszenie gruzu i pozostatych materiatow z rozbiorki klatka

schodowg. Po zakonczeniu prac klatke schodowa nalezy pozostawi¢ w stanie czystym.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Rozbidrki poszczegdlnych elementow budynku nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
-zdemontowa¢ drzwi, wraz z wykuciem oscieznic w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej

-zdemontowac kratki wentylacyjne

-rozebra¢ piece kaflowe

-wykona¢ otwor w $cianie dla projektowanych drzwi, raz wyku¢ gniazda dla nadprozy i wykonaé
przebicia dla kratek wentylacyjnych i projektowanych rur instalacji sanitarnych i grzewczych
-rozebra¢ posadzke z desek drewnianych polepe w miejscach wskazanym w dokumentacji
projektowej

-wykona¢ przetarcie tynkdéw na $cianach i stropach

Wyku¢ z muru stolarke drzwiowa zgodnie z dokumentacja projektowa i odnies¢ i ztozy¢ we
wskazanym miejscu.

Rozebrac recznie przy pomocy miota 1 klina Scianki dzialowe w zgodnie dokumentacja
projektowa.

5.3. Wywoz gruzu

Zatadowa¢ gruz z rozebranych elementow budowli na kontenera.

Wywies¢ na miejsce jego sktadowania. Wywozu dokonuje specjalistyczna firma posiadajaca
uprawnienia do wykonywania tego typu ustug .

5.4. Kontrola jakosci

Kontroli jako$¢ robot podlegaja:

-sprawdzenie wykonania ilosci i rodzaju robot na podstawie kompletnej dokumentacji
-uporzadkowanie lokalu

5.5. Odbiory robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w punkcie 20 niniejszej specyfikacji

1. Wykonanie robét murarskich i tynkarskich

6.1. Wykonanie rob6t murarskich

- wykonanie nadprozy z prefabrykowanych belek zelbetowych

-wykonanie zamurowania otworu w $cianach po zdemontowanych kratkach wentylacyjnych i
otworow w kominach ceglg petng na zaprawie cementowo- wapiennej

-wykonanie osadzenia kratek wentylacyjnych

Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
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Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkow zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100

Tynki kategorii I11 II I nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk trzywarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo- wapienne:tynkOw nienarazonych
na zawilgocenie -w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:2.

6.2. Kontrola jakos$ci

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi

w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow 1 ksztaltu cegly,

-liczby szczerb i pgknigc,

-odpornos$ci na uderzenia,

-przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
1 konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego- kontrola najwigkszych odchytek wymiaréw murow.
Sprawdzenie wykonania nadprozy.

6.3. Odbidr robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w punkcie 20 niniejszej specyfikacji

7. Wykonanie robét stolarskich

7.1.Przygotowanie o$ciezy

Podtoze os$ciezy musi by¢ trwale 1 mocne. Powierzchnia o$ciezy powinna by¢ gtadka, a jej
ksztatt

1 wymiary powinny zapewnia¢ prawidtowe zamontowanie stolarki.

Oscieza przed montazem nalezy oczys$ci¢ z kurzu 1 innych zanieczyszczen.

Warstwa izolacji powinna dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie o$cieza.

7.2. Montaz stolarki drzwiowej drewnianej

Przygotowanie stolarki

Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna by¢ wolna od kurzu i
zanieczyszczen. Przed wbudowaniem nalezy zdja¢ skrzydta z ram.

Drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Montaz stolarki polega na:

- ustawieniu o$cieznicy w osciezu oraz jej zablokowaniu , z pomoca klindw, $ciskow lub,
- wypoziomowaniu o$cieznicy w taki sposdb aby luz pomi¢dzy nig a $ciang byt jednakowy ze
wszystkich stron,

- trwalym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych

- wykonaniu punktow mocowania oscieznicy,
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- zamocowaniu oscieznicy za pomocg tulei rozporowych, kotew lub wkretow (nalezy uwazac aby
W czasie mocowania o$cieznica nieprzesungta si¢ oraz nie wygiela sie),

- uszczelnieniu luzu migdzy o$ciezem, a ramg oscieznicy (material ktorym wypetniona bedzie
szczelina powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed dziataniem wilgoci,
luz powinien by¢ wypeliony szczelnie na calej grubosci o$cieznicy,

-wykonczeniu o$ciezy -oscieza wykonczy¢ tynkiem i pomalowac.

Drzwi drewniane jednoskrzydlowe kolor do uzgodnienia z inwestorem.

Wszystkie oscieznice stalowe typowe.

W drzwiach projektowanych zamontowac:

-klamki z szyldami

-zamki wpuszczane

7.3. Kontrola jakosci robot

Kontrola prawidlowos$ci wykonania:

-sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania wedtug wymiaréw okreslonych w dokumentacji
projektowej

-sprawdzenie dokumentow materiatlow oraz wyrobow dopuszczajacych je do zastosowania

-z odbioru robot powinien by¢ sporzadzony protokot stwierdzajacy poprawnos¢ ich wykonania
oraz zastosowania wiasciwych materiatow. Czynnosci odbioru nalezy potwierdzi¢ wpisem do

dziennika budowy.

7.6. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbiorow robdt podano w punkcie 20. niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych

8. Wykonanie okladziny z plyt g-k

8.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +50C
pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0oC, a wilgotnosc wzgledna
powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny byc suche i dobrze
przewietrzone.

8.2. Montaz oktadzin $ciennych i obudow z plyt gipsowo- kartonowych na ruszcie

Ruszt metalowy pod ptyty gipsowo- kartonowe nalez wykona¢

-przy uzyciu profili stosowanych do budowy oston, bez kontaktu z ostanianym
elementem(profile moga posiada¢ szerokos¢ 50 1 100mm)

Na oktadziny obudowy stosuje si¢ ptyty gipsowo- kartonowe zwykte o grubosci 9,5 1 12mm.
Jesli wymagaja tego warunki ogniowy, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszone;j
wytrzymalosci ogniowej o gr 12,5 1 15mm. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci na
oktadzing stosuje si¢ ptyty wodoodporne o gr 91 12,5mm.

Celem polepszenia wtasciwosci cieplnych 1 akustycznych przegrody w przestrzen rusztu
wktada si¢ ptyty z welny mineralnej, styropianu i mat akustycznych o grubosci dostosowanej do
szerokosci zastosowanego profilu.

Plyty gipsowo- kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkgtami..

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie
potaczenia sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypelnienie spoin masa Szpachlowa 1 wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwiazaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschnieta spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod
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farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepna stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i
jednokrotne

wypelnienie spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. R6Znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktora
wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

8.3. Kontrola jakosci robot

Czestotliwosc oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustalic. Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia

0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczyc sprawdzenia
materialow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnosc i nasiakliwosc ptyt gipsowo-kartonowych,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

— wystepowanie uszkodzen powltoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioréw robot podano w punkcie 20. niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnosé wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowic plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byc katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzic za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dhugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a
powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchylki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

-powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m,
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-powierzchni i krawedzi powierzchni od od kierunku pionowego :nie wieksze niz 1,5 mm i
ogbtem nie wiecej niz3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

powierzchni i krawedzi powierzchni od od kierunku poziomego: nie wigksze niz 2 mm i ogoétem
nie wigkszej niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

9. Wykonanie robét wykladzinowych(posadzki), okladzinowych i izolacji
przeciwwilgociowej

9.1.Warunki przystapienia do robot wyktadzinowych oktadzinowych

Przed przystgpieniem do robot wyktadzinowych i oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:
-wszystkie roboty budowlane z wyjatkiem malowania $ciana

-podtogi z materiatow mineralnych tacznie z cokolikiem(dla robdt oktadzinowych)

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania a przeprowadzeniem
cisnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu.

9.2.Podtoza pod wyktadziny (uktad warstw pod wyktadzing)

Podloze pod wyktadziny stanowi:

-istniejacy strop,

-podktad cementowy na istniejacym stropie o wymaganiach podanych ponizej

grubos¢ podktadéw cementowych powinna wynosic:

- 25mm dla podktadu zwigzanego z podlozem,

-35mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowe;.

-podktad z zaprawy cementowej powinien mie¢ wytrzymalosé na $ciskanie minimum 12MPa, a
na zginanie 3MPa

-powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na gladko, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona.

-niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami i §rodkami antyadhezyjnymi.

-dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu nie moze
przekracza¢ Smm na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2m.

-dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupéw konstrukcyjnych oraz
na styku z innymi rodzajami wyktadzin

-izolacja przeciwwilgociowa wysokoelastyczna na podktadzie betonowym wykonana wedtug
ponizszych zalecen

a) gruntowanie podtoza materialem dyspersyjnym, przeznaczonym do podtozy z betonu

b) wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiatem — gotowa ptynng folig
uszczelniajacg nanoszong bezposrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych, drugg warstwe
nalezy nanie$¢ po wyschnigciu pierwszej

-izolacja termiczna wykonana wedlug ponizszych zalecen

na istniejacym stropie drewnianym utozy¢ na sucho ptyty z welny mineralnej o grubosci 20cm

9.3. Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych i desek

Plytki ceramiczne przed przyklejaniem nalezy posegregowac wedlug wymiarow, gatunkow 1
odcieni oraz wyznaczy¢ linig, od ktorej uktadane beda ptytki.

Nastepnie przygotowuje si¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
rozprowadzac¢ ja po podtozu packa zabkowang . Kompozycja powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac cala powierzchni¢ podtoza. Powierzchnia z nalozong warstwa
kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciggu 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uklada si¢ od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke
nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu(ok. 1-2cm), ustawi¢ w zadanej pozycji 1 docisnac tak,
aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 6-8mm. Przesunigcie nie moze powodowac
zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania
oczekiwanej grubosci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu
wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin migdzy ptytkami.

Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoin wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

-do 100mm okoto 2mm,
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-od 100m do 200mm okoto 3mm,

-od 200mm do 600mm okoto 4mm,

Po zwiazaniu kompozycji klejacej nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe 1 wypeti¢ spoiny zaprawg
do fugowania na menisk wklgsty. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacj¢ w miejscach
dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masa dylatacyjng lub zastosowac specjalne
wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng.

9.4.Kontrola jakos$ci robot

Kontrola wykonanej oktadziny i wyktadziny powinna obejmowac:

-zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa lub umowa(poprzez ogledziny i pomiar),
-stan podtozy na podstawie protokotdw badan migdzy operacyjnych,

-jako$¢ materiatlow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedlozonych przez dostawcow, prawidtowos¢ wykonania oktadzin i wyktadzin przez
sprawdzenie:

a) przyczepnosci oktadzin i wyktadzin

b) odchylenia krawedzi do kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dt. 2m

¢) odchylenia powierzchni do ptaszczyzny mierzonego, przy uzyciu laty o dt. 2M

d) prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnos$cia

do Imm, grubo$ci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka , ktéra nie powinna
przekracza¢ warto$ci okreslonej przez producenta w instrukcji zuzycia kompozycji klejace;.
W czacie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot zgodnie z projektem i przepisami BIOZ.

9.7. Odbidr wyktadzin i robot izolacyjnych

Ogolne zasady odbioréw robot podano w punkcie 20. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbior czgsciowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu nastepujacych etapow:

-przygotowaniu podtoza

-zamocowaniu oktadzin 1 wyktadzin

Odbior koncowy

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot wyktadzinowych i oktadzinowych
na podstawie:

-protokotow z odbiorow cze¢sciowych

-oceny aktualnego stanu robot

Z odbioru koncowego nalez sporzadzi¢ protokét w ktorym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢
wpisany do Dziennika Budowy

10.Wykonanie robot malarskich

10.1. Wykonanie robot

Malowanie poszczegdlnych pomieszczen nalezy wykonywac kolejno.

Przed przystapieniem do wykonania robdt malarskich nalezy odpowiednio przygotowac
powierzchni¢ malowanych elementow poprzez wykonanie nastepujacych prac:
-wykonanie przetarcia tynkow $cian z zeskrobaniem farb lub zerwaniem tapet
-wykonanie przetarcia tynkow stropéw z zeskrobaniem farb

-wykonanie gruntowania §cian i sufitow preparatami do gruntowania np. UNI GRUNT.
Sciany w pomieszczeniu tazienki malowaé dwukrotnie farbami lateksowymi.

Sciany w pomieszczeniu kuchni malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

Sufity w pomieszczeniach tazienki 1 kuchni malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi.
Drzwi istniejgce w tazience malowac z obu stron dwukrotnie farbami ftalowymi.
Kolejne warstwy farby nanosi¢ po catkowitym wyschnigciu warstw nizszych, 1 przestrzegaé
wytycznych zawartych w instrukcji producenta farb .

10.2. Kontrola jakosci robot

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robot oraz zapewnié
zgodno$¢ z umowa.
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10.3. Odbior robot
Ogodlne zasady odbiordw robdt podano w punkcie 20. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

11. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Wykonawca robot odpowiada za zabezpieczenie osob trzecich na zasadach ogdlny

12. Ochrona srodowiska

Wykonawca robot zobowigzany jest znac 1 stosowaé w czasie wykonywania robot przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot wykonawca powinien stosowac¢ si¢ do przepisOw ochrony
dotyczacych srodowiska na terenie 1 w obszarze oddzialywania, a w szczeg6lnosci
Zabezpieczeniu przed hatasem, skazeniem srodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i
wody, pylami i gazami oraz zabezpieczenia przed mozliwo$cig wywotania pozaru.

13. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca powinien szczegdlnie starannie zabezpieczy¢ roboty zwigzane z wykonywaniem
dachu budowanego budynku.

14. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajacego
zaplecze socjalna wyposazone w odpowiedni sprzet i urzadzenia BHP.

15. Nazwy i kody

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45262321-7 Wyréwnywanie podtog

Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kod CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

16. Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ dotyczace dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Dokumentacja projektowa

-obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentacje¢ fotograficzna,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-inne dokumenty stanowigce integralng cze$¢ umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

-dokument stanowigcy integralng cze¢s¢ umowy okreslajaca zasady wykonania i odbioru robot w
sposob pozwalajacy na osiggnigcie wymaganej jakosci

Skroty 1 uproszczenia:

B1OZ- Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
CPV- Wspolny stownik zamoéwien

OST- Ogodlna specyfikacja techniczna
SST- Szczegotowa specyfikacja techniczna

17. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych i rozbiorkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ wykonywanych rob6t montazowych 1
rozbidrkowych.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidlowosci 1 jakosci wykonywanych robot
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robdt oraz zapewnié¢
zgodno$¢ z umowa.

18. Opis dzialan zwigzanych z kontrola oraz odbiorem robot budowlanych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zobowigzany jest ocenia¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z
wymogami szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

19. Wymagania dotyczace odbioru robot.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ tylko szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia faktur przej$ciowych.

Ogolne zasady obmiaru robdt-obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych
robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajgcego, co najmniej trzy dni
wczesniej.

Wyniki obmiardéw sg wpisywane do>ksiggi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot.

20. Opis sposobu odbioru robot budowlanych i rozbiérkowych.
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

21. Wykaz powolanych oraz zwiazanych przepisow i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
p0z.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800 Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/99 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz.
836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w
sprawie systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowani wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania budownictwie (Dz. U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanyc wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 66/98 p0z.673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
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wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producent deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00
poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714

[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138)

[11] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.
811)

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych

PN-74/B-3000 Cement portlandzki

PN-B-91000 Stolarka budowlana Okna i drzwi Technologia

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
PN-89/B-91003 Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-B-94025 Okucia budowlane Zakretki Zakretki wierzchnie z klameczka
PN-B-94423 Okucia budowlane Klamki klameczki gatki

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykle Wymagania i badania przy odbierze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-30020 1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 1997 Cementy powszechnego uzytku
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