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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|CPV 45111100-9 Roboty rozbiérkowe i demontazowe 1 23
2|CPV 45410000-4 Uzupehienie tynkéw wewnetrznych 24 26
3|CPV 45320000-6 Odgrzybianie $ciany i sufitu oraz impregnacija belek stropowych i desek 27 30
4|CPV 45262500-6 Roboty murowe 31 39
5|/CPV 45432210-9 Obudowa pionéw instalacyjnych piytg G-K 40 40
6|CPV 45421152-4 Scianka dziatowa z plyty GKI 41 42
7|CPV 45421146-9 Sufity podwieszane 43 43
8|CPV 45430000-0 Naprawa posadzki po zdemontowanym piecu 44 45
9|CPV 45320000-6 lzolacja $cian i posadzek 46 53

10|CPV 45431000-7 Oktadziny $cian 54 54
11|CPV 45431100-8 Posadzka - terakota 55 58
12|CPV 45432110-8 Posadzka - panele podtogowe 59 60
13|CPV 45432110-8 Posadzka - linoleum 61 62
14|CPV 45432110-8 Posadzka - deski 63 64
15|CPV 45442100-8 Roboty malarskie 65 70
16|CPV 45421100-5 Nawiewniki okienne 71 71
17|CPV 45421000-4 Renowacja drzwi 72 73
18/CPV 45421131-1 Montaz drzwi 74 76
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1|45111100-9 |CPV 45111100-9 Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
1|KNR-W 4-01 |Rozbiérka piecow i trzonoéw licowanych kaflami m3
d.1/1011-02
<pom. 2.4>(0.56*0.64)*1.76 m3 0.631
<pom. 2.5>(0,78*0,65)*1,75
<pom. 2.6>(0.80*0.57)*1.84 m3 0.839
RAZEM 1.470
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1/0348-02 piennej - rozebranie skrytki
<rozebranie ceglanej skrytki - Scianka z cegty>(0.50*2)*0.06<grub.>* m3 0.154
2.56<wys.>
RAZEM 0.154
3|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
d.1/0331-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego i wykucie otworu drzwiowe-
go
<poszerzenie otworu drzwiowego do pom. 2.2>(0.20*1.96+0.10*0.90)*
0.38
<wykucie otworéw drzwiowych>(0.90*2.05)*0.35 m3 0.646
RAZEM 0.646
4/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-|m?2
d.1/1202-08 togi do 5 m2
Sciany
<pom. 2.2 - WC>(((0.90+2.01)*2)*2.45)-(0.60*1.93) m2 13.101
<pom. 2.3 - fazienka>((1.04+2.45)*2)*(2.59-1.40)<pomniejszone 0 wys. |m2 8.306
ptytek>
A (sumaczesciowa) ] e
m2 21.407
Sufity
<pom. 2.2 - WC - panele>1.54 m2 1.540
<pom. 2.3 - tazienka - terakota>2.42 m?2 2.420
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.960
RAZEM 25.367
5/|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-|m?2
d.1/1202-09 togi ponad 5 m2
Sciany
<pom. 2.1 - przedpokéj>(((1.21+4.34)*2)*2.56)-(0.80*2.0*4+0.60*1.93) |m?2 20.858
<pom. 2.4 - pokdj>((2.80+3.83+0.20*2+0.64+1.49+2.01+2.38+0.20+ m?2 38.948
0.60+1.17+0.90)*2.59)-(0.80*2.0+0.90*2.20)
<pom. 2.5 - pokdj>(((5.16+2.65)*2)*2.55)-(0.80*2.0)-((2.65+2.20+1.32)* |m?2 29.593
1.40)<minus boazeria>
<pom. 2.6 - pokdj>(((3.83+3.05)*2)*2.56)-(0.80*2.0) m?2 33.626
A (sumaczesciowa) ] e
m2 123.025
Sufity
<pom. 2.1 - przedpokdj - PCV>5.06 m2 5.060
<pom. 2.4 - pokdj - panele-lastryko>17.44 m2 17.440
<pom. 2.5 - pokdj - panele>15.52 m2 15.520
<pom. 2.6 - pokdj - panele>11.41 m2 11.410
B (sumaczesciowa) L e
m?2 49.430
RAZEM 172.455
6/|KNR-W 4-01 | Zerwanie starych tapet m2
d.1/1205-01
poz.5A*50% m?2 61.512
RAZEM 61.512
7|Wycena Rozebranie okladziny sufitowej - kasetony styropianowe wraz z oczysz- |m?2
d.1l|wtasna czeniem kleju
UWAGA! Przyjeto robocizne - 1,38 r-g / kpl.
<pom. 2.4 - pok6j>17.44 m2 17.440
<pom. 2.5 - pokdj>15.52 m2 15.520
<pom. 2.6 - pok6j>11.41 m?2 11.410
RAZEM 44.370
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej - skucie plytek m?2
d.1/0820-08
Pom. 2.3 - fazienka
<skucie ptytek>((1.04*2.45)*2)*1.20 m2 6.115
RAZEM 6.115
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek - terakota m2
d.1/0812-05
Pom. 2.3 - fazienka
<skucie terakoty>2.42 m2 2.420
RAZEM 2.420
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 28797 Uzytkownik: Ustugi Budowlane "ARENS" Szczecin

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10|Wycena Rozebranie boazerii m?2
d.1l|wtasna
UWAGA! Przyjeto robocizne 1,40 r-g / m2
<boazeria>((0.90+2.01)*2)*1.40 m2 8.148
<rozebranie boazerii>(2.01*1.40)+(3.80+0.70)*1.40 m2 9.114
<rozebranie boazerii>(2.65+2.20+1.32)*1.40 m?2 8.638
RAZEM 25.900
11/KNR 4-01 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2
d.1/0807-04
<pom. 2.4 - pok§j>2.23*2.01 m2 4.482
RAZEM 4.482
12|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.1/0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - Sciany i sufity
<$ciany>(poz.4A+poz.5A)*15% m2 21.665
A (sumaczesciowa) e
m?2 21.665
<sufity>(poz.4B+poz.5B) m2 53.390
B (sumaczesciowa) | e
m?2 53.390
RAZEM 75.055
13|Wycena Usuniecie wystajgcych gwozdzi, kotkdw na $cianach kpl.
d.1l|wtasna
UWAGA! Przyjeto robocizne - 0,8 r-g / kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 9-29 Demontaz szkieletu pojedynczego $cianek dziatowych i przedscianek z |m?2
d.1/0203-01 ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu do 5 m2 - roz-
staw stupkéw do 50 cm - $cianki dziatowej
<pom. 2.2 - WC>(2.01*2.56)*0.12 m?2 0.617
RAZEM 0.617
15/KNR 9-29 Demontaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek m2
d.1/0201-01 przy powierzchni demontazu do 5 m2 - oktadzina pojedyncza - $cianki
dziatowej
poz.14 m?2 0.617
RAZEM 0.617
16|KNR 9-29 Demontaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych obudowy pionéw instala- |m?2
d.1/0205-01 cyjnych, stupéw i belek przy powierzchni demontazu do 2 m2 - oktadzina
pojedyncza - pion kanalizacyjny
0.20*0.20*2.59 m?2 0.104
RAZEM 0.104
17/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki m?2
d.1/0440-06
poz.4B+poz.5B m2 53.390
RAZEM 53.390
18/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PCV m?2
d.1/0818-05
analogia
<pom. 2.1 - przedpokéj - PCV>5.06 m?2 5.060
RAZEM 5.060
19/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - deski m2
d.1/0819-05
<pom. 2.2 - lazienka - terakota>3.06 m2 3.060
A (sumaczesciowa) | e
m?2 3.060
<pom. 2.3 - pokdj (salon) z aneksem kuchennym - panele/terakota> m2 13.021
17.99-(2.36*2.01+0.25*0.90)<powierzchnia aneksu>
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 13.021
RAZEM 16.081
20|KNR-W 4-01 |Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu m2
d.1/0819-01
<pom. 2.3 - salon przy aneksie kuchennym>poz.19B*10% m2 1.302
RAZEM 1.302
21/KNR-W 4-01 [Demontaz drzwi wewnetrznych szt.
d.1/0353-04
analogia
<drzwi do pom. 2.3 - 0,80*2,20>1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|Wycena Rozebranie elementéw meblowych w pom. 2.1 - pawlacza kpl.
d.1l|wtasna
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
UWAGA! Przyjeto robocizne - 0,45 r-g / kpl.
Pom. 2.1 - przedpokdj
+ <pawlacz h=212 cm>1 kpl. 1.000
+ <p6lka h=212 cm>1 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
23|Wycena Podstawienie kontenera - zatadunek, wywo6z i utylizacja gruzu i materia- |szt
d.1|wlasna tow z rozbiérek
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2/145410000-4 |CPV 45410000-4 Uzupetnienie tynkéw wewn etrznych
24|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwyklte wykonywane recznie na $cianach - uzupetnie- |mz2
d.2|0806-01 nie tynku
analogia
UWAGA! W materiale uwzgledniono zaprawe tynkarskg cementowo-wa-
pienng. Przyjeto szacunkowo norme zuzycia 10,7 kg/m2, nalezy przyjac
norme zuzycia w zaleznosci od producenta zaprawy.
poz.12A m2 21.665
RAZEM 21.665
25|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte wykonywane recznie na stropach ptaskich - m2
d.2|0806-02 uzupetnienie tynku
analogia
UWAGA! W materiale uwzgledniono zaprawe tynkarskg cementowo-wa-
pienng. Przyjeto szacunkowo norme zuzycia 10,7 kg/m2, nalezy przyjac
norme zuzycia w zaleznosci od producenta zaprawy.
poz.12B m2 53.390
RAZEM 53.390
26|Wycena Uzupetnienie ubytkdw na $cianach i suficie kpl.
d.2|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/45320000-6 |CPV 45320000-6 Odgrzybianie $ciany i sufitu oraz impregnacja belek stropowych i desek
27|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 2 m2 me- |m?2
d.3/0622-01 toda smarowania
UWAGA! W zaleznosci od rodzaju $rodka grzybobdéjczego, nalezy
uwzgledni¢ wtasciwg norme zuzycia.
(poz.4B+p0z.5B)*5% m?2 2.670
RAZEM 2.670
28|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg |m?2
d.3/0621-01 smarowania
UWAGA! W zaleznosci od rodzaju $rodka grzybobdéjczego, nalezy
uwzgledni¢ wtasciwg norme zuzycia.
(poz.4A+poz.5A)*10% m?2 14.443
RAZEM 14.443
29|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie po- m2
d.3/0614-03 wierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania - dot. be-
analogia lek stropu drewnianego
(0.12*2+0.13)*5.91*1+(0.12*2+0.18)*5.91*6 m?2 17.080
(0.12*2+0.13)*6.99*1+(0.12*2+0.18)*6.99*9 m?2 29.008
RAZEM 46.088
30|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie po- m2
d.3/0614-03 wierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania - dot. de-
analogia sek
p0z.19*2<z obu stron> m2 32.162
RAZEM 32.162
4/45262500-6 |CPV 45262500-6 Roboty murowe
31|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworu po rurach zapiecowych i w $cianie po demontazu |m2
d.4/0303-02 pieca
analogia
<po odtgczeniu pieca>(0.15*0.15)*3 m2 0.068
RAZEM 0.068
32|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.4/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - zamurowanie otworu drzwiowego i
okiennego oraz wneki
<wneka>(0.65*2.56)*0.14 m3 0.233
<otwor drzwiowy>(((0.90+0.11*2)*2.20)*0.25)+(0.90*2.20)*0.12 m3 0.854
<otwor okienny>(0.55*1.45)*0.38 m3 0.303
RAZEM 1.390
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z  |gniazd.
d.4/0347-03 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
<ilo$¢ gniazd * ilo$¢ nadprozy>2*1 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
34/NNRNKB Ulozenie nadproza stalowego - katownik 65 x 65 x 5 mm x 2 szt. L=125 |m
d.4|202 0160-01 [cm
analogia
UWAGA! Usuna¢ zuraw
(1.25*2)*1<ilo$¢ nadprozy> m 2.500
RAZEM 2.500
35/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.4/0101-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - dot. katowni-
ka 65 x 65 mm
<(dlug. * powierzchnia malowania na 1 m)*ilo$¢ belek>1.25*0.26*2 m?2 0.650
RAZEM 0.650
36/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi kons- |m?2
d.4/0201-03 trukciji szkieletowych
<(dtug. * powierzchnia malowania na 1 m)*ilos$¢ belek>1.25*0.26*2 m2 0.650
RAZEM 0.650
37|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi m2
d.4/0210-03 konstrukcji szkieletowych
<(dlug. * powierzchnia malowania na 1 m)*ilos¢ belek>1.25*0.26*2 m?2 0.650
RAZEM 0.650
38|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach |szt.
d.4/0206-02 przy gtebokosci ponad 10 cm - zabetonowanie gniazd
2*1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-02 |Okfadanie (szpatdowanie) belek stalowych cegtami grubosci 1/2 cegly |m2
d.4/0129-06
dt. * wys. * szer. muru
(1.25*0.30*0.15)*2<ilo$¢ nadprozy> m2 0.112
RAZEM 0.112
5/45432210-9 [CPV 45432210-9 Obudowa pionéw instalacyjnych ptyt g G-K
40 NNRNKB Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalo- |m2
d.5/202 2027-03 |wym - obudowa piondw instalacyjnych ptytg ognioochronng z wypetie-
niem wetng mineralng
<pom. 2.2>(0.20*2+0.50)*2.56 m?2 2.304
RAZEM 2.304
6/45421152-4 |CPV 45421152-4 Scianka dziatowa z plyty GKI
41NNRNKB Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na podwoéjnych rusztach m?2
d.6/202 2026-01 |metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z wypetnieniem
wetna mineralng
<pomiedzy pom. 2.2 a 2.3>2.01*2.56 m2 5.146
RAZEM 5.146
42|Wycena Wzmocnienie pod urzadzenia sanitarne i szafki kuchenne szt.
d.6|wtasna
<na $ciance G-K od strony tazienki>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/45421146-9 |CPV 45421146-9 Sufity podwieszane
43/NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m2
d.7|202 2701-01 |sowymi
UWAGA! Powierzchnie projektowanych pomieszczen
<pom. 2.1 - przedpokdj>5.06 m2 5.060
<pom. 2.2 - lazienka>3.06 m2 3.060
<pom. 2.3 - pokdj z aneksem kuchennym>17.99 m2 17.990
<pom. 2.4 - pok6j>13.52 m2 13.520
<pom. 2.5 - pok6j>11.41 m?2 11.410
RAZEM 51.040
8/45430000-0 |CPV 45430000-0 Naprawa posadzki po zdemontowanym p iecu
44 NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o m2
d.8/202 1132-01 |grubosci 5 cm
<pom. 2.4>(0.56*0.64) m?2 0.358
<pom. 2.5>(0,78*0,65)
<pom. 2.6>(0.80*0.57) m?2 0.456
RAZEM 0.814
45|Wycena Montaz wierzchniej warstwy podtogi z wykonczeniem listwg podtogowg |m?2
d.8|wlasna
poz.44 m2 0.814
RAZEM 0.814
9145320000-6 |CPV 45320000-6 Izolacja $cian i posadzek
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt  |m2
d.9/0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa - grub. 5 cm - zastosowac wetne
skalng
<przestrzen miedzy belkami - szer.*dt.* ilo$¢ miejsc>(0.545*1.46)*3 m?2 2.387
<wierzchnia warstwa posadzki>poz.47 m2 8.029
RAZEM 10.416
47|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m2
d.9|0606-01 kiej - poziome podposadzkowe (paroizolacja)
UWAGA! Z materiatow uwzglednic tylko folie, naktady pozostatych ma-
teriatéw usunagg.
<pom. 2.2 - tazienka - terakota>3.06 m2 3.060
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.060
<pom. 2.3 - aneks kuchenny>(2.36*2.01)+(0.25*0.90) m2 4.969
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.969
RAZEM 8.029
48|KNR AT-43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podiozu - plyty cementowe m?2
d.9|0401-03
analogia
poz.47 m2 8.029
RAZEM 8.029
49|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii  |m?2
d.9|0101-04 systemowej - gruntowanie posadzki
poz.47 m?2 8.029
RAZEM 8.029
50|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii  |m?2
d.9|0102-04 systemowej - gruntowanie $cian
<pom. 2.3 - w aneksie kuchennym>(1.87+2.36)*1.50 m?2 6.345
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 6.345
<pom. 2.2 - fazienka>((2.01*2+1.61+0.20*2)*2.10)-(0.80*2.0) m?2 11.063
B (sumaczesciowa) | e
m?2 11.063
RAZEM 17.408
51|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu |m?2
d.9/0640-03 wody bez ci$nienia - uszczelnienie ptynng folig systemowa
analogia
poz.49 m2 8.029
RAZEM 8.029
52|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu |mz2
d.9|0641-03 wody bez cisnienia - uszczelnienie masg systemowsa (folig ptynng)
poz.50 m?2 17.408
RAZEM 17.408
53|KNR 0-29 Izolacja stykéw $cian oraz $cian i podiég tasma uszczelniajgcg systemo-|m
d.9/0639-01 wa
analogia
Uwaga! W materiale ujgc¢ tylko taSme systemowg
Izolacja stykéw $ciana-podtoga
<pom. 2.2 - fazienka>((2.01+1.61)*2)-(0.80) m 6.440
<pom. 2.3 - aneks kuchenny>(1.29+0.14+0.17+2.01+1.54) m 5.150
A (sumaczesciowa) ] e
m 11.590
Izolacja stykoéw $ciana-$ciana
<pom. 2.2 tazienka>2.0*5 m 10.000
<pom. 2.3 - aneks kuchenny>1.40*3 m 4.200
B (sumaczesciowa) | e
m 14.200
RAZEM 25.790
10|45431000-7 |CPV 45431000-7 Oktadziny $cian
54| KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x15 cm na za- |m?2
d.10{0840-02 prawie klejowej
<pom. 2.3 - w aneksie kuchennym>(1.87+2.36)*1.50 m2 6.345
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 6.345
<pom. 2.2 - fazienka>((2.01*2+1.61+0.20*2)*2.10)-(0.80*2.0) m?2 11.063
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 11.063
RAZEM 17.408
11]45431100-8 |CPV 45431100-8 Posadzka - terakota
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wierzchnia ptytek>

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 28797 Uzytkownik: Ustugi Budowlane "ARENS" Szczecin

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
55|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.11{1105-01 ko - jastrych cementowy
<pom. 2.2 - tazienka - terakota>3.06 m2 3.060
A (sumaczesciowa) e
m?2 3.060
<pom. 2.3 - aneks kuchenny>poz.47A m2 3.060
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.060
RAZEM 6.120
56/ NNRNKB Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm  |m2
d.11/202 1118-10 |luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
poz.55 m2 6.120
RAZEM 6.120
57|NNRNKB Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej w |m
d.11]202 1122-03 |pomieszcz.o pow.do 8 m2
<pom. 2.3 - aneks kuchenny>1.29+0.14+0.17 m 1.600
<pom. 2.2 - fazienka>1.64 m 1.640
RAZEM 3.240
58/ KNR-W 2-02 |Montaz listwy progowej stalowej m
d.111217-03
analogia
Uwaga! W materiale ujgc tylko listwe.
1.0%2 m 2.000
RAZEM 2.000
12]45432110-8 |CPV 45432110-8 Posadzka - panele podtogowe
59/NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych m2
d.12/202 1136-01
UWAGA! W tej pozycji nie uwzgledniac¢ listew przysciennych - jest pozy-
cja nizej
<pom. 2.3 - pokdj przy aneksie kuchennym>17.99-poz.55B m2 14.930
RAZEM 14.930
60|KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne m
d.12|1122-05
analogia
<pom. 2.3 - pokdj aneksem kuchennym>(2.93+3.30+1.99+1.12+1.24+ |m 18.290
2.26*2+0.19*2+0.91+0.13+0.27+0.6+0.90)
<pom. 2.4 - pokéj>((5.16+2.65)*2)-(0.80) m 14.820
<pom. 2.5 - pokdj>(3.57+0.45+0.55+0.90+1.10+3.83+3.05)-(0.80) m 12.650
RAZEM 45.760
13]45432110-8 |CPV 45432110-8 Posadzka - linoleum
61|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-|m?2
d.13]1123-02 nowe - linoleum
<pom. 2.1 - przedpokéj - PCV>5.06 m?2 5.060
RAZEM 5.060
62|KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne m
d.131122-05
analogia
<pom. 2.1 - przedpokéj>((1.21+4.34)*2)-(0.80*5) m 7.100
RAZEM 7.100
14|45432110-8 |CPV 45432110-8 Posadzka - deski
63|KNR-W 2-02 |Posadzki z deszczutek - montaz zdemontowanych wczesniej desek - wg |m?2
d.141122-01 inwentaryzacji
UWAGA! Nalezy usung¢ materiat - deski i listwy przyscienne
<pom. 2.2 - fazienka i 2.3 - pokéj z aneksem kuchennym>poz.19 m?2 16.081
RAZEM 16.081
64| NNRNKB Ulozenie ptyty OSB3 wodoodpornej grub. 8 mm m2
d.14/202 1136-01 |Krotnosc¢ = 2 (Utozenie plyty podwaojnie)
analogia
poz.63 m?2 16.081
RAZEM 16.081
15|45442100-8 |CPV 45442100-8 Roboty malarskie
65|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany m2
d.15/202 1134-02
UWAGA! Z powierzchni $cian odliczane sg otwory drzwiowe. Otwory
okienne nie sg odliczane z uwagi na konieczmos$¢ malowania osciezy
okiennych
<pom. 2.1 - przedpokéj>(((1.21+4.34)*2)*2.56)-(0.80*2.0)*5 m?2 20.416
<pom. 2.2 - tazienka>((((2.01+1.61)*2)*2.56)-(0.80*2.0))-poz.54B<po- m?2 5.871
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<pom. 2.3 - pokdj aneksem kuchennym>(((2.93+3.30+1.99+1.12+1.24+ |m2 49.698
2.26*2+0.19*2+0.91+0.13+0.27+0.6+1.29*2+2.01+0.14+0.20+0.90)*
2.56)-(0.80*2.0+0.90*2.0))-poz.54A<powierzchnia ptytek>
<pom. 2.4 - pokdj>(((5.16+2.65)*2)*2.55)-(0.80*2.0) m?2 38.231
<pom. 2.5 - pokdj>((3.57+0.45+0.55+0.90+1.10+3.83+3.05)*2.56)-(0.80* |m2 32.832
2.0)
RAZEM 147.048
66 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity m2
d.15/202 1134-01
<pom. 2.1 - przedpokdj>5.06 m2 5.060
<pom. 2.2 - tazienka>3.06 m2 3.060
<pom. 2.3 - pokdj z aneksem kuchennym>17.99 m2 17.990
<pom. 2.4 - pok6j>13.52 m2 13.520
<pom. 2.5 - pok6j>11.41 m?2 11.410
RAZEM 51.040
67|KNR-W 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.15/2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku - $ciany
poz.65 m2 147.048
RAZEM 147.048
68|KNR-W 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.15/2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku - sufity
poz.66 m?2 51.040
RAZEM 51.040
69|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.15/1510-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa
UWAGA! Powierzchnia $cian do malowania w kuchni pomniejszona o
powierzchnie ptytek
Sciany
poz.65 m2 147.048
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 147.048
Sufity
poz.66 m2 51.040
B (sumaczesciowa) | e
m?2 51.040
RAZEM 198.088
70|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.15/1510-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢
<pom. 2.2 - Sciany fazienki>(((2.01+1.61)*2)*(2.56)-(0.80*2.0))-p0z.54B< |m2 5.871
pomniejszone o powierzchnie plytek>
<pom. 2.2 - sufit fazienka>3.06 m2 3.060
RAZEM 8.931
16|45421100-5 |CPV 45421100-5 Nawiewniki okienne
71|Wycena Montaz w istniejgcych skrzydtach okiennych nawiewnikdw higrosterowa-|szt.
d.16|wtasna nych
UWAGA! Uwzgledniono: robocizna - 0,85 r-g / szt., nawiewniki, sam. do-
stawczy - 0,01 m-g / 1 szt.
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|45421000-4 |CPV 45421000-4 Renowacja drzwi
72|Wycena Konserwacja i regulacja drzwi szt
d.17|wtasna
<Dw>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 4-01 |Wymiana wkiadki do zamkdéw szt.
d.17/0919-26
<DW>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|45421131-1 |CPV 45421131-1 Montaz drzwi
74/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |mz2
d.18/1022-01 nie wykonczone - tazienkowe z podcieciem wentylacyjnym - D3
<pom. 1.2 - tazienka>(0.80*2.0)*1<drzwi przesuwne z podcieciem wenty-/m2 1.600
lacyjnym>
RAZEM 1.600
75|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.18{1022-01 nie wykonczone - D1
<D1>(0.80*2.0)*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
76| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |mz2
d.18/1022-01 nie wykonczone - D2
<D2>(0.80*2.0)*1 m?2 1.600
RAZEM 1.600

-10 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 28797 Uzytkownik: Ustugi Budowlane "ARENS" Szczecin

L Nazwa Jm | llo s¢é ILinw. |Il. wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Benzyna do lakieréw dm3 | 0.0052 0.0052 0.00 0.00
2.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 |szt 5.9248 5.9248 0.00 0.00
3.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 |szt |520.384 520.384 0.00 0.00
8 8
4.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 42, |t 0.0983 0.0983 0.00 0.00
5-work
5.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, |m3 0.0036 0.0036 0.00 0.00
kLI
6.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, |m3 0.0521 0.0521 0.00 0.00
kL1l
7./Drewno na stemple okragte korowane |m3 0.0054 0.0054 0.00 0.00
8.|Drzwi fazienkowe przesuwne z podcie- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ciem wentylacyjnym
9.|Drzwi plytowe wewnetrzne petne D1 |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
10.|Drzwi plytowe wewnetrzne petne D2 |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
11.|Farba emuls. akrylowa dm3 | 54.6723 54.6723 0.00 0.00
nawierzch.wew.
12.|Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.|dm3 | 0.0734 0.0734 0.00 0.00
13.|Farba ftalowa nawierzchniowa ogélne- |dm3 | 0.0702 0.0702 0.00 0.00
go stosowania
14.|Farba lateksowa wewnetrzna o pod- |dm3| 2.4650 2.4650 0.00 0.00
wyzsoznej odpornosci na wilgoé
15.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm |m2 9.6348 9.6348 0.00 0.00
(paroizolacja)
16.|Folia w plynie uszczelniajgca kg 99.0835 99.0835 0.00 0.00
17.|Gips budowlany szpachlowy t 0.6523 0.6523 0.00 0.00
18.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 1.2871 1.2871 0.00 0.00
19.|Jastrych cementowy kg 19.5840 19.5840 0.00 0.00
20. |Klamerki mocujace szt |145.974 145.974 0.00 0.00
4 4
21.|Klej do suchego jastrychu kg 1.2044 1.2044 0.00 0.00
22. |Klej winylowy kg 4.6783 4.6783 0.00 0.00
23.|Konserwacja i regulacja drzwi szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
24.|Kontener na odpady szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
25. |Listwa progowa stalowa m 2.0000 2.0000 0.00 0.00
26.|Listwy przyscienne m 56.5602 56.5602 0.00 0.00
27.|kaczniki rozporowe kpl. szt |208.167 208.167 0.00 0.00
6 6
28.|taczniki rozporowe kpl. szt 3.5251 3.5251 0.00 0.00
29.|Masa szpachlowa kg 7.0500 7.0500 0.00 0.00
30.|Masa szpachlowa do suchego jastry- |kg 0.8832 0.8832 0.00 0.00
chu
31.|Montaz wierzchniej warstwy podtogi z |m?2 0.8140 0.8140 0.00 0.00
wykonczeniem listwg podtogowg
32.|Mydta techniczne kg 3.7940 3.7940 0.00 0.00
33.|Mydta techniczne kg 0.5581 0.5581 0.00 0.00
34.|Nadproze z katownika 65 x 65 x 5 mm |m 2.5000 2.5000 0.00 0.00
X 2 szt. L=125 cm
35.|Nawiewniki higrosterowane szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
36.|Panele podtogowe m2 | 15.5272 15.5272 0.00 0.00
37.|Pasta do pielegnacji podtdég bezbarw- |kg 1.2989 1.2989 0.00 0.00
na
38.|Piasek do zapraw m3 0.6448 0.6448 0.00 0.00
39.|Piasek uziar.0-2mm m3 0.0180 0.0180 0.00 0.00
40. |Ptyta cementowo-wioknowa - suchy ~ |m?2 8.2699 8.2699 0.00 0.00
jastrych
41.|Plyta gips. karton. ogniochronna 12, |m2 | 58.5171 58.5171 0.00 0.00
5mm
42.|Plyta gips. karton. wodoodporna 12, |m2 | 21.2015 21.2015 0.00 0.00
5mm
43.|Plytki ceramiczne szkliwione m2 | 18.2784 18.2784 0.00 0.00
44.|Piytki terakotowe m2 6.9595 6.9595 0.00 0.00
45. |Ptyty bud.OSB3 wodoodporna gr.8 m2 | 33.4485 33.4485 0.00 0.00
mm
46. |Ptyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.- m2 5.3004 5.3004 0.00 0.00
100mm
47.|Plyty z wetny mineralnej m2 1.0120 1.0120 0.00 0.00
48.|Plyty z wetny mineralnej twardej skal- |m2 | 10.9368 10.9368 0.00 0.00
nej - 50 mm
49.|Preparat gruntujgcy dm3 | 43.0690 43.0690 0.00 0.00
-11 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo s¢é ILinw. |Il. wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
50. |Prety mocujace szt |108.204 108.204 0.00 0.00
8 8
51.|Profil gtéwny m 86.7680 86.7680 0.00 0.00
52.|Profil poprzeczny m 86.7680 86.7680 0.00 0.00
53. |Profil sufitowy przyscienny"UD" pod |m 49.5088 49.5088 0.00 0.00
pt.g-k
54.|Profil $cienny C "100"do rusztu pod m 18.8858 18.8858 0.00 0.00
pt.g-k
55. |Profil $cienny C "50"do rusztu pod pt. |m 4.2394 4.2394 0.00 0.00
g-k
56. |Profil scienny U "100"do rusztu pod m 7.3588 7.3588 0.00 0.00
pt.g-k
57.|Profil $cienny U "50"do rusztu pod pt. |m 1.6358 1.6358 0.00 0.00
g-k
58.|Rozcienczalnik dm3 | 0.0072 0.0072 0.00 0.00
59.|Sucha zaprawa szpachlowa kg 1.0138 1.0138 0.00 0.00
60.|Srodek gruntujgcy (systemowy) dm3 | 5.9443 5.9443 0.00 0.00
61.|Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy  |kg 2.4472 2.4472 0.00 0.00
62.|Srodek impregnacyjny solny wielofun- |kg 4.6950 4.6950 0.00 0.00
keyjny (grzyby, ogien, owady)
63.|Tasma spoinowa m 18.5269 18.5269 0.00 0.00
64.| Tasma uszczelniajgca - do izolacji m 27.0795 27.0795 0.00 0.00
systemowej w pomieszczeniach mo-
krych
65.|Tasma uszczelniajgca - do piyt G-K m 25.4212 25.4212 0.00 0.00
66.|Tasma uszczelniajgca - do piyt G-K m 2.6726 2.6726 0.00 0.00
67.|Uzupetnienie ubytkéw w $cianach i su- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ficie
68.|Wapno suchogaszone t 0.1520 0.1520 0.00 0.00
69.|Wapno suchogaszone t 0.0480 0.0480 0.00 0.00
70.|Wapno suchogaszone t 0.0223 0.0223 0.00 0.00
71.|Wktadka do zamkéw drzwiowych szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
72.|Wkret do plyt suchego jastrychu szt. 1120.435 120.435 0.00 0.00
0 0
73.|Wkrety szt |167.759 167.759 0.00 0.00
6 6
74.|Wkrety szt | 25.8048 25.8048 0.00 0.00
75.|Wkrety stalowe do drewna z tbami szt. |137.436 137.436 0.00 0.00
stozkowymi 0 0
76.|Woda m3 0.4245 0.4245 0.00 0.00
77.|Wykfadzina podtogowa linoleum m2 5.5154 5.5154 0.00 0.00
78.|Wzmocnienie pod urzgdzenia sanitar- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ne
79.|Zapr.klej.sucha do ptyt ceramicznych |kg 49.4387 49.4387 0.00 0.00
80.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0068 0.0068 0.00 0.00
81.|Zaprawa do spoinowania kg 8.7040 8.7040 0.00 0.00
82.|Zaprawa klejowa szybkowigzaca do  |kg 46.5088 46.5088 0.00 0.00
plytek
83.|Zaprawa samopoziomujgca kg 73.3577 73.3577 0.00 0.00
84.|Zaprawa tynkarska cementowo-wa- kg |803.088 803.088 0.00 0.00
pienna 5 5
85.|Zawiesia do ksztattownikdw szt |108.204 108.204 0.00 0.00
8 8
86.|Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-31,5 m3 0.0320 0.0320 0.00 0.00
mm
87./materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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