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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

o obowigzujgce normy i przepisy
e wizja lokalna
e opinia kominiarska nr 8/07/2017 dla lokalu mieszkalnego nr 20 przy ul. St. Dubois 16 w

Szczecinie wydana przez ,Ustugi Kominiarskie Adam Orell”

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wewnetrzng instalacje gazowa, centralnego ogrzewania,

wodng i kanalizacyjng dla lokalu mieszkalnego przy ul. St. Dubois 16/20 w Szczecinie

3. Ogdlna charakterystyka obiektu wraz z instalacjami

Obiekt jest lokalem mieszkalnym, znajdujgcym sie na 1 pietrze w budynku wielorodzinnym,
trzypietrowym, podpiwniczonym  przy ul. Stanistawa Dubois 16/20 w Szczecinie.
Mieszkanie jest wyposazone w instalacje: wodng, kanalizacyjng, gazowg i elektryczna.

Ogrzewanie lokalu odbywa sie poprzez grzejniki elektryczne.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na wydzieleniu tazienki z przestrzeni kuchennej
lokalu mieszkalnego przy ul. Stanistawa Dubois 16/20 w Szczecinie planowana jest w
obszarze dziatki nr 15/7 obr.3015 oddziatywaé bedzie tylko i wylacznie w zakresie tej
dziafki.

5. Rozwigzania projektowe

5.1 Instalacja gazowa

Do budynku doprowadzany jest gaz GZ-50. Pomiar gazu odbywac¢ sie bedzie poprzez
gazomierz miechowy typu G4, ktéry zamontowany zostanie w przedpokoju na stelazu
montazowym. Projektuje sie nowa instalacje gazu od miejsca montazu gazomierza w
przedpokoju do projektowanego kotta gazowego i kuchenki gazowej zlokalizowanych w

kuchni.
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Instalacje wykonac z rur miedzianych do gazu tgczonych w systemie zaciskowym. Odcinki
poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 4 promili w kierunku przyboru gazowego. Przejscia
przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano gazowy kociot wiszacy dwufunkcyjny, z
zamknietg komorg spalania, kondensacyjny o mocy nominalnej 24kW i kuchenke gazowa.
Kociot gazowy podtgczy¢ do instalacji gazowej za pomocg $rubunku, natomiast kuchenke
za pomocg przewodu elastycznego z zaworem do gazu. Przed kottem zastosowaé zawor
odcinajgcy i filtr gazowy. Sposob potgczenia kotta i kuchenki z instalacja gazowg
przedstawiono na rys. nr S1i S3.

Instalacja gazowa zostanie potgczona z gazomierzem poprzez stelaz montazowy do
gazomierza. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddac jg probie szczelnosci zgodnie
Z przepisami i wytycznymi branzowymi.

Zaprojektowano odprowadzenie spalin z kotta przewodem powietrzno — spalinowym
dn80/125, ktéry osadzony zostanie w kanale kominowym i wyprowadzony zostanie ponad
dach.

Skropliny z kotta odprowadzane bedg do kanalizaciji.

Obcigzenie cieplne pomieszczenia kuchni od urzgdzen gazowych wynosi 0,74 kW/m3, co
jest mniejsze od wartoéci dopuszczalnej wynoszacej 0,93kW/m3.

Pomieszczenie, w ktorym bedg zamontowane urzgdzenia gazowe spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (Dz.U.03.75.690).

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Zdemontowac grzejniki elektryczne.

Zaprojektowano instalacje c.o. grzejnikowg wodng o parametrach 70/55°C systemu
zamknietego. Instalacja bedzie zasilana z kotta gazowego zlokalizowanego w kuchni.
Instalacje c.o. wykonac z rur i ksztattek stalowych, zewnetrznie ocynkowanych, tgczonych
systemem zaprasowywania.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi umozliwiajgcym regulacje wstepng i zasileniem dolnym.

W fazience, zamontowac¢ grzejnik fazienkowy typu drabinka.

Na podejsciach pod grzejniki zaprojektowano zawory odcinajgce podwdjne ,

Zawory grzejnikowe wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.
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Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie za pomocg zaworéw odpowietrzajgcych
zamontowanych na grzejnikach oraz przy pomocy odpowietrznikow automatycznych
zamontowanych w kotle.

Przewody rozprowadzaé za zabudowami oraz przy Scianach.

Po zmontowaniu instalacji c.o. i przeptukaniu, nalezy poddac jg prébie na cisnienie 0,9
MPa i na gorgco przy parametrach roboczych.

Instalacje c.o. nalezy zrownowazy¢ hydraulicznie.

Sterowanie temperaturg w pomieszczeniach odbywa¢ sie bedzie przy pomocy regulatora
temperatury wewnetrznej.

Rozwiniecie instalacji c.o. przedstawiono na rysunku nr S4.

5.3. Wentylacja pomieszczen

Wentylacja kuchni i tazienki zgodnie z projektem branzy architektura.

5.4. Instalacja wodnai kanalizacyjna

Woda do celdéw bytowo — gospodarczych doprowadzana bedzie do lokalu mieszkalnego
poprzez pion wody zimnej. Istniejgcy pion wodny zostanie wymieniony w obrebie
mieszkania i w piwnicy na nowy z rur polipropylenowych PN10 zgrzewanych.

Przy pionie zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym dn15
(gn=1,5m3/h). Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe. Za
wodomierzem po stronie instalacji zamontowac¢ zawor zwrotny.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w kotle gazowym.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych z
wkfadkg aluminiowg. Rozprowadzenie przewodéw wodnych realizowaé przy $cianach
oraz za zabudowami.

Probe szczelnosci wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rur
producenta rur”.

Scieki bytowo — gospodarcze bedg odprowadzane z lokalu do pionu kanalizacyjnego
dnl110PVC. Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC, kielichowych do kanalizacji, o
pofgczeniach uszczelnionych gumowa uszczelkg. Zachowac spadki nie mniejsze niz 2,5%.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Stare przewody wodne i kanalizacyjne nalezy zdemontowac.

Rozwiniecie instalacji wodnej i kanalizacyjnej przedstawiono na rys. nr S5.
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6. Uwagi

e catosc robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, obowigzujgcymi
normami i aktami prawnym oraz instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen.

e nalezy stosowa¢ wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie (oznaczone znakiem budowlanym ,B”, znakiem zgodnosci z PN lub
certyfikat zgodnos$ci z aprobatg techniczng o ile nie ustanowiono PN dla wyrobu oraz
Znakiem bezpieczernistwa),

o wszystkie roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen, rur i armatury,

e w trakcie wykonywania robot zastosowaé sie do uwag zawartych w zatgczonych
decyzjach,

o wszystkie stare instalacje wodne, kanalizacyjne, gazowe, c.0. nalezy zdemontowac.

e do wszystkich zabudowywanych elementéw instalacji jak wodomierze, zawory itp.
nalezy zapewni¢ dostep poprzez drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce tatwg wymiane i

konserwacje tych elementéw.

opracowat :

mgr inz. Lech Golus
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Zataczniki
Zat.nr 1 Opinia kominiarska

USLUGI KOMINIARSKIE ADAM ORELL SZCZECIN dn 2017-07-05

“ul: MICKIEWICZA 3/LU4 SZCZECIN 70-383
tel/fax: 91 43 36 981 kom: 601 78 08 10
www.kominiarze-szczecin.pl

OPINIA NR 8/07/2017

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzer grzewczo - kominowych w Szezecin, ul:
Dubois 16 m: 20 bedacego wiasnoscia: ZBILK Rejon Pétnoc sporzadzona przez posiadajacego

uprawnienia Mistrza Kominiarskiego: Adam Orell w celu:

1. Wskazania miejsca na podiaczenia
2-Ustalenie-prawidiowosci-pediaczenia ZBiLK - Dziaf Inwestycjl
2017 -06- 06
T WPLYNELO

W zwigzku z tym stwierdza sie co nastepuje:

2. Przewdd kominowy, do po

__:ﬁf_igg!a_e”_;e_wgglt_{t"r_l&j ponad dach zgodnie z obowiazujacymi przepisami za zgoda wlasciciela budynku.

----------------- e LR PR T P P P ettt et

3. Aktualng wentylacje kuchni m. nr 20 w przewodzie kaminowym nr 3 nalezy zamurowad.

.4 Przewdd kominawy, do podiaczenia wentylacji nowo projektowanej fazienki m. nr 20 nalezy

.......... PEE T T r——— swss

lacji nalety zapewnié staty

....................... S S A

doptyw powietrza zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w § 155

-------------------------- - mrrrEErsa R R s L s [ ry e

Inne uwagi:
- Opinia traci waznos¢ po uptywie 1 roku od daty wydania, jezeli nie zostaty zainstalowane urzadzenia
grzejne na ktére opiewa.

- Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zgtosié ponownie do sprawdzenia
prawidtowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych.

Opinie sporzadzono w oparciu o : Ustawe o Prawle Budowlanym z dnia 7 lipca 1984 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity =
péniejszymi zmianami) oraz Rezporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych | Administracji z dnia 16.08.1998 r, (Dz. U, Nr 74 poz. B36) w
sprawie warunkdw technicznych uiytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.
U. Mr 75 poz. 890} w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie oraz Rezporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjl z dnia 07.06.2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719} w sprawie ochrony przeciwpotarowe]
budynkéw oraz przepiséw wykenawczych | narm przedmiotowych, wydanych na ich padstawie.

Opinig sporzadzono w 2 egzemplarzach 2z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dia ustugodawcy i 1 dla ustugoblorcy.

Po przeczytaniu potwierdzam odbiér opinii:

dnia: 2017-07-05 podpisi...ceereen. deteinrmirern—————
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ukiad kominéw na dachu
w cbrebie m. nr 20

[][~][-]

%
{ non

LEGENDA:

1 — otwor w kuchni — I p. m. nr 20 —

1 — kociof C.O. owy w kuchni — I p. m, nr 20 — wskazan |

2 — gazowy podgrzewacz wody w tazience — III p. m. nr 30 —

3 — wentylacja kuchni — I p. m. nr 20 — do zamurowania

3 — wentylacja kuchni — parter m. nr 13 —II p. m. nr 25 — [l p. m. nr 30 —

4 — piec kaflowy w pokoju — parter m. nr 13 —

5 — piec kaflowy w pokoju — parter m. nr 14 — I p. m. nr 21 —II p. m. nr 26111 p. m. nr 30—
6 —piec kaflowy w pokoju —I p. m. nr 25 — III p. m. nr 31 -
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