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Emili Plat 5 20 bu przed

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1/Roboty przygotowawcze
1KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.1/0348-03
0.90*2.05<0twor drzwiowy> m2 1.845
RAZEM 1.845
2KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1<drzwi istniejacej kuchni> szt. 1.000
RAZEM 1.000
3KNR 4-01  |Rozebranie podiog biatych na wpust m2
d.1/0428-03
5.68 m2 5.680
RAZEM 5.680
4KNR 4-01  |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1/0429-01
5.68 m2 5.680
RAZEM 5.680
5IKNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 4-01  |Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1/1011-02
2.20*0.90*0.90 m3 1.782
RAZEM 1.782
7IKNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1/0333-08 wapiennej
2<c.0.> szt. 2.000
RAZEM 2.000
8KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-szt.
d.1/0333-11 piennej
4<dla wykonania nawiewnikow> szt. 4.000
1<dla wentylacji kuchni> szt. 1.000
RAZEM 5.000
9KNR 4-01  |Wykucie otworéw w przewodach kominowych szt.
d.1/0310-03
2<5, 6> szt. 2.000
RAZEM 2.000
10KNR 4-01  |Zamurowanie otworéw w przewodach kominowych szt.
d.1/0310-04
1<8> szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|Roboty murarskie i tynkarskie
11KNR 4-01  |Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej dla |gniazd.
d.2/0346-01 belek prefobrykowanych
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
12KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2/0126-05
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
13KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2/0323-02
2<c.0.> szt. 2.000
RAZEM 2.000
14KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w ssia- |m?2
d.2/0303-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej
2.20*0.90<po zdemontowanym piecu kaflowym> m2 1.980
RAZEM 1.980
15KNR 4-01  |Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer.do |[m
d.2/0708-01 15cm
1.20*2+0.90<nadnroze> m 3.300
0.90*2+2.10*4<nowe drzwi> m 10.200
RAZEM 13.500
16KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ceg-m?2
d.2/0711-02 ty i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
0.90*2.20*2 m2 3.960
RAZEM 3.960
3|Scianki dziatowe i obudowy
17KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedy-|m?2
d.3/2003-01 nczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01
2.80*2.80 m2 7.840
RAZEM 7.840
18 KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-  |m2
d.3/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
0.75*6.50 m2 4.875
RAZEM 4.875

Norma
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Emili Plat 5 20 bu przed

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
4|Roboty stolarskie
19KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi we;szt.
d.4/1016-02 wnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1+1<drzwi do kuchni i tazienki> szt. 2.000
RAZEM 2.000
20KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 fa- |m?2
d.4/1017-01 brycznie wykonczone
0.80*2.00<drzwi do kuchni> m?2 1.600
RAZEM 1.600
21 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 fa- |m?2
d.4/1017-01 brycznie wykonczone
0.80*2.00<drzwi do tazienki z otworami> m?2 1.600
RAZEM 1.600
22/KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
d.4/0920-24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkOow wpuszczanych tazienkowych szt.
d.4/0920-25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.4/0920-20
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|Podtogi i posadzki
25KNR 4-01 Przybicie do legaréw ptyt OSB o gr 32mm (poming¢ paste) m2
d.5/0820-03
5.68 m?2 5.680
RAZEM 5.680
26 KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropianowych i z wetny mineralnej m2
d.5/0604-03 przestrzeni miedzybelkowej istniejacych stropéw drewnianych z wypetnieniem za-
prawg cementowg z utozeniem na slepym putapie
5.68 m?2 5.680
RAZEM 5.680
27NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o gr. 5 cm (2 |m2
d.5/202 1132-01 \cm krotnos¢ 0,60)
5.68 m?2 5.680
RAZEM 5.680
28 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod izolacje wysokoelastyczng gruntowa- |m?2
d.5/0635-01 nie recznie
5.68 m?2 5.680
RAZEM 5.680
29KNR 0-29  \Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg m2
d.5/0640-01
5.68 m?2 5.680
RAZEM 5.680
30KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na|m?2
d.5/1102-02 gtadko
5.68 m?2 5.680
RAZEM 5.680
31KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto-|m2
d.5/1118-08 da zwykig
5.51 m?2 5.510
RAZEM 5.510
32KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukiadane |m
d.5[1120-04 na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
2.08+1.49+1.50+1.30+0.40-0.90<kuchnia> m 5.870
2*(2.08+1.46)-0.90<tazienka> m 6.180
RAZEM 12.050
33 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfadane |m
d.5/1120-04 na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig,
5.87 m 5.870
6.18 m 6.180
RAZEM 12.050
34KNR 4-01 Uzupetnienie biatych podtég z desek podtogowych o grub. 32 mm m2
d.5/0411-06
0.85<po zdemontowanym piecu> m2 0.850
RAZEM 0.850
6/Roboty malarskie
35KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na |m?2
d.6/0713-01 $cianach
2.80%(1.49+1.50+1.30+0.40)+0.52*(1.72*2+1.13)<kuchnia> m?2 15.508
-1.72*1.13-0.90*2.05 mz2 -3.789
A (sumaczesciowa) L ]
11.719
2.80%(2.08+1.45*2)<tazienka> m?2 13.944
-0.90*2.05 m2 -1.845
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
B (sumaczgsciowa) ] e
12.099
2.80*4.74<$ciana pokoju przy kuchni i fazience> m2 13.272
-0.90*2.05*2 m?2 -3.690
C (sumaczgsciowa) ] s
9.582
6.00<sciana po zdemontowanum piecu kaflowym> m2 6.000
D (sumaczesciowa) ] e
6.000
RAZEM 39.400
36|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe $ciany  |m?2
d.6202 1134-02
39.40+3.96 m?2 43.360
RAZEM 43.360
37NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi- powierzchnie poziome strop m2
d.6202 1134-01
5.51 m?2 5.510
RAZEM 5.510
38KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow|m?2
d.61204-01
5.51 m?2 5.510
RAZEM 5.510
39KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi starych tynkéw wew- |m2
d.6/1204-02 netrznych scian
2.20%(2.08+1.45*2) m?2 10.956
-1.84<drzwi> m2 -1.840
RAZEM 9.116
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.61204-02
11.72<kuchnia> m2 11.720
0.60*(2.80+1.45*2)<tazienka> m2 3.420
9.58<sciana pokoju przy kuchni i tazience> m2 9.580
6.00+3.96<przy zdemontowanym piecu> m2 9.960
RAZEM 34.680
41|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodoodpornymi powierzchni wewne- |m?2
d.6/1505-05 trznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2.20*2.08<0d strony tazienki> m2 4.576
RAZEM 4.576
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip- |m?2
d.6/1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
0.60*2.08<0d strony tazienki> m2 1.248
2.80*2.08<0d strony kuchni> m2 5.824
4.86<obudowa> m?2 4.860
RAZEM 11.932
43 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.61216-01
5.51 m?2 5.510
RAZEM 5.510
44Kalk. indywid |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.6
1.95<okno> m2 1.950
1.80*2<drzwi> m2 3.600
RAZEM 5.550
45KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek terokotowych m2
d.61215-08
5.51 m?2 5.510
RAZEM 5.510
46/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.61215-04
1.95 m?2 1.950
RAZEM 1.950
47\ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.61215-02
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.600
48Kalk. indywid Wywdz gruzu kontenerem o poj 3,0m3 szt
d.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
-4 -
Norma 3.10




Emili Plat 5 20 bu przed

L Podstawa Opis jim | Naktady  |Koszt
p. jedn.
1/Roboty przygotowawcze
1KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zat m2
d.10348-03 prawie cementowo-wapiennej
obmiar = 0.90*2.05<otwér drzwiowy> =
1.845m2
R --
1% robocizna r-g 1.7528
0.95r-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do |szt.
d.1/0354-04 2m2
obmiar = 1<drzwi istniejgcej kuchni>szt.
-R -
1% robocizna r-g 1.1600
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
3KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1/0428-03 obmiar = 5.68m2
-R -
1% robocizna r-g 1.5904
0.28r-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
4KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - po-| m2
d.1/0429-01 lep
obmiar = 5.68m2
~-R--
1% robocizna r-g 1.1360
0.2r-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
5KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.10354-13 obmiar = 1szt.
~-R--
1% robocizna r-g 0.1200
0.12r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
6/KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.11011-02 obmiar = 2.20*0.90*0.90 = 1.782m3
~-R--
1% robocizna r-g 23.1838
13.01r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
7IKNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2| szt.
d.10333-08 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 2<c.o0.>szt.
-R -
1% robocizna r-g 0.7200
0.36r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
8KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 | szt.
d.1/0333-11 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =
4<dla wykonania nawiewnikow> 4.000
1<dla wentylacji kuchni> 1.000
RAZEM 5szt.
-R -
1% robocizna r-g 7.3500
1.47r-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9KNR 4-01 Wykucie otworéw w przewodach kominowych szt.
d.1/0310-03 obmiar = 2<5, 6>szt.

Norma 3.10
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L Podstawa Opis jim | Naktady  |Koszt R M S
p. jedn.
~-R--
1% robocizna r-g 0.3200
0.16r-g/szt.
M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
3 wyciag m-g 0.0200
0.01m-g/szt.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

10KNR 4-01 Zamurowanie otworéow w przewodach komino- | szt.
d.1/0310-04 wych

obmiar = 1<8>szt.
-R --

1% robocizna r-g 0.4800
0.48r-g/szt.
- M --

2% cegta budowlana petna szt 4.0000
4szt/szt.

3¥ cement portlandzki kg 0.9900
0.99kg/szt.

4% piasek do zapraw m3 0.0050
0.005m3/szt.

5% wapno suchogaszone kg 0.5600
0.56kg/szt.

6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -

¥ betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0100
0.01m-g/szt.

8% wyciag m-g 0.0300
0.03m-g/szt.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -

Norma 3.10
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L Podstawa Opis jim | Naktady  |Koszt
p. jedn.
2|Roboty murarskie i tynkarskie
11KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z ce-|gnia
d.2/0346-01 giet na zaprawie wapiennej dla belek prefobryko- | zd.
wanych
obmiar = 2gniazd.
-R --
1% robocizna r-g 1.3000
0.65r-g/gniazd.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadpro; m
d.2/0126-05 zy prefabr.
obmiar = 1.20m
-R --
1% robocizna r-g 0.2400
0.2r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane m 1.2240
1.02m/m
3¥ materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wycigg m-g 0.0240
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. | szt.
d.2|0323-02 1/2 ceg.
obmiar = 2<c. 0.>szt.
-R --
1% robocizna r-g 0.9800
0.49r-g/szt.
- M --
2% cegta budowlana petna szt 4.0000
2szt/szt.
3% cement portlandzki kg 1.9800
0.99kg/szt.
4% wapno suchogaszone kg 1.1200
0.56kg/szt.
5% piasek do zapraw m3 0.0100
0.005m3/szt.
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7% betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200
0.01m-g/szt.
8% wyciag m-g 0.0400
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14KNR 4-01 Uzupehienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub| m2
d.2/0303-02 zamurowanie otworéw w ss$ianach na zaprawie ce
mentowo-wapiennej
obmiar = 2.20*0.90<po zdemontowanym piecu ka:
flowym> = 1.980m?2
-R --
1% robocizna r-g 5.1282
2.59r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna szt 96.2280
48.6szt/m2
3¥ cement portlandzki kg 12.6324
6.38kg/m?2
4% wapno suchogaszone kg 7.0488
3.56kg/m?2
5% piasek do zapraw m3 0.0634
0.032m3/mz2
6% materiaty pomocnicze % 1.5000

Norma 3.10
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L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

7%

8%

1.5%

- S -
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.05m-g/m?2

wyciag

0.26m-g/m?2

m-g

m-g

0.0990

0.5148

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

15KNR 4-01
d.2|0708-01

1%

2%
3%
4%

%

6%

7%

Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy
cem.-wap. na osciezach szer.do 15 cm

obmiar =

1.20*2+0.90<nadnroze> 3.300
0.90*2+2.10*4<nowe drzwi> 10.200
RAZEM 13.5m

-R -
robocizna
0.62r-g/m

- M --

cement portlandzki
0.8kg/m

wapno suchogaszone
1kg/m

piasek do zapraw
0.004m3/m

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

wyciag

0.01m-g/m

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

m-g

8.3700

10.8000

13.5000

0.0540

1.5000

0.1350

0.1350

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

16/KNR 4-01
d.2|0711-02

1%

2%
3%
4%

%

6%

7%

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na
$cian.i stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (
do 2m2 w 1 miej.)

obmiar = 0.90*2.20*2 = 3.960m2

-R -
robocizna
1.29r-g/m2

- M --

cement portlandzki
5.20kg/m?2

wapno suchogaszone
6.6kg/m?2

piasek do zapraw
0.0266m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
wyciag

0.05m-g/m?2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m?2

m?2

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

m-g

5.1084

20.5920

26.1360

0.1053

1.5000

0.1980

0.1584

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.10




Emili Plat 5 20 bu przed PODSUMOWANIE

Roboty murarskie i tynkarskie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-

Norma 3.10
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L Podstawa Opis jim | Naktady  |Koszt
p. jedn.
3/Scianki dziatowe i obudowy
17|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
d.32003-01 na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 50-01
obmiar = 2.80*2.80 = 7.840m?2
-R --
1% robocizna r-g 15.6800
2r-g/mz2
- M --
2% ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 16.1504
2.06m2/m?2
3% ksztattowniki stalowe profilowane U m 5.9584
0.76m/m2
4% ksztattowniki stalowe profilowane C m 16.0720
2.05m/m2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 31.8304
4.06szt/m?2
6% blachowkrety szt 217.6384
27.76szt/m?2
7% gips szpachlowy kg 15.6800
2kg/m2
8% ptyty z wetny mineralnej m?2 8.0752
1.03m2/m2
9 tasma m 28.4278
3.626m/m2
10% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
11% wyciag m-g 0.2705
0.0345m-g/m2
12% Srodek transportowy m-g 0.2148
0.0274m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
18KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kar- | m2
d.32004-07 tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 50-01
obmiar = 0.75*6.50 = 4.875m?2
-R --
1% robocizna r-g 10.4325
2.14r-g/m2
- M --
2% ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 5.1188
1.05m2/m2
3% ksztattowniki stalowe profilowane U m 3.7050
0.76m/m2
4% ksztattowniki stalowe profilowane C m 9.9938
2.05m/m2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 19.7925
4.06szt/m?2
6% blachowkrety szt 67.6650
13.88szt/m?2
7% gips szpachlowy kg 6.4350
1.32kg/m2
8% ptyty z wetny mineralnej m?2 5.0213
1.03m2/m2
9 tasma m 11.0370
2.264m/m2
10% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
11% wyciag m-g 0.0999
0.0205m-g/m?2
12% Srodek transportowy m-g 0.0780

0.016m-g/m2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.10

-10 -




Emili Plat 5 20 bu przed PODSUMOWANIE

Scianki dziatowe i obudowy

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-11 -

Norma 3.10



Emili Plat 5 20 bu przed

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4|Roboty stolarski

e

19KNR 2-02
d.41016-02

1%

2%

3%

4%

%

6%

7%

8%

Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowa-
ne na budowie FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia $cian

obmiar = 1+1<drzwi do kuchni i fazienki> =
2.000szt.

-R -
robocizna
1.25r-g/szt.

- M -
farba ftalowa

0.098dm3/szt.

rozcienczalnik

0.023dm3/szt.

papier scierny w arkuszach
lark/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

oscieznice drzwiowe stalowe
1szt/szt.

-S -
wyciag

0.03m-g/szt.

Srodek transportowy
0.02m-g/szt.

szt.

r-g

dm3

dm3

ark
%

szt

m-g

2.5000

0.1960

0.0460

2.0000

1.5000

2.0000

0.0600

0.0400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

20KNR 2-02
d.4/1017-01

l*

2*

3%

4%

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodziel
ne petne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykonczo-
ne

obmiar = 0.80*2.00<drzwi do kuchni> =

1.600m2

~-R--
robocizna
0.47r-g/m2

M --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrz-
lokalowe

0.625szt/m?2

- S -

wyciag

0.02m-g/m?2

Srodek transportowy
0.03m-g/m?2

tm2

r-g

szt

m-g

0.7520

1.0000

0.0320

0.0480

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

21KNR 2-02
d.4/1017-01

l*

2*

3%

4%

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodziel
ne petne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykonczo-
ne

obmiar = 0.80*2.00<drzwi do fazienki z otworami>
=1.600m2

~-R--
robocizna
0.47r-g/m2

M --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrz-
lokalowe z otworami

0.625szt/m?2

- S -

wyciag

0.02m-g/m2

Srodek transportowy
0.03m-g/m?2

tm2

r-g

szt

m-g

0.7520

1.0000

0.0320

0.0480

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

22KNR 4-01
d.4/0920-24

Norma 3.10

Zatozenie na nowym miejscu zamkOw wpuszcza-
nych zwyktych
obmiar = 1szt.

-12




Emili Plat 5 20 bu przed

L Podstawa Opis jim | Naktady  |Koszt R M S
p. jedn.
~-R--
1% robocizna r-g 1.0500
1.05r-g/szt.
M --
2% zamki wpuszczane zwykle szt 1.0000
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 8.0000
8%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
23KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkOw wpuszcza- | szt.
d.4/0920-25 nych tazienkowych
obmiar = 1szt.
-R -
1% robocizna r-g 1.0500
1.05r-g/szt.
- M -
2% zamki wpuszczane tazienkowe szt 1.0000
1szt/szt.
3¥ materiaty pomocnicze % 8.0000
8%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
24KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami | szt.
d.4/0920-20 obmiar = 1+1 = 2.000szt.
-R -
1% robocizna r-g 0.8800
0.44r-g/szt.
- M -
2% klamki z szyldami szt 2.0000
1szt/szt.
3¥ materiaty pomocnicze % 8.0000
8%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-

Norma 3.10




Emili Plat 5 20 bu przed

L Podstawa Opis jim | Naktady  |Koszt
p. jedn.
5/Podtogi i posadzki
25KNR 4-01 Przybicie do legaréw ptyt OSB o gr 32mm (pomi- | m2
d.5/0820-03 naé paste)
obmiar = 5.68m2
-R --
1% robocizna r-g 2.7832
0.49r-g/m2
- M --
2% ptyty OSB o gr 32mm m2 5.9640
1.05m2/m2
3¥ gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1360
0.2kg/m?2
4% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
26KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styro- | m2
d.5/0604-03 pianowych i z welny mineralnej przestrzeni mie-
dzybelkowej istniejacych stropéw drewnianych z
wypetnieniem zaprawg cementowsa z utozeniem
na slepym putapie
obmiar = 5.68m2
-R --
1% robocizna r-g 1.3064
0.23r-g/m2
- M --
2% cement portlandzki kg 4.8848
0.86kg/m?2
3¥ piasek do zapraw m3 0.0114
0.002m3/mz2
4% ptyty z wetny mineralnej o gr 10cm m2 5.9640
1.05m2/m2
5% papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 6.2480
1.1m2/mz2
6% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
27INNRNKB 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.51132-01 samopoziomujacej o gr. 5 cm (2 cm krotnos¢ 0,
60)
Krotnos¢ = 0.6
obmiar = 5.68m2
-R --
1% robocizna r-g 1.7381
0.51*0.6=0.306r-g/m?2
- M --
2% zaprawa samopoziomujgca kg 307.1290
90.12*0.6=54.072kg/m?2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 0.2726
0.08*0.6=0.048m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0.3067|
0.09*0.6=0.054m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
28KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod izola- | m2
d.5/0635-01 cje wysokoelastyczng gruntowanie recznie
obmiar = 5.68m2
-R --
1% robocizna r-g 0.3539
0.0623r-g/m?2
- M --
2% wysokoelastyczny srodek gruntujacy dm3 0.3107
0.0547dm3/m2
3¥ materiaty pomocnicze % 1.5000

Norma 3.10

-14 -




Emili Plat 5 20 bu przed

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4%

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.0001m-g/m?2

m-g

0.0006

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

29
d.5

l*

2*

3*

4%

KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio-
mych - szpachlowanie masg
obmiar = 5.68m2

~-R--
robocizna
0.0665r-g/m?2

M --
masa uszczelniajgca wysokoelastyczna
1.45kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.0001m-g/m?2

m?2

r-g

kg
%

0.3777

8.2360

1.5000

0.0006

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

30
d.5

1%

2%

3%

4%

%

6%

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
obmiar = 5.68m2

-R -
robocizna
0.6588r-g/m?2

- M --

zaprawa cementowa M 12
0.0206m3/m2

cement portlandzki
0.3kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

wyciag
0.0313m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0006m-g/m?2

m2

r-g

m3

kg
%

m-g

m-g

3.7420

0.1170

1.7040

1.5000

0.1778

0.0034

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

31
d.5

l*

2%
3*
4%

5*

6*

7*

KNR 2-02
1118-08

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki
30x30 cm uktadane na klej metoda zwyktg
obmiar = 5.51m2

~-R--
robocizna
0.9521r-g/m?2

- M --

ptytki z kamieni sztucznych terakota
1.02m2/m2

zaprawa klejaca

4.75kg/m2

zaprawa spoinujgca

0.4kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.0315m-g/m2
Srodek transportowy
0.027m-g/m2

m?2

kg
kg
%

m-g

5.2461

5.6202

26.1725

2.2040

1.5000

0.1736

0.1488

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.10

-15-




Emili Plat 5 20 bu przed

p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3
d.5

1%

2%

3%

4%

5%

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek
30x30 - cokolik 15 cm ukladane na klej z przecina:
niem plytek - przygotowanie podtoza

obmiar =
2.08+1.49+1.50+1.30+0.40-0.90<kuchnia> 5.870
2*(2.08+1.46)-0.90<tazienka> 6.180
RAZEM 12.05m

-R -
robocizna
0.0454r-g/m

- M --

zaprawa klejgca
0.72kg/m

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
wyciag
0.0014m-g/m
Srodek transportowy
0.0001m-g/m

r-g

kg
%

m-g

m-g

0.5471]

8.6760

1.5000

0.0169

0.0012

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

33
d.5

l*

2%
3*
A%

5*

6*

7*

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek
30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecina:
niem pitytek metoda zwykig

obmiar =

5.87 5.870
6.18 6.180
RAZEM 12.05m

~-R--
robocizna
0.4544r-g/m

- M --

ptytki z kamieni sztucznych terakota
0.1575m2/m

zaprawa klejaca

0.78kg/m

zaprawa spoinujgca

0.12kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.0054m-g/m
Srodek transportowy
0.004m-g/m

m2
kg
kg
%

m-g

5.4755

1.8979

9.3990

1.4460

1.5000

0.0651

0.0482

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

34
d.5

1%

2%

3*

4*

KNR 4-01
0411-06

Uzupeienie biatych podtég z desek podtogo-
wych o grub. 32 mm
obmiar = 0.85<po zdemontowanym piecu>m?2

-R -
robocizna
1.16r-g/m2

- M --

deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45
mm kLI

0.037m3/m2

gwozdzie budowlane okragte gote

0.23kg/m?2

materiaty pomocnicze

2%

m2

r-g

m3

kg
%

0.9860

0.0315

0.1955

2.0000

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.10

-16 -




Emili Plat 5 20 bu przed PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Stownie:

Norma 3.10

Podtogi i posadzki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

-17 -

OGOLEM




Emili Plat 5 20 bu przed

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty malarski

e

35
d.6

l*

2*

3*

4%

5*

6*

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z
zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na Scianach
obmiar =
2.80%(1.49+1.50+1.30+0.40)+0.52*(1.72*2+1.13)<
kuchnia> 15.508
-1.72*1.13-0.90*2.05 -3.789
A (suma czesciowa)  emmemeeee

2.80*(2.08+1.45*2)<tazienka> 13.944
-0.90*2.05 -1.845
B (suma czgsciowa) 000 -emmmeeee-
12.099
2.80*4.74<sciana pokoju przy kuchni i fazience>
13.272
-0.90*2.05*2 -3.690
C (sumaczesciowa) ~  —mmeeemee

6.00<sciana po zdemontowanum piecu
kaflowym> 6.000
D (sumaczesciowa) = -meeeeeeee

RAZEM 39.4m2

~-R--
robocizna
0.37r-g/m2

- M --

wapno suchogaszone
1.1kg/m2

gips szpachlowy
1.4kg/m?2

piasek do zapraw
0.005m3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
wyciag
0.01m-g/m2

m2

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

14.5780

43.3400

55.1600

0.1970

1.5000

0.3940

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

36
d.6

1%

2%

3%

4%

%

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi -
powierzchnie pionowe $ciany
obmiar = 39.40+3.96 = 43.360m2

-R -
robocizna
0.08r-g/m2

- M -
preparat gruntujacy
0.22kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

wyciag
0.0002m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?2

m2

r-g

kg
%

m-g

3.4688

9.5392

1.5000

0.0087

0.0130

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

37
d.6

l*

2*

3*

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi-
powierzchnie poziome strop
obmiar = 5.51m2

~-R--
robocizna
0.06r-g/m2

M --
preparat gruntujacy
0.21kg/m?2

materiaty pomocnicze

Norma 3.10

1.5%

m?2

r-g

kg
%

-18 -

0.3306

1.1571

1.5000




Emili Plat 5 20 bu przed

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

S -
wyciag
0.0002m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?2

m-g

0.0011

0.0017

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

38
d.6

1%

2%

3%

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynkéw wewnetrznych sufitow
obmiar = 5.51m2

-R -
robocizna
0.119r-g/m2

- M --

farby emulsyjne nawierzchniowe
0.298dm3/m2

materiaty pomocnicze

2%

m2

r-g

dm3

%

0.6557

1.6420

2.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

39

d.6

1%

2%

3%

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodo-
odpornymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar =

2.20%(2.08+1.45*2) 10.956
-1.84<drzwi> -1.840
RAZEM 9.116m?2

-R -
robocizna
0.119r-g/m2

- M --

farby lateksowe
0.266dm3/m2
materiaty pomocnicze
2%

m?2

r-g

dm3

%

1.0848

2.4249

2.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

40
d.6

l*

2*

3*

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynkéw wewnetrznych $cian

obmiar =

11.72<kuchnia> 11.720
0.60*%(2.80+1.45*2)<fazienka> 3.420
9.58<sciana pokoju przy kuchni i tazience>

9.580

6.00+3.96<przy zdemontowanym piecu>  9.960
RAZEM 34.68m?2

~-R--
robocizna
0.119r-g/m2

M --
farby emulsyjne nawierzchniowe
0.286dm3/m2

materiaty pomocnicze

2%

m?2

r-g

dm3

%

4.1269

9.9185

2.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

41
d.6

l*

2*

3*

KNR 2-02
1505-05

Norma 3.10

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodo-
odpornymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso-
wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem

obmiar = 2.20*2.08<o0d strony tazienki> =
4.576m?2

~-R--
robocizna
0.3183r-g/m?2

M --
farby lateksowe
0.266dm3/m?2
preparat gruntujacy

m2

kg

-19 -

1.4565

1.2172

0.9610




Emili Plat 5 20 bu przed

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4%

5

6%

0.21kg/m?2

gips szpachlowy
3kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.0032m-g/m?2

kg
%

m-g

13.7280

1.5000

0.0146

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

42
d.6

1%

2%
3%
4%

%

6%

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powie
rzchni wewnetrznych - piyt gipsowych spoinowa-
nych szpachlowanych z gruntowaniem

obmiar =

0.60*2.08<0d strony tazienki> 1.248
2.80*2.08<0d strony kuchni> 5.824
4.86<obudowa> 4.860
RAZEM 11.932mz2

-R -
robocizna
0.3183r-g/m?2

- M --

farby emulsyjne nawierzchniowe
0.259dm3/m2

preparat gruntujacy

0.21kg/m?2

gips szpachlowy

3kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.0032m-g/m?2

m?2

r-g

dms3
kg
kg
%

m-g

3.7980

3.0904

2.5057

35.7960

1.5000

0.0382

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

43
d.6

1%

2%

3%

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podiog folig
obmiar = 5.51m2

-R -
robocizna
0.057r-g/m?2

- M --

folia polietylenowa
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze

2%

m?2

r-g

m?2

%

0.3141]

5.7855

2.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

44

l*

2*

3*

Kalk. indywid

Zabezpieczenie okien i drzwi folig

obmiar =

1.95<okno> 1.950
1.80*2<drzwi> 3.600
RAZEM 5.55m2

~-R--
robocizna
0.04r-g/m2

M --

folia polietylenowa
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze
2%

m?2

r-g

m2

%

0.2220

5.8275

2.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

45
d.6

1%

KNR 4-01
1215-08

Norma 3.10

Mycie po robotach malarskich posadzek terokoto-

wych
obmiar = 5.51m2

-R -
robocizna

0.049r-g/m2

m2

r-g

-20 -

0.2700




Emili Plat 5 20 bu przed

L Podstawa Opis jim | Naktady  |Koszt R M S
p. jedn.
M --
2% materiaty pomocnicze % 25.0000
25%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
46KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych | m2
d.6/1215-04 obmiar = 1.95m2
~-R--
1% robocizna r-g 0.5460
0.28r-g/m2
M --
2% materiaty pomocnicze % 25.0000
25%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
47KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.6/1215-02 obmiar = 3.60m2
~-R--
1% robocizna r-g 0.5904
0.164r-g/m?2
M --
2% materiaty pomocnicze % 25.0000
25%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
48Kalk. indywid |Wywd6z gruzu kontenerem o poj 3,0m3 szt
d.6| obmiar = 1szt
- S -
1% kontener m-g 1.0000
1m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
VAT [V]
od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-21 -

Norma 3.10




Emili Plat 5 20 bu przed

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

P

robocizna

r-g

146.0337|

RAZEM

Stownie:

Norma 3.10

-22-




Emili Plat 5 20 bu przed

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.ksztattowniki stalowe profilowane U m 9.6634 9.6634
2. ksztattowniki stalowe profilowane C m 26.0658 26.0658
3./0Scieznice drzwiowe stalowe szt 2.0000 2.0000
4.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.3315 1.3315
5.[zamki wpuszczane zwykie szt 1.0000 1.0000
6..zamki wpuszczane tazienkowe szt 1.0000 1.0000
7./ klamki z szyldami szt 2.0000 2.0000
8.|blachowkrety szt 285.3034 285.3034
9./masa uszczelniajaca wysokoelastyczna kg 8.2360 8.2360
10.wysokoelastyczny srodek gruntujacy dm3 0.3107 0.3107|
11.|preparat gruntujgcy kg 14.1630 14.1630
12.[farby lateksowe dm3 3.6421 3.6421
13./farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 14.6508 14.6508
14 |farba ftalowa dm3 0.1960 0.1960
15.rozcienczalnik dms3 0.0460 0.0460
16./zaprawa klejgca kg 44.2475 44.2475
17.|zaprawa spoinujaca kg 3.6500 3.6500
18.[folia polietylenowa m2 11.6130 11.6130
19.piasek do zapraw m3 0.4461 0.4461
20.,cement portlandzki kg 53.5832 53.5832
21.wapno suchogaszone kg 91.7048 91.7048
22./gips szpachlowy kg 126.7990 126.7990
23.ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 21.2692 21.2692
24.cegta budowlana petna szt 104.2280 104.2280
25.nadproza prefabrykowane m 1.2240 1.2240
26.zaprawa samopoziomujgca kg 307.1290 307.1290
27.papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 6.2480 6.2480
28.|ptyty z wetny mineralnej o gr 10cm m2 5.9640 5.9640
29.ptyty z welny mineralnej m2 13.0965 13.0965
30.]zaprawa cementowa M 12 m3 0.1170 0.1170
31.ptytki z kamieni sztucznych terakota m2 7.5181 7.5181
32./deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45 mm |m3 0.0315 0.0315
kL1
33.ptyty OSB o gr 32mm m2 5.9640 5.9640
34./skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzlo-|szt 1.0000 1.0000
kalowe z otworami
35.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzlo-|szt 1.0000 1.0000
kalowe
36.tasma m 39.4648 39.4648
37.papier Scierny w arkuszach ark 2.0000 2.0000
38.kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 51.6229 51.6229
39./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-23-
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Emili Plat 5 20 bu przed

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢é
1.kontener m-g 1.0000
2.\wyciag m-g 0.9126
3.\wyciag m-g 1.6534
4.$rodek transportowy m-g 0.6153
5./$rodek transportowy m-g 0.3904
6.lbetoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4224
RAZEM

Stownie:

Norma 3.10

-24-




