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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

obowigzujgce normy i przepisy

wizja lokalna

opinia kominiarska nr 11/10/2017 dla lokalu mieszkalnego nr 20 przy ul. Emilii Plater 5

w Szczecinie wydana przez ,Ustugi Kominiarskie Adam Orell”

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wewnetrzng instalacje gazowa, centralnego ogrzewania,

wodng i kanalizacyjng dla lokalu mieszkalnego przy ul. Emilii Plater 5/20 w Szczecinie

3. Ogdlna charakterystyka obiektu wraz z instalacjami

Obiekt jest lokalem mieszkalnym, znajdujgcym sie na 1 pietrze w budynku wielorodzinnym,
podpiwniczonym przy ul. Emilii Plater 5/20 w Szczecinie. Mieszkanie jest wyposazone w
instalacje: wodng, kanalizacyjng, gazowg i elektryczng. Ogrzewanie lokalu odbywa sie

poprzez piece kaflowe.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Przedmiotowa inwestycja polegajgca na wydzieleniu tazienki z przestrzeni kuchennej
lokalu mieszkalnego przy ul. Emilii Plater 5/20 w Szczecinie planowana jest w obszarze

dziatki nr 11/20 obr.3014 oddziatywac bedzie tylko i wytgcznie w zakresie tej dziatki.

5. Rozwiazania projektowe

5.1 Instalacja gazowa

Do budynku doprowadzany jest gaz GZ-50. Pomiar gazu odbywac¢ sie bedzie poprzez
gazomierz miechowy typu G4, ktoéry zamontowany zostanie w przedpokoju na stelazu
montazowym. Projektuje sie nowa instalacje gazu od miejsca montazu gazomierza w

przedpokoju do projektowanego kotta gazowego i kuchenki gazowej.
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Instalacje wykonac z rur miedzianych do gazu tgczonych w systemie zaciskowym. Odcinki
poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 4 promili w kierunku przyboru gazowego. Przejscia
przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano gazowy Kkociot wiszacy dwufunkcyjny, z
zamknietg komorg spalania, kondensacyjny o mocy nominalnej 24kW oraz kuchenke
gazowg dwupalnikowg. Kociot gazowy poditgczy¢é do instalacji gazowej za pomocg
Srubunku, natomiast kuchenke za pomocg przewodu elastycznego z zaworem do gazu.
Przed kottem zastosowaé zawor odcinajgcy i filtr gazowy. Sposdb potgczenia kotta i
kuchenki z instalacjg gazowa przedstawiono na rys. nr S1i S3.

Instalacja gazowa zostanie potgczona z gazomierzem poprzez stelaz montazowy do
gazomierza. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddac jg probie szczelnosci zgodnie
Z przepisami i wytycznymi branzowymi.

Zaprojektowano odprowadzenie spalin z kotta przewodem powietrzno — spalinowym
dn80/125, ktéry osadzony zostanie w kanale kominowym i wyprowadzony zostanie ponad
dach.

Skropliny z kotta odprowadzane bedg do kanalizaciji.

Obcigzenie cieplne pomieszczenia kuchni od urzagdzen gazowych wynosi 0,59 kW/m3, co
jest mniejsze od wartoéci dopuszczalnej wynoszgcej 0,93kW/ma3.

Pomieszczenia, w ktérych bedg zamontowane urzadzenia gazowe spetniajg wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (Dz.U.03.75.690).

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje c.o. grzejnikowg wodng o parametrach 70/55°C systemu
zamknietego. Instalacja bedzie zasilana z kotta gazowego zlokalizowanego w kuchni.
Instalacje c.o. wykonac z rur i ksztattek stalowych, zewnetrznie ocynkowanych, tgczonych
systemem zaprasowywania.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi umozliwiajgcym regulacje wstepng i zasileniem dolnym.

W tazience, zamontowac grzejnik tazienkowy typu drabinka.

Na podejsciach pod grzejniki zaprojektowano zawory odcinajgce podwajne.

Zawory grzejnikowe wyposazy¢ w gfowice termostatyczne.

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie za pomocg zaworéw odpowietrzajgcych
zamontowanych na grzejnikach oraz przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych
zamontowanych w kotle.

Przewody rozprowadzaé za zabudowami oraz przy scianach.
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Po zmontowaniu instalacji c.o. i przeptukaniu, nalezy poddac jg prébie na cisnienie 0,9
MPa i na gorgco przy parametrach roboczych.

Instalacje c.o. nalezy zréwnowazy¢ hydraulicznie.

Sterowanie temperaturg w pomieszczeniach odbywac¢ sie bedzie przy pomocy regulatora
temperatury wewnetrzne;.

Rozwiniecie instalacji c.o. przedstawiono na rysunku nr S4.

5.3. Wentylacja pomieszczen

Wentylacja kuchni i tazienki zgodnie z projektem branzy architektura.

5.4. Instalacja wodnai kanalizacyjna

Woda do celéw bytowo — gospodarczych doprowadzana bedzie do lokalu mieszkalnego
poprzez pion wody zimnej.

Przy pionie zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym dn15
(gn=1,5m3/h). Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac zawory odcinajgce kulowe. Za
wodomierzem po stronie instalacji zamontowac¢ zawor zwrotny.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w kotle gazowym.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur polietylenowych wielowarstwowych z
wktadkg aluminiowg. Rozprowadzenie przewoddéw wodnych realizowac przy $cianach oraz
za zabudowami.

Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rur
producenta rur”.

Scieki bytowo — gospodarcze bedg odprowadzane z lokalu do pionu kanalizacyjnego
dnl110PVC. Instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PVC, kielichowych do kanalizacji, o
pofgczeniach uszczelnionych gumowa uszczelkg. Zachowac spadki nie mniejsze niz 2,5%.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Istniejgcy pion wodny i kanalizacyjny nalezy w catosci wymienic.

Stare przewody wodne i kanalizacyjne nalezy zdemontowac.

Rozwiniecie instalacji wodnej i kanalizacyjnej przedstawiono na rys. nr S5.

6. Uwagi

e catosc robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, obowigzujgcymi

normami i aktami prawnym oraz instrukcjami montazowymi producentow urzgdzen.
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e nalezy stosowaC wylgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie (oznaczone znakiem budowlanym ,B”, znakiem zgodnosci z PN lub
certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng o ile nie ustanowiono PN dla wyrobu oraz
Znakiem bezpieczeristwa),

e wszystkie roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen, rur i armatury,

e w trakcie wykonywania roboét zastosowaé sie do uwag zawartych w zatgczonych
decyzjach,

e wszystkie stare instalacje wodne, kanalizacyjne, gazowe, c.o. nalezy zdemontowac.

e do wszystkich zabudowywanych elementéw instalacji jak wodomierze, zawory itp.
nalezy zapewni¢ dostep poprzez drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce fatwg wymiane i

konserwacje tych elementow.

opracowat :

mgr inz. Lech Golus
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Zataczniki
Zat.nr 1 Opinia kominiarska

UStUGI KOMINIARSKIE ADAM ORELL SZCZECIN, 2017-10-11
ul: MICKIEWICZA 3/LU4 SZCZECIN 70-383
tel/fax: 91 43 36 981 kom: 601 78 08 10

www.kominiarze-szczecin.pl

LA Qo1
OPINIA NR 11/10/2017 p Yo lus

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzeri grzewczo - kominowych
—_w Szczecin, ulE. Plater 5 m: 20 bedacego wiasnoscig: ZBILK Rejon Pétnoc sporzadzona przez
posiadajacego uprawnienia Mistrza Kominiarskiego: Adam Orell przy wspdétudziale: Mariusz Orell w celu:
1. Wskazania miejsca na podfaczenia
3 Uctal i iatanis 2ot

W zwiazku z tym stwierdza sig co nastepuje:

1. Kociot C.0. gazowy w kuchni m. nr 20 nalety podtaczyé do przewodu kominowego nr 6 po uprzednim zamontowaniu
w przewodzie wktadu kominowego kwasoodpornege odpowiedniego dla danego rodzaju kotta.

2. Indywidualng wentylacje kuchni m. nr 20 nalezy wykonac w przewodzie kominowym nr 5.

3. Aktualng wentylacje kuchni m. nr 20 w przewodzie kominowym nr 8 nalety zamurowac,

4, Przewdd kominowy nr 9, do ktdrego bedzie podiaczona wentylacja tazienki m.nr 20 nalezy zaprojektowac i wykonad
przewdd dwudcienny po écianie zewnetrznej budynku ponad dach zgednie z obowigzujacymi przepisami za zgoda
Wiasciciela Budynku.

5. Do prawidtowege funkcjonowania urzadzeii kominowych w tym wentylacji nalezy zapewnic¢ staty doplyw powietrza
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w § 155 ust. 3. (w szczelnych oknach
nalezy zamontowa¢ nawiewniki). ’ o

Inne uwagi:
- Opinia traci waznoé¢ po uplywie 1 roku od daty wydania, jezeli nie zostaly zainstalowane urzadzenia
grzejne na ktore opiewa.

- Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zgtosi¢ ponownie do sprawdzenia
prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych.

Opinie sporzadzono w oparciu o : Ustawe o Prawie Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U, Nr 156 poz, 1118 - tekst jednolity z
pd#niejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych | Administracji z dnia 16.08.1999 r. (Dz. U. Nr 74 poz. 836) w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 . (Dz.
U, Nr 75 poz. 690) w sprawie warunkéw techinicznych, jakim powinny odpowladac budynki | ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 07.06.2010r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawle achrony przeciwpozarowe]
budynkéw oraz przepisdw wykonawczych | norm przedmictowych, wydanych na ich podstawie,

Opinie 5p0rzadzﬂnb w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla ustugodawcy | 1 dla ustugobiorcy.

Po przeczytaniu potwierdzam odbidr opinii:
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ul. E.Plater

moemn

TJ Przedpokdj Ij
[¢]
Pokéj Pokéj
E Kuchnia
Legenda:

1 — przew6d dymowy (podtaczenia z kamerowania na 8 mb — 11 mb) —
2 — przewé6d dymowy (podigczenia z kamerowania na 5 mb — 11 mb) —
2 — piec kaflowy w pokoju m. nr 20 — do odlgczenia

3- pneWéd dymowy (podtaczenia z kamerowania na 9 mb — 15 mb) —

4 — przewdd dymowy (podtaczenia z kamerowania na 5 mb — 11,5 mb) —
3 — wentylacja kuchni — I p. m. nr 20 — wskazany

6 — otwor w kuchni — I p. m. nr 20 —

6 — kociot C.0. gazowy w kuchni — I p. m. nr 20 — wskazany
7 — otwor w kuchni —II p. m. nr 25 -

8 — wentylacja w kuchni — I p. m. nr 20 — do zamurowania

8 — wentylacja w kuchni — parter m. nr 13 —II p. m. nr 25 — IIl p. m. nr 30 —

9 — wentylacja w lazienki — I p. m. nr — do zaprojektowania i wykonania

wadeddans-
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