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RZUT LOKALU / AKSONOMETRIA

- INSTALACJA GAZU

2017.09.12

LEGENDA

1 - przejście przez ścianę w stalowej tulei ochronnej

2 - zawór odcinający Dn 20

3 - filtr gazowy Dn 20mm

4 - kondensacyjny wiszący kocioł gazowy o mocy 24 kW

Kanały wentylacyjne:

I - kanał powietrzno-spalinowy dla kotła gazowego

proj. przewód gazowy

UWAGI:

1.) Dokumentację rysunkową rozpatrywać zawsze  z dokumentacją architektoniczną ,

     w razie ewentualnych rozbieżności uwagi przekazać opracowującemu.

2.) Kanały wentylacyjne wykonać zgodnie z opinią kominiarską.

3.) Projektowany gazomierz zamontować w taki sposób aby umożliwić otwieranie drzwi suwanych

RZUT POMIESZCZEŃ - INSTALACJA GAZU

działka nr: 30/6, Obręb 3094

ul. Cienista 10 m.3, Szczecin
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AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU
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LEGENDA

1 - kocioł gazowy wiszący, kondensacyjny

     o mocy  24 kW

2 - przewód powietrzno-spalinowy o średnicy

     zgodnej z danymi producenta pieca

3 - kolano 90° z podporą

4 - obejma dystansowa (co 2m)

5 - płyta dachowa

6 - ustnik z kołnierzem

7 - kolano z podstawką / szyna wsporcza
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PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W ZWIĄZKU Z
REMONTEM LOKALU MIESZKALNEGO, WRAZ Z BUDOWĄ
PRZEWODU WENTYLACYJNEGO PO ELEWACJI BUDYNKU
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