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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszym oswiadczamy, ze
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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym:
Gming Miasto Szczecin - Zarzadem Budynkow i Lokali Komunalnych,
ul. Mariacka 25, 546 Szczecin a firmg MCE PROJECT Marcin Inglot, Chwarstnica
ul. Topolowa 4, 74-100 Gryfino.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowani stanowi:
-wizja lokalna obiektu
-inwentaryzacja budowlana
-inwentaryzacja fotograficzna,
-obowigzujgce przepisy, normy, katalogi i literatura techniczna,
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw nr 75
12002 r.

3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy lokal, bedacy we wspotwlasnosci Urzedu Miasta Szczecin, ZBILK
zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 5. Wejscie do lokalu prowadzi przez
oficyne. Budynek zostat wybudowany przed wojng. Sciany wykonane sg z cegly petnej. Stropy
drewniane na legarach ze Slepym putapem oraz odcinkowe ceramiczne, dach drewniany o
konstrukcji ptatwiowo-kleszczowe.

Budynek mieszkalny o prostej bryle, kryty dachem dwuspadowym o matym nachyleniu
potaci (13st).

Budynek skitada sie z czterech kondygnacji mieszkalnych, poddasza nieuzytkowego oraz
piwnicy nieprzeznaczonej na staty pobyt ludzi. Na kazdg kondygnacje mieszkalng sktadajg sie
dwa lokale mieszkalne. Budynek zostal wybudowany w czasach przedwojennych. Ukfad
konstrukcyjny podtuzny, ktory stanowig sciany zewnetrzne. Budynek wyposazony byt w instalacje
gazowg (zasila kuchenki gazowe w lokalach), z.w. oraz kanalizacyjng. Centralne ogrzewanie i
zasilanie w cieptg wode realizowane indywidualnie w kazdym z mieszkan.

Budynek mieszkalny zakwalifikowany do grupy wysokosci niskiej N (zawiera cztery
kondygnacje mieszkalne).

Rozwi gzania materiatowe zastosowane w lokalu:

Fundamenty — ceglane, posadowienie bezposrednie;

Sciany kondygnaciji nadziemnych -  tradycyjne, murowane z cegly pelnej;

Stropy mi edzypi etrowe — na belkach drewnianych ze $lepym putapem, podsufitka z
desek z przymocowang trzcing i tynkiem wapiennym. Rozstaw belek konstrukcyjnych ok. 90 cm;
Czesciowo wystepujg rowniez stropy odcinkowe, ceramiczne, na belka stalowych.
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Kominy - murowane z cegly petnej;

Schody wewn etrzne — drewniane na ptycie Kleina;

Dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej;

Pokrycie dachu - dach kryty papg na deskowaniu petnym;

Stolarka okienna - stolarka we wszystkich lokalach zostata wymieniona na PCV;

Drzwi wej sciowe i drzwi wewn etrzne - drewniane i ptycinowe;

Instalacje znajduj gce sie w budynku:

Instalacja kanalizacyjna — doprowadzona, w lokalu wymaga dostosowania do nowego
uktadu funkcjonalnego;

Instalacja z.w. i c.w.u. — doprowadzona, c.w.u. zapewniona przez pojemnosciowy
elektryczny podgrzewacz wody;

Instalacja c.0. — w lokalu wykonano c.o. etazowe z kottem statopalnym;

Instalacja elektryczna — doprowadzona do lokalu. zaktada sie remont instalacji z
dostosowaniem do nowego ukiadu funkcjonalnego, z zachowaniem pierwotnej mocy
przewidzianej dla lokalu przez Zaktad Energetyczny,

Wentylacja grawitacyjna — w kominach murowanych - wymaga dostosowania do
wymogow nowego uktadu funkcjonalnego,

Instalacja gazowe — lokal jest podigczony do instalacji gazowej. Jedynym punktem
odbiorczym jest kuchenka gazowa. Przewiduje sie sie zmiane mocy przytgczeniowej na potrzeby
kotta dwufunkcyjnegoo, zmiana uktadu funkcjonalnego wymaga przesuniecia kuchenki gazowe.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
przebudowe instalacji gazowej w zwigzku ze zmiang podziatu struktury lokalu mieszkalnego
polegajgcego na wydzieleniu pomieszczenia ftazienki z WC wraz z remontem lokalu
mieszkalnego.

Zakres cateqo projektu budowlano-wykonawczego obejmuije:

- wydzielenie pomieszczenia tazienki z WC w lokalu mieszkalnym

- doprowadzenie wentylacji do stanu zgodnego z opinig kominiarskg

- W czesci sanitarnej zaprojektowana zostanie instalacja wod-kan, c.o. i urzgdzenia sanitarne -
instalacje w budynku uzytkowanym sg poza pozwoleniem na budowe;

- w branzy elektrycznej - kompletna wymiana instalacji elektrycznej w catym lokalu - instalacje w
budynku uzytkowanym sg poza pozwoleniem na budowe.

Zakres niniejszego projektu architektoniczno-konstrukcyjnego obejmuje:

- inwentaryzacje budowlang,

- ekspertyze techniczng konstrukcji budynku,

- projekt zmian budowlanych w celu wydzielenia tazienki z WC w lokalu mieszkalnym
o prace rozbiorkowe przygotowawcze;
o nowe $cianki dziatowe;
o przebicia w istniejgcych Scianach;




o wigczenie projektowanej tazienki w istniejgce trzony wentylacyjne wyprowadzone
ponad dach wg. inwentaryzacji kominiarskiej (wentylacja kuchni bez zmian - poza
opracowaniem) oraz wykonanie komina spalinowego na elewacji budynku;
nowe posadzki wg. zestawienia rysunkowego;
nowe oktadziny scian w przebudowywanych pomieszczeniach;
nowa stolarka drzwiowa i okienna wg zestawienia w czesci rysunkowej;
prace wykonczeniowo-naprawcze;
demontaz kota statopalnego oraz pojemnosciowego podgrzewacza wody;
o montaz dwufunkcyjnego podgrzewacza gazowego;
- informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na catos¢ dokumentaciji projektowej sktadajg sie:
1. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny;
2. Projekt instalacji gazowej;
3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5. OGOLNY OPIS LOKALU

Lokal sklada sie z czterech pomieszczen - przedsionka, kuchni oraz dwéch pokoi. W
kuchni znajdujg sie piony wszystkich mediow - kanalizacyjny, c.o., c.w.u. oraz z.w.

Lokal jest w bardzo dobrym stanie technicznym. W kilku miejscach wida¢ wykwity plesni.
Warstwy wykonczeniowe wykazujg drobne uszkodzenia. Stolarka drzwiowa drewniana, w
dobrym stanie technicznych. Stolarka okienna PCV niedawno wymieniana - w dobrym stanie
technicznym.

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Pod wzgledem konstrukcyjnym stan techniczny obiektu ocenia sie jako dobry, co
kwalifikuje obiekt jako nadajgcy sie do wykonania wydzielenia. Jednoczesnie o$wiadczam, ze
projektowana przebudowa nie wptynie negatywnie na konstrukcje obiektu.

- Sciany nadziemne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, nie wykazujg
peknie¢, wyboczen, sg w dobrym stanie technicznym. Miejscowo stwierdzono zawilgocenia na
Scianach wewnetrznych, jednak wynikajg one najprawdopodobniej ze ztego uzytkowania lokalu. .

- Stropy miedzykondygnacyjne drewniane oraz odcinkowe, nie wykazujg nadmiernego ugiecia. Jezeli
prace remontowe pozwolg na wykonanie odkrywek belek stropowych to nalezy dokonac¢ weryfikacji
stanu ich impregnaciji oraz ewentualnego zawilgocenia.

O O O O o

Whioski
- Stwierdza sie ze stropy przeniosg normowe obcigzenia przewidziane dla budynkow
mieszkalnych, oraz obcigzenia sciankami dziatowymi typu lekkiego.
- Projektowane zmiany nie bedg mialy negatywnego wptywu na konstrukcje budynku,
fundamenty, oraz stan naprezen gruntu pod tawami fundamentowymi budynku
- Wysokos¢ pomieszczen w lokalu jest wystarczajgca dla funkcji mieszkalnej.

Sporzadzit
mgr inz. Adam Kotarski



7. ZAKRESJ PROJEKTOWANYCH PRAC

W zakres projektowanych prac wchodzi

- obudowa kanatow went. poziomych ptyta g.-k;

- obudowa instalacji wod.-kan. piytg, g.-k;

- Scianka dziatowa tazienki z ptyt g.-k wodoodpornych;

- wybicie otworu w Scianie samonosnej miedzy kuchnig a pokojem;

- wymiana stolarki drzwioweyj;

- wyposazenie tazienek - kabina natryskowa naroznikowa, muszla kompaktowa, umywalka,
grzejnik tazienkowy;

- wykonczenie pomieszczen - wyktadzina z tworzyw sztucznych;

- przygotowanie podejscia pod pralke automatyczna;

- zmiana lokalizacji kuchenki gazowej;

- montaz dwufunkcyjnego kotta gazowego na potrzeby c.o. i c.w.u.;

- montaz nowej instalacji c.o.;

- prace malarsko-wykonczeniowe;

- utozenie na podtogach ptyt OSB3 i utozenie warstw wykonczeniowych;

- poprowadzenie do projektowanej tazienki medidw, z wykorzystaniem istniejgcego zasilania.

8. METODA WYKONASTWA

Metoda wykonawstwa tradycyjna z wykorzystaniem materiatdw prefabrykowanych.

9. DOSTEP BLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Lokal nie jest dostepny dla osoby niepetnosprawnej ze wzgledu na realizacje komunikacji pionowej
schodami.

Czes¢ budynku dotyczgca komunikacji i dostepu dla 0sOb niepetnosprawnych nie jest
przedmiotem opracowania.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania projektowanego wydzielenia fazienek na
otoczenie i na sgsiednie budynki.

Budynek jest podigczony do instalacji miejskich znajdujgcych sie przy budynku — woda,
kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna.

Odpadki bedg wywozone przez wyspecjalizowane firmy w ramach uméw zatatwianych przez
administracje budynku.

Oddziatywanie rob6t budowlanych na tereny sgsiednie

(o2}



Prace budowlane bedg prowadzone jedynie w jednym lokalu mieszkalnym i nie bedg wptywaty
na dziatki sgsiednie.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA BUDYNKU | TERENU

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na ochrone konserwatorskg budynku,
poniewaz nie przewiduje sie zmian architektury budynku.

12. UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKU PO PRZEBUDOWIE

Przewiduje sie podzielenie pomieszczenia kuchni i wydzielenie z niego pomieszczenia
tazienki z WC. Wejscie do tazienki bedzie prowadzi¢ bezposrednio z przedsionka, natomiast do
pomniejszonej kuchni bedzie prowadzi¢ wejscie projektowane w scianie dziatowej pomiedzy
pokojem a kuchnig. Zestawienie powierzchni przedstawiono w czesci rysunkowej.

13. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr
120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie planu zwanego planem BIOZ
przez kierownika budowy.

Prace budowlane przeprowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych,
- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami,

- sztukg budowlana.

Oswiadczenie
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

PROJEKTOWAL - architektura SPRAWDZAJACY- architektura

mgr inz. arch. Stanistaw DUDA mgr inz. arch. Sylwia DZIOBKOWSKA
PROJEKTOWAL - konstrukcja SPRAWDZAJACY- konstrukcja

mgr inz. Adam KOTARSKI mgr inz. Michat MARON
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