ul. Felczaka 5/5

proj. kociot gazowy o mocy do 24kW
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania
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Oznaczenia na rysunku

- proj. przewod instalacji gazowe;j

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

ul. Felczaka 5/5

Projekt budowlany .. . j ,

Przebudowaq wewnetrznej instalacji gazowej w zwigzku.

i wydzieleniem pomiesz¢zenia fazienki z pomieszczenia
uchni

adres: ul. Felczaka 5/5; 71-413 Szczecin
dz. nr 8/5 obr. 1020 m. Szczecin

data: 12,2017 | branza: sanitarna
Tytut rysunku: skala:
1:50
L, | t | . _t Nr rysunku:
UWAGA: Dtugos¢ przewodu gazowego nstaiacja gazowa — rzut.
od gazomierza do najblizszego przyboru /l

gazowego nie moze by¢ mniejsza niz 3,0m.
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin
Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25, 70—-546 Szczecin

froiditowst | mgr inz Rafaf Gierek

sanitarne Upl’. nr ZAP/OOQI/POOS/H

oz mgr inZ. Marcin Gorski

sanitarne Upr- nr ZAP/OOQZ/POOS/]J

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE
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proj. kociot gazowy
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kondensacyjny z zamknietg
komorg spalania

przejscie przez sciane
w rurze ostonowej DN50stal.

przejscie przez Sciane
w rurze ostonowej DN50stal.
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Oznaczenia na rysunku
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Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Projekt budowlany .. . j ,

Przebudowaq wewnetrznej instalacji gazowej w zwigzku.

i wydzieleniem pomiesz¢zenia fazienki z pomieszczenia
uchni

adres: ul. Felczaka 5/5; 71-413 Szczecin
dz. nr 8/5 obr. 1020 m. Szczecin

data: 12,2017 | branza: sanitarna

Tytut rysunku: skala:

Nr rysunku:

/

Instalacja gazowa — aksonometria.

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin
Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

froidiowst | mgr inz Rafat Gierek
snitame\upr. nr ZAP/0091/P00S/13
ezt | mgr inZ. Marcin Gérski
senitame | upr. nr ZAP/0092/P00S/13




|. " Felczak Pionowy przewo6d powietrzno-spalinowy
u §lczaka 5/5 @80/120mm na elewacji budynku,

wyprowadzi¢ ponad dach budynku

A\ A\
IE l’ l’ Zastosowac nawiewnik okienny I~

proj. kociot gazowy o mocy do 24kW
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Projekt budowlany .. . j ,
Przebudowaq wewnetrznej instalacji gazowej w zwigzku.
z wydzieleniem pomieszCzenia fazienki z pomieszczenia
kuchni
adres: ul. Felczaka 5/5; 71-413 Szczecin

dz. nr 8/5 obr. 1020 m. Szczecin

ul. Felczaka 5/5

data: 12.2017 |branz<:: sanitama

Tytut rysunku: skala:
1:50

Instalacja wentylacyjna NF rysurka:

i odprowadzenia spalin — rzut. 5

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin
Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

froidiiowst | mgr inz Rafat Gierek

sanitarne Upl’. nr ZAP/OOQI/POOS/H

oz mgr inZ. Marcin Gorski

sanitarne Upr- nr ZAP/OOQZ/POOS/]J

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE




ul. Felczaka 5/5

Pionowy przewo6d powietrzno-spalinowy
@80/120mm na elewacji budynku,
wyprowadzeny ponad.dach-budynku

>0,3m

Przy dachech stromych o kacie nachylenia potaci
dachowej powyzej 12 stopni o pokryciu niepalnym,
niezapalnym i trudnopalnym, wyloty przewodow powinny
znajdowac sie na wysokosci co najmniej o 0,3m wyzej od
powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w

kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0m.

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Projekt budowlany .. . j ,

Przebudowaq wewnetrznej instalacji gazowej w zwigzku.

i wydzieleniem pomiesz¢zenia fazienki z pomieszczenia
uchni

adres: ul. Felczaka 5/5; 71-413 Szczecin
dz. nr 8/5 obr. 1020 m. Szczecin

data: 12.2017 |branz<:: sanitarna

Tytut rysunku: skala:
1:100

Instalacja odprowadzenia spalin — [~k

widok elewacji budynku 4

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin
Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

froidiiowst | mgr inz Rafat Gierek
sanitame | upr. nr ZAP/0091/P00S/13
Sprawdzif:

instalace mgr inZz. Marcin Gorski
senltame | upr. nr ZAP/0092/P00S/13




